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MASSA IGNÍFUGA PARA RÁPIDO
PREENCHIMENTO DAS PENETRAÇÕES
DO ARMAFLEX PROTECT

• Pronto a utilizar
• Fácil de aplicar sem necessidade de recorrer a

ferramentas especiais
• Possibilidade de selar a embalagem sem

desperdício de material
• Sistema para penetrações de tubagens e cabos

elétricos

• Incombustível A1 EN 13501
• Ponto de fusão > 1000 °C



Dados Técnicos - Armaprotect 1000

Breve descrição A massa ignífuga Armaprotect 1000 é prática, pronta a usar e resiste a altas temperaturas.
Este produto apresenta excelentes propriedades ignífugas, de isolamento térmico e acústico.
Endurece por si própria e é trabalhada de forma simples com as mãos. É de aplicação fácil em zonas de difícil acesso com pouco espaço.

Tipo de material Massa ignífuga resistente a altas temperaturas composta por esferas vazias num meio de aglomerantes inorgânicos.

Cor Cinza claro

Aplicação Solução ideal para selar as juntas dos atravessamentos com o Armaflex Protect.
Também adequado para tubagens individuais e inclusive para cabos elétricos, segundo norma alemã MLAR 2005.
Unicamente para uso no interior de edifícios.

Particularidades Adequado para uso em combinação com Armaflex Protect  e/ou com outro tipo de isolamento resistente ao fogo.

Instalação A massa ignífuga Armaprotect 1000 disponibiliza-se em baldes, prontos a usar bastando uma espátula ou com as próprias mãos.
O isolamento deve estar limpo e isento de pó e gorduras. A temperatura ambiente durante a aplicação não deverá ser inferior a 5 °C.
Uma vez seca e endurecida, pode ser lixada, perfurada ou cortada sem dificuldades.

Observações Quando usado em tubagens como corta fogo, o Armaprotect 1000 cumpre a norma Alemã para instalação de tubagens (MLAR versão 2005) e
os requisitos legais para instalação de tubagens.

;
;

Propriedades Valor/Qualificação Ensaio*1 Comentários 
Condutibilidade térmica
Condutibilidade
térmica

ϑm 10. °C EU 5738 Ensaios segundo:
EN 12667λ ≤ 0,052 W/(m · K)

Comportamento ao fogo
Reação ao fogo Euroclasse A1 EU 5738 Classificação

segundo:
EN 13501-1
Ensaios segundo:
EN ISO 1182
EN ISO 1716

Outras caraterísticas técnicas
Densidade 180 Kg/m³  aprox. (uma vez seco)
Resistência à
compressão

0,4 N/mm² Ensaios segundo:
EN 1015-11

Tempo de secagem 48 h Locais com
humidade elevada,
baixas temperaturas
e circulação de ar
limitada aumentam
o tempo de
secagem

Ponto de fusão > 1000 °C D 5738 Ensaio segundo:
DIN 4102-17

Iões solúveis em
água

≤ 0,01 % EU 5738

Rendimento 1:1
Período máximo de
armazenagem

24 meses sempre quando mantida a embalagem fechada Armazenar em
locais limpos e
secos. Proteger de
temperaturas
inferiores a +5 °C.

*1  Pode solicitar as documentações referindo o código das mesmas.

Todos os dados e informações técnicas estão baseados em resultados obtidos sob condições normais de uso. É da responsabilidade dos recetoresdestes dados e informações, para seu próprio interesse, consultar a Armacell a fim de
confirmar que os dados e informações fornecidos podem ser aplicados, sem alterações, nas áreas de aplicação desejadas.
As instruções de instalação estão disponíveis no nosso Manual de Instalação Armaflex.
Antes de instalar tubagens de aço inoxidável, consulte o nosso Departamento Técnico.
Deve utilizar-se a cola Armaflex 520 para assegurar uma correta instalação.
Para alguns gases refrigerantes, a temperatura de descarga pode exceder os +105 °C. Para mais informação, consulte o nosso Departamento Técnico.
Exposto à intempérie, o Armaflex deve proteger-se após 36 horas e antes de 3 dias, com um revestimento resistente à radiação solar. Recomendamos a tinta Armafinish e os revestimentos Arma-Chek.
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2 2019 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Sujeito a alterações sem aviso prévio. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda e de transporte. 
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