
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

O ISOLAMENTO ECONÓMICO QUE
PERMITE POUPAR ENERGIA

• Em conformidade com o Plano de Poupança
Energético Europeu

• Melhora os níveis de conforto acústico
• Gama para tubagens termoplásticas

• Euroclasse E



Dados Técnicos - Tubolit DG

Breve descrição Isolamento extrudido em célula fechada permitindo reduzir perda de calor e ruído em sistemas de aquecimento e AQS.

Tipo de material Material à base polietileno (PEF) produzido de acordo com a norma EN 14313.

Cor Cinza

Informação
específica

Superfície autoadesivo das cintas: adesivo sensível à pressão em base acrílica modificada, embebida em malha e revestida por uma película
protetora de polietileno.

Aplicação Isolamento e proteção de tubagens (sistemas de aquecimento, água sanitária quente e fria, tubagens de esgoto e águas resíduais) e outras
instalações de aquecimento e canalização (curvas, T's, etc.).

Observações Depois da instalação, pode produzir-se um ligeiro encolhimento do material, aproximadamente 2%, especialmente durante a fase inicial do
funcionamento do sistema.
Em condições ambientais especiais (ex.: alta humidade), recomendamos o isolamento das tubagens de água fria com Armaflex, bem como em
tubagens de refrigeração e ar condicionado.

Certificado de Desempenho disponível, em conformidade com o artigo 7, n.° 3 do Regulamento (UE) n.° 305/2011. Disponível www.armacell.pt

;
;

Propriedades Valor/Qualificação Ensaio*1 Supervi-
são*2

Comentários 

Gama de Temperaturas
Campo de
temperaturas

Temperatura máx. de trabalho + 100 °C (+ 85 °C para cintas) EU 5673
EU 5681

● Ensaios segundo:
EN 14707,
EN 14313Temperatura mín. de trabalho (típicas para sistemas de

aquecimento e AQS)
Condutibilidade térmica
Condutibilidade
térmica

ϑm 40. [°C] λ= EU 5673
EU 5681

○/● Classificação
segundo:
EN ISO 13787
Ensaios segundo:
EN ISO 8497

Tubolit
DG

λ ≤ 0,040 W/(m · K) [40 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·
(ϑm-40)²]/1000

Tubolit
DG cinta
autoadesiva

λ ≤ 0,045 W/(m · K) [45 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·
(ϑm-40)²]/1000

Comportamento ao fogo
Reação ao fogo Tubolit DG coquilhas E EU 5673

EU 5681
○/● Classificação

segundo:
EN 13501-1
Ensaios segundo:
EN ISO 11925-2Tubolit DG cinta autoadesiva E

Rendimento acústico
Redução da
transmissão do
ruído estrutural

Tubolit DG ≤  30 dB(A) D 2762 Ensaios segundo:
DIN 52219,
EN ISO 3822-1

Outras caraterísticas técnicas
Dimensões e
tolerâncias

De acordo com a norma EN 14313, tabela 1 e 2. EU 5673
EU 5681

○/● Ensaios segundo:
EN 822,
EN 823,
EN 13467

Período máximo de
armazenagem

Material não autoadesivo: indefinido
Material autoadesivo: 1 ano

Deve ser
armazenado em
locais limpos e
secos, com
humidade relativa
normal (50% a 70%)
e temperatura
ambiente entre 0 °C
e +35 °C.

*1  Pode solicitar as documentações referindo o código das mesmas.

*2  ●: Supervisão oficial realizada por institutos independentes e/ou organismos oficiais.
 ○: Ensaios realizados nos nossos departamentos de qualidade.

Todos os dados e informações técnicas estão baseados em resultados obtidos sob condições normais de uso. É da responsabilidade dos recetores destes dados e informações, para seu próprio interesse, consultar a Armacell, no
momento de projetar, a fim de confirmar que os dados e informações fornecidos podem ser aplicados, sem alterações, nas áreas de uso concebidas. Durante o armazenamento do produto, poderá ocorrer um pequeno borbulhar,
especialmente nas espessuras de parede inferior a 19mm. Este fenómeno não afeta as propriedades técnicas do material, mas pode afetar as propriedades de adesão. Assim, a superfície deve ser limpa antes da aplicação do
adesivo. Antes de instalar tubagens de aço inoxidável, consulte o nosso Departamento Técnico. Deve utilizar-se o adesivo Armaflex 520 para assegurar uma correta instalação.

2 2019 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Sujeito a alterações sem aviso prévio. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda e de transporte. 
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