
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

O SISTEMA DE COBRE PRÉ ISOLADO
PARA UMA INSTALAÇÃO RÁPIDA E
DURADOURA EM SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO

• Fácil de instalar
• Adequado para gases refrigerantes: R-410A e

R-407C
• Gama adicional de acessórios para uma

instalação profissional

• Tubo de cobre extrudido e recozido, para
instalações de refrigeração, de acordo com EN
12735-1.

• Revestimento em copolímero de poliolefina
branca resistente aos raios UV.

• Sistema Joinsplit patenteado, para  facilmente
separar e voltar a unir as tubagens.

• Isolamento em célula fechada previne a
condensação



Dados Técnicos - Tubolit Split & DuoSplit

Breve descrição Tubolit Split/DuoSplit - é uma solução de tubagem pré-isolada, fiável, para ligar as unidades interior e exterior de sistemas de ar condicionado
split e multisplit. O sistema consiste em tubagem(s) de cobre, um isolamento flexível e um revestimento resistente à radiação UV.

Tipo de material Isolamento: espuma de polietileno.
Tubagens: Tubagem de cobre extrudido e recozido, para sistemas de refrigeração, fabricado segundo a norma EN-12735-1.
Revestimento: película de poliolefina.

Cor Branco

Informação
específica

Isolamento em célula fechada original Tubolit.

Aplicação Sistemas de ar condicionado split e multisplit.

Particularidades Solução durável, resistência mecânica e à radiação UV.
Adequado para os gases refrigerantes R-410A e R-407C.

Instalação Não são necessárias ferramentas especiais. A gama dispõe de acessórios para facilitar a instalação. O isolamento não deve ser cortado ao longo
de toda a sua extensão. As extremidades do isolamento devem ser coladas à tubagem de cobre. Recomendamos a proteção adicional das
extremidades com cinta autoadesiva.

;
;

Propriedades Valor/Qualificação Ensaio*1 Supervi-
são*2

Comentários 

Gama de Temperaturas
Campo de
temperaturas

Temperatura máx. de trabalho + 105 °C ○
Temperatura mín. de trabalho1 - 50 °C

Condutibilidade térmica
Condutibilidade
térmica

ϑm 0 °C EU 5871 ○/●
λ ≤ 0,036 W/(m ·

K)
[36 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·  ϑm²]/1000

Resistência à difusão do vapor de água
Resistência à
difusão do vapor de
água

Isolamento e
revestimento integro

μ ≥ 5.000. EU 5487 ○/● Ensaios segundo:
EN 13469

Comportamento ao fogo
Reação ao fogo Euroclasse CL-s1,d0 EU 5871 ○/● Classificação

segundo:
EN 13501-1
Ensaio segundo:
EN ISO 11925-2

Outras caraterísticas técnicas
Dimensões e
tolerâncias

Dimensões e tolerâncias conforme a Norma UNE EN 14304, tabela 1 e 2.
Tabela disponível na nossa página web: www.armacell.pt

EU 5487 ○/● Ensaio segundo:
EN 13467

Resistência aos
raios UV

Boa

Dimensão da
tubagem e pressão
de rutura

1/4" x 0.7 mm 136 bar
3/8" x 0.7 mm 87 bar
1/2" x 0.7 mm 64 bar
1/4" x 0.8 mm 159 bar
3/8" x 0.8 mm 101 bar
1/2" x 0.8 mm 74 bar
5/8" x 0.8 mm 58 bar
3/4" x 1.0 mm 61 bar
7/8" x 1.0 mm 52 bar

1.  Para temperaturas inferiores a 0 °C, consulte o nosso Departamento Técnico.

*1  Pode solicitar as documentações referindo o código das mesmas.

*2  ●: Supervisão oficial realizada por institutos independentes e/ou organismos oficiais.
 ○: Ensaios realizados nos nossos departamentos de qualidade.

Todos os dados e informações técnicas estão baseados em resultados obtidos sob condições normais de uso. É da responsabilidade dos recetores destes dados e informações, para seu próprio interesse, consultar a Armacell, no
momento de projetar, a fim de confirmar que os dados e informações fornecidos podem ser aplicados, sem alterações, nas áreas de uso concebidas. As instruções de instalação estão disponíveis no nosso Manual de Instalação
Armaflex. É necessário aplicar as colas Armaflex 520 ou Armaflex HT 625 para obter uma garantia para a instalação.

2 2017 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Tabela de preços aplicável em Portugal Preços válidos a partir de 0000-00-00, substitui todos os preços anteriores. Sujeito
a alterações sem aviso prévio. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda e de transporte. 



Notas
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