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ArmaComfort® AB/AB Plus

LE CONFORT D'UN ÉQUIPEMENT SILENCIEUX

Isolant acoustique efficace et de faible épaisseur pour les canalisations d'eaux usées et pluviales.

Excellente atténuation acoustique.

Anti-condensation; minimise les risques de corrosion.

Facile à installer et à entretenir.
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DOMAINE DE TEMPÉRATURES

Température de service maximale  
Température de service minimale

+110 oC

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

EN ISO 13787
EN 12667

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU

μ ≥ 7000 EU 5843

PERFORMANCE INCENDIE

Réaction au feu
ArmaComfort® AB
ArmaComfort® AB Plus
ArmaComfort® AB Auto-Adhésif

D-s2,d0
C-s2,d0
C-s2,d0

EN 13501-1
EN ISO 11925-2
EN 13823

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Réduction de la transmission de bruit solidien
Sur des tuyauteries d'évacuation d'eau en plastique 
Sur Geberit PE HD
Sur Geberit Silent db 20

≤14 dB(A)
≤16 dB(A)
≤18 dB(A)

EN 14366

Affaiblissement acoustique pondéré Rw(C;Ctr) = 26 (-1;-3) dB UNI EN ISO 10140-1-2012
UNI EN ISO 10140-2-2010
UNI ISO 717-1:2003

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité
ArmaComfort® AB et AB Plus d'épaisseur 11 mm = 3,9 - 5,3 kg/m²

DIN ISO 845
DIN EN ISO 2286-2:1998-07

Dimensions et tolérances
Selon EN14304 Table 1
Épaisseur: 11mm± 1,5mm 
Largeur: 1000mm± 1,5%
Longueur: 2000mm± 1,5%

* Pour plus d'informations, merci de contacter notre Service Clients.

DONNÉES TECHNIQUES
ArmaComfort AB/AB Plus combine une barrière acoustique flexible à haut rendement de 2 mm d'épaisseur pour un poids de 
4kg/m² et une mousse élastomère Armaflex de 9 mm.
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INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE RW (SELON EN ISO 717-1)

Axe X : Fréquences (Hz)
Axe Y : Indice d'affaiblissement acoustique (dB)

ϑm ± 0
λ ≤ 0,042 W/(m · K) [42 + 0,1· ϑm + 0,0009 · ϑm²]/1000

°C λ=

Valeur / évaluation Remarque
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PRODUITS NÉCESSAIRES
Pour une installation optimale

Colle Armaflex  
520

Colle  
Armaflex RS850

Colle  
Armaflex SF990

P. 139
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GAMME ARMACOMFORT AB/AB PLUS

PLAQUES PLAQUES  
AUTO-ADHÉSIVES

BANDES AUTO-ADHÉSIVES

P. 139 P. 139

Code

Code

Épaisseur de l'isolant [mm]

Épaisseur de l'isolant [mm]

Code Épaisseur [mm]Longeur [m]

PLAQUES
Longeur 2,0 m, largeur 1,0 m. Couleur noir 

AO-11-99/E-AB
AO-11-99/E-AB+

11,0
11,0

PLAQUES AUTO-ADHÉSIVES
Longueur 2,0 m, largeur 1,0 m. Couleur noir 

AO-11-99/EA-AB+ 11,0

BANDES AUTO-ADHÉSIVES
Couleur noir. Largeur 50,0 mm

TAPE-PE-FE904 25 0,23


