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1
SEDE CENTRALE

3
SEDI REGIONALI

27
STABILIMENTI DI PRODUZIONE

 100+
PAESI IN CUI SERVIAMO I NOSTRI CLIENTI

450+
UFFICI COMMERCIALI E AMMINISTRATIVI

Presenza Globale, 
Focalizzazione Locale
Armacell è un’azienda realmente 
globale ed è gestita dalla sede centrale 
in Lussemburgo e dalle sedi regionali 
in Germania (Münster), negli Stati

Uniti (Chapel Hill, North Carolina) e a 
Singapore. Quattro centri di sviluppo 
prodotti assicurano una fornitura 
costante di innovazioni per soddisfare 
le esigenze dei clienti e del mercato. 
Armacell adatta i suoi prodotti a livello 
locale per soddisfare la domanda dei 
clienti in tutto il mondo.

Inventore della schiuma flessibile per 
isolamento di impianti e principale 
fornitore di schiume tecniche, 
Armacell sviluppa soluzioni termiche, 
acustiche e meccaniche innovative e 
sicure, creando valore sostenibile per i 
suoi clienti.

I prodotti Armacell contribuiscono in 
larga misura all’efficienza energetica 
globale, facendo la differenza in tutto il 
mondo, tutti i giorni.

La società opera in due settori di 
attività principali: Isolamento avanzato 
e Schiume tecniche. L’attività di 
Armacell si concentra su materiali 
di isolamento per impianti tecnici, 
schiume a elevate prestazioni per 
applicazioni high-tech e leggere e 
tecnologia di isolanti in aerogel di nuova 
generazione. Per maggiori informazioni 
visitare il sito web www.armacell.com. 

 SPENCER,  WV – US

LOBNYA – RU

BURSA – TR

THIMISTER – BE

OLDHAM – UK

BAHRAIN

PUNE – IN BANPONG – TH

GUANGZHOU – CN

SUZHOU – CN

YUKON, OK – US CONOVER, NC – US

ATLANTA, GA – US

FLORIANÓPOLIS – BR

BRAMPTON – CAN

ŚRODA ŚLĄSKA – PL

FRIESENHOFEN – DE

BEGUR – ES TURIN-IT

ØLSTYKKE – DK

CHEONAN – KR

YINGDE – CH

MEBANE, NC – US

CHAPEL HILL, NC – US

MÜNSTER – DE

SINGAPORE – SG

LUXEMBOURG – LU

PRESENZA GLOBALE
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Gamma Lunghezza Larghezza Spessore Rettangolarità  Diametro interno

Dichiarato Tolleranza Di ≤ 100 Di > 100

Tubi ± 1,5 %

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18 
18 < dD ≤ 31 
dD > 31

±1
± 1,5 
± 2,5 
±3

3,0 mm Di,D +1≤Di ≤Di,D +4 Di,D +1≤Di ≤Di,D +6

Plastre ± 1,5 % ± 2 %

dD ≤ 6

6 < dD ≤ 19 dD 
> 19

± 1

± 1,5 
± 2

3,0 mm / m 
(lunghezza/larghezza)

-
3,0 mm (spessore)

Rotoli + 5% - 1,5
% ± 2 %

dD ≤ 6

6 < dD ≤ 19 
dD > 19

±1

± 1,5 
±2

3,0 mm / m 
(lunghezza/larghezza)

-
3,0 mm (spessore)

Adesivi + 5 % - 1,5
% ± 2 % dD = 3 -0,1+1,5%

La Direttiva Europea sull’efficienza energetica nell’edilizia del 16 dicembre 
2002 punta a migliorare l’efficienza energetica sia negli edifici nuovi che in 
quelli esistenti in tutta Europa.

L’obiettivo principale è ottenere la Certificazione Energetica degli edifici.

La marcatura CE è diventata un requisito obbligatorio per la commercializzazione 
europea dei materiali da costruzione, in questo caso dei materiali per l’isolamento 
termico, dall’agosto 2012, secondo la normativa Europea armonizzata.

PARAMETRI OBBLIGATORI:
• Reazione al fuoco (Euroclassi)

• Dimensioni e tolleranze

• Conduttività termica

• Stabilità dimensionale e durabilità

EFFICIENZA ENERGETICA

DIMENSIONI E TOLLERANZE

Di = diametro interno; dD = spessore nominale del prodotto; Di,D = valore nominale del diametro interioro di un tubi isolante. 
Valori in mm.

Secondo UNE-EN 14304 tabella 1

MARCATURA CE

INFORMAZIONE GENERALE
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REFRIGERAZIONE E 
CONDIZIONAMENTO

ArmaFlex® Ultima 
ArmaFlex® Ultima C 
ArmaFix® Ultima
AF/ArmaFlex® Evo
ArmaFix® AF
ArmaFlex® ACE Plus
ArmaFix® Ecolight
ArmaFlex® Duct AL
ArmaFlex® Duct Plus
ArmaFlex® Duct Plus AL
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ArmaFlex Ultima
INSTALLALO. IN PIENA SICUREZZA.

Grazie a una conduttività termica ottimale 
e all‘alta resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo, ArmaFlex Ultima, a celle 
chiuse, assicura un controllo affidabile 
della condensa ed elevati risparmi 
energetici a lungo termine.
Questo consente, inoltre, di ridurre al 
minimo il rischio di corrosione sotto 
l’isolamento (CUI) e i costi associati a 
tempi di inattività, perdita di produzione
o arresti dell’impianto. ArmaFlex Ultima
può essere installato su attrezzature
meccaniche con temperature di servizio
comprese tra +110 °C e -50 °C (-200 °C)*,
è omologato FM e certificato IMO.

CONTROLLO TERMICO E DELLA 
CONDENSA AFFIDABILE

Con ArmaFlex Ultima abbiamo stabilito un nuovo 
standard di sicurezza per gli isolanti tecnici. 
Basato sulla tecnologia brevettata Armaprene®, 
ArmaFlex Ultima è il primo isolamento tecnico 
flessibile al mondo con classe di reazione al fuoco 
BL-s1,d0.

Il materiale isolante ignifugo presenta un tasso di 
emissione di fumo 10 volte inferiore rispetto a un 
prodotto elastomerico standard.

SICUREZZA AL FUOCO

QUALITÀ DELL’ARIA 
INTERNA

EFFICIENZA
ENERGETICA

CONTROLLO DELLA 
CONDENSA

FUNZIONAMENTO SICURO 
A LUNGO TERMINE

Il fumo rappresenta un rischio significativo 
in caso di incendio, pertanto i requisiti 
relativi alla sua densità per
i materiali isolanti stanno diventando 
sempre più rigidi. La classificazione
al fuoco europea tiene conto di questa 
realtà e, nel valutare il comportamento al 
fuoco dei prodotti da costruzione, non ne 
verifica soltanto l’infiammabilità, ma anche 
la densità del fumo e l’emissione di gocce 
incandescenti.
Riducendo la densità del fumo, 
ArmaFlex Ultima migliora la visibilità e 
la respirazione, garantendo così tempi 
maggiori di evacuazione in sicurezza in 
caso di incendio.

BASSE PROPRIETÀ 
FUMOGENE

*Contattare il nostro servizio di assistenza tecnica per le 
applicazioni criogeniche

Beneficiate della
nostra garanzia di

su
 ArmaFlex Ultima

10 anni
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Per quanto i prodotti elastomerici standard con ritardanti di fiamma 
bromurati siano in grado di inibire la combustione in maniera molto 
efficace in caso di incendio, tendono comunque a generare elevati 
livelli di fumo. L’innovativa tecnologia ArmaPrene risolve 
completamente il problema. Lo sviluppo di polimeri 
intrinsecamente resistenti alla fiamma e l’utilizzo di
additivi protettivi ablativi rendono superflua l’aggiunta 
di ritardanti di fiamma bromurati.

ARMAPRENE
La nostra tecnologia brevettata ArmaPrene offre le 
più elevate prestazioni al fuoco nel campo degli 
isolamenti flessibili.

efficace in caso di incendio, tendono comunque a generare elevati 
livelli di fumo. L’innovativa tecnologia ArmaPrene risolve 
completamente il problema. Lo sviluppo di polimeri 
intrinsecamente resistenti alla fiamma e l’utilizzo di
additivi protettivi ablativi rendono superflua l’aggiunta 
di ritardanti di fiamma bromurati.

Il collare di 
supporto 
ArmaFix 
Ultima isola 
termicamente il 
condotto sal

suo fissaggio a parete e, insieme 
all‘isolante ArmaFlex Ultima, forma un 
sistema di isolamento affidabile a lungo 
termine. Per l’installazione di ArmaFlex 
Ultima offriamo una gamma di adesivi 
appositamente formulati, compreso
un prodotto senza solventi studiato per 
i progetti Green Building realizzati in 
conformità delle norme edilizie LEED®, 
BREEAM, DGNB o nazionali.

SOLUZIONE PER IMPIANTI 
PER LA MASSIMA 
AFFIDABILITÀ

ArmaFlex fa
risparmiare 

volte più energia di
quella richiesta per
la sua produzione

140

Non contiene bromo
Non contiene antimonio

Non contiene PVC

SUNDAHUS
NORDIC SWAN ECOLABEL
BYGGVARUBEDÖMNINGEN

MINERGIE-ECO 
LEED | BREEAM | DGNB

ArmaFlex Ultima soddisfa i più rigorosi requisiti ambientali e permette ai progettisti 
di risparmiare tempo, grazie all‘accreditamento nei più importanti programmi di 

bioedilizia.

APPROVATO PER LA BIOEDILIZIA
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TABELLA DATI TECNICI - ARMAFLEX ULTIMA

Breve descrizione Schiuma elastomerica flessibile a base di una composizione brevettata di gomma sintetica con proprietà di ritardante di fiamma 
migliorate, bassa generazione di fumi e struttura del materiale a celle chiuse. Per l'impiego in applicazioni HVAC, refrigerazione e 
apparecchiature di processo.

Tipo di materiale Elastomero espanso flessibile realizzato in fabbrica (FEF) sec. EN 14304.

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Rivestimento autoadesivo: rivestimento adesivo sensibile alla pressione a base di acrilato modificato con struttura a maglia, ricoperto con 
film protettivo in polietilene. E' possibile che sulla pellicola di protezione utilizzata per i materiali autoadesivi si trovino delle tracce di 
silicone.

Aspetto Colore: Blu scuro

Caratteristiche speciali Bassa emissione di fumi.

Applicazioni Isolamento/protezione di tubi, condotti dell'aria, recipienti (compresi gomiti, raccordi, flange, ecc.) per prevenire la condensa e 
risparmiare energia. I tubi autoadesivi devono essere inoltre fissati applicando il nastro ArmaFlex Ultima.

Dich. di prestazione Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio1 Min. °C Max. °C2

-50 110

Note Per temperature inferiori a -50 °C (a -200 °C), 
chiedere al nostro servizio clienti le informazioni 
tecniche relative.

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

0 °C

0,040

1 - Formula m + 0,0009 · m²]/1000
m - ( m+50)² · 0,0005]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Tubi, Tubi autoadesivi, tubi aperti (fino a 300 min Øa isolati): B(L)-s1,d0 
Lastre, lastre autoadesive: B-s2,d0 
Nastri: B-s1,d0

EN 13501-1, EN ISO 
11925-2, EN 13823

Infiammabilità della superficie3 bassa infiammabilità - Codice FTP 2010 (MED 96/98/CE, Modulo D) IMO 2010 FTP Code, 
Parte 5

Omologazione FM 4924-Isolamento di tubi e condotti UBC26-3

Protezione al fuoco passiva

Resistenza al fuoco EI 30 - EI 120 EN 13501-1, EN 1366-3

Prestazioni al fuoco

Comportamento pratico al fuoco Autoestinguente, non sgocciola, non propaga le fiamme; densità dei fumi molto bassa

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

EN 12086, EN 13469

Attributi fisici

Dimensioni e tolleranze in conformità alla norma EN 14304, tabella 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV4 È necessaria una protezione contro i raggi UV (vedere il Bollettino tecnico n. 142).

Salute e ambiente

Contenuto di composti organici 
volatili (COV)

Soddisfa tutti i requisiti VOC (francese, italiano, belga, tedescoAgBB, Blauer Engel ed Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parti 3, 6 & 9
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Proprietà Valori Normativa

Comportamento antimicrobico Non è stata osservata alcuna crescita fungina EN ISO 846, VDI 6022

Aspetti ambientali Soddisfa i requisiti per l'edilizia sostenibile in combinazione con l'adesivo ArmaFlex Ultima SF990, come ad 
esempio LEED.

Dich. ambientale del prodotto 
(EPD)

Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) di tipo III: Numero di dichiarazione "EPD-ARM-20200218-IBB1-EN", 
Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

ISO 14025, EN 15804+A2

Valutazione Green Building Soddisfa i requisiti di costruzione sostenibile per LEED v4.1, BREEAM international, WELL v2 e DGNB.

Caratteristiche aggiuntive Senza SCCP, MCCP

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio tubi, lastre e nastri autoadesivi: 1 anno

Stoccaggio Stoccare il materiale in locali asciutti e puliti con normali valori di temperatura ambiente (0°C - 35°C) e umidità 
relativa (da 50% a 70%).

1 Per l'utilizzo a temperature superiori a quelle massime e minime indicate nella tabella dei dati tecnici, si prega di contattare il nostro Centro Assistenza Clienti.
2 +85 °C per prodotti con uno strato autoadesivo
3 Secondo il Codice FTP 2010 dell'IMO, allegato 2, art. 2.2, non è necessaria una prova al fuoco per la densità e la tossicità del fumo.
4 Per applicazione all'esterno, Armaflex deve essere protetto con vernice Armafinish o rivestimento ArmaClad Arma-Chek entro 3 giorni dall'installazione.
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Tubi - standard. Colore: Blu. Lunghezza: 2,0 m

9 mm 13 mm

Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) 
[mm]

Diam. Int. (max) 
[mm]

Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) 
[mm]

Diam. Int. (max) 
[mm]

Cont/crt

12 UD-09X012 13 16 192 m 6 UD-13X006 7 10 164 m

15 UD-09X015 16 19 180 m 10 UD-13X010 11 14 140 m

18 UD-09X018 19 22 150 m 12 UD-13X012 13 16 130 m

22 UD-09X022 23 26 124 m 15 UD-13X015 16 19 112 m

28 UD-09X028 29 32 96 m 18 UD-13X018 19 22 98 m

35 UD-09X035 36 39 70 m 22 UD-13X022 23 26 88 m

42 UD-09X042 43 46 56 m 28 UD-13X028 29 32 64 m

48 UD-09X048 49 52 52 m 35 UD-13X035 36 39 56 m

54 UD-09X054 55 58 42 m 42 UD-13X042 43 46 48 m

60 UD-09X060 61 64 40 m 48 UD-13X048 49 52 40 m

64 UD-09X064 65 68 28 m 54 UD-13X054 55 58 36 m

76 UD-09X076 77 70 32 m 60 UD-13X060 61 64 28 m

89 UD-09X089 90 93 24 m 64 UD-13X064 65 68 26 m

- - - - - 76 UD-13X076 77 80 24 m

- - - - - 89 UD-13X089 90 93 18 m

- - - - - 114 UD-13X114 115 118 18 m

Altre informazioni

Reazione al fuoco B(L)-s1,d0

Tubi - standard. Colore: Blu. Lunghezza: 2,0 m

19 mm 25 mm

Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) 
[mm]

Diam. Int. (max) 
[mm]

Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) 
[mm]

Diam. Int. (max) 
[mm]

Cont/crt

10 UD-19X010 11 14 92 m 12 UD-25X012 13 16 50 m

12 UD-19X012 13 16 84 m 15 UD-25X015 16 19 40 m

15 UD-19X015 16 19 64 m 18 UD-25X018 19 22 46 m

18 UD-19X018 19 22 58 m 22 UD-25X022 23 26 36 m

22 UD-19X022 23 26 56 m 28 UD-25X028 29 32 36 m

28 UD-19X028 29 32 40 m 35 UD-25X035 36 39 28 m

35 UD-19X035 36 39 40 m 42 UD-25X042 43 46 24 m

42 UD-19X042 43 46 24 m 48 UD-25X048 49 52 20 m

48 UD-19X048 49 52 24 m 54 UD-25X054 55 58 18 m

54 UD-19X054 55 58 24 m 60 UD-25X060 61 64 18 m

60 UD-19X060 61 64 16 m 64 UD-25X064 65 68 16 m

64 UD-19X064 65 68 16 m 76 UD-25X076 77 80 12 m

76 UD-19X076 77 80 16 m 89 UD-25X089 90 93 12 m

89 UD-19X089 90 93 16 m 114 UD-25X114 115 118 10 m

114 UD-19X114 115 118 14 m - - - - -

Altre informazioni

Reazione al fuoco B(L)-s1,d0
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Tubi - standard. Colore: Blu. Lunghezza: 2,0 m

32 mm

Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) [mm] Diam. Int. (max) [mm] Cont/crt

12 UD-32X012 13 16 32 m

15 UD-32X015 16 19 32 m

18 UD-32X018 18 21 32 m

20 UD-32X020 21 24 24 m

22 UD-32X022 23 26 24 m

28 UD-32X028 29 32 24 m

35 UD-32X035 36 39 18 m

42 UD-32X042 43 46 16 m

48 UD-32X048 49 52 12 m

54 UD-32X054 55 58 12 m

60 UD-32X060 61 64 10 m

64 UD-32X064 65 68 10 m

76 UD-32X076 77 80 10 m

89 UD-32X089 90 93 8 m

114 UD-32X114 115 118 8 m

Altre informazioni

Reazione al fuoco B(L)-s1,d0

Tubi - autoadesivi. Colore: Blu. Lunghezza: 2,0 m

9 mm 13 mm

Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) 
[mm]

Diam. Int. (max) 
[mm]

Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) 
[mm]

Diam. Int. (max) 
[mm]

Cont/crt

15 UD-09X015-A 16 19 180 m 15 UD-13X015-A 16 19 112 m

18 UD-09X018-A 19 22 150 m 18 UD-13X018-A 19 22 98 m

22 UD-09X022-A 23 26 124 m 22 UD-13X022-A 23 26 88 m

28 UD-09X028-A 29 32 96 m 28 UD-13X028-A 29 32 64 m

35 UD-09X035-A 36 39 70 m 35 UD-13X035-A 36 39 56 m

42 UD-09X042-A 43 46 56 m 42 UD-13X042-A 43 46 48 m

48 UD-09X048-A 49 52 52 m 48 UD-13X048-A 49 52 40 m

54 UD-09X054-A 55 58 42 m 54 UD-13X054-A 55 58 36 m

60 UD-09X060-A 61 64 40 m 60 UD-13X060-A 61 64 28 m

76 UD-09X076-A 77 80 32 m 76 UD-13X076-A 77 80 24 m

89 UD-09X089-A 90 93 24 m 89 UD-13X089-A 90 93 18 m

Altre informazioni

Reazione al fuoco B(L)-s1,d0

Tubi - autoadesivi. Colore: Blu. Lunghezza: 2,0 m

19 mm 25 mm

Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) 
[mm]

Diam. Int. (max) 
[mm]

Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) 
[mm]

Diam. Int. (max) 
[mm]

Cont/crt

15 UD-19X015-A 16 19 64 m 18 UD-25X018-A 19 22 46 m

18 UD-19X018-A 19 22 58 m 22 UD-25X022-A 23 26 36 m

16 / SOLUZIONI ARMACELL



Tubi - autoadesivi. Colore: Blu. Lunghezza: 2,0 m

19 mm 25 mm

Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) 
[mm]

Diam. Int. (max) 
[mm]

Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) 
[mm]

Diam. Int. (max) 
[mm]

Cont/crt

22 UD-19X022-A 23 26 56 m 28 UD-25X028-A 29 32 36 m

28 UD-19X028-A 29 32 40 m 35 UD-25X035-A 36 39 28 m

35 UD-19X035-A 36 39 40 m 42 UD-25X042-A 43 46 24 m

42 UD-19X042-A 43 46 24 m 48 UD-25X048-A 49 52 20 m

48 UD-19X048-A 49 52 24 m 54 UD-25X054-A 55 58 18 m

54 UD-19X054-A 55 58 24 m 60 UD-25X060-A 61 64 18 m

60 UD-19X060-A 61 64 16 m 76 UD-25X076-A 77 80 12 m

76 UD-19X076-A 77 80 16 m 89 UD-25X089-A 90 93 12 m

89 UD-19X089-A 90 93 16 m - - - - -

Altre informazioni

Reazione al fuoco B(L)-s1,d0

Tubi - aperti. Colore: Blu. Per diametri da 89 a 300mm

9 mm 13 mm 19 mm

Cod. Spess. [mm] Lunghezza 
[m]

Cont/crt Cod. Spess. [mm] Lunghezza 
[m]

Cont/crt Cod. Spess. [mm] Lunghezza 
[m]

Cont/crt

UD-09X300 9 10 10 m² UD-13X300 13 8 8 m² UD-19X300 19 6 6 m²

Altre informazioni

Reazione al fuoco B(L)-s1,d0

Tubi - aperti. Colore: Blu. Per diametri da 89 a 300mm

25 mm 32 mm

Cod. Spess. [mm] Lunghezza [m] Cont/crt Cod. Spess. [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

UD-25X300 25 4 4 m² UD-32X300 32 3 3 m²

Altre informazioni

Reazione al fuoco B(L)-s1,d0

Lastre - in Rotolo, standard. Colore: Blu. Larghezza 1m.

Cod. Spess. [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

UD-03-99/E 3 1.000 30 30 m²

UD-06-99/E 6 1.000 15 15 m²

UD-09-99/E 9 1.000 10 10 m²

UD-13-99/E 13 1.000 8 8 m²

UD-19-99/E 19 1.000 6 6 m²

UD-25-99/E 25 1.000 4 4 m²

UD-32-99/E 32 1.000 3 3 m²

Altre informazioni

Reazione al fuoco B-s2,d0
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Lastre - in Rotolo, autoadesive. Colore: Blu. Larghezza 1m.

Cod. Spess. [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

UD-03-99/EA 3 1.000 30 30 m²

UD-06-99/EA 6 1.000 15 15 m²

UD-09-99/EA 9 1.000 10 10 m²

UD-13-99/EA 13 1.000 8 8 m²

UD-19-99/EA 19 1.000 6 6 m²

UD-25-99/EA 25 1.000 4 4 m²

UD-32-99/EA 32 1.000 3 3 m²

Altre informazioni

Reazione al fuoco B-s2,d0

Nastro - isolante autoadesivo. Colore: Blu

Cod. Spess. [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

UD-TAPE 3 50 15 12 rot

Altre informazioni

Reazione al fuoco B-s1,d0

Adesivi e Detergenti

Cod. Descrizione Cont/crt

AHU-700/1,0 Adesivo ArmaFlex Ultima 700. Lattine da 1,0 L. 12 bar.

AHU-SF990/0,8 Adesivo ArmaFlex Ultima SF990. Lattine da 0,8 L. 12 bar.

CLEANER/1,0 Detergente speciale da utilizzare con gli adesivi 
Armaflex

4 bar.

SF-CLEANER/1,0 Detergente senza solventi da utilizzare con Armaflex 6 bar.

Altre informazioni

Per i dettagli tecnici e le relative quotazioni fare riferimento alla sezione accessori
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TABELLA DATI TECNICI - ARMAFLEX ULTIMA C

Breve descrizione Schiuma elastomerica flessibile pre-rivestita a base di una formula brevettata di gomma sintetica con proprietà ignifughe migliorate, 
bassa generazione di fumi e struttura a celle chiuse, laminata con un rivestimento funzionale intumescente. Per l'impiego in applicazioni 
HVAC, refrigerazione e apparecchiature di processo.

Tipo di materiale Schiuma elastomerica flessibile a base di gomma, prodotta con la tecnologia brevettata ArmaPrene, brevetto USA n. 8 163 811, brevetto 
UE n. 2 261 305. Elastomero espanso flessibile realizzato in fabbrica (FEF) sec. EN 14304. Rivestimento intumescente autoadesivo

Aspetto Colore: Blu con rivestimento grigio

Caratteristiche speciali Bassa emissione di fumi.

Applicazioni Isolamento/protezione di tubi, condotti dell'aria, serbatoi (compresi gomiti, raccordi, flange, ecc.) per evitare la condensa e risparmiare 
energia.

Dich. di prestazione Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio1 Min. °C Max. °C2

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

0°C

0,040

1 - Note 40°C: 0,0454 W/mK

1 - Formula m + 0,0009 · m²]/1000
m - ( m+50)² · 0,0005]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco B-s1,d0 EN 13501-1, EN ISO 
11925-2, EN 13823

Prestazioni al fuoco

Comportamento pratico al fuoco Autoestinguente, non gocciola, non propaga le fiamme, rivestimento intumescente; densità dei fumi molto 
bassa.

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

EN 12086, EN 13469

Attributi fisici

Dimensioni e tolleranze in conformità con la norma EN 14304, tabella 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV Molto alta EN ISO 4892-2

Salute e ambiente

Aspetti ambientali Soddisfa i requisiti per l'edilizia sostenibile in combinazione con l'adesivo ArmaFlex Ultima SF990, come ad 
esempio LEED.

Valutazione Green Building Soddisfa i requisiti di costruzione sostenibile di LEED v4.1, BREEAM international, WELL v2 e DGNB.

Caratteristiche aggiuntive Senza SCCP, MCCP

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio Lastre autoadesive, nastro autoadesivo: 1 anno

Stoccaggio Conservare in ambienti asciutti e puliti, con normale umidità relativa (dal 50% al 70%) e temperatura ambiente 
(0 °C - 35 °C).

1 Per l'utilizzo a temperature superiori a quelle massime e minime indicate nella tabella dei dati tecnici, si prega di contattare il nostro Centro Assistenza Clienti.
2 +85 °C per prodotti con uno strato autoadesivo
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Lastra - prerivestite. Colore: Schiuma blu con rivestimento grigio

Cod. Spess. [mm] Larghezza [m] Lunghezza [m] Cont/crt

UDC-09-99 9 1 2 12 m²

UDC-13-99 13 1 2 10 m²

UDC-19-99 19 1 2 8 m²

UDC-25-99 25 1 2 8 m²

UDC-32-99 32 1 2 6 m²

Lastre - rivestite autoadesive. Colore: Schiuma blu con rivestimento grigio

Cod. Spess. [mm] Larghezza [m] Lunghezza [m] Cont/crt

UDC-09-99/A 9 1 2 12 m²

UDC-13-99/A 13 1 2 10 m²

UDC-19-99/A 19 1 2 8 m²

UDC-25-99/A 25 1 2 8 m²

UDC-32-99/A 32 1 2 6 m²

Cod. Descrizione Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

UDC-TAPE-75 Nastro in alluminio, colore grigio 
scuro

75 45 16 rot
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TABELLA DATI TECNICI - ARMAFIX ULTIMA

Breve descrizione Collare per tubi e condotte di impianti di refrigerazione e condizionamento, per la prevenzione di condensa sui punti di fissaggio. Pezzo 
unico senza interazione termica, con 2 sezioni ArmaFORM PET e chiusura autoadesiva. Tutte le dimensioni sono conformi alla gamma di 
ArmaFlex Ultima.

Tipo di materiale Segmenti portanti in schiuma di PET, incorporati e incollati nel materiale elastomerico ArmaFlex Ultima. I gusci esterni dei cuscinetti 
sono costituiti da lastre di alluminio verniciato dello spessore di 0,8 mm, che fungono contemporaneamente da barriera al vapore per i 
segmenti portanti in PET.

Aspetto Colore: Blu scuro

Caratteristiche speciali E' possibile trovare tracce di silicone sulla carta/film di protezione usata per proteggere gli adesivi.

Applicazioni Se utilizzato in impianti con temperature intermittenti, le escursioni termiche possono causare pressione nell'impianto; se ne deve 
tenere conto nella realizzazione dell'isolamento nel suo complesso.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C1 Max. °C

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Conducibilità termica

Note Come ArmaFlex Ultima EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Euroclasse: E 
Tutto il sistema con tubi ArmaFlex Ultima: B(L)-s1, d0 
Sistema completo con lastre ArmaFlex Ultima: B-s2, d0

EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Infiammabilità della superficie2 low-flammable - 2010 FTP-Code (MED 96/98/EC, Modulo D) IMO 2010 FTP Code, 
Parte 5

Prestazioni al fuoco

Comportamento pratico al fuoco Autoestinguente, non sgocciola, non propaga le fiamme

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

Come per ArmaFlex Ultima. EN 12086, EN 13469

Attributi fisici

Densità 95 - 105 kg/m³ (segmenti portanti tubi)

Salute e ambiente

Caratteristiche aggiuntive MCCP-free

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio 3 anni

Stoccaggio Stoccare il materiale in locali asciutti e puliti con normali valori di temperatura ambiente (0°C - 35°C) e umidità 
relativa (da 50% a 70%).

1 Per temperature inferiori a -50 °C, contattare il nostro Centro di assistenza clienti per richiedere le informazioni tecniche corrispondenti.
2 Secondo il Codice FTP 2010 dell'IMO, allegato 2, art. 2.2, non è necessaria una prova al fuoco per la densità e la tossicità del fumo.
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Supporto per tubi - collare

13 mm Staffa correlata

Ø tubo [mm] anche per OD [mm] Interasse max [m] Cod. Spess. isolante 
[mm]

Cont/crt Cod. Cont/crt

10 12 2,0 UDP13(9)-10/12 13 32 pz PCX 025/030 25 pz

15 18 2,0 UDP13(9)-15/18 13 32 pz PCX 033/037 25 pz

20 2,75 UDP13(9)-20 13 32 pz PCX 042/046 25 pz

22 25 2,75 UDP13(9)-22/25 13 32 pz PCX 025/030 25 pz

28 30 3,0 UDP13(9)-28/30 13 32 pz PCX 047/052 25 pz

32 3,5 UDP13(9)-32 13 28 pz PCX 054/058 25 pz

35 38 2,0 UDP13(9)-35/38 13 28 pz PCX 054/058 25 pz

40 3,75 UDP13(9)-40 13 28 pz PCX 059/063 25 pz

42 45 3,75 UDP13(9)-42/45 13 28 pz PCX 063/068 25 pz

48 4,25 UDP13(9)-48 13 28 pz PCX 068/073 10 pz

54 57 4,25 UDP13(9)-54/57 13 28 pz PCX 068/073 10 pz

60 64 4,75 UDP13(9)-60/64 13 24 pz PCX 082/085 10 pz

76 80 5,5 UDP13(9)-76/80 13 20 pz PCX 092/099 10 pz

89 6,0 UDP13(9)-89 13 16 pz PCX 108/112 10 pz

102 108 6,0 UDP13(9)-102/108 13 16 pz PCX 125/130 10 pz

110 114 6,0 UDP13(9)-110/114 13 12 pz PCX 133/137 10 pz

125 6,0 UDP13(9)-125 13 12 pz PCX 145/152 10 pz

133 140 6,0 UDP13(9)-133/140 13 12 pz PCX 145/152 10 pz

160 6,0 UDP13(9)-160 13 9 pz PCX 190 10 pz

165 168 6,0 UDP13(9)-165/168 13 9 pz PCX 199 10 pz

Supporto per tubi - collare

19 mm Staffa correlata

Ø tubo [mm] anche per OD [mm] Interasse max [m] Cod. Spess. isolante 
[mm]

Cont/crt Cod. Cont/crt

10 12 2,0 UDP19-10/12 19 28 pz PCX 038/041 25 pz

15 18 2,0 UDP19-15/18 19 28 pz PCX 047/052 25 pz

20 2,75 UDP19-20 19 28 pz PCX 054/058 25 pz

22 25 2,75 UDP19-22/25 19 28 pz PCX 054/058 25 pz

26 3,00 UDP19-26 19 28 pz PCX 059/063 25 pz

28 30 3,0 UDP19-28/30 19 28 pz PCX 059/063 25 pz

32 3,50 UDP19-32 19 28 pz PCX 063/068 25 pz

35 38 3,5 UDP19-35/38 19 24 pz PCX 063/068 25 pz

40 3,75 UDP19-40 19 24 pz PCX 068/073 10 pz

42 45 3,75 UDP19-42/45 19 24 pz PCX 068/073 10 pz

48 4,25 UDP19-48 19 24 pz PCX 072/080 10 pz
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Supporto per tubi - collare

19 mm Staffa correlata

Ø tubo [mm] anche per OD [mm] Interasse max [m] Cod. Spess. isolante 
[mm]

Cont/crt Cod. Cont/crt

54 57 4,25 UDP19-54/57 19 24 pz PCX 082/085 10 pz

60 64 4,75 UDP19-60/64 19 20 pz PCX 088/092 10 pz

76 80 5,5 UDP19-76/80 19 16 pz PCX 099/103 10 pz

89 6,0 UDP19-89 19 12 pz PCX 112/118 10 pz

102 108 6,0 UDP19-102/108 19 12 pz PCX 133/137 10 pz

110 114 6,0 UDP19-110/114 19 12 pz PCX 137/142 10 pz

133 140 6,0 UDP19-133/140 19 12 pz PCX 164/169 10 pz

165 168 6,0 UDP19-165/168 19 6 pz PCX 206 10 pz

180 6,0 UDP19-180 19 3 pz - -

204 6,0 UDP19-204 19 4 pz - -

216 219 6,0 UDP19-216/219 19 4 pz - -

254 6,0 UDP19-254 19 3 pz - -

267 273 6,0 UDP19-267/273 19 3 pz - -

356 4,2 UDP19-356 19 6 pz - -

Supporto per tubi - collare

25 mm Staffa correlata

Ø tubo [mm] anche per OD [mm] Interasse max [m] Cod. Spess. isolante 
[mm]

Cont/crt Cod. Cont/crt

14 2,00 UDP25-14 25 28 pz PCX 059/063 25 pz

15 18 2,0 UDP25-15/18 25 28 pz PCX 059/063 25 pz

22 25 2,75 UDP25-22/25 25 28 pz PCX 063/068 25 pz

28 30 3,0 UDP25-28/30 25 28 pz PCX 068/073 10 pz

32 3,50 UDP25-32 25 24 pz PCX 072/080 10 pz

34 38 3,5 UDP25-35/38 25 24 pz PCX 072/080 10 pz

42 45 3,75 UDP25-42/45 25 24 pz PCX 082/085 10 pz

48 4,25 UDP25-48 25 24 pz PCX 088/092 10 pz

54 57 4,75 UDP25-54/57 25 24 pz PCX 092/099 10 pz

60 64 4,75 UDP25-60/64 25 20 pz PCX 099/103 10 pz

76 80 5,5 UDP25-76/80 25 16 pz PCX 112/118 10 pz

89 6,0 UDP25-89 25 12 pz PCX 137/142 10 pz

102 108 6,0 UDP25-102/108 12 pz PCX 145/152 10 pz

110 114 6,0 UDP25-110/114 25 12 pz PCX 159/164 10 pz

133 140 6,0 UDP25-133/140 25 12 pz PCX 190 10 pz

160 6,0 UDP25-160 25 6 pz PCX 206 10 pz

165 168 6,0 UDP25-165/168 25 6 pz PCX 222 10 pz

204 6,0 UDP25-204 25 4 pz - -

216 219 6,0 UDP25-216/219 25 4 pz - -

254 6,0 UDP25-254 25 3 pz - -

267 273 6,0 UDP25-267/273 25 3 pz - -

306 6,0 UDP25-306 25 1 pz - -
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Supporto per tubi - collare

25 mm Staffa correlata

Ø tubo [mm] anche per OD [mm] Interasse max [m] Cod. Spess. isolante 
[mm]

Cont/crt Cod. Cont/crt

324 4,2 UDP25-324 25 1 pz - -

356 4,2 UDP25-356 25 3 pz - -

406 4,2 UDP25-406 25 6 pz - -

457 3,70 UDP25-457 25 4 pz - -

Supporto per tubi - collare

32 mm Staffa correlata

Ø tubo [mm] Interasse max [m] Cod. Spess. isolante [mm] Cont/crt Cod. Cont/crt

12 2,00 UDP32-10/12 32 20 pz PCX 068/073 10 pz

18 2,00 UDP32-15/18 32 20 pz PCX 072/080 10 pz

22 2,75 UDP32-22/25 32 20 pz PCX 072/080 10 pz

28 3,00 UDP32-28/30 32 20 pz PCX 082/085 10 pz

35 3,50 UDP32-35/38 32 16 pz PCX 092/099 10 pz

42 3,75 UDP32-42/45 32 16 pz PCX 099/103 10 pz

48 4,25 UDP32-48 32 16 pz PCX 099/103 10 pz

60 4,75 UDP32-60/64 32 12 pz PCX 112/118 10 pz

76 5,50 UDP32-76/80 32 12 pz PCX 133/137 10 pz

89 6,00 UDP32-89 32 12 pz PCX 145/152 10 pz

114 6,00 UDP32-110/114 32 12 pz PCX 168/173 10 pz

140 6,00 UDP32-133/140 32 8 pz PCX 199 10 pz

168 6,00 UDP32-165/168 32 5 pz PCX 231 10 pz
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AF/ArmaFlex® Evo
INSTALLALO. IN PIENA SICUREZZA.

 PIÙ SICURO 
SEMPRE.

La storia che incontra il futuro attraverso le generazioni. Questo è il significato di 
AF/ArmaFlex, da oltre 40 anni. Ci impegniamo a raggiungere la perfezione in modo 
che possiate beneficiare della migliore esperienza ArmaFlex. È arrivato il 
momento di scoprire la nuova generazione di isolanti elastomerici.

Con l’odierna 8a generazione di prodotti, presentiamo una nuova tecnologia  
AF/ArmaFlex che combina un eccellente controllo della condensa ed efficienza 
energetica con un‘avanzata sicurezza al fuoco. Il novo prodotto B/BL-s2,d0 offre la 
massima affidabilità di isolamento e contribuisce alla sicurezza generale degli edifici.

//  Sicurezza al fuoco
Per Armacell, la sicurezza e la 
massima affidabilità vengono prima 
di tutto. AF/ArmaFlex Evo aumenta la 
sicurezza al fuoco degli edifici. Inoltre, 
riducendo il rischio di incendio e fumo, 
migliora la visibilità e la respirazione, 
aumentando così il tempo di 
evacuazione in sicurezza di un edificio
in caso di incendio. 

//  Protezione antimicrobica
AF/ArmaFlex Evo è dotato 
di Microban®. Questi additivi 
antimicrobici forniscono una 
protezione proattiva contro batteri 
nocivi e muffe. Armacell è l‘unico 
produttore di materiali isolanti tecnici 
flessibili a offrire una protezione 
antimicrobica integrata.

//  Spessore nominale
Il nostro prodotto principale
AF/ArmaFlex Evo è ora disponibile 
anche con spessori nominali.
Ciò consente di individuare rapidamente 
lo spessore dell‘isolamento necessario 
per un‘applicazione specifica.
Le nuove dimensioni del prodotto 
offrono un‘ampia gamma di diametri 
interni per adattarsi perfettamente alle 
diverse dimensioni dei tubi, garantendo 
la massima affidabilità nel prevenire la 
condensa e le dispersioni di energia.
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AF/ArmaFlex® Evo

Udo Dohlen
Proprietario e Amministratore delegato di Dohlen Isoliertechnik Stolberg 
(Germania)
“AF/ArmaFlex non è un tubo o una lastra nera qualsiasi. Quando isoliamo le 
apparecchiature meccaniche dei nostri clienti, ci assicuriamo di utilizzare i 
migliori prodotti sul mercato: AF/ArmaFlex. Un investimento che ripaga.
Per noi e per i nostri clienti. Ora possiamo contribuire a rendere le case delle 
persone ancora più sicure. AF/ArmaFlex Evo produce il 50% di fumo in meno in 
caso di incendio.”

//  Affidabilità del sistema
AF/ArmaFlex Evo è più di un tubo o 
di una lastra nera. Armacell offre 
soluzioni in cui i singoli componenti 
si adattano perfettamente tra loro e 
vengono testati come sistema unico. 
I collari di supporto ArmaFix AF, le 
soluzioni di protezioni al fuoco passive 
ArmaFlex Protect, i rivestimenti 
flessibili 2 in 1 Arma-Chek® e gli 
adesivi ArmaFlex completano e 
potenziano il sistema, assicurando 
funzionalità a lungo termine.

L‘evoluzione di un‘innovazione
Quando la tradizione incontra il futuro, si sviluppano nuovi prodotti e tecnologie. AF/ArmaFlex è il 
nostro prodotto storico. Il materiale isolante, altamente flessibile con barriera integrata contro il 
vapore acqueo, ha rivoluzionato il settore dell‘isolamento.
Oggi, offriamo una gamma completa di soluzioni basate su questa innovazione.

Armacell ha sviluppato il nuovo adesivo 
ArmaFlex 525 da utilizzare con 
AF/ArmaFlex Evo.

Esperienza 
AF/ArmaFlex Evo

B/BL-s2,d0
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TABELLA DATI TECNICI - AF/ARMAFLEX EVO

Breve descrizione Schiuma elastomerica flessibile con proprietà ritardanti di fiamma migliorate, bassa generazione di fumi, struttura del materiale isolante 
a celle chiuse e protezione antimicrobica Microban integrata. Da utilizzare nelle applicazioni HVAC, di refrigerazione e di processo.

Tipo di materiale Schiuma elastomerica a base di gomma sintetica. Elastomero espanso flessibile realizzato in fabbrica (FEF) sec. EN 14304.

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Rivestimento autoadesivo: rivestimento adesivo sensibile alla pressione a base di acrilato modificato con struttura a maglia, ricoperto con 
film protettivo in polietilene. E' possibile che sulla pellicola di protezione utilizzata per i materiali autoadesivi si trovino delle tracce di 
silicone.

Aspetto Colore: Nero

Caratteristiche speciali Questo prodotto è dotato di protezione antimicrobica Microban per garantire una maggiore sicurezza contro la formazione di muffa e 
funghi nell'isolamento.

Applicazioni Isolamento/protezione di tubi, condotti d'aria, recipienti (compresi gomiti, raccordi, flange, ecc.) di apparecchiature di condizionamento/ 
refrigerazione e di processo per prevenire la condensa e risparmiare energia.

Installazione Si prega di consultare il manuale di applicazione di ArmaFlex.

Dich. di prestazione Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C1 Max. °C2

-50 110

Note +85°C in caso la lastra o il nastro siano incollati su 
tutta la superficie dell'oggetto
+85 °C per nastri

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

0 °C

0,033

1 - Gamma Tubi 6 - 19 mm

1 - Note 40°C: 0,0383 W/mK

1 - Formula m + 0,0008 · m²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

2 - Conducibilità termica 
dichiarata

0 °C

0,036

2 - Gamma Tubi (>25mm) lastre e nastri (3 - 32 mm)

2 - Note 40°C: 0,0413 W/mK

2 - Formula m + 0,0008 · m²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

3 - Conducibilità termica 
dichiarata

0°C

0,037

3 - Gamma Lastre (> 32 mm - 50 mm)

3 - Note 40°C: 0,0423 W/mK

3 - Formula m + 0,0008 · m²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Tubi: B(L)-s2, d0 
Lastre, nastri: B-s2,d0 
Tubi / Lastre con ArmaFix AF: B(L)-s2,d0 
Class 0

EN 13823, EN 13501-1, 
EN ISO 11925-2, BS 476 
parte 6

Infiammabilità della superficie3 Poco infiammabile - Codice FTP 2010 (MED 96/98/CE, Modulo D) IMO 2010 FTP Code, 
Parte 5

Omologazione FM 4924 - Isolamento di tubi e condotti UBC26-3
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Proprietà Valori Normativa

Protezione al fuoco passiva

Resistenza al fuoco EI 30 - EI 90 EN 13501-2, EN 1366-3

Standard UL

UL94 5VA4 UL 94, IEC 60695-11-10, 
UL 746B, UL 746 A

Prestazioni al fuoco

Comportamento pratico al fuoco Autoestinguente, non sgocciola, non propaga le fiamme, a basso sviluppo di fumi

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

EN 12086, EN 13469

Attributi fisici

Dimensioni e tolleranze In conformità con la norma EN 14304, tabella 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV5 È necessaria una protezione contro i raggi UV (vedere il Bollettino tecnico n. 142).

Salute e ambiente

Comportamento antimicrobico Protezione antimicrobica attiva Microban incorporata: Nessuna crescita fungina osservata EN ISO 846, VDI 6022

Dich. ambientale del prodotto 
(EPD)

Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) di tipo III: Numero di dichiarazione "EPD-ARM-20220038-IBB1-EN", 
Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

ISO 14025, EN 15804+A2

Altre caratteristiche tecniche

Adesione e tenuta ArmaFlex 525 è l'adesivo certificato per questo prodotto. Tuttavia, l'adesivo ArmaFlex 520 può essere utilizzato 
per i tubi.

Durata di stoccaggio Nastri, lastre, tubi autoadesivi: 1 anno

Stoccaggio Stoccare il materiale in locali asciutti e puliti con normali valori di temperatura ambiente (0°C - 35°C) e umidità 
relativa (da 50% a 70%).

1 Per l'utilizzo a temperature superiori a quelle massime e minime indicate nella tabella dei dati tecnici, si prega di contattare il nostro Centro Assistenza Clienti.
2 +85 °C per prodotti con uno strato autoadesivo
3 Secondo il Codice FTP 2010 dell'IMO, allegato 2, art. 2.2, non è necessaria una prova al fuoco per la densità e la tossicità del fumo.
4 Solo per prodotti senza strato autoadesivo.
5 Per applicazione all'esterno, Armaflex deve essere protetto con vernice Armafinish o rivestimento ArmaClad Arma-Chek entro 3 giorni dall'installazione.
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Tubi - standard. Colore: Nero. Lunghezza 2m.

6 mm 9 mm 13 mm 19 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

6 AF-
CO-06X006

496 m 6 AF-
CO-09X006

352 m 6 AF-
CO-13X006

200 m 6 AF-
CO-19X006

100 m

10 AF-
CO-06X010

380 m 10 AF-
CO-09X010

266 m 10 AF-
CO-13X010

172 m 10 AF-
CO-19X010

92 m

12 AF-
CO-06X012

330 m 12 AF-
CO-09X012

234 m 12 AF-
CO-13X012

162 m 12 AF-
CO-19X012

84 m

15 AF-
CO-06X015

280 m 15 AF-
CO-09X015

200 m 15 AF-
CO-13X015

122 m 15 AF-
CO-19X015

72 m

- - - 18 AF-
CO-09X018

166 m 18 AF-
CO-13X018

104 m 18 AF-
CO-19X018

60 m

- - - 20 AF-
CO-09X020

140 m 20 AF-
CO-13X020

104 m 20 AF-
CO-19X020

58 m

- - - 22 AF-
CO-09X022

140 m 22 AF-
CO-13X022

100 m 22 AF-
CO-19X022

56 m

- - - 25 AF-
CO-09X025

108 m 25 AF-
CO-13X025

88 m 25 AF-
CO-19X025

50 m

- - - 28 AF-
CO-09X028

98 m 28 AF-
CO-13X028

82 m 28 AF-
CO-19X028

48 m

- - - 32 AF-
CO-09X032

80 m 32 AF-
CO-13X032

64 m 32 AF-
CO-19X032

36 m

- - - 35 AF-
CO-09X035

76 m 35 AF-
CO-13X035

60 m 35 AF-
CO-19X035

36 m

- - - 42 AF-
CO-09X042

64 m 42 AF-
CO-13X042

50 m 42 AF-
CO-19X042

32 m

- - - 45 AF-
CO-09X045

54 m 45 AF-
CO-13X045

42 m 48 AF-
CO-19X048

28 m

- - - 48 AF-
CO-09X048

54 m 48 AF-
CO-13X048

42 m 54 AF-
CO-19X054

24 m

- - - 54 AF-
CO-09X054

52 m 54 AF-
CO-13X054

38 m 60 AF-
CO-19X060

24 m

- - - 60 AF-
CO-09X060

48 m 60 AF-
CO-13X060

32 m 64 AF-
CO-19X064

20 m

- - - 64 AF-
CO-09X064

44 m 64 AF-
CO-13X064

30 m 76 AF-
CO-19X076

18 m

- - - 76 AF-
CO-09X076

32 m 76 AF-
CO-13X076

28 m 80 AF-
CO-19X080

16 m

- - - 89 AF-
CO-09X089

28 m 80 AF-
CO-13X080

20 m 89 AF-
CO-19X089

16 m

- - - 102 AF-
CO-09X102

26 m 89 AF-
CO-13X089

20 m 102 AF-
CO-19X102

16 m

- - - 108 AF-
CO-09X108

24 m 102 AF-
CO-13X102

20 m 108 AF-
CO-19X108

16 m

- - - 114 AF-
CO-09X114

24 m 108 AF-
CO-13X108

20 m 114 AF-
CO-19X114

14 m

- - - 125 AF-
CO-09X125

14 m 114 AF-
CO-13X114

20 m 125 AF-
CO-19X125

10 m

- - - 140 AF-
CO-09X140

14 m 125 AF-
CO-13X125

18 m 140 AF-
CO-19X140

10 m

- - - 160 AF-
CO-09X160

10 m 140 AF-
CO-13X140

12 m 160 AF-
CO-19X160

10 m

- - - - - - 160 AF-
CO-13X160

10 m 168 AF-
CO-19X168

8 m

- - - - - - 168 AF-
CO-13X168

10 m - - -
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Tubi - standard. Colore: Nero. Lunghezza 2m.

25 mm 32 mm 40 mm 45 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

10 AF-
CO-25X010

60 m 15 AF-
CO-32X015

32 m 18 AF-
CO-40X018

16 m 35 AF-
CO-45X035

10 m

12 AF-
CO-25X012

54 m 18 AF-
CO-32X018

32 m 22 AF-
CO-40X022

16 m 42 AF-
CO-45X042

10 m

15 AF-
CO-25X015

48 m 22 AF-
CO-32X022

24 m 25 AF-
CO-40X025

16 m 48 AF-
CO-45X048

10 m

18 AF-
CO-25X018

40 m 25 AF-
CO-32X025

24 m 28 AF-
CO-40X028

16 m 54 AF-
CO-45X054

8 m

20 AF-
CO-25X020

38 m 28 AF-
CO-32X028

24 m 35 AF-
CO-40X035

16 m 60 AF-
CO-45X060

8 m

22 AF-
CO-25X022

40 m 32 AF-
CO-32X032

18 m 42 AF-
CO-40X042

12 m 64 AF-
CO-45X064

8 m

25 AF-
CO-25X025

36 m 35 AF-
CO-32X035

18 m 48 AF-
CO-40X048

12 m 76 AF-
CO-45X076

6 m

28 AF-
CO-25X028

36 m 42 AF-
CO-32X042

18 m 54 AF-
CO-40X054

10 m 89 AF-
CO-45X089

6 m

32 AF-
CO-25X032

28 m 48 AF-
CO-32X048

18 m 60 AF-
CO-40X060

10 m 110 AF-
CO-45X110

4 m

35 AF-
CO-25X035

24 m 54 AF-
CO-32X054

12 m 64 AF-
CO-40X064

10 m 114 AF-
CO-45X114

4 m

42 AF-
CO-25X042

24 m 60 AF-
CO-32X060

10 m 76 AF-
CO-40X076

8 m 125 AF-
CO-45X125

4 m

48 AF-
CO-25X048

20 m 64 AF-
CO-32X064

10 m 89 AF-
CO-40X089

6 m 140 AF-
CO-45X140

4 m

54 AF-
CO-25X054

18 m 76 AF-
CO-32X076

10 m 108 AF-
CO-40X108

4 m - - -

60 AF-
CO-25X060

18 m 89 AF-
CO-32X089

10 m - - - - - -

64 AF-
CO-25X064

16 m 108 AF-
CO-32X108

6 m - - - - - -

76 AF-
CO-25X076

12 m 114 AF-
CO-32X114

8 m - - - - - -

80 AF-
CO-25X080

12 m 125 AF-
CO-32X125

6 m - - - - - -

89 AF-
CO-25X089

12 m 140 AF-
CO-32X140

6 m - - - - - -

102 AF-
CO-25X102

8 m 168 AF-
CO-32X168

4 m - - - - - -

108 AF-
CO-25X108

8 m - - - - - - - - -

114 AF-
CO-25X114

10 m - - - - - - - - -

125 AF-
CO-25X125

8 m - - - - - - - - -

140 AF-
CO-25X140

4 m - - - - - - - - -

168 AF-
CO-25X168

4 m - - - - - - - - -

Tubi - standard. Colore: Nero. Lunghezza 2m.

55 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

114 AF-CO-55X114 4 m
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Tubi - standard. Colore: Nero. Lunghezza 2m.

55 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

125 AF-CO-55X125 2 m

140 AF-CO-55X140 2 m

168 AF-CO-55X168 2 m

Tubi - autoadesivi. Colore: Nero. Lunghezza 2m.

9 mm 13 mm 19 mm 25 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

15 AF-
CO-09X015-A

200 m 15 AF-
CO-13X015-A

122 m 15 AF-
CO-19X015-A

72 m 15 AF-
CO-25X015-A

48 m

20 AF-
CO-09X020-A

140 m 20 AF-
CO-13X020-A

104 m 20 AF-
CO-19X020-A

58 m 20 AF-
CO-25X020-A

38 m

22 AF-
CO-09X022-A

140 m 22 AF-
CO-13X022-A

100 m 22 AF-
CO-19X022-A

56 m 22 AF-
CO-25X022-A

40 m

28 AF-
CO-09X028-A

98 m 28 AF-
CO-13X028-A

82 m 28 AF-
CO-19X028-A

48 m 28 AF-
CO-25X028-A

36 m

35 AF-
CO-09X035-A

76 m 35 AF-
CO-13X035-A

60 m 35 AF-
CO-19X035-A

36 m 35 AF-
CO-25X035-A

24 m

42 AF-
CO-09X042-A

64 m 42 AF-
CO-13X042-A

50 m 42 AF-
CO-19X042-A

32 m 42 AF-
CO-25X042-A

24 m

48 AF-
CO-09X048-A

54 m 48 AF-
CO-13X048-A

42 m 48 AF-
CO-19X048-A

28 m 48 AF-
CO-25X048-A

20 m

54 AF-
CO-09X054-A

52 m 54 AF-
CO-13X054-A

38 m 54 AF-
CO-19X054-A

24 m 54 AF-
CO-25X054-A

18 m

60 AF-
CO-09X060-A

48 m 60 AF-
CO-13X060-A

32 m 60 AF-
CO-19X060-A

24 m 60 AF-
CO-25X060-A

18 m

- - - 76 AF-
CO-13X076-A

28 m 76 AF-
CO-19X076-A

18 m 76 AF-
CO-25X076-A

12 m

- - - 89 AF-
CO-13X089-A

20 m 89 AF-
CO-19X089-A

16 m 89 AF-
CO-25X089-A

12 m

Tubi - in rotolo

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

10 AF-CO-06X010/E 75 m 6 AF-CO-09X006/E 70 m 6 AF-CO-13X006/E 45 m

15 AF-CO-06X015/E 55 m 10 AF-CO-09X010/E 50 m 10 AF-CO-13X010/E 35 m

- - - 12 AF-CO-09X012/E 45 m 12 AF-CO-13X012/E 32 m

- - - 15 AF-CO-09X015/E 40 m 15 AF-CO-13X015/E 28 m

- - - 20 AF-CO-09X020/E 34 m 20 AF-CO-13X020/E 28 m

- - - 22 AF-CO-09X022/E 30 m 22 AF-CO-13X022/E 26 m

- - - 28 AF-CO-09X028/E 26 m 25 AF-CO-13X025/E 20 m

- - - - - - 28 AF-CO-13X028/E 20 m

AF/ArmaFlex Evo. Lastre - in placche. Colore: Nero

Cod. Spess. isolante [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

AF-EVO-10MM 10 500 2 13 m²

AF-EVO-13MM 13 500 2 9 m²

AF-EVO-16MM 16 500 2 8 m²

AF-EVO-19MM 19 500 2 7 m²
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AF/ArmaFlex Evo. Lastre - in placche. Colore: Nero

Cod. Spess. isolante [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

AF-EVO-25MM 25 500 2 5 m²

AF-EVO-32MM 32 500 2 4 m²

AF-EVO-50MM 50 500 2 3 m²

AF/ArmaFlex Evo. Lastre - in placche autoadesive. Colore: Nero

Cod. Spess. isolante [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

AF-EVO-10MM/A 10 500 2 13 m²

AF-EVO-13MM/A 13 500 2 9 m²

AF-EVO-19MM/A 19 500 2 7 m²

AF-EVO-25MM/A 25 500 2 5 m²

AF-EVO-32MM/A 32 500 2 4 m²

AF-EVO-50MM/A 50 500 2 3 m²

AF/ArmaFlex Evo. Colore: Nero

Cod. Spess. isolante [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

AF-EVO-03MM/E 3 1.000 30 30 m²

AF-EVO-06MM/E 6 1.000 15 15 m²

AF-EVO-10MM/E 10 1.000 10 10 m²

AF-EVO-13MM/E 13 1.000 8 8 m²

AF-EVO-16MM/E 16 1.000 7 7 m²

AF-EVO-19MM/E 19 1.000 5 5 m²

AF-EVO-25MM/E 25 1.000 4 4 m²

AF-EVO-32MM/E 32 1.000 3 3 m²

AF-EVO-50MM/E 50 1.000 5 5 m²

AF/ArmaFlex Evo. Lastre - in Rotolo, autoadesive. Colore: Nero

Cod. Spess. isolante [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

AF-EVO-03MM/EA 3 1.000 30 30 m²

AF-EVO-06MM/EA 6 1.000 15 15 m²

AF-EVO-10MM/EA 10 1.000 10 10 m²

AF-EVO-13MM/EA 13 1.000 8 8 m²

AF-EVO-16MM/EA 16 1.000 7 7 m²

AF-EVO-19MM/EA 19 1.000 5 5 m²

AF-EVO-25MM/EA 25 1.000 4 4 m²

AF-EVO-32MM/EA 32 1.000 3 3 m²

AF/ArmaFlex Evo. Nastro - isolante autoadesivo. Colore: Nero

Cod. Spess. [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

AF-EVO-TAPE-MC 3 50 15 12 rot
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AF/ArmaFlex Evo. Strisce - autoadesive. Colore: Nero

Cod. Spess. [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

AF-EVO-10MM/E-S50 10 50 10 20 rot

AF-EVO-10MM/E-S100 10 100 10 10 rot

AF-EVO-13MM/E-S50 13 50 8 20 rot

AF-EVO-13MM/E-S100 13 100 8 10 rot

AF-EVO-19MM/E-S50 19 50 6 20 rot

AF-EVO-19MM/E-S75 19 75 6 13 rot

AF-EVO-19MM/E-S100 19 100 6 10 rot

AF-EVO-TAPE-MC/100

Adesivi e Detergenti

Cod. Descrizione Cont/crt

ADH520/0,25E Lattine da 0,25L con pennello incorporato, confezionate 
in cartone.

24 bar.

ADH520/0,5E Lattine da 0,5L confezionate in cartone. 12 bar.

ADH520/1,0E Latte da 1,0L confezionate in cartone. 12 bar.

ADH520/2,5E Latte da 2,5L confezionate in cartone. 8 bar.

ADH-525/0.25 Lattine da 0,25L confezionate in cartone. 40 bar.

ADH-525/0,5 Lattine da 0,5L confezionate in cartone. 12 bar.

ADH-525/1,0 Latte da 1,0L confezionate in cartone. 12 bar.

ADH-525/2,5 Latte da 2,5L confezionate in cartone. 8 bar.

CLEANER/1,0 Detergente speciale da utilizzare con gli adesivi 
Armaflex

4 bar.

SF-CLEANER/1,0 Detergente senza solventi da utilizzare con Armaflex 6 bar.

100 rot
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TABELLA DATI TECNICI - ARMAFIX AF

Breve descrizione Supporto per tubi e condotti per impianti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, per evitare la condensa nei punti di fissaggio. 
Pezzo unico non interagente termicamente, con 2 sezioni di schiuma ArmaForm PET e chiusura autoadesiva. Tutte le dimensioni 
corrispondono alla gamma AF/ArmaFlex e AF/ArmaFlex Evo.

Tipo di materiale Segmenti portanti in schiuma di PET, incorporati e incollati nel materiale elastomerico AF/ArmaFlex. I gusci esterni dei cuscinetti sono 
costituiti da lastre di alluminio verniciato dello spessore di 0,8 mm, che fungono contemporaneamente da barriera al vapore per i 
segmenti portanti in PET.

Aspetto Colore: Grigio nero

Caratteristiche speciali E' possibile trovare tracce di silicone sulla carta/film di protezione usata per proteggere gli adesivi.

Applicazioni Se utilizzate in installazioni con temperature intermittenti, le estensioni termiche possono causare una pressione intrinseca 
nell'installazione; questo aspetto deve essere considerato nella costruzione complessiva dell'isolamento.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Gamma/gruppo di codici Min. °C1 Max. °C

Gamma completa -50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Conducibilità termica

Note Come AF/ArmaFlex 
Come AF/ArmaFlex Evo.

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Euroclass: E (L) 
Intero sistema con AF/ArmaFlex: B / B(L)-s3, d0 
Intero sistema con AF/ArmaFlex Evo: B / B(L)-s2, d0

EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Infiammabilità della superficie2 low-flammable - 2010 FTP-Code (MED 96/98/EC, Modulo D) IMO 2010 FTP Code, 
Parte 5

Prestazioni al fuoco

Comportamento pratico al fuoco Autoestinguente, non sgocciola, non propaga le fiamme

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

Come per AF/ArmaFlex 
Come per AF/ArmaFlex Evo

EN 12086, EN 13469

Attributi fisici

Densità 95 - 105 kg/m³ (segmenti portanti)

Prestazioni acustiche

Riduzione trasmissione suono 
strutturale

EN ISO 3822-1

Salute e ambiente

Caratteristiche aggiuntive MCCP-free

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio 3 anni

Stoccaggio Stoccare il materiale in locali asciutti e puliti con normali valori di temperatura ambiente (0°C - 35°C) e umidità 
relativa (da 50% a 70%).

1 Per temperature inferiori a -50 °C, contattare il nostro Centro di assistenza clienti per richiedere le informazioni tecniche corrispondenti.
2 Secondo il Codice FTP 2010 dell'IMO, allegato 2, art. 2.2, non è necessaria una prova al fuoco per la densità e la tossicità del fumo.
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Supporto per tubi - combipack. Supporto per tubi e relativa staffa. Particolarmente indicato per l'utilizzo con AF/Armaflex.

AF-2 (sp: 9.5mm - 16.0mm) AF-4 (AF-3)* (sp: 15.5 mm - 22.5 mm)

Ø tubo [mm] anche per OD 
[mm]

Interasse max 
[m]

Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] anche per OD 
[mm]

Interasse max 
[m]

Cod. Cont/crt

10 12 2,000 FX-2-10/12K 32 pz 10 12 2,000 FX-4(3)-10/12K 26 pz

15 18 2,000 FX-2-15/18K 24 pz 15 18 2,000 FX-4(3)-15/18K 24 pz

22 25 2,750 FX-2-22/25K 24 pz 22 25 2,750 FX-4(3)-22/25K 12 pz

28 30 3,000 FX-2-28/30K 16 pz 28 30 3,000 FX-4(3)-28/30K 12 pz

35 38 3,500 FX-2-35/38K 12 pz 35 38 3,500 FX-4(3)-35/38K 12 pz

42 45 3,750 FX-2-42/45K 12 pz 42 45 3,750 FX-4(3)-42/45K 12 pz

48 4,250 FX-2-48K 12 pz 48 4,250 FX-4(3)-48K 12 pz

54 57 4,250 FX-2-54/57K 12 pz 54 57 4,250 FX-4(3)-54/57K 16 pz

60 64 4,750 FX-2-60/64K 10 pz 60 64 4,750 FX-4(3)-60/64K 12 pz

70 4,750 FX-2-70K 16 pz 70 4,750 FX-4(3)-70K 12 pz

76 80 5,500 FX-2-76/80K 12 pz 76 80 5,500 FX-4(3)-76/80K 18 pz

89 6,000 FX-2-89K 8 pz 89 6,000 FX-4(3)-89K 14 pz

Altre informazioni

Normativa Distanza massima consentita secondo la norma DIN 1988.

Note Supporti per tubi in plastica e acciaio inox disponibili su richiesta. 
*Adatto per l'applicazione con tubi di spessore isolante AF-3 e AF-4.

Supporto per tubi - combipack. Supporto per tubi e relativa staffa. Particolarmente indicato per l'utilizzo con AF/Armaflex.

AF-6 (sp: 32.0mm - 45.0mm)

Ø tubo [mm] anche per OD [mm] Interasse max [m] Cod. Cont/crt

15 18 2,000 FX-6-15/18K 20 pz

22 25 2,75 FX-6-22/25K 18 pz

28 30 3,000 FX-6-28/30K 12 pz

35 38 3,500 FX-6-35/38K 12 pz

42 45 3,750 FX-6-42/45K 12 pz

48 4,250 FX-6-48K 12 pz

54 57 4,250 FX-6-54/57K 8 pz

60 64 4,750 FX-6-60/64K 10 pz

70 4,750 FX-6-70K 9 pz

76 80 5,500 FX-6-76/80K 6 pz

89 6,000 FX-6-89K 4 pz

Altre informazioni

Normativa Distanza massima consentita secondo la norma DIN 1988.

Note Supporti per tubi in plastica e acciaio inox disponibili su richiesta. 
*Adatto per l'applicazione con tubi di spessore isolante AF-3 e AF-4.

Supporto per tubi - collare

AF-2 (sp: 9.5mm - 16.0mm) Staffa correlata

Ø tubo [mm] anche per OD 
[mm]

Interasse max 
[m]

Cod. Diam. Ext. [mm] Outer diameter 
range [mm]

Lunghezza 
[mm]

Cont/crt Cod. Cont/crt

10 12 2,000 FX-2-10/12 34 - 36 45,00 32 pz PCX 025/030 25 pz

15 18 2,000 FX-2-15/18 40 - 43 45,00 32 pz PCX 033/037 25 pz
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Supporto per tubi - collare

AF-2 (sp: 9.5mm - 16.0mm) Staffa correlata

Ø tubo [mm] anche per OD 
[mm]

Interasse max 
[m]

Cod. Diam. Ext. [mm] Outer diameter 
range [mm]

Lunghezza 
[mm]

Cont/crt Cod. Cont/crt

22 25 2,750 FX-2-22/25 47 - 50 45,00 32 pz PCX 042/046 25 pz

28 30 3,000 FX-2-28/30 53 - 56 45,00 32 pz PCX 047/052 25 pz

35 38 3,500 FX-2-35/38 61 - 65 50,00 28 pz PCX 054/058 25 pz

42 45 3,750 FX-2-42/45 69 - 72 50,00 28 pz PCX 063/068 25 pz

48 4,250 FX-2-48 76 55,00 28 pz PCX 068/073 10 pz

54 57 4,250 FX-2-54/57 82 - 85 55,00 28 pz PCX 072/080 10 pz

60 64 4,750 FX-2-60/64 89 - 92 65,00 24 pz PCX 082/085 10 pz

70 4,750 FX-2-70 98 65,00 24 pz PCX 092/099 10 pz

76 80 5,500 FX-2-76/80 105 - 109 75,00 20 pz PCX 099/103 10 pz

89 6,000 FX-2-89 118 95,00 16 pz PCX 112/118 10 pz

102 108 6,000 FX-2-102/108 134 - 141 95,00 16 pz PCX 133/137 10 pz

110 114 6,000 FX-2-110/114 140 - 144 115,00 12 pz PCX 137/142 10 pz

125 6,000 FX-2-125 158 115,00 12 pz PCX 145/152 10 pz

133 140 6,000 FX-2-133/140 165 - 172 115,00 12 pz PCX 159/164 10 pz

160 6,000 FX-2-160 193 115,00 9 pz PCX 190 10 pz

165 168 6,000 FX-2-165/168 198 - 201 125,00 9 pz PCX 199 10 pz

Altre informazioni

Normativa Distanza massima consentita secondo la norma DIN 1988.

Note Supporti per tubi in plastica e acciaio inox disponibili su richiesta. 
Il diametro esterno è uguale al diametro di installazione. 
*Adatto per l'applicazione con tubi di spessore isolante AF-3 e AF-4.

Supporto per tubi - collare

AF-4 (AF-3)* (sp: 15.5 mm - 22.5 mm) Staffa correlata

Ø tubo [mm] anche per OD 
[mm]

Interasse max [m] Cod. Outer diameter 
range [mm]

Lunghezza [mm] Cont/crt Cod. Cont/crt

10 12 2 FX-4(3)-10/12 46 - 48 55 28 pz PCX 042/046 25 pz

15 18 2 FX-4(3)-15/18 52 - 55 55 28 pz PCX 042/046 25 pz

22 25 2,75 FX-4(3)-22/25 60 - 64 55 28 pz PCX 054/058 25 pz

28 30 3 FX-4(3)-28/30 66 - 70 55 28 pz PCX 063/068 25 pz

35 38 3,5 FX-4(3)-35/38 74 - 79 65 24 pz PCX 068/073 10 pz

42 45 3,75 FX-4(3)-42/45 85 - 88 65 24 pz PCX 072/080 10 pz

48 4,25 FX-4(3)-48 91 65 24 pz PCX 082/085 10 pz

54 57 4,25 FX-4(3)-54/57 98 - 101 65 24 pz PCX 088/092 10 pz

60 64 4,75 FX-4(3)-60/64 105 - 109 75 20 pz PCX 099/103 10 pz

70 4,75 FX-4(3)-70 116 75 20 pz PCX 108/112 10 pz

76 80 5,5 FX-4(3)-76/80 122 - 127 85 16 pz PCX 112/118 10 pz

89 6 FX-4(3)-89 136 100 12 pz PCX 133/137 10 pz

102 108 6 FX-4(3)-102/108 149 - 156 100 12 pz PCX 137/142 10 pz

125 6 FX-4(3)-125 173 115 12 pz PCX 168/173 10 pz

133 140 6 FX-4(3)-133/140 183 - 189 115 12 pz PCX 190 10 pz
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Supporto per tubi - collare

AF-4 (AF-3)* (sp: 15.5 mm - 22.5 mm) Staffa correlata

Ø tubo [mm] anche per OD 
[mm]

Interasse max [m] Cod. Outer diameter 
range [mm]

Lunghezza [mm] Cont/crt Cod. Cont/crt

160 6 FX-4(3)-160 210 115 6 pz PCX 206 10 pz

180 6 FX-4(3)-180 231 150 3 pz - -

204 6 FX-4(3)-204 255 170 4 pz - -

216 219 6 FX-4(3)-216/219 267 - 270 170 4 pz - -

225 6 FX-4(3)-225 256 170 4 pz - -

254 6 FX-4(3)-254 305 170 3 pz - -

267 273 6 FX-4(3)-267/273 318 - 324 170 3 pz - -

280 6 FX-4(3)-280 331 170 4 pz - -

306 6 FX-4(3)-306 357 215 1 pz - -

324 4,5 FX-4(3)-324 375 215 1 pz - -

406 4,2 FX-4(3)-406 457 215 6 pz - -

457 3,7 FX-4(3)-457 508 215 4 pz - -

508 3,4 FX-4(3)-508 559 215 4 pz - -

610 2,9 FX-4(3)-610 661 215 2 pz - -

Altre informazioni

Normativa Distanza massima consentita secondo la norma DIN 1988.

Note Supporti per tubi in plastica e acciaio inox disponibili su richiesta. 
Il diametro esterno è uguale al diametro di installazione. 
*Adatto per l'applicazione con tubi di spessore isolante AF-3 e AF-4.

Supporto per tubi - collare

AF-6 (sp: 32.0mm - 45.0mm) Staffa correlata

Ø tubo [mm] anche per OD 
[mm]

Interasse max 
[m]

Cod. Diam. Ext. [mm] Outer diameter 
range [mm]

Lunghezza 
[mm]

Cont/crt Cod. Cont/crt

10 12 2 FX-6-10/12 68 - 71 75 20 pz PCX 063/068 25 pz

15 18 2 FX-6-15/18 74 - 77 75 20 pz PCX 068/073 10 pz

22 25 2,75 FX-6-22/25 80 - 84 75 20 pz PCX 072/080 10 pz

28 30 3 FX-6-28/30 91 - 95 75 20 pz PCX 082/085 10 pz

35 38 3,5 FX-6-35/38 104 - 109 85 16 pz PCX 099/103 10 pz

42 45 3,75 FX-6-42/45 113 - 116 85 16 pz PCX 099/103 10 pz

48 4,25 FX-6-48 119 85 16 pz PCX 112/118 10 pz

54 57 4,25 FX-6-54/57 126 - 129 85 16 pz PCX 112/118 10 pz

60 64 4,75 FX-6-60/64 134 - 137 100 12 pz PCX 133/137 10 pz

70 4,75 FX-6-70 144 100 12 pz PCX 137/142 10 pz

76 80 5,5 FX-6-76/80 152 - 156 115 12 pz PCX 137/142 10 pz

89 6 FX-6-89 167 125 12 pz PCX 159/164 10 pz

102 108 6 FX-6-102/108 179 - 188 125 12 pz PCX 190 10 pz

110 114 6 FX-6-110/114 188 - 196 145 12 pz PCX 199 10 pz

125 6 FX-6-125 207 145 12 pz PCX 206 10 pz

133 140 6 FX-6-133/140 219 - 225 145 8 pz PCX 231 10 pz

160 6 FX-6-160 248 145 6 pz PCX 249 10 pz

165 168 6 FX-6-165/168 254 - 257 165 5 pz PCX 259 10 pz
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Supporto per tubi - collare

AF-6 (sp: 32.0mm - 45.0mm) Staffa correlata

Ø tubo [mm] anche per OD 
[mm]

Interasse max 
[m]

Cod. Diam. Ext. [mm] Outer diameter 
range [mm]

Lunghezza 
[mm]

Cont/crt Cod. Cont/crt

204 6 FX-6-204 305 215 3 pz - -

216 219 6 FX-6-216/219 317 - 320 215 1 pz - -

254 6 FX-6-254 355 215 1 pz - -

267 273 6 FX-6-267/273 368 - 374 215 1 pz - -

306 6 FX-6-306 407 215 6 pz - -

324 4,5 FX-6-324 425 215 6 pz - -

356 4,2 FX-6-356 457 215 6 pz - -

406 4,2 FX-6-406 507 215 2 pz - -

457 3,7 FX-6-457 558 215 2 pz - -

508 3,4 FX-6-508 609 215 2 pz - -

Altre informazioni

Normativa Distanza massima consentita secondo la norma DIN 1988.

Note Supporti per tubi in plastica e acciaio inox disponibili su richiesta. 
Il diametro esterno è uguale al diametro di installazione. 
*Adatto per l'applicazione con tubi di spessore isolante AF-3 e AF-4.

Supporto per canali

Cod. Spess. isolante [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

AS-13MM 13 100 2 7 pz

AS-19MM 19 100,00 2,000 5 pz

AS-25MM 25 100,00 2,000 4 pz

AS-32MM 32 100 2 3 pz

AS-50MM 50 100 2 2 pz
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INSTALLALO. IN PIENA SICUREZZA.

ArmaFlex ACE Plus

L‘aumento della classificazione al fuoco era 
una priorità assoluta durante lo sviluppo del 
prodotto, che il nostro team di esperti è 
riuscito a soddisfare. Il materiale non 
partecipa alla propagazione del fuoco. Non 
gocciola ed è autoestinguente. Tutto questo 
conferisce ad ArmaFlex ACE Plus una classe 
di reazione al fuoco di BL-s2,d0 (per i tubi) e 
B-s3,d0 (rotoli e nastri) secondo la norma
europea EN 13501-1.

ArmaFlex ACE Plus di Armacell è un materiale isolante di schiuma elastomerica a cellule 
chiuse. Agisce come un‘eccellente barriera contro la condensa grazie al suo elevato 
coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Inoltre, riduce efficacemente 
le perdite energetiche degli impianti e delle attrezzature grazie alla sua bassissima 
conduttività termica.

Grazie a questa versatilità, questo 
innovativo prodotto può essere utilizzato 
su sistemi di condizionamento 
dell‘aria, impianti di refrigerazione e 
condotti di ventilazione. Inoltre, la 
flessibilità del materiale permette 
di tagliare facilmente e adattarsi  
alle forme preferite.

La nostra nuova gamma di 
isolamento ArmaFlex ACE Plus 
comprende tubi e rotoli (standard e 
autoadesivi). Inoltre, è completata 
dai nostri accessori, tra cui nastro 
autoadesivo e adesivi dedicati 
ArmaFlex.

condotti di ventilazione. Inoltre, la 
flessibilità del materiale permette 
di tagliare facilmente e adattarsi  

europea EN 13501-1.

La nostra nuova gamma di 
isolamento ArmaFlex ACE Plus 
comprende tubi e rotoli (standard e 
autoadesivi). Inoltre, è completata 
dai nostri accessori, tra cui nastro 
autoadesivo e adesivi dedicati 
ArmaFlex.
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TABELLA DATI TECNICI - ARMAFLEX ACE PLUS

Breve descrizione Materiale isolante a celle chiuse altamente flessibile, con elevata resistenza alla diffusione del vapore acqueo e bassa conduttività 
termica.

Tipo di materiale Schiuma elastomerica a base di gomma sintetica. Elastomero espanso flessibile realizzato in fabbrica (FEF) sec. EN 14304.

Aspetto Colore: Nero

Applicazioni Isolamento/protezione di tubi, condotti d'aria, recipienti (compresi gomiti, raccordi, flange, ecc.) di impianti di condizionamento, 
refrigerazione e di processo per prevenire la condensa e risparmiare energia, nonché isolamento di tubi in applicazioni sanitarie e di 
riscaldamento.

Installazione L'adesivo certificato e compatibile per un sistema performante a lungo termine è ArmaFlex 520. Si prega di consultare il manuale di 
applicazione di ArmaFlex. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Note La dichiarazione di prestazione è disponibile in conformità all'articolo 7(3) del regolamento (UE) n. 305/2011 sulla nostra homepage: 
www.armacell.com/DoP.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C1 Max. °C

-50 110

Note +85°C in caso la lastra o il nastro siano incollati su 
tutta la superficie dell'oggetto
+85 °C per nastri

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

0°C

0,035

1 - Gamma

1 - Formula m + 0,0008 · m²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

2 - Conducibilità termica 
dichiarata

0°C

0,036

2 - Gamma Tubi > 25 mm

2 - Formula m + 0,0008 · m²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Tubi: B(L)-s2, d0 
Lastre e nastri: B-s3,d0

EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Prestazioni al fuoco

Comportamento pratico al fuoco Autoestinguente, non gocciola, non propaga le fiamme

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

EN 12086, EN 13469

Attributi fisici

Dimensioni e tolleranze In conformità alla norma EN 14304, tabella 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV2 È necessaria una protezione contro i raggi UV. Vedere TB 142

Salute e ambiente

Contenuto di composti organici 
volatili (COV)

Soddisfa tutti i requisiti VOC (francese, italiano, belga, tedesco AgBB, Blauer Engel ed Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parti 3, 6 & 9

Comportamento antimicrobico Isolamento antimicrobico, resistenza a muffe e batteri in conformità alla norma ISO 846
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Proprietà Valori Normativa

Valutazione Green Building Soddisfa i requisiti di costruzione sostenibile di LEED v4.1, BREEAM international e DGNB.

Caratteristiche aggiuntive Senza SCCP, MCCP

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio Nastri, tubi e lastre autoadesive: 1 anno

Stoccaggio Conservare in ambienti asciutti e puliti, con un'umidità relativa normale (dal 50% al 70%) e a temperatura 
ambiente (0°C - 35°C).

1 Per temperature inferiori a -50 °C, contattare il nostro Centro di assistenza clienti per richiedere le informazioni tecniche corrispondenti.
2 Per applicazione all'esterno, Armaflex deve essere protetto con vernice Armafinish o rivestimento ArmaClad Arma-Chek entro 3 giorni dall'installazione.
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Tubi - standard. Colore: Nero. Confezionato in cartoni, lunghezza: 2 m

6 mm 9 mm 13 mm 19 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

6 ACE/
P-06X006

496 m 6 ACE/
P-09X006

352 m 6 ACE/
P-13X006

200 m 6 ACE/
P-19X006

100 m

8 ACE/
P-06X008

432 m 8 ACE/
P-09X008

300 m 10 ACE/
P-13X010

172 m 10 ACE/
P-19X010

92 m

10 ACE/
P-06X010

380 m 10 ACE/
P-09X010

266 m 12 ACE/
P-13X012

162 m 12 ACE/
P-19X012

84 m

12 ACE/
P-06X012

330 m 12 ACE/
P-09X012

234 m 15 ACE/
P-13X015

122 m 15 ACE/
P-19X015

72 m

15 ACE/
P-06X015

280 m 15 ACE/
P-09X015

200 m 18 ACE/
P-13X018

104 m 18 ACE/
P-19X018

60 m

18 ACE/
P-06X018

210 m 18 ACE/
P-09X018

166 m 20 ACE/
P-13X020

104 m 20 ACE/
P-19X020

58 m

22 ACE/
P-06X022

170 m 20 ACE/
P-09X020

140 m 22 ACE/
P-13X022

100 m 22 ACE/
P-19X022

56 m

25 ACE/
P-06X025

116 m 22 ACE/
P-09X022

140 m 25 ACE/
P-13X025

88 m 25 ACE/
P-19X025

50 m

28 ACE/
P-06X028

128 m 25 ACE/
P-09X025

108 m 28 ACE/
P-13X028

82 m 28 ACE/
P-19X028

48 m

28 ACE/
P-06X028

112 m 28 ACE/
P-09X028

98 m 30 ACE/
P-13X030

72 m 32 ACE/
P-19X032

36 m

35 ACE/
P-06X035

92 m 30 ACE/
P-09X030

92 m 32 ACE/
P-13X032

64 m 35 ACE/
P-19X035

36 m

- - - 32 ACE/
P-09X032

80 m 35 ACE/
P-13X035

60 m 40 ACE/
P-19X040

32 m

- - - 35 ACE/
P-09X035

76 m 40 ACE/
P-13X040

50 m 42 ACE/
P-19X042

32 m

- - - 40 ACE/
P-09X040

66 m 42 ACE/
P-13X042

50 m 48 ACE/
P-19X048

28 m

- - - 42 ACE/
P-09X042

64 m 48 ACE/
P-13X048

42 m 50 ACE/
P-19X050

24 m

- - - 48 ACE/
P-09X048

54 m 50 ACE/
P-13X050

38 m 54 ACE/
P-19X054

24 m

- - - 50 ACE/
P-09X050

46 m 54 ACE/
P-13X054

38 m 60 ACE/
P-19X060

24 m

- - - 54 ACE/
P-09X054

52 m 60 ACE/
P-13X060

32 m 64 ACE/
P-19X064

20 m

- - - 60 ACE/
P-09X060

48 m 64 ACE/
P-13X064

30 m 70 ACE/
P-19X070

18 m

- - - 64 ACE/
P-09X064

44 m 70 ACE/
P-13X070

28 m 76 ACE/
P-19X076

18 m

- - - 70 ACE/
P-09X070

32 m 76 ACE/
P-13X076

28 m 80 ACE/
P-19X080

16 m

- - - 76 ACE/
P-09X076

32 m 80 ACE/
P-13X080

20 m 89 ACE/
P-19X089

16 m

- - - 80 ACE/
P-09X080

28 m 89 ACE/
P-13X089

20 m 102 ACE/
P-19X102

16 m

- - - 89 ACE/
P-09X089

28 m 102 ACE/
P-13X102

20 m 108 ACE/
P-19X108

16 m

- - - 102 ACE/
P-09X102

26 m 108 ACE/
P-13X108

20 m 110 ACE/
P-19X110

14 m

- - - 108 ACE/
P-09X108

26 m 114 ACE/
P-13X114

20 m 114 ACE/
P-19X114

14 m

- - - 110 ACE/
P-09X110

24 m 125 ACE/
P-13X125

18 m 125 ACE/
P-19X125

10 m

- - - 114 ACE/
P-09X114

24 m 133 ACE/
P-13X133

16 m 133 ACE/
P-19X133

10 m
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Tubi - standard. Colore: Nero. Confezionato in cartoni, lunghezza: 2 m

6 mm 9 mm 13 mm 19 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

- - - 125 ACE/
P-09X125

14 m 140 ACE/
P-13X140

12 m 140 ACE/
P-19X140

10 m

- - - 140 ACE/
P-09X140

14 m 160 ACE/
P-13X160

12 m 160 ACE/
P-19X160

10 m

- - - 160 ACE/
P-09X160

10 m 168 ACE/
P-13X168

12 m 168 ACE/
P-19X168

8 m

Tubi - standard. Colore: Nero. Confezionato in cartoni, lunghezza: 2 m

25 mm 32 mm 40 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

10 ACE/P-25X010 60 m 15 ACE/P-32X015 32 m 28 ACE/P-40X028 18 m

12 ACE/P-25X012 54 m 18 ACE/P-32X018 32 m 35 ACE/P-40X035 16 m

15 ACE/P-25X015 48 m 20 ACE/P-32X020 24 m 42 ACE/P-40X042 12 m

18 ACE/P-25X018 40 m 22 ACE/P-32X022 24 m 48 ACE/P-40X048 12 m

20 ACE/P-25X020 38 m 25 ACE/P-32X025 24 m 54 ACE/P-40X054 10 m

22 ACE/P-25X022 40 m 28 ACE/P-32X028 24 m 60 ACE/P-40X060 10 m

25 ACE/P-25X025 34 m 32 ACE/P-32X032 18 m 64 ACE/P-40X064 10 m

28 ACE/P-25X028 36 m 35 ACE/P-32X035 18 m 76 ACE/P-40X076 8 m

30 ACE/P-25X030 30 m 40 ACE/P-32X040 18 m 89 ACE/P-40X089 6 m

32 ACE/P-25X032 28 m 42 ACE/P-32X042 18 m 102 ACE/P-40X102 4 m

35 ACE/P-25X035 24 m 48 ACE/P-32X048 18 m 108 ACE/P-40X108 4 m

42 ACE/P-25X042 24 m 50 ACE/P-32X050 12 m 114 ACE/P-40X114 6 m

48 ACE/P-25X048 20 m 54 ACE/P-32X054 12 m 140 ACE/P-40X140 4 m

54 ACE/P-25X054 18 m 60 ACE/P-32X060 10 m 160 ACE/P-40X160 4 m

60 ACE/P-25X060 18 m 64 ACE/P-32X064 10 m 168 ACE/P-40X168 4 m

64 ACE/P-25X064 16 m 70 ACE/P-32X070 10 m - - -

76 ACE/P-25X076 12 m 76 ACE/P-32X076 10 m - - -

89 ACE/P-25X089 12 m 80 ACE/P-32X080 10 m - - -

102 ACE/P-25X102 8 m 89 ACE/P-32X089 10 m - - -

108 ACE/P-25X108 8 m 102 ACE/P-32X102 6 m - - -

114 ACE/P-25X114 10 m 108 ACE/P-32X108 6 m - - -

140 ACE/P-25X140 4 m 114 ACE/P-32X114 8 m - - -

- - - 125 ACE/P-32X125 6 m - - -

- - - 133 ACE/P-32X133 6 m - - -

- - - 140 ACE/P-32X140 6 m - - -

- - - 160 ACE/P-32X160 4 m - - -

Tubi - autoadesivi. Colore: Nero. Lunghezza 2m.

9 mm 13 mm 19 mm 25 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

12 ACE/
P-09X012-A

234 m 12 ACE/
P-13X012-A

162 m 15 ACE/
P-19X015-A

72 m 18 ACE/
P-25X018-A

40 m

15 ACE/
P-09X015-A

200 m 15 ACE/
P-13X015-A

122 m 18 ACE/
P-19X018-A

60 m 22 ACE/
P-25X022-A

40 m
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Tubi - autoadesivi. Colore: Nero. Lunghezza 2m.

9 mm 13 mm 19 mm 25 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

18 ACE/
P-09X018-A

166 m 18 ACE/
P-13X018-A

104 m 22 ACE/
P-19X022-A

56 m 28 ACE/
P-25X028-A

36 m

22 ACE/
P-09X022-A

140 m 22 ACE/
P-13X022-A

100 m 28 ACE/
P-19X028-A

48 m 35 ACE/
P-25X035-A

24 m

28 ACE/
P-09X028-A

98 m 28 ACE/
P-13X028-A

82 m 35 ACE/
P-19X035-A

36 m 42 ACE/
P-25X042-A

24 m

35 ACE/
P-09X035-A

76 m 35 ACE/
P-13X035-A

60 m 42 ACE/
P-19X042-A

32 m 48 ACE/
P-25X048-A

20 m

42 ACE/
P-09X042-A

64 m 42 ACE/
P-13X042-A

50 m 48 ACE/
P-19X048-A

28 m 54 ACE/
P-25X054-A

18 m

48 ACE/
P-09X048-A

54 m 48 ACE/
P-13X048-A

42 m 54 ACE/
P-19X054-A

24 m 60 ACE/
P-25X060-A

18 m

54 ACE/
P-09X054-A

52 m 54 ACE/
P-13X054-A

38 m 60 ACE/
P-19X060-A

24 m 76 ACE/
P-25X076-A

12 m

60 ACE/
P-09X060-A

48 m 60 ACE/
P-13X060-A

32 m 76 ACE/
P-19X076-A

18 m 89 ACE/
P-25X089-A

12 m

- - - 76 ACE/
P-13X076-A

28 m 89 ACE/
P-19X089-A

16 m - - -

- - - 89 ACE/
P-13X089-A

20 m - - - - - -

Tubi - autoadesivi. Colore: Nero. Lunghezza 2m.

32 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

15 ACE/P-32X015-A 32 m

18 ACE/P-32X018-A 32 m

20 ACE/P-32X020-A 24 m

22 ACE/P-32X022-A 24 m

25 ACE/P-32X025-A 24 m

28 ACE/P-32X028-A 24 m

32 ACE/P-32X032-A 18 m

35 ACE/P-32X035-A 18 m

40 ACE/P-32X040-A 18 m

42 ACE/P-32X042-A 18 m

48 ACE/P-32X048-A 18 m

50 ACE/P-32X050-A 12 m

54 ACE/P-32X054-A 12 m

60 ACE/P-32X060-A 10 m

64 ACE/P-32X064-A 10 m

70 ACE/P-32X070-A 10 m

76 ACE/P-32X076-A 10 m

80 ACE/P-32X080-A 10 m

89 ACE/P-32X089-A 10 m

102 ACE/P-32X102-A 6 m

108 ACE/P-32X108-A 6 m

114 ACE/P-32X114-A 8 m
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Tubi - in rotolo. Colore: Nero

6 mm 9 mm 13 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

6 ACE/P-06X006/E 95 m 6 ACE/P-09X006/E 70 m 6 ACE/P-13X006/E 45 m

8 ACE/P-06X008/E 85 m 8 ACE/P-09X008/E 60 m 10 ACE/P-13X010/E 35 m

10 ACE/P-06X010/E 75 m 10 ACE/P-09X010/E 50 m 12 ACE/P-13X012/E 32 m

12 ACE/P-06X012/E 65 m 12 ACE/P-09X012/E 45 m 15 ACE/P-13X015/E 28 m

15 ACE/P-06X015/E 55 m 15 ACE/P-09X015/E 40 m 18 ACE/P-13X018/E 27 m

18 ACE/P-06X018/E 45 m 18 ACE/P-09X018/E 38 m 22 ACE/P-13X022/E 26 m

22 ACE/P-06X022/E 40 m 22 ACE/P-09X022/E 30 m 28 ACE/P-13X028/E 20 m

28 ACE/P-06X028/E 30 m 28 ACE/P-09X028/E 26 m - - -

Lastre - in Rotolo, standard. Colore: Nero. Confezionate in cartoni, larghezza 1m

Cod. Spess. isolante [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

ACE/P-06-99-E 6 15 15 m²

ACE/P-09-99-E 9 10 10 m²

ACE/P-13-99-E 13 8 8 m²

ACE/P-19-99-E 19 6 6 m²

ACE/P-25-99-E 25 4 4 m²

ACE/P-32-99-E 32 3 3 m²

ACE/P-40-99-E 40 7 7 m²

ACE/P-50-99-E 50 5 5 m²

Lastre - in Rotolo, autoadesive. Colore: Nero. Confezionate in cartoni, larghezza 1m

Cod. Spess. isolante [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

ACE/P-06-99-EA 6 15 15 m²

ACE/P-09-99-EA 9 10 10 m²

ACE/P-13-99-EA 13 8 8 m²

ACE/P-19-99-EA 19 6 6 m²

ACE/P-25-99-EA 25 4 4 m²

ACE/P-32-99-EA 32 3 3 m²

ACE/P-40-99-EA 40 7 7 m²

ACE/P-50-99-EA 50 5 5 m²

Accessori

Cod. Descrizione Cont/crt

-TAPE rot

TAPE/PVC38 Nastro PVC 38mm x 25m 88 rot

Adesivi e Detergenti

Cod. Descrizione Cont/crt

ADH520/0,25E Lattine da 0,25L con pennello incorporato, confezionate 
in cartone.

24 bar.

ADH520/0,5E Lattine da 0,5L confezionate in cartone. 12 bar.

ADH520/2,5E Latte da 2,5L confezionate in cartone. 8 bar.

Nastro 
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Adesivi e Detergenti

Cod. Descrizione Cont/crt

ADH520/1,0E Latte da 1,0L confezionate in cartone. 12 bar.

CLEANER/1,0 Detergente speciale da utilizzare con gli adesivi 
Armaflex

4 bar.

ADH-RS850/0,5 Adesivo ArmaFlex RS850. Barattoli da 0,5 L. 6 bar.
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TABELLA DATI TECNICI - ARMAFIX ECOLIGHT

Breve descrizione Collare coibentato per prevenire la formazione di condensa nei punti di fissaggio. Segmento portante in PET con FEF sulla parte esterna 
per il collegamento con il materiale isolante. Rivestito con foglio in PVC. Tutte le dimensioni corrispondono all'isolamento standard 
Armacell con spessore nominale.

Tipo di materiale Segmenti portanti in schiuma di PET, isolamento Armacell sulla parte esterna per il collegamento all'isolamento continuo ArmaFlex. 
Rivestimento esterno in lamina di PVC.

Aspetto Colore: Nero

Applicazioni Se utilizzato in impianti con temperature intermittenti, le escursioni termiche possono causare pressione nell'impianto; se ne deve 
tenere conto nella realizzazione dell'isolamento nel suo complesso.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C1 Max. °C

-5 80

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

23 °C

0,034

1 - Gamma Schiuma PET

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Euroclasse: E 
La classificazione del fuoco in combinazione con ArmaFlex e relative staffe potrebbe essere migliore, in base al 
substrato Armaflex utilizzato.

EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Attributi fisici

Densità 95 - 105 kg/m³ (segmenti portanti tubo)

Salute e ambiente

Caratteristiche aggiuntive MCCP-free

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio 3 anni

Stoccaggio Stoccare il materiale in locali asciutti e puliti con normali valori di temperatura ambiente (0°C - 35°C) e umidità 
relativa (da 50% a 70%).

1 Per temperature inferiori a 0 °C, contattare il nostro Centro di assistenza clienti per richiedere le informazioni tecniche corrispondenti.
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Supporto per tubi - combipack

32 mm

Ø tubo [mm] Interasse max [m] Cod. Cont/crt

42 3 ECP-32X042K 20 pz

Supporto per tubi - collare

13 mm Staffa correlata

Ø tubo [mm] Interasse max [m] Cod. Spess. isolante 
[mm]

Spess. isolante 
[pollici]

Cont/crt Cod. Cont/crt

6 2,0 ECP-13X006 13 0,5 25 pz PCX 025/030 25 pz

10 2,0 ECP-13X010 13 0,5 25 pz PCX 033/037 25 pz

12 2,0 ECP-13X012 13 0,5 25 pz PCX 033/037 25 pz

15 2,0 ECP-13X015 13 0,5 25 pz PCX 033/037 25 pz

18 2,0 ECP-13X018 13 0,5 25 pz PCX 038/041 25 pz

22 2,0 ECP-13X022 13 0,5 25 pz PCX 042/046 25 pz

28 3,0 ECP-13X028 13 0,5 25 pz PCX 047/052 25 pz

32 3,0 ECP-13X032 13 0,5 25 pz PCX 054/058 25 pz

35 3,0 ECP-13X035 13 0,5 25 pz PCX 054/058 25 pz

42 3,0 ECP-13X042 13 0,5 25 pz PCX 063/068 25 pz

48 4,0 ECP-13X048 13 0,5 20 pz PCX 068/073 10 pz

54 4 ECP-13X054 13 0,5 20 pz PCX 072/080 10 pz

60 4,0 ECP-13X060 13 0,5 20 pz PCX 072/080 10 pz

64 4,0 ECP-13X064 13 0,5 20 pz PCX 082/085 10 pz

76 5,0 ECP-13X076 13 0,5 20 pz PCX 092/099 10 pz

89 6,0 ECP-13X089 13 0,5 15 pz PCX 108/112 10 pz

102 6,0 ECP-13X102 13 0,5 15 pz PCX 125/130 10 pz

114 6,0 ECP-13X114 13 0,5 15 pz PCX 133/137 10 pz

Supporto per tubi - collare

19 mm Staffa correlata

Ø tubo [mm] Interasse max [m] Cod. Spess. isolante 
[mm]

Spess. isolante 
[pollici]

Cont/crt Cod. Cont/crt

6 2,0 ECP-19X006 19 0,75 25 pz PCX 038/041 25 pz

10 2,0 ECP-19X010 19 0,75 25 pz PCX 042/046 25 pz

12 2,0 ECP-19X012 19 0,75 25 pz PCX 042/046 25 pz

15 2,0 ECP-19X015 19 0,75 25 pz PCX 047/052 25 pz

18 2,0 ECP-19X018 19 0,75 25 pz PCX 047/052 25 pz

22 2,0 ECP-19X022 19 0,75 25 pz PCX 054/058 25 pz

28 3,0 ECP-19X028 19 0,75 25 pz PCX 059/063 25 pz

32 3,0 ECP-19X032 19 0,75 25 pz PCX 063/068 25 pz

35 3,0 ECP-19X035 19 0,75 25 pz PCX 068/073 10 pz

42 3,0 ECP-19X042 19 0,75 20 pz PCX 072/080 10 pz

48 4,0 ECP-19X048 19 0,75 20 pz PCX 072/080 10 pz

54 4,0 ECP-19X054 19 0,75 20 pz PCX 082/085 10 pz

60 4,0 ECP-19X060 19 0,75 20 pz PCX 088/092 10 pz
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Supporto per tubi - collare

19 mm Staffa correlata

Ø tubo [mm] Interasse max [m] Cod. Spess. isolante 
[mm]

Spess. isolante 
[pollici]

Cont/crt Cod. Cont/crt

64 4,0 ECP-19X064 19 0,75 20 pz PCX 092/099 10 pz

76 5,0 ECP-19X076 19 0,75 20 pz PCX 108/112 10 pz

89 6,0 ECP-19X089 19 0,75 15 pz PCX 125/130 10 pz

102 6,0 ECP-19X102 19 0,75 15 pz PCX 133/137 10 pz

114 6,0 ECP-19X114 19 0,75 15 pz PCX 137/142 10 pz

Supporto per tubi - collare

25 mm Staffa correlata

Ø tubo [mm] Interasse max [m] Cod. Spess. isolante 
[mm]

Spess. isolante 
[pollici]

Cont/crt Cod. Cont/crt

6 2,0 ECP-25X006 25 1 25 pz PCX 047/052 25 pz

10 2,0 ECP-25X010 25 1 25 pz PCX 054/058 25 pz

12 2,0 ECP-25X012 25 1 25 pz PCX 059/063 25 pz

15 2,0 ECP-25X015 25 1 25 pz PCX 059/063 25 pz

18 2,0 ECP-25X018 25 1 25 pz PCX 063/068 25 pz

22 2,0 ECP-25X022 25 1 25 pz PCX 068/073 10 pz

28 3,0 ECP-25X028 25 1 20 pz PCX 068/073 10 pz

32 3,0 ECP-25X032 25 1 20 pz PCX 072/080 10 pz

35 3,0 ECP-25X035 25 1 20 pz PCX 072/080 10 pz

42 3,0 ECP-25X042 25 1 20 pz PCX 082/085 10 pz

48 4,0 ECP-25X048 25 1 20 pz PCX 088/092 10 pz

54 4,0 ECP-25X054 25 1 20 pz PCX 099/103 10 pz

60 4,0 ECP-25X060 25 1 20 pz PCX 099/103 10 pz

64 4,0 ECP-25X064 25 1 20 pz PCX 108/112 10 pz

76 5,0 ECP-25X076 25 1 20 pz PCX 112/118 10 pz

89 6,0 ECP-25X089 25 1 15 pz PCX 133/137 10 pz

102 6,0 ECP-25X102 25 1 15 pz PCX 137/142 10 pz

114 6,0 ECP-25X114 25 1 15 pz PCX 159/164 10 pz

Supporto per tubi - collare

32 mm Staffa correlata

Ø tubo [mm] Interasse max [m] Cod. Spess. isolante 
[mm]

Spess. isolante 
[pollici]

Cont/crt Cod. Cont/crt

6 2,0 ECP-32X006 32 1,25 25 pz PCX 063/068 25 pz

10 2,0 ECP-32X010 32 1,25 25 pz PCX 068/073 10 pz

12 2,0 ECP-32X012 32 1,25 25 pz PCX 068/073 10 pz

15 2,0 ECP-32X015 32 1,25 20 pz PCX 068/073 10 pz

18 2,0 ECP-32X018 32 1,25 20 pz PCX 072/080 10 pz

22 2,0 ECP-32X022 32 1,25 20 pz PCX 072/080 10 pz

28 3,0 ECP-32X028 32 1,25 20 pz PCX 082/085 10 pz

32 4,0 ECP-32X032 32 1,25 20 pz PCX 088/092 10 pz

35 3,0 ECP-32X035 32 1,25 20 pz PCX 088/092 10 pz
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Supporto per tubi - collare

32 mm Staffa correlata

Ø tubo [mm] Interasse max [m] Cod. Spess. isolante 
[mm]

Spess. isolante 
[pollici]

Cont/crt Cod. Cont/crt

42 3,0 ECP-32X042 32 1,25 20 pz PCX 099/103 10 pz

48 4,0 ECP-32X048 32 1,25 20 pz PCX 108/112 10 pz

54 4,0 ECP-32X054 32 1,25 20 pz PCX 112/118 10 pz

60 4,0 ECP-32X060 32 1,25 20 pz PCX 112/118 10 pz

64 4,0 ECP-32X064 32 1,25 20 pz PCX 125/130 10 pz

76 5,0 ECP-32X076 32 1,25 20 pz PCX 133/137 10 pz

89 6,0 ECP-32X089 32 1,25 15 pz PCX 137/142 10 pz

102 6,0 ECP-32X102 32 1,25 15 pz PCX 159/164 10 pz

108 6,0 ECP-32X108 32 1,25 15 pz - -

114 6,0 ECP-32X114 32 1,25 15 pz PCX 168/173 10 pz

140 6,0 ECP-32X140 32 1,25 15 pz PCX 199 10 pz

168 6,0 ECP-32X168 32 1,25 15 pz PCX 222 10 pz

Supporto per tubi - collare

40 mm Staffa correlata

Ø tubo [mm] Interasse max [m] Cod. Spess. isolante 
[mm]

Spess. isolante 
[pollici]

Cont/crt Cod. Cont/crt

6 2,0 ECP-40X006 40 1,5 20 pz PCX 072/080 10 pz

10 2,0 ECP-40X010 40 1,5 20 pz PCX 082/085 10 pz

12 2,0 ECP-40X012 40 1,5 20 pz PCX 082/085 10 pz

15 2,0 ECP-40X015 40 1,5 20 pz PCX 088/092 10 pz

18 2,0 ECP-40X018 40 1,5 20 pz PCX 088/092 10 pz

22 2,0 ECP-40X022 40 1,5 20 pz PCX 092/099 10 pz

28 3,0 ECP-40X028 40 1,5 20 pz PCX 099/103 10 pz

32 3,0 ECP-40X032 40 1,5 20 pz PCX 108/112 10 pz

35 3,0 ECP-40X035 40 1,5 20 pz PCX 108/112 10 pz

42 4,0 ECP-40X042 40 1,5 20 pz PCX 112/118 10 pz

48 4,0 ECP-40X048 40 1,5 20 pz PCX 125/130 10 pz

54 4,0 ECP-40X054 40 1,5 20 pz PCX 125/130 10 pz

60 4,0 ECP-40X060 40 1,5 20 pz PCX 133/137 10 pz

64 4,0 ECP-40X064 40 1,5 20 pz PCX 137/142 10 pz

76 5,0 ECP-40X076 40 1,5 20 pz PCX 145/152 10 pz

89 6,0 ECP-40X089 40 1,5 15 pz PCX 164/169 10 pz

102 6,0 ECP-40X102 40 1,5 15 pz PCX 168/173 10 pz

114 6,0 ECP-40X114 40 1,5 15 pz PCX 199 10 pz

140 6,0 ECP-40X140 40 1,5 10 pz - -
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TABELLA DATI TECNICI - ARMAFLEX DUCT AL

Breve descrizione ArmaFlex Duct AL è un materiale isolante a celle chiuse con finitura argentata. La sua bassa conducibilità termica è stata progettata e 
prodotta appositamente per l'isolamento termico dei condotti di condizionamento dell'aria. L'isolamento ArmaFlex Duct AL riduce le 
perdite di calore e la struttura a celle chiuse impedisce la trasmissione del vapore acqueo, evitando così il rischio di corrosione.

Tipo di materiale Materiale elastomerico a celle chiuse altamente flessibile a base di gomma sintetica. Schiuma elastomerica flessibile (FEF) prodotta in 

da 22 g/m².

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Rivestimento autoadesivo: rivestimento adesivo sensibile alla pressione a base di acrilato modificato con struttura a maglia, ricoperto con 
film protettivo in polietilene. E' possibile che sulla pellicola di protezione utilizzata per i materiali autoadesivi si trovino delle tracce di 
silicone.

Aspetto Colore: Argento (rivestimento)

Caratteristiche speciali Materiale isolante a celle chiuse altamente flessibile, appositamente studiato per l'isolamento dei condotti di condizionamento dell'aria.

Applicazioni Isolamento di condotti d'aria rettangolari e cilindrici per prevenire in modo ottimale le perdite di calore, evitare la condensa e risparmiare 
energia.

Installazione L'adesivo certificato e compatibile per un sistema performante a lungo termine è ArmaFlex 520.

Dich. di prestazione Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C1 Max. °C2

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

+/- 0 °C

0,036

1 - Gamma Lastre 9 - 25 mm

1 - Formula

EN ISO 13787, EN ISO 
8497, EN 12667

2 - Conducibilità termica 
dichiarata

+/- 0 °C

0,038

2 - Gamma Lastre 32 - 40 mm

2 - Formula

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Euroclasse E EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Prestazioni al fuoco

Comportamento pratico al fuoco Autoestinguente, non sgocciola, non propaga le fiamme

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

EN 12086

Attributi fisici

Dimensioni e tolleranze In conformità alla norma EN 14304, tabella 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV Eccellente (vedi Bollettino tecnico n. 142).

Salute e ambiente

Aspetti legati alla salute Senza polvere e senza fibre.

Caratteristiche aggiuntive Senza MCCP
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Proprietà Valori Normativa

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio Lastre, nastri autoadesivi: 1 anno

Stoccaggio Stoccare il materiale in locali asciutti e puliti con normali valori di temperatura ambiente (0°C - 35°C) e umidità 
relativa (da 50% a 70%).

1 Per temperature inferiori a -50 °C, contattare il nostro Centro di assistenza clienti per richiedere le informazioni tecniche corrispondenti.
2 +85 °C per prodotti con uno strato autoadesivo
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Lastre - in Rotolo, prerivestite

Cod. Spess. isolante [mm] Larghezza [m] Lunghezza [m] Cont/crt

ADU-09MM/E-L 9,0 1,5 20 30 m²

ADU-13MM/E-L 13,0 1,5 16 24 m²

ADU-19MM/E-L 19,0 1,5 8 18 m²

ADU-25MM/E-L 25,0 1,5 8 12 m²

ADU-32MM/E-L 32,0 1,5 6 9 m²

Lastre - in Rotolo, prerivestite autoadesive

Cod. Spess. isolante [mm] Larghezza [m] Lunghezza [m] Cont/crt

ADU-09MM/EA-L 9,0 1,5 20 30 m²

ADU-13MM/EA-L 13,0 1,5 16 24 m²

ADU-19MM/EA-L 19,0 1,5 12 18 m²

ADU-25MM/EA-L 25,0 1,5 8 12 m²

ADU-32MM/EA-L 32,0 1,5 6 9 m²

Accessori

Cod. Descrizione Cont/crt

ACH-PSATAPES-30 Nastro autoadesivo - larghezza: 30 mm, lunghezza: 25 
m, spessore: 0,08

10 rot

ACH-PSATAPES-30-I Nastro autoadesivo - larghezza: 30 mm, lunghezza: 25 
m, spessore: 0,08

2 pz

ACH-PSATAPES-50 Nastro autoadesivo - larghezza: 50 mm, lunghezza: 25 
m, spessore: 0,08

6 rot

ACH-PSATAPES-50-I Nastro autoadesivo - larghezza: 50 mm, lunghezza: 25 
m, spessore: 0,08

2 rot

ACH-PSATAPES-75 2 rot
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TABELLA DATI TECNICI - ARMAFLEX DUCT PLUS

Breve descrizione ArmaFlex Duct Plus è un materiale isolante a celle chiuse altamente flessibile e a bassa conducibilità termica, appositamente progettato 
e prodotto per l'isolamento termico dei condotti di condizionamento. L'isolante ArmaFlex Duct Plus riduce le perdite di calore e la 
struttura a celle chiuse impedisce la trasmissione del vapore acqueo, evitando così il rischio di corrosione.

Tipo di materiale Materiale elastomerico a celle chiuse altamente flessibile a base di gomma sintetica. Schiuma elastomerica flessibile (FEF) prodotta in 
fabbrica secondo la norma EN14304.

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Rivestimento autoadesivo: rivestimento adesivo sensibile alla pressione a base di acrilato modificato con struttura a maglia, ricoperto con 
film protettivo in polietilene. E' possibile che sulla pellicola di protezione utilizzata per i materiali autoadesivi si trovino delle tracce di 
silicone.

Aspetto Colore: Nero

Caratteristiche speciali Materiale isolante a celle chiuse altamente flessibile, appositamente progettato per applicazioni HVAC/R.

Applicazioni Isolamento di condotti d'aria rettangolari e cilindrici per prevenire in modo ottimale le perdite di calore, evitare la condensa e risparmiare 
energia.

Installazione L'adesivo certificato e compatibile per un sistema performante a lungo termine è ArmaFlex 520.

Dich. di prestazione Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C1 Max. °C2

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

+/- 0 °C

0,036

1 - Gamma Lastre 9 - 32 mm

1 - Formula

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Lastre B-s3, d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Prestazioni al fuoco

Comportamento pratico al fuoco Autoestinguente, non sgocciola, non propaga le fiamme

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

EN 12086

Attributi fisici

Dimensioni e tolleranze In conformità alla norma EN 14304, tabella 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV3 È necessaria una protezione contro i raggi UV (vedere il Bollettino tecnico n. 142).

Salute e ambiente

Contenuto di composti organici 
volatili (COV)

Soddisfa tutti i requisiti VOC (francese, italiano, belga, tedesco AgBB, Blauer Engel e Eurifins Indoor air Comfort 
GOLD).

ISO 16000 Parti 3, 6 & 9

Aspetti legati alla salute Senza polvere e senza fibre.

Caratteristiche aggiuntive Senza MCCP

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio Lastre, nastri autoadesivi: 1 anno

62 / SOLUZIONI ARMACELL



Proprietà Valori Normativa

Stoccaggio Stoccare il materiale in locali asciutti e puliti con normali valori di temperatura ambiente (0°C - 35°C) e umidità 
relativa (da 50% a 70%).

1 Per temperature inferiori a -50 °C, contattare il nostro Centro di assistenza clienti per richiedere le informazioni tecniche corrispondenti.
2 +85 °C per prodotti con uno strato autoadesivo
3 Per applicazione all'esterno, Armaflex deve essere protetto con vernice Armafinish o rivestimento ArmaClad Arma-Chek entro 3 giorni dall'installazione.
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Lastre - in Rotolo, standard

Cod. Spess. isolante [mm] Larghezza [m] Lunghezza [m] Cont/crt

ADU-09MM/E-P 9 1,5 20 30 m²

ADU-13MM/E-P 13 1,5 16 24 m²

ADU-19MM/E-P 19 1,5 12 18 m²

ADU-25MM/E-P 25 1,5 8 12 m²

ADU-32MM/E-P 32 1,5 6 9 m²

Lastre - in Rotolo, autoadesive

Cod. Spess. isolante [mm] Larghezza [m] Lunghezza [m] Cont/crt

ADU-09MM/EA-P 9 1,5 20 30 m²

ADU-13MM/EA-P 13 1,5 16 24 m²

ADU-19MM/EA-P 19 1,5 12 18 m²

ADU-25MM/EA-P 25 1,5 8 12 m²

ADU-32MM/EA-P 43 1,5 6 9 m²
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TABELLA DATI TECNICI - ARMAFLEX DUCT PLUS AL

Breve descrizione ArmaFlex Duct Plus AL è un materiale isolante a celle chiuse con finitura argentata. La sua bassa conducibilità termica è stata progettata 
e prodotta appositamente per l'isolamento termico dei condotti di condizionamento dell'aria. L'isolante ArmaFlex Duct Plus AL riduce le 
perdite di calore e la struttura a celle chiuse impedisce la trasmissione del vapore acqueo, evitando così il rischio di corrosione.

Tipo di materiale Materiale elastomerico a celle chiuse altamente flessibile a base di gomma sintetica. Schiuma elastomerica flessibile (FEF) prodotta in 

da 22 g/m².

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Rivestimento autoadesivo: rivestimento adesivo sensibile alla pressione a base di acrilato modificato con struttura a maglia, ricoperto con 
film protettivo in polietilene. E' possibile che sulla pellicola di protezione utilizzata per i materiali autoadesivi si trovino delle tracce di 
silicone.

Aspetto Colore: Argento (rivestimento)

Caratteristiche speciali Materiale isolante a celle chiuse altamente flessibile, appositamente progettato per applicazioni HVAC/R.

Applicazioni Isolamento di condotti d'aria rettangolari e cilindrici per prevenire in modo ottimale le perdite di calore, evitare la condensa e risparmiare 
energia.

Installazione L'adesivo certificato e compatibile per un sistema performante a lungo termine è ArmaFlex 520.

Dich. di prestazione Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C1 Max. °C2

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

+/- 0 °C

0,036

1 - Gamma Lastre 9 - 40 mm

1 - Formula

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco lastre B-s3, d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Prestazioni al fuoco

Comportamento pratico al fuoco Autoestinguente, non sgocciola, non propaga le fiamme

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

EN 12086

Attributi fisici

Dimensioni e tolleranze In conformità alla norma EN 14304, tabella 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV Eccellente (vedere il Bollettino tecnico n. 142).

Salute e ambiente

Aspetti legati alla salute Senza polvere e senza fibre.

Caratteristiche aggiuntive Senza MCCP

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio Lastre, nastri autoadesivi: 1 anno

Stoccaggio Stoccare il materiale in locali asciutti e puliti con normali valori di temperatura ambiente (0°C - 35°C) e umidità 
relativa (da 50% a 70%).

1 Per temperature inferiori a -50 °C, contattare il nostro Centro di assistenza clienti per richiedere le informazioni tecniche corrispondenti.
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Lastre - in Rotolo, prerivestite

Cod. Spess. isolante [mm] Larghezza [m] Lunghezza [m] Cont/crt

ADU-09MM-1/E-P-L 9 1 20 20 m²

ADU-13MM-1/E-P-L 13 1 16 16 m²

ADU-19MM-1/E-P-L 19 1 12 12 m²

ADU-25MM-1/E-P-L 25 1 8 8 m²

ADU-32MM-1/E-P-L 32 1 6 6 m²

ADU-40MM-1/E-P-L 40 1 6 6 m²

Lastre - in Rotolo, prerivestite autoadesive

Cod. Spess. isolante [mm] Larghezza [m] Lunghezza [m] Cont/crt

ADU-09MM-1/EA-P-L 9 1 20 20 m²

ADU-13MM-1/EA-P-L 13 1 16 16 m²

ADU-19MM-1/EA-P-L 19 1 12 12 m²

ADU-25MM-1/EA-P-L 25 1 8 8 m²

ADU-32MM-1/EA-P-L 32 1 6 6 m²

ADU-40MM-1/EA-P-L 40 1 6 6 m²

Accessori

Cod. Descrizione Cont/crt

ACH-PSATAPES-30 Nastro autoadesivo - larghezza: 30 mm, lunghezza: 25 
m, spessore: 0,08

10 rot

ACH-PSATAPES-50 Nastro autoadesivo - larghezza: 50 mm, lunghezza: 25 
m, spessore: 0,08

6 rot

ACH-PSATAPES-75 2 rot

ACH-PSATAPES-30-I Nastro autoadesivo - larghezza: 30 mm, lunghezza: 25 
m, spessore: 0,08

2 pz

ACH-PSATAPES-50-I Nastro autoadesivo - larghezza: 50 mm, lunghezza: 25 
m, spessore: 0,08

2 rot
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HT/ArmaFlex®

HT/ArmaFlex® S
ArmaFlex® DuoSolar
ArmaFlex® DuoSolar -Save
DuoSolar 220

RISCALDAMENTO
E SOLARE
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HT/ArmaFlex

HT/ArmaFlex® un materiale isolante 
elastomero flessibile con eccezionale 
resistenza alle radiazioni UV ed alle 
alte temperature. La struttura a celle 
chiuse e la bassa conduttività termica 
evitano che il vapore acqueo si 
diffonda e riducono le perdite di 
energia, proteggendo ed ottimizzando 
l‘efficienza e l‘aspettativa di vita 
dell‘installazione. Rimane flessibile a 
temperature di applicazione fino a 150 
°C. 
HT/Armaflex® è privo di polveri e fibre 
e facile da installare senza attrezzi 
speciali. Il prodotto non ha bisogno di 
guaine aggiuntive, non si degrada alla 
luce del sole e sopporta contatti 
accidentali con olio.

Grazie alle proprietà termiche 
dell‘isolamento, il flusso di calore 
delle tubazioni isolate con 
HT/Armaflex® è mantenuto al minimo. 
La struttura a celle chiuse 
uniformemente omogenea e stabile a 
lungo termine impedisce il flusso di 
calore di convezione, garantendo una 
conduttività termica molto bassa del 
materiale isolante. Questo permette di 
mantenere la temperatura 
superficiale esterna ad un basso 
livello e previene inutili perdite di 
calore. 

INSTALLALO. IN PIENA SICUREZZA.

L‘ESPERTO PER ALTA 
TEMPERATURA 
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TABELLA DATI TECNICI - HT/ARMAFLEX

Breve descrizione HT/ArmaFlex è un materiale isolante a celle chiuse altamente flessibile e resistente ai raggi UV.

Tipo di materiale Schiuma elastomerica flessibile prodotta in fabbrica a base di etilene propilene diene metilene (EPDM), secondo la norma EN 14304.

Aspetto Colore: Nero

Caratteristiche speciali I test relativi alla resistenza ai raggi UV di questi materiali hanno mostrato ottimi risultati. Se utilizzati su applicazioni esterne, i materiali 
hanno dimostrato una buona durata anche in presenza di raggi UV. Tuttavia, considerata la natura imprevedibile delle condizioni esterne 
per tutta la varietà di installazioni immaginabili, le condizioni meteorologiche potrebbero occasionalmente impattare sulla consistenza 
dei materiali e questo non può essere sottoposto a test preventivi. Pertanto non è possibile garantire installazioni in ambienti estremi 
(aree con condizioni meteorologiche estreme, come in alta montagna, ecc.). In caso di dubbi, vi preghiamo di contattare il nostro 
Customer Service.

Applicazioni Isolamento termico di tubi, recipienti e condotti di collettori solari (anche all'aperto), veicoli a motore, linee di gas caldo, linee di vapore e 
linee a doppia temperatura.

Installazione Ulteriori informazioni sono disponibili nel Manuale di Installazione ArmaFlex e nel Bollettino Tecnico nr. 71. Utilizzare l'adesivo ArmaFlex 
HT625 per un'installazione affidabile e continua.

Dich. di prestazione Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio1,2 Gamma/gruppo di codici Min. °C Max. °C3

Gamma completa -50 150

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

40°C

0,042

1 - Gamma Tubi

1 - Formula

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

2 - Conducibilità termica 
dichiarata

40°C

0,045

2 - Gamma Lastre / Nastri

2 - Formula

EN ISO 8497, EN ISO 
13787, EN 12667

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco D(L)-s3,d0 (tubi) 
D-s3,d0 (lastre, nastro)

EN 13501-1, EN ISO 
11925-2, EN 13823

Standard UL

UL94 V-04 Superato IEC 60695-11-10

Prestazioni al fuoco

Comportamento pratico al fuoco Autoestinguente, non gocciola e non propaga le fiamme.

Altro Standard britannico: Classe 1 secondo BS476 Parte 7 BS 476 Parte 7

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

EN 12086, EN 13469

Attributi fisici

Dimensioni e tolleranze In conformità alla norma EN 14304, tabella 1. EN 822, EN 823, EN 
13467

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV5 Molto buona EN ISO 4892-2
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Proprietà Valori Normativa

Salute e ambiente

Contenuto di composti organici 
volatili (COV)

Soddisfa tutti i requisiti VOC (francese, italiano, belga, tedesco AgBB, Blauer Engel ed Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parti 3, 6 & 9

Dich. ambientale del prodotto 
(EPD)

Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) di tipo III: Numero di dichiarazione "EPD-ARM-20200222-IBA1-EN", 
Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Valutazione Green Building Soddisfa i requisiti di costruzione sostenibile di LEED v4.1, BREEAM international, WELL v2 e DGNB.

Caratteristiche aggiuntive Senza SCCP, MCCP

Altre caratteristiche tecniche

Codice di designazione AGI Tubi: 36.12.05.09.02 
Lastre: 36.07.05.09.02

Durata di stoccaggio6 Nastro adesivo: 1 anno

Stoccaggio Conservare in ambienti asciutti e puliti a normale umidità relativa (dal 50% al 70%) e temperatura ambiente (da 
0°C a 35°C).

1 Per temperature sopra i +125°C o sotto -50°C siete pregati di contattare il nostro Ufficio Tecnico per richiedere le corrispondenti informazioni tecniche.
2 Ad alte temperature potrebbe accadere un processo di indurimento della superficie interna del materiale. Alcuni test hanno mostrato che questi cambiamenti non hanno impatto sulle buone proprietà 
fisiche e di comportamento al fuoco del materiale, a condizione che il materiale sia installato in modo corretto con tutte le giunzioni propriamente sigillate. Per applicazioni specifiche siete pregati di 
consultare il nostro Ufficio Tecnico.
3 +85 °C per prodotti con uno strato autoadesivo
4 Solo per prodotti senza strato autoadesivo.
5 L'esposizione prolungata a determinate condizioni potrebbe causare cambiamenti estetici al materiale isolante. Si tratta, ad esempio, di lievi scolorimenti, crepe superficiali o indurimento del 
materiale della superficie interna, a causa dell'esposizione prolungata a temperature elevate della linea di servizio. Questi cambiamenti fisici non influiscono sulle prestazioni tecniche del materiale 
isolante, come la conduttività termica e il comportamento in caso di incendio. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica.
6 La durata (tempo massimo di stoccaggio) è limitata per garantire che solo i prodotti in commercio siano installati nei progetti. Questa limitazione si limita esclusivamente allo stoccaggio del prodotto e 
non influisce sulla durata del prodotto dopo la sua installazione.
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Tubi - standard. Lunghezza 2m.

10 mm 13 mm

Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) 
[mm]

Diam. Int. (max) 
[mm]

Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) 
[mm]

Diam. Int. (max) 
[mm]

Cont/crt

10 HT-10X010 11 14 192 m 10 HT-13X010 11 14 140 m

12 HT-10X012 13 16 172 m 12 HT-13X012 13 16 130 m

15 HT-10X015 16 19 144 m 15 HT-13X015 16 19 112 m

18 HT-10X018 19 22 130 m 18 HT-13X018 19 22 98 m

22 HT-10X022 23 26 108 m 22 HT-13X022 23 26 84 m

28 HT-10X028 29 32 82 m 28 HT-13X028 29 32 64 m

35 HT-10X035 36 39 60 m 35 HT-13X035 36 39 50 m

42 HT-10X042 43 46 50 m 42 HT-13X042 43 46 40 m

- - - - - 48 HT-13X048 49 52 32 m

- - - - - 54 HT-13X054 55 58 32 m

- - - - - 60 HT-13X060 61 64 28 m

- - - - - 76 HT-13X076 77 80 24 m

- - - - - 89 HT-13X089 90 93 18 m

Tubi - standard. Lunghezza 2m.

19 mm 25 mm

Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) 
[mm]

Diam. Int. (max) 
[mm]

Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) 
[mm]

Diam. Int. (max) 
[mm]

Cont/crt

12 HT-19X012 13 16 80 m 15 HT-25X015 16 19 40 m

15 HT-19X015 16 19 64 m 18 HT-25X018 19 22 36 m

18 HT-19X018 19 22 58 m 22 HT-25X022 23 26 36 m

22 HT-19X022 23 26 50 m 28 HT-25X028 29 32 32 m

28 HT-19X028 29 32 48 m 35 HT-25X035 36 39 24 m

35 HT-19X035 36 39 32 m 42 HT-25X042 43 46 20 m

42 HT-19X042 43 46 24 m 48 HT-25X048 49 52 16 m

48 HT-19X048 49 52 22 m 54 HT-25X054 55 58 16 m

54 HT-19X054 55 58 18 m 60 HT-25X060 61 64 16 m

60 HT-19X060 61 64 16 m 76 HT-25X076 77 80 12 m

64 HT-19X064 65 68 16 m 89 HT-25X089 90 93 12 m

76 HT-19X076 77 80 18 m - - - - -

89 HT-19X089 90 93 16 m - - - - -

Lastre - in Rotolo, standard

Cod. Spess. [mm] Larghezza [m] Lunghezza [m] Cont/crt

HT-10-99/E 10 1 10 10 m²

HT-13-99/E 13 1 8 8 m²

HT-19-99/E 19 1 6 6 m²

HT-25-99/E 25 1 4 4 m²

HT-32-99/E 32 1 3 3 m²
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Tubi - in rotolo

13 mm 19 mm

Ø tubo [mm] Cod. Lunghezza [m] Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Lunghezza [m] Cont/crt

15 HT-13X015/E 26 26 m 15 HT-19X015/E 16 16 m

18 HT-13X018/E 22 22 m 18 HT-19X018/E 14 14 m

22 HT-13X022/E 18 18 m 22 HT-19X022/E 12 12 m

Nastro - isolante autoadesivo

Cod. Spess. [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

HT-TAPE 3 50 15 12 rot

Accessori

Cod. Descrizione Cont/crt

SF-CLEANER/1,0 Detergente senza solventi da utilizzare con Armaflex 6 bar.

Adesivi e Detergenti

Cod. Descrizione Cont/crt

ADH-HT625/0,25 Adesivo monocomponente ArmaFlex HT625. Barattoli da 
0,25 L (con pennello).

40 bar.

ADH-HT625/0,5 Adesivo monocomponente ArmaFlex HT625. Barattoli da 
0,5 L.

12 bar.

ADH-HT625/1,0 Adesivo monocomponente ArmaFlex HT625. Barattoli da 
1,0 L.

12 bar.

CLEANER/1,0 Detergente speciale da utilizzare con gli adesivi 
Armaflex

4 bar.

Altre informazioni

Per i dettagli tecnici e le relative quotazioni fare riferimento alla sezione accessori

SOLUZIONI ARMACELL / 75



76 / SOLUZIONI ARMACELL



TABELLA DATI TECNICI - HT/ARMAFLEX S

Breve descrizione Materiale isolante a celle chiuse altamente flessibile a base di elastomero espanso estruso, ricoperto da un rivestimento in poliolefina-
copolimero. 
Appositamente progettato per applicazioni all'esterno e ad alte temperature, fino a +150°C.

Tipo di materiale Schiuma elastomerica flessibile prodotta in fabbrica a base di etilene propilene diene metilene (EPDM), secondo la norma EN 14304.

Aspetto Colore: Schiuma nera con rivestimento nero Colore: Schiuma nera con rivestimento bianco

Caratteristiche speciali I test relativi alla resistenza ai raggi UV di questi materiali hanno mostrato ottimi risultati. Se utilizzati su applicazioni esterne, i materiali 
hanno dimostrato una buona durata anche in presenza di raggi UV. Tuttavia, considerata la natura imprevedibile delle condizioni esterne 
per tutta la varietà di installazioni immaginabili, le condizioni meteorologiche potrebbero occasionalmente impattare sulla consistenza 
dei materiali e questo non può essere sottoposto a test preventivi. Pertanto non è possibile garantire installazioni in ambienti estremi 
(aree con condizioni meteorologiche estreme, come in alta montagna, ecc.). In caso di dubbi, vi preghiamo di contattare il nostro 
Customer Service.

Applicazioni Isolamento termico per tubazioni di collettori solari, comprese le installazioni all'aperto, veicoli a motore, linee di gas caldo e vapore e 
linee a doppia temperatura.

Installazione Utilizzare l'adesivo ArmaFlex HT625 per un'installazione affidabile e continua.

Dich. di prestazione Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio1,2 Gamma/gruppo di codici Min. °C Max. °C

Gamma completa -50 150

Note +85 °C per nastri

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

40°C

0,042

1 - Gamma Tubi

1 - Formula

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco E(L) EN 13501-1, EN ISO 
11925-2

Prestazioni al fuoco

Comportamento pratico al fuoco Autoestinguente, non gocciola e non propaga le fiamme.

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

EN 13469

Attributi fisici

Dimensioni e tolleranze In conformità alla norma EN 14304, tabella 1. EN 822, EN 823, EN 
13467

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV Eccellente EN ISO 4892-2

Salute e ambiente

Caratteristiche aggiuntive Senza SCCP, MCCP
1 Per temperature sopra i +125°C o sotto -50°C siete pregati di contattare il nostro Ufficio Tecnico per richiedere le corrispondenti informazioni tecniche.
2 Ad alte temperature potrebbe accadere un processo di indurimento della superficie interna del materiale. Alcuni test hanno mostrato che questi cambiamenti non hanno impatto sulle buone proprietà 
fisiche e di comportamento al fuoco del materiale, a condizione che il materiale sia installato in modo corretto con tutte le giunzioni propriamente sigillate. Per applicazioni specifiche siete pregati di 
consultare il nostro Ufficio Tecnico.
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Tubi - prerivestiti. Colore: Bianco. Lunghezza 2m.

13 mm 20 mm

Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) 
[mm]

Diam. Int. (max) 
[mm]

Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) 
[mm]

Diam. Int. (max) 
[mm]

Cont/crt

12 HT-13X012-
SWH

13 16 130 m 12 HT-20X012-
SWH

13 16 70 m

15 HT-13X015-
SWH

16 19 112 m 15 HT-20X015-
SWH

16 19 64 m

18 HT-13X018-
SWH

19 22 98 m 18 HT-20X018-
SWH

19 22 58 m

22 HT-13X022-
SWH

23 26 84 m 22 HT-20X022-
SWH

23 26 50 m

28 HT-13X028-
SWH

29 32 64 m 28 HT-20X028-
SWH

29 32 40 m

- - - - - 35 HT-20X035-
SWH

36 39 32 m

- - - - - 42 HT-20X042-
SWH

43 46 24 m

Tubi - prerivestiti. Colore: Bianco. Lunghezza 2m.

32 mm

Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) [mm] Diam. Int. (max) [mm] Cont/crt

15 HT-32X015-SWH 16 19 36 m

18 HT-32X018-SWH 19 22 30 m

22 HT-32X022-SWH 23 26 28 m

28 HT-32X028-SWH 29 32 24 m

35 HT-32X035-SWH 36 39 22 m

42 HT-32X042-SWH 43 46 18 m

48 HT-32X048-SWH 49 52 16 m

54 HT-32X054-SWH 55 58 16 m

64 HT-32X064-SWH 65 68 12 m

Tubo - rivestito. Colore: Nero. Lunghezza 2m.

13 mm 20 mm

Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) 
[mm]

Diam. Int. (max) 
[mm]

Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) 
[mm]

Diam. Int. (max) 
[mm]

Cont/crt

15 HT-13X015-SBK 16 19 112 m 15 HT-20X015-SBK 16 19 64 m

18 HT-13X018-SBK 19 22 98 m 18 HT-20X018-SBK 19 22 58 m

22 HT-13X022-SBK 23 26 84 m 22 HT-20X022-SBK 23 26 50 m

28 HT-13X028-SBK 29 32 64 m 28 HT-20X028-SBK 29 32 40 m

- - - - - 35 HT-20X035-SBK 36 39 32 m

- - - - - 42 HT-20X042-SBK 43 46 24 m

Tubo - rivestito. Colore: Nero. Lunghezza 2m.

32 mm

Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) [mm] Diam. Int. (max) [mm] Cont/crt

18 HT-32X018-SBK 19 22 30 m

22 HT-32X022-SBK 23 26 28 m

28 HT-32X028-SBK 29 32 24 m
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Tubo - rivestito. Colore: Nero. Lunghezza 2m.

32 mm

Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) [mm] Diam. Int. (max) [mm] Cont/crt

35 HT-32X035-SBK 36 39 22 m

42 HT-32X042-SBK 43 46 18 m

Nastro - PVC. Colore: Bianco

Cod. Descrizione Spess. [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

TAPE-PE-FE902 Nastro in poliolefina 
resistente ai raggi UV con 
adesivo su un lato

0,23 50 25 30 rot

Nastro - PVC. Colore: Nero

Cod. Descrizione Spess. [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

TAPE-PE-FE904 Nastro in poliolefina 
resistente ai raggi UV con 
adesivo su un lato

0,23 50 25 30 rot

Adesivi e Detergenti

Cod. Descrizione Cont/crt

ADH-HT625/0,25 Adesivo monocomponente ArmaFlex HT625. Barattoli da 
0,25 L (con pennello).

40 bar.

ADH-HT625/0,5 Adesivo monocomponente ArmaFlex HT625. Barattoli da 
0,5 L.

12 bar.

ADH-HT625/1,0 Adesivo monocomponente ArmaFlex HT625. Barattoli da 
1,0 L.

12 bar.

CLEANER/1,0 Detergente speciale da utilizzare con gli adesivi 
Armaflex

4 bar.

Altre informazioni

Per i dettagli tecnici e le relative quotazioni fare riferimento alla sezione accessori
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ArmaFlex DuoSolar

//  DuoSolar 220
Mentre i tubi solari per collettori piani 
sono adatti solo per una temperatura 
di applicazione massima di 150 °C, 
DuoSolar 220 resiste anche alle alte 
temperature dei collettori a vuoto fino 
a 220 °C. I materiali isolanti in 
schiuma flessibile diventano fragili a 
temperature così elevate e perdono le 
loro proprietà isolanti. Con DuoSolar 
220 Armacell ha colmato questa 
lacuna e fornisce anche un sistema a 
doppio tubo per le elevate 
temperature di esercizio dei collettori 
a tubi sottovuoto.

INSTALLALO. OTTIMIZZA LA TUA ENERGIA SOLARE.

La gamma ArmaFlex DuoSolar offre soluzioni affidabili e 
facili da installare per i sistemi solari termici. I tubi pre- 
isolati di alimentazione e di ritorno collegano il pannello 
solare con lo scaldacqua ad accumulo termico. Ottimizzano 
l‘efficienza termica e aumentano l‘aspettativa di vita 
dell‘intero sistema. ArmaFlex DuoSolar per collettori solari 
piani fino a +150 °C è disponibile come tubo corrugato in 
acciaio inossidabile (ArmaFlex DuoSolar VA) o tubi in rame 
(ArmaFlex DuoSolar CU). Grazie al sistema brevettato di 
fissaggio joint-split, i tubi preisolati possono essere suddivisi 
e riuniti facilmente durante il processo di installazione senza 
danneggiare la pellicola protettiva.
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Massima efficienza energetica 
con bassi requisiti di spazio. 
Con ArmaFlex DuoSolar e-Save 
Armacell offre ora una soluzione 
“100%” salva-spazio. Sulla base 
dei calcoli effettuati dal FIW 
Monaco, utilizzando il metodo degli 
elementi finiti, il reparto R&D ha 
sviluppato tubi gemellati preisolati 
che non solo offrono il massimo 
risparmio energetico, ma sono 
anche estremamente efficienti dal 
punto di vista dello spazio. ArmaFlex 
DuoSolar e-Save richiede meno della 
metà dello spazio necessario per i 
tubi solari installati separatamente 
per ottenere la stessa efficienza 
energetica.

//  Raccordi rapidi
Gli accessori del sistema, particolarmente adatti alla gamma solare, 
assicurano connessioni sicure. Per l‘installazione di ArmaFlex DuoSolar VA 
Armacell offre raccordi rapidi: i tubi flessibili possono essere collegati ai 
componenti del sistema solare termico in pochi secondi - semplicemente 
stringendo un dado. Ciò elimina la lunga bordatura delle connessioni e 
consente notevoli risparmi sui costi. I giunti forniscono una tenuta permanente 
e una perfetta tenuta per tubi corrugati in acciaio inossidabile.

ArmaFlex 
DuoSolar 
e-Save

//  I tuoi vantaggi
Salvaspazio‚ Soluzione al 100%.
Tubi doppi preisolati
Massimo risparmio energetico
con un‘estrema efficienza di spazio
Richiede meno della metà dello
spazio necessario per i tubi solari
posati separatamente
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TABELLA DATI TECNICI - ARMAFLEX DUOSOLAR

Breve descrizione ArmaFlex DuoSolar è un sistema di tubazioni flessibili preisolate, resistenti ai raggi UV, utilizzate per collegare i collettori solari al 
serbatoio di accumulo dell'acqua calda in modo semplice e professionale. Il sistema è offerto con un sistema di giunzione intelligente con 
due tubi in rame o acciaio inox e include un cavo sensore.

Tipo di materiale Schiuma elastomerica flessibile prodotta in fabbrica a base di etilene propilene diene metilene (EPDM), secondo la norma EN 14304. 
Tubo corrugato in acciaio inossidabile austenitico secondo EN 10088-2: X 2 CrNiMo 17-12-2 e DIN 17441: 1.4404 // Soddisfa la norma EN 
ISO 10380:2013 e la norma EN 13618 p.B. 7.2. Rivestimento: copolimero poliolefinico.

Aspetto Colore: Nero

Gamma di prodotti Tubi di rame o tubi corrugati in acciaio inox preisolati in diverse lunghezze di bobina.
Nel tubo di ritorno è integrato un cavo sensore (2x0,75 mm²) con rivestimento in silicone senza alogeni e resistente alla temperatura 
(+180°C).

Applicazioni Sistema di tubazioni per collegare i collettori solari all'accumulatore di acqua calda, alla caldaia per l'acqua calda e per altri usi.

Installazione L'adesivo certificato e compatibile per un sistema performante a lungo termine è ArmaFlex HT 625.

Dich. di prestazione Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Note Durante l'installazione, si consiglia vivamente di utilizzare dei supporti adeguati a ogni metro di distanza per sostenere l'intero sistema. Il 
sistema solare e il fluido termovettore devono essere ben abbinati per garantire un funzionamento privo di corrosione e di interferenze. Si 
consiglia di effettuare annualmente un test di laboratorio del fluido (densità, concentrazione, corrosione, valore di pH). Il fluido di 
trasferimento del calore deve essere completamente sostituito nel caso in cui i parametri siano fuori limite.
Certificato di conformità CE n. 0543 di Gütegemeinschaft Hartschaum e.V. Celle

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio1 Min. °C Max. °C

-50 150

EN 14707, EN 14304

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

40°C

0,042

1 - Formula

EN ISO 8497, EN ISO 
13787

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco E(L) EN 13501-1, EN ISO 
11925-2

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

EN 13469

Attributi fisici

Dimensioni e tolleranze In conformità alla norma EN 14304, tabella 1. EN 13467

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV Molto buona EN ISO 4892-2

Altre caratteristiche tecniche

Manutenzione Un funzionamento a lungo termine a prova di corrosione e di guasto dell'apparecchiatura solare termica è 
possibile solo se il sistema e il fluido di trasferimento del calore sono perfettamente adattati l'uno all'altro. 
Si consiglia di effettuare annualmente un test di laboratorio del fluido (ad es. densità, concentrazione, 
protezione dalla corrosione, pH). Il fluido termovettore deve essere sostituito completamente se i parametri non 
soddisfano più le specifiche.

Maximum operating pressure 
(bar)

CU 12 = 79 // DN 16 = 16 
CU 15 = 62 // DN 20 = 10 
CU 18 = 65 // DN 25 = 10
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Proprietà Valori Normativa

Pressione max di esercizio 
(grafico)2

Volume tubazione (l/m) CU 12 = 0,085 // DN 16 = 0,272 
CU 15 = 0,141 // DN 20 = 0,430 
CU 18 = 0,201 // DN 25 = 0,633

1 Per l'utilizzo a temperature superiori a quelle massime e minime indicate nella tabella dei dati tecnici, si prega di contattare il nostro Centro Assistenza Clienti.
2 Perdita di carico [mbar/m] su Portata in volume [l/h] per Temperatura media 60°C // Fluido termico 1,2-propilenglicole // Viscosità dinamica 1612,8 x 10
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Tubi - rotoli preisolati in rame. PREZZI SETTIMANALI SU RICHIESTA.

Ø tubo [mm] Cod. Diam. Ext. [mm] Spess. [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

12 SO-DC-14X12/E15 40 14 15 15 m

15 SO-DC-14X15/E10 43 14 10 10 m

15 SO-DC-14X15/E15 43 14 15 15 m

15 SO-DC-14X15/E20 43 14 20 20 m

15 SO-DC-14X15/E25 43 14 25 25 m

18 SO-DC-14X18/E10 46 14 10 10 m

18 SO-DC-14X18/E15 46 14 15 15 m

18 SO-DC-14X18/E20 46 14 20 20 m

18 SO-DC-14X18/E25 46 14 25 25 m

Tubi - rotoli preisolati in acciaio inossidabile. Colore: Schiuma nera con rivestimento nero. Acciaio inossidabile 1.4404 (ASTM 316L)

Ø tubo [mm] Cod. Diam. Ext. 
[mm]

Spess. [mm] Lunghezza 
[m]

Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Diam. Ext. 
[mm]

Spess. [mm] Lunghezza 
[m]

Cont/crt

21 SO-
DV-14X16/10
0

50 14 100 100 m 21 SO-
DV-20X16/
E15

62 20 15 15 m

21 SO-
DV-14X16/
E10

50 14 10 10 m - - - - - -

21 SO-
DV-14X16/
E15

50 14 15 15 m - - - - - -

21 SO-
DV-14X16/
E20

50 14 20 20 m - - - - - -

21 SO-
DV-14X16/
E25

50 14 25 25 m - - - - - -

21 SO-
DV-14X16/
E50

50 14 50 50 m - - - - - -

27 SO-
DV-14X20/10
0

55 14 100 100 m - - - - - -

27 SO-
DV-14X20/
E10

55 14 10 10 m - - - - - -

27 SO-
DV-14X20/
E15

55 14 15 15 m - - - - - -

27 SO-
DV-14X20/
E20

55 14 20 20 m - - - - - -

27 SO-
DV-14X20/
E25

55 14 25 25 m - - - - - -

27 SO-
DV-14X20/
E50

55 14 50 50 m - - - - - -

32 SO-
DV-14X25/10
0

60 14 100 100 m - - - - - -

32 SO-
DV-14X25/
E15

60 14 15 15 m - - - - - -

32 SO-
DV-14X25/
E25

60 14 25 25 m - - - - - -
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Accessori VA. Adattatori.

Cod. Descrizione Cont/crt

SO-VA-DNI-16 Doppio manicotto ¾" per DN 16 1 pz

SO-VA-DNI-20 Doppio manicotto 1" per DN 20 1 pz

SO-VA-DNI-25 Doppio manicotto 1 ¼" per DN 25 1 pz

SO-VA-FIT-16/4 Set raccordi per DN16 con 4 guarnizioni, 4 dadi, 4 
rondelle

1 pz

SO-VA-FIT-20/4 Set raccordi per DN20 con 4 guarnizioni, 4 dadi, 4 
rondelle

1 pz

SO-VA-FIT-25/4 Set raccordi per DN25 con 4 guarnizioni, 4 dadi, 4 
rondelle

1 pz

Anello di fissaggio. Anello di bloccaggio per raccordo rapido.

Cod. Descrizione Cont/crt

SO-SDN16-CR Anello di bloccaggio per DN 16 50 pz

SO-SDN20-CR Anello di bloccaggio per DN 20 50 pz

SO-SDN25-CR Anello di bloccaggio per DN 25 50 pz

Accessori CU. Supporto tubi Rame

Cod. Descrizione Cont/crt

SCH-CU15-FEF14 Supporto tubi CU15-FEF14 con vite esagonale M8x80 e 
tasselli grezzi S11, spessore isolamento 14mm.

1 pz

SCH-CU18-FEF14 Supporto tubi CU18-FEF14 con vite esagonale M8x80 e 
tasselli grezzi S12, spessore isolamento 14mm.

1 pz

Accessori VA. Supporto tubi VA

Cod. Descrizione Cont/crt

SCH-DN16-FEF14 Supporto tubi DN16-FEF14 con vite esagonale M8x80 e 
tasselli grezzi S10, spessore isolamento 14mm.

1 pz

SCH-DN16-FEF20 Supporto tubi DN16-FEF20 con vite esagonale M8x80 e 
tasselli grezzi S10, spessore isolamento 20mm.

1 pz

SCH-DN20-FEF14 Supporto tubi DN20-FEF14 con vite esagonale M8x80 e 
tasselli grezzi S11, spessore isolamento 14mm.

1 pz

SCH-DN20-FEF20 Supporto tubi DN20-FEF20 con vite esagonale M8x80 e 
tasselli grezzi S11, spessore isolamento 20mm.

1 pz

SCH-DN25-FEF14 Supporto tubi DN25-FEF14 con vite esagonale M8x80 e 
tasselli grezzi S12, spessore isolamento 14mm.

1 pz

Raccordo per tubazioni in rame. Raccordo rapido con anello per tubazioni in rame

Cod. Descrizione Cont/crt

SO-SDN16-CU12 Tubi piani Ø 12 mm 10 pz

SO-SDN16-CU15 Tubi piani Ø 15 mm 10 pz

SO-SDN16-CU18 Tubi piani Ø 18 mm 10 pz

SO-SDN16-CU22 Tubi piani Ø 22 mm 10 pz

SO-SDN20-CU15 Tubi piani Ø 15 mm 10 pz

SO-SDN20-CU18 Tubi piani Ø 18 mm 10 pz

SO-SDN20-CU22 Tubi piani Ø 22 mm 10 pz

SO-SDN25-CU18 Tubi piani Ø 18 mm 4 pz

SO-SDN25-CU22 Tubi piani Ø 22 mm 4 pz
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Raccordo con attacco cilindrico. Raccordo rapido con connessione cilindrica

Cod. Descrizione Cont/crt

SO-SDN16-Z18 Pezzo di congiunzione cilindrico Ø 18 mm 10 pz

SO-SDN20-Z18 Pezzo di congiunzione cilindrico Ø 18 mm 10 pz

Raccordo con filettatura interna diritta femmina. Raccordo rapido con filettatura interna diritta femmina per metallo-metallo o per giunzioni a vite a tenuta piana

Cod. Descrizione Cont/crt

SO-SDN16-I1 10 pz

SO-SDN16-I1/2 10 pz

SO-SDN16-I3/4 10 pz

SO-SDN20-I1 10 pz

SO-SDN20-I3/4 10 pz

SO-SDN25-I1 4 pz

SO-SDN25-I11/4 4 pz

Raccordo con filettatura diritta maschio. Raccordo rapido con filettatura diritta maschio per giunti a vite a tenuta piatti

Cod. Descrizione Cont/crt

SO-SDN16-F1 10 pz

SO-SDN16-F3/4 10 pz

SO-SDN20-F1 10 pz

SO-SDN20-F3/4 10 pz

Raccordo con filettatura conica maschio. Raccordo rapido con filettatura maschio conica per giunzioni metallo-metallo a vite con tenuta

Cod. Descrizione Cont/crt

SO-SDN16-E1 10 pz

SO-SDN16-E1/2 10 pz

SO-SDN16-E3/4 10 pz

SO-SDN20-E1 10 pz

SO-SDN20-E3/4 10 pz

SO-SDN25-E1 4 pz

Accessori VA. Raccordo rapido per tubazioni corrugate.

Cod. Descrizione Cont/crt

SO-SDN16-DN16 Tubi acciaio inox corrugati DN 16 10 pz

SO-SDN20-DN20 Tubi acciaio inox corrugati DN 20 10 pz

SO-SDN25-DN25 Tubi acciaio inox corrugati DN 25 4 pz
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TABELLA DATI TECNICI - ARMAFLEX DUOSOLAR E-SAVE

Breve descrizione ArmaFlex DuoSolar e-Save è un sistema di tubazioni flessibili preisolate e resistenti ai raggi UV utilizzato per collegare i collettori solari 
con il serbatoio di accumulo dell'acqua calda in modo semplice e professionale. Il sistema è offerto con un sistema di giunzione 
intelligente con due tubi in rame o acciaio inox e include un cavo sensore.

Tipo di materiale Schiuma elastomerica flessibile prodotta in fabbrica a base di etilene propilene diene metilene (EPDM), secondo la norma EN 14304. 
Tubo corrugato in acciaio inossidabile austenitico secondo EN 10088-2: X 2 CrNiMo 17-12-2 e DIN 17441: 1.4404 // Soddisfa la norma EN 
ISO 10380:2013 e la norma EN 13618 p.B. 7.2. Rivestimento: copolimero poliolefinico.

Aspetto Colore: Nero

Gamma di prodotti Tubi preisolati in diverse lunghezze di bobina.
Nel tubo di ritorno è integrato un cavo sensore (2x0,75 mm²) con rivestimento in silicone senza alogeni e resistente alla temperatura 
(+180°C).

Applicazioni Sistema di tubazioni per collegare i collettori solari all'accumulatore di acqua calda, alla caldaia per l'acqua calda e per altri usi.

Installazione L'adesivo certificato e compatibile per un sistema performante a lungo termine è ArmaFlex HT 625.

Dich. di prestazione Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Note Durante l'installazione si raccomanda vivamente di utilizzare supporti adeguati a ogni metro di distanza per sostenere l'intero sistema. Il 
sistema solare e il fluido termovettore devono essere ben abbinati per garantire un funzionamento esente da corrosione e interferenze. 
Si consiglia di effettuare annualmente un test di laboratorio del fluido (densità, concentrazione, corrosione, valore di pH). Il fluido di 
trasferimento del calore deve essere completamente sostituito nel caso in cui i parametri siano fuori limite.
Certificato di conformità CE n. 0543 di Gütegemeinschaft Hartschaum e.V. Celle

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C Max. °C

-50 150

EN 14707, EN 14304

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

40°C

0,042

1 - Formula

EN ISO 8497, EN ISO 
13787

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco E EN 13501-1, EN ISO 
11925-2

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

EN 13469

Attributi fisici

Dimensioni e tolleranze In conformità alla norma EN 14304, tabella 1. EN 13467

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV molto buona EN ISO 4892-2

Altre caratteristiche tecniche

Manutenzione Un funzionamento a lungo termine a prova di corrosione e di guasto dell'apparecchiatura solare termica è 
possibile solo se il sistema e il fluido di trasferimento del calore sono perfettamente adattati l'uno all'altro. 
Si consiglia di effettuare annualmente un test di laboratorio del fluido (ad es. densità, concentrazione, 
protezione dalla corrosione, pH). Il fluido termovettore deve essere sostituito completamente se i parametri non 
soddisfano più le specifiche.

Maximum operating pressure 
(bar)

DN 16 = 16 
DN 20 = 10
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Proprietà Valori Normativa

Pressione max di esercizio 
(grafico)1

Volume tubazione (l/m) DN 16 = 0,272 
DN 20 = 0,430

1 Perdita di carico [mbar/m] su Portata in volume [l/h] per Temperatura media 60°C // Fluido termico 1,2-propilenglicole // Viscosità dinamica 1612,8 x 10
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Tubi - rotoli preisolati in acciaio inossidabile. Colore: Nero

Ø tubo [mm] Cod. Spess. isolante [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

21 DVE-19X16/E10 19 10 10 m

21 DVE-19X16/E15 19 15 15 m

21 DVE-19X16/E20 19 20 20 m

21 DVE-19X16/E25 19 25 25 m

21 DVE-19X16/E50 19 50 50 m

27 DVE-19X20/E15 19 15 15 m

27 DVE-19X20/E20 19 20 20 m

27 DVE-19X20/E25 19 25 25 m

27 DVE-19X20/E50 19 50 50 m

Accessori

Cod. Descrizione Cont/crt

SO-SDN16-DN16 Tubi acciaio inox corrugati DN 16 10 pz

SO-SDN20-DN20 Tubi acciaio inox corrugati DN 20 10 pz

SO-SDN25-DN25 Tubi acciaio inox corrugati DN 25 4 pz

SOL-SDN25-E1 50 pz

SOL-SDN25-E11/4 50 pz

SOL-SDN32-E11/2 30 pz

SOL-SDN32-E11/4 30 pz

SCH-DN16-FEF14 Supporto tubi DN16-FEF14 con vite esagonale M8x80 e 
tasselli grezzi S10, spessore isolamento 14mm.

1 pz

SCH-DN16-FEF20 Supporto tubi DN16-FEF20 con vite esagonale M8x80 e 
tasselli grezzi S10, spessore isolamento 20mm.

1 pz

SCH-DN20-FEF14 Supporto tubi DN20-FEF14 con vite esagonale M8x80 e 
tasselli grezzi S11, spessore isolamento 14mm.

1 pz

SCH-DN20-FEF20 Supporto tubi DN20-FEF20 con vite esagonale M8x80 e 
tasselli grezzi S11, spessore isolamento 20mm.

1 pz

SCH-DN25-FEF14 Supporto tubi DN25-FEF14 con vite esagonale M8x80 e 
tasselli grezzi S12, spessore isolamento 14mm.

1 pz

SO-VA-DNI-16 Doppio manicotto ¾" per DN 16 1 pz

SO-VA-DNI-20 Doppio manicotto 1" per DN 20 1 pz

SO-VA-DNI-25 Doppio manicotto 1 ¼" per DN 25 1 pz

SO-VA-DNI-32 Doppio manicotto 1½" per DN 32 20 pz

SO-VA-FIT-16/4 Set raccordi per DN16 con 4 guarnizioni, 4 dadi, 4 
rondelle

1 pz

SO-VA-FIT-20/4 Set raccordi per DN20 con 4 guarnizioni, 4 dadi, 4 
rondelle

1 pz

SO-VA-FIT-25/4 Set raccordi per DN25 con 4 guarnizioni, 4 dadi, 4 
rondelle

1 pz

SO-VA-FIT-32/4 Set raccordi per DN25 con guarnizioni, dadi e rondelle 20 pz

SO-SDN16-CR Anello di bloccaggio per DN 16 50 pz

SO-SDN20-CR Anello di bloccaggio per DN 20 50 pz

SO-SDN25-CR Anello di bloccaggio per DN 25 50 pz

SO-SDN16-Z18 Pezzo di congiunzione cilindrico Ø 18 mm 10 pz

SO-SDN20-Z18 Pezzo di congiunzione cilindrico Ø 18 mm 10 pz

SO-SDN16-I1 10 pz
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Accessori

Cod. Descrizione Cont/crt

SO-SDN16-I1/2 10 pz

SO-SDN16-I3/4 10 pz

SO-SDN20-I1 10 pz

SO-SDN20-I3/4 10 pz

SO-SDN25-I1 4 pz

SO-SDN25-I11/4 4 pz

SO-SDN16-F1 10 pz

SO-SDN16-F3/4 10 pz

SO-SDN20-F1 10 pz

SO-SDN20-F3/4 10 pz

SO-SDN16-E1 10 pz

SO-SDN16-E1/2 10 pz

SO-SDN16-E3/4 10 pz

SO-SDN20-E1 10 pz

SO-SDN20-E3/4 10 pz

SO-SDN25-E1 4 pz

SO-SDN25-E11/4 4 pz
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ArmaFlex DuoSolar 220

//  Componenti
DuoSolar 220 è costituito da un tubo 
in acciaio inox flessibile corrugato, 
semplice e facile da installare anche 
in caso di piccoli raggi di curvatura 
e ristrutturazioni. L‘isolamento in 
poliestere high-tech resiste alle 
temperature di esercizio estreme 
dei collettori a tubi sottovuoto e la 
copertura a lamina dura protegge 
il tubo pre-isolato contro danni 
meccanici e radiazioni UV. DuoSolar 
220 ha un cavo sensore integrato con 
rivestimento in silicone resistente alle 
alte temperature privo di alogeni.

//  Accessori
I giunti ad innesto rapido metallo-
metallo Armacell consentono di 
collegare i componenti del sistema in 
pochi secondi.
 Facilità di montaggio: i collegamenti  

sono realizzati semplicemente con un 
dado di serraggio
 La famiglia di innesti rapidi 

fornisce una tenuta a prova di perdita 
permanente dei tubi corrugati in 
acciaio inox

INSTALLALO. OTTIMIZA LA TUA ENERGIA SOLARE.

La temperatura di ristagno di collettori sottovuoto è significativamente 
superiore a quella dei collettori piani. Questo porta spesso a guasti se vengono 
impiegati componenti standard a +150 °C.
Armacell offre ora il nuovo DuoSolar 220, che è stato appositamente progettato 
per collettori sottovuoto e offre una soluzione perfetta per le alte temperature.
 per temperature di esercizio fino a 220°C
 per collettori sottovuoto
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TABELLA DATI TECNICI - DUOSOLAR 220

Breve descrizione DuoSolar 220 è un sistema di tubazioni flessibili preisolate, resistenti ai raggi UV, utilizzate per collegare i collettori solari al serbatoio di 
accumulo dell'acqua calda in modo semplice e professionale. Il sistema è offerto con un sistema di giunzione intelligente con due tubi in 
acciaio inox e include un cavo sensore.

Tipo di materiale Tubo corrugato in acciaio inossidabile austenitico secondo EN 10088-2: X 2 CrNiMo 17-12-2 e DIN 17441: 1.4404 // Soddisfa la norma EN 
ISO 10380:2013 e la norma EN 13618 p.B. 7.2. Rivestimento: copolimero poliolefinico. Isolamento: poliestere.

Aspetto Colore: Nero

Caratteristiche speciali Soddisfa DIN 1988 Parte 200. Il rivestimento offre una durata eccellente anche in esposizione agli UV se utilizzato in applicazioni per 
esterno.

Gamma di prodotti Tubi preisolati corrugati in acciaio inox in diverse lunghezze di bobina.
Nel tubo di ritorno è integrato un cavo sensore (2x0,75 mm²) con rivestimento in silicone senza alogeni e resistente alla temperatura 
(+180°C).

Applicazioni Sistema di tubazioni per collegare i collettori solari all'accumulatore di acqua calda, alla caldaia per l'acqua calda e per altri usi.

Note Durante l'installazione si raccomanda vivamente di utilizzare supporti adeguati a ogni metro di distanza per sostenere l'intero sistema. Il 
sistema solare e il fluido termovettore devono essere ben abbinati per garantire un funzionamento esente da corrosione e interferenze. 
Si consiglia di effettuare annualmente un test di laboratorio del fluido (densità, concentrazione, corrosione, valore di pH). Il fluido 
termovettore deve essere completamente sostituito nel caso in cui i parametri siano fuori limite.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio1 Min. °C Max. °C

-50 220

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

40°C

0,040

EN ISO 8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco B1 DIN 4102

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV Eccellente EN ISO 4892-2

Altre caratteristiche tecniche

Note aggiuntive Punto di fusione +265°C

Manutenzione Un funzionamento a lungo termine a prova di corrosione e di guasto dell'apparecchiatura solare termica è 
possibile solo se il sistema e il fluido di trasferimento del calore sono perfettamente adattati l'uno all'altro. 
Si consiglia di effettuare annualmente un test di laboratorio del fluido (ad es. densità, concentrazione, 
protezione dalla corrosione, pH). Il fluido termovettore deve essere sostituito completamente se i parametri non 
soddisfano più le specifiche.

Maximum operating pressure 
(bar) DN 16 = 16 

DN 20 = 10 
DN 25 = 10
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Proprietà Valori Normativa

Pressione max di esercizio 
(grafico)2

Volume tubazione (l/m) DN 16 = 0,272 
DN 20 = 0,430 
DN 25 = 0,633

1 Per condizioni ambientali al di fuori dell'intervallo indicato, contattare il Servizio Tecnico.
2 Perdita di carico [mbar/m] su Portata in volume [l/h] per Temperatura media 60°C // Fluido termico 1,2-propilenglicole // Viscosità dinamica 1612,8 x 10
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Tubi - rotoli preisolati in acciaio inossidabile. Colore: Nero

Ø tubo [mm] Cod. Diam. Ext. [mm] Spess. [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

21 SO-DP-20X16/E15 62 20 15 15 m

21 SO-DP-20X16/E25 62 20 25 25 m

27 SO-DP-20X20/E15 67 20 15 15 m

27 SO-DP-20X20/E25 67 20 25 25 m

32 SO-DP-20X25/E25 72 20 25 25 m
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APPLICAZIONI
SPECIFICHE

ArmaFlex® ACE S 
NH/ArmaFlex® Smart 
ArmaFix® NH Smart
ArmaGel® HT
ArmaGel® HTL
ArmaGel® DT
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TABELLA DATI TECNICI - ARMAFLEX ACE S

Breve descrizione Materiale isolante a celle chiuse altamente flessibile a base di schiuma elastomerica, ricoperto da un rivestimento in copolimero 
poliolefinico. Specialmente progettato per installazioni esterne.

Tipo di materiale Elastomero espanso flessibile realizzato in fabbrica (FEF) sec. EN 14304. Rivestimento: copolimero poliolefinico.

Aspetto Colore: Nero Colore: Bianco

Applicazioni Isolamento termico e protezione meccanica per le tubazioni dei sistemi VRV/VRF, di riscaldamento e sanitari

Dich. di prestazione Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C1 Max. °C

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

0 °C

0,038

1 - Formula

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco E(L) EN 13823, EN 13501-2, 
EN ISO 11925-2

Prestazioni al fuoco

Comportamento pratico al fuoco Autoestinguente, non gocciola, non propaga le fiamme

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

EN 13469, EN 12086

Attributi fisici

Dimensioni e tolleranze In conformità alla norma EN 14304, tabella 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV2 Buono. Vedi TB 142.

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio Materiale autoadesivo: 1 anno

Stoccaggio Conservare in ambienti asciutti e puliti, a umidità relativa normale (50% - 70%) e a temperatura ambiente (0 °C 
-35 °C).

1 Per temperature inferiori a -50 °C, contattare il nostro Centro di assistenza clienti per richiedere le informazioni tecniche corrispondenti.
2 Per applicazioni esterne il colore può sbiadire. Questo non ha impatto sulla funzionalità del rivestimento del materiale isolante.
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Tubi - prerivestiti. Lunghezza 2m. Colore bianco.

10 mm 20 mm

Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) 
[mm]

Diam. Int. (max) 
[mm]

Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. (min) 
[mm]

Diam. Int. (max) 
[mm]

Cont/crt

12 ACE-10X012-
SWH

13 16 130 m 15 ACE-20X015-
SWH

16 19 64 m

15 ACE-10X015-
SWH

16 19 112 m 18 ACE-20X018-
SWH

19 22 58 m

18 ACE-10X018-
SWH

19 22 98 m 22 ACE-20X022-
SWH

23 26 50 m

22 ACE-10X022-
SWH

23 26 108 m 28 ACE-20X028-
SWH

29 32 40 m

28 ACE-10X028-
SWH

29 32 82 m 35 ACE-20X035-
SWH

36 39 32 m

35 ACE-10X035-
SWH

36 39 50 m 42 ACE-20X042-
SWH

43 46 24 m

Nastro - autoadesivo. Colore: Bianco. Larghezza 40mm.

Cod. Spess. [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

ACES-BUTAPE-40/12 0,6 10 12 rot

Adesivi e Detergenti

Cod. Descrizione Cont/crt

ADH520/0,25E Lattine da 0,25L con pennello incorporato, confezionate 
in cartone.

24 bar.

ADH520/0,5E Lattine da 0,5L confezionate in cartone. 12 bar.

ADH520/1,0E Latte da 1,0L confezionate in cartone. 12 bar.

ADH520/2,5E Latte da 2,5L confezionate in cartone. 8 bar.

ADH-SF990/0,8 Adesivo ArmaFlex SF990. In barattoli da 0,8 litri 12 bar.

ADH-RS850/0,5 Adesivo ArmaFlex RS850. Barattoli da 0,5 L. 6 bar.

ADH-HT625/0,25 Adesivo monocomponente ArmaFlex HT625. Barattoli da 
0,25 L (con pennello).

40 bar.

ADH-HT625/0,5 Adesivo monocomponente ArmaFlex HT625. Barattoli da 
0,5 L.

12 bar.

ADH-HT625/1,0 Adesivo monocomponente ArmaFlex HT625. Barattoli da 
1,0 L.

12 bar.

CLEANER/1,0 Detergente speciale da utilizzare con gli adesivi 
Armaflex

4 bar.

SF-CLEANER/1,0 Detergente senza solventi da utilizzare con Armaflex 6 bar.

Altre informazioni

Per i dettagli tecnici e le relative quotazioni fare riferimento alla sezione accessori
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NH/ArmaFlex® Smart
INSTALLALO. IN PIENA SICUREZZA.

Stiamo portando i nostri materiali isolanti privi di alogeni a un livello superiore.
NH/ArmaFlex Smart è una schiuma elastomerica altamente flessibile, più rapida e semplice da 
installare. Si tratta di una tecnologia nuova e unica nel suo genere, in grado di fare davvero la 
differenza per i nostri clienti e l’intero settore.  
NH/ArmaFlex Smart. Innovazione rinnovata.

//  Controllo termico e della 
condensazione affidabile
Grazie alla bassa conduttività termica
e all’alta resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo, NH/AmaFlex Smart
a celle chiuse assicura un controllo 
affidabile della condensazione ed 
elevati risparmi energetici a lungo 
termine, riducendo anche il rischio di 
corrosione sotto l’isolamento.

//  Resistente ai raggi UV e 
all’invecchiamento
NH/ArmaFlex Smart ha
un’eccellente resistenza ai raggi UV
e all’invecchiamento. La resistenza 
all’invecchiamento causato dalla luce
è stata confermata con le prove 
di radiazione accelerata. Il 
materiale isolante senza alogeni ha 
un’eccezionale stabilità alla luce. 
All’interno può essere esposto alla 
luce naturale e artificiale senza 
bisogno di rivestimenti aggiuntivi.

//  Eccellente comportamento al 
fuoco
NH/ArmaFlex Smart rilascia il 50%
di fumo in meno rispetto ai prodotti 
convenzionali in schiuma elastomerica 
flessibile. In caso di incendio, il 
fumo ostacola la visibilità, rendendo 
difficile localizzare le vie di fuga e di 
salvataggio. Di conseguenza, oggi gli 
esperti danno più importanza allo 
sviluppo del fumo e alla densità del 
fumo che al rilascio di calore.

//  Meno danni consequenziali da 
incendio
In caso di incendio, NH/ArmaFlex 
Smart non rilascia gas corrosivi che 
possono generare acidi aggressivi se 
combinati con l’acqua di spegnimento. 
Nelle aree che richiedono una 
protezione speciale, come i centri dati 
o le industrie con camere bianche, 
i danni consequenziali da incendio 
possono di gran lunga superare il 
costo del danno effettivo dell’evento.

Pascal Beuing
Addetto all’isolamento per Schmengler Dämmtechnik Havixbeck (Germania)
“Wow! T Non credo di aver mai utilizzato un tubo isolante senza alogeni così 
flessibile. Il nuovo materiale è completamente diverso. La superficie è molto più 
liscia e il prodotto è decisamente più stabile. Armacell ha reinventato NH/ ArmaFlex.”
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Isolamento senza alogeni e
senza compromessi.

//  Soluzione per impianti per la 
massima affidabilità
Il collare di supporto ArmaFix NH Smart 
isola termicamente il condotto e la 
parte di fissaggio tra i tubi e, insieme 
all’isolante NH/ArmaFlex Smart, 
forma un sistema di isolamento 
per attrezzature di refrigerazione 
affidabile a lungo termine.

50% 
DI FUMO
IN MENO

I segmenti portanti si basano su PET 
riciclato ed ecologico.

Armacell ha sviluppato il nuovo 
adesivo ArmaFlex 750 da utilizzare 

con NH/ArmaFlex Smart.

//  Elevata sostenibilità ambientale
NH/ArmaFlex Smart è senza alogeni, 
non contiene né PVC né polietilene 
clorurato. È prodotto senza l’aggiunta 
di ritardanti di fiamma bromurati 
ed è privo di paraffine clorurate. 
Le paraffine clorurate a catena 
corta sono considerate pericolose 
per la salute e l’ambiente e la loro 
produzione è stata interrotta in 
Europa. NH/ArmaFlex Smart non 
contiene paraffine clorurate a catena 
corta, media o lunga. Il prodotto 
soddisfa il più alto livello di qualità 
del Consiglio tedesco per l’edilizia 
sostenibile (DGNB) per i ritardanti di 
fiamma per l’edilizia.

//  Previene le cricche da 
tensocorrosione
Le cricche da tensocorrosione 
possono verificarsi sugli acciai 
inossidabili austenitici in caso di 
presenza simultanea di sollecitazioni, 
umidità e ioni di cloro. Essendo un 
prodotto senza alogeni, NH/ArmaFlex 
Smart può ridurre al minimo il rischio 
di cricche da tensocorrosione.
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TABELLA DATI TECNICI - NH/ARMAFLEX SMART

Breve descrizione NH/ArmaFlex Smart è il materiale isolante flessibile a celle chiuse di nuova generazione, privo di alogeni e certificato per l'uso in 
qualsiasi tipo di edificio e costruzione.

Tipo di materiale Schiuma elastomerica flessibile prodotta in fabbrica a base di etilene propilene diene metilene (EPDM), secondo la norma EN 14304.

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Rivestimento autoadesivo: rivestimento adesivo sensibile alla pressione su base di acrilato modificato con struttura a rete, ricoperto da 
un foglio di polietilene. Tracce di silicone possono essere trovate sulla carta protettiva/foglio utilizzato per proteggere le chiusure 
autoadesive.

Aspetto Colore: Nero

Caratteristiche speciali Senza alogeni (cloro, bromo) secondo la DIN/VDE 0472, parte 815.

Applicazioni Isolamento/protezione di tubi, condotti d'aria, recipienti (compresi gomiti, raccordi, flange, ecc.) di apparecchiature di condizionamento/
refrigerazione, ventilazione e processo per evitare la condensa e risparmiare energia.

Installazione L'adesivo ArmaFlex 750 è un adesivo certificato e compatibile per un sistema performante a lungo termine.

Dich. di prestazione Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C1 Max. °C2

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

+/- 0 °C

0,040

1 - Formula

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Tubi, tubi autoadesivi, tubi aperti: D(L)-s2, d0 
Lastre, nastro adesivo: E

EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Standard UL

UL94 HBF3 Superato ISO 9772, UL 94, UL 746B

Prestazioni al fuoco

Comportamento pratico al fuoco autoestinguente, non gocciola, non diffonde le fiamme

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

EN 12086, EN 13469

Attributi fisici

Dimensioni e tolleranze In conformità alla norma EN 14304, tabella 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV4 Alta. (vedi Bollettino tecnico n. 142)

Salute e ambiente

Contenuto di composti organici 
volatili (COV)

Soddisfa tutti i requisiti VOC (francese, italiano, belga, tedesco AgBB, Blauer Engel ed Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parti 3, 6 & 9

Dich. ambientale del prodotto 
(EPD)

Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) di tipo III: Numero di dichiarazione "EPD-ARM-20220037-IBB1-EN", 
Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

ISO 14025, EN 15804+A2

Valutazione Green Building Soddisfa i requisiti di costruzione sostenibile di LEED v4.1, BREEAM international e DGNB.

Caratteristiche aggiuntive Senza SCCP, MCCP, LCCP
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Proprietà Valori Normativa

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio Nastri, lastre autoadesivi: 1 anno

Stoccaggio Conservare in ambienti asciutti e puliti, con un'umidità relativa normale (dal 50% al 70%) e a temperatura 
ambiente (0 °C - 35 °C).

1 Per temperature inferiori a -50 °C, contattare il nostro Centro di assistenza clienti per richiedere le informazioni tecniche corrispondenti.
2 +85 °C per prodotti con uno strato autoadesivo
3 Solo per prodotti senza strato autoadesivo.
4 Per applicazione all'esterno, Armaflex deve essere protetto con vernice Armafinish o rivestimento ArmaClad Arma-Chek entro 3 giorni dall'installazione.
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Tubi - standard. Colore: Nero / Antracite. Lunghezza 2m.

9 mm 13 mm 19 mm 25 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

10 NHS-09X010 192 m 10 NHS-13X010 140 m 15 NHS-19X015 64 m 12 NHS-25X012 50 m

12 NHS-09X012 172 m 12 NHS-13X012 130 m 18 NHS-19X018 58 m 15 NHS-25X015 40 m

15 NHS-09X015 144 m 15 NHS-13X015 112 m 22 NHS-19X022 50 m 18 NHS-25X018 36 m

18 NHS-09X018 130 m 18 NHS-13X018 98 m 28 NHS-19X028 48 m 22 NHS-25X022 36 m

22 NHS-09X022 108 m 22 NHS-13X022 84 m 35 NHS-19X035 32 m 28 NHS-25X028 32 m

28 NHS-09X028 82 m 28 NHS-13X028 64 m 42 NHS-19X042 24 m 35 NHS-25X035 24 m

35 NHS-09X035 60 m 35 NHS-13X035 50 m 48 NHS-19X048 22 m 42 NHS-25X042 20 m

42 NHS-09X042 50 m 42 NHS-13X042 40 m 54 NHS-19X054 18 m 48 NHS-25X048 16 m

48 NHS-09X048 42 m 48 NHS-13X048 32 m 60 NHS-19X060 18 m 54 NHS-25X054 16 m

- - - 54 NHS-13X054 32 m 76 NHS-19X076 16 m 60 NHS-25X060 16 m

- - - 60 NHS-13X060 28 m 89 NHS-19X089 16 m 76 NHS-25X076 12 m

- - - 76 NHS-13X076 24 m 114 NHS-19X114 8 m 89 NHS-25X089 12 m

- - - 89 NHS-13X089 18 m - - - 114 NHS-25X114 6 m

- - - - - - - - - 125 NHS-25X125 4 m

Tubi - standard. Colore: Nero / Antracite. Lunghezza 2m.

32 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

15 NHS-32X015 32 m

18 NHS-32X018 30 m

22 NHS-32X022 28 m

28 NHS-32X028 24 m

35 NHS-32X035 18 m

42 NHS-32X042 16 m

48 NHS-32X048 12 m

54 NHS-32X054 12 m

60 NHS-32X060 10 m

76 NHS-32X076 8 m

89 NHS-32X089 6 m

108 NHS-32X108 4 m

114 NHS-32X114 4 m

125 NHS-32X125 4 m

140 NHS-32X140 4 m

Lastre - in Rotolo, standard. Colore: Nero / Antracite

Cod. Spess. isolante [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

NHS-03-99/E 3 30 30 m²

NHS-06-99/E 6 15 15 m²

NHS-10-99/E 10 10 10 m²

NHS-13-99/E 13 8 8 m²

NHS-19-99/E 19 6 6 m²
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Lastre - in Rotolo, standard. Colore: Nero / Antracite

Cod. Spess. isolante [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

NHS-25-99/E 25 4 4 m²

NHS-32-99/E 32 3 3 m²

Lastre - in Rotolo, autoadesive. Colore: Nero / Antracite

Cod. Spess. isolante [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

NHS-03-99/EA 3 30 30 m²

NHS-06-99/EA 6 15 15 m²

NHS-10-99/EA 10 10 10 m²

NHS-13-99/EA 13 8 8 m²

NHS-19-99/EA 19 6 6 m²

NHS-25-99/EA 25 4 4 m²

NHS-32-99/EA 32 3 3 m²

Nastro - isolante autoadesivo. Colore: Nero / Antracite

Cod. Spess. [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

NHS-TAPE 3 50 15 12 rot

Adesivi e Detergenti

Cod. Descrizione Cont/crt

ADH750/0,5 Adesivo ArmaFlex 750. In barattoli da 0,5 L. 12 bar.

Altre informazioni

Per i dettagli tecnici e le relative quotazioni fare riferimento alla sezione accessori
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TABELLA DATI TECNICI - ARMAFIX NH SMART

Breve descrizione Supporto per tubi per impianti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, per evitare la formazione di condensa nei punti di fissaggio. 
Pezzo unico non interagente termicamente, con 2 sezioni in schiuma di PET ArmaFORM e chiusura autoadesiva. Tutte le dimensioni 
corrispondono alla gamma NH/ArmaFlex Smart.

Tipo di materiale Segmenti portanti in schiuma di PET, incorporati e incollati nel materiale elastomerico NH/ArmaFlex Smart. I gusci esterni dei cuscinetti 
sono costituiti da lastre di alluminio verniciato dello spessore di 0,8 mm, che fungono contemporaneamente da barriera al vapore per i 
segmenti portanti in PET.

Aspetto Colore: Grigio nero

Caratteristiche speciali E' possibile trovare tracce di silicone sulla carta/film di protezione usata per proteggere gli adesivi.

Applicazioni Se utilizzate in installazioni con temperature intermittenti, le estensioni di lunghezza termica possono causare una pressione intrinseca 
nell'installazione; questo aspetto deve essere considerato nella costruzione complessiva dell'isolamento.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C1 Max. °C

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Conducibilità termica

Note Come per NH/ArmaFlex Smart EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Euroclasse: E 
Intero sistema con tubi NH/ArmaFlex Smart: D(L)-s2, d0

EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Prestazioni al fuoco

Comportamento pratico al fuoco Autoestinguente, non gocciola e non propaga le fiamme.

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

come NH/ArmaFlex Smart EN 12086, EN 13469

Attributi fisici

Densità 95 - 105 kg/m³ (segmenti portanti del tubo)

Salute e ambiente

Caratteristiche aggiuntive Senza SCCP, MCCP, LCCP

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio 3 anni

Stoccaggio Conservare in locali asciutti e puliti, a umidità relativa normale (50%-70%) e a temperatura ambiente (0 °C - 35 
°C).

1 Per temperature inferiori a -50 °C, contattare il nostro Centro di assistenza clienti per richiedere le informazioni tecniche corrispondenti.
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13 mm Staffa correlata

Ø tubo [mm] anche per OD [mm] Interasse max [m] Cod. Lunghezza [mm] Cont/crt Cod. Cont/crt

10 12 2,0 PHS-13-10/12 50 32 pz PCX 025/030 25 pz

15 18 2,0 PHS-13-15/18 50 32 pz PCX 033/037 25 pz

22 25 2,0 PHS-13-22/25 50 32 pz PCX 042/046 25 pz

28 30 3,0 PHS-13-28/30 50 32 pz PCX 054/058 25 pz

35 38 3,0 PHS-13-35/38 55 28 pz PCX 054/058 25 pz

42 45 3,0 PHS-13-42/45 55 28 pz PCX 063/068 25 pz

48 4,0 PHS-13-48 60 28 pz PCX 068/073 10 pz

54 57 4,0 PHS-13-54/57 60 28 pz PCX 068/073 10 pz

60 64 4,0 PHS-13-60/64 70 24 pz PCX 082/085 10 pz

76 80 5,0 PHS-13-76/80 80 20 pz PCX 092/099 10 pz

89 6,0 PHS-13-89 100 16 pz PCX 108/112 10 pz

19 mm Staffa correlata

Ø tubo [mm] anche per OD [mm] Interasse max [m] Cod. Lunghezza [mm] Cont/crt Cod. Cont/crt

10 12 2,0 PHS-19-10/12 60 28 pz PCX 038/041 25 pz

15 18 2,0 PHS-19-15/18 60 28 pz PCX 047/052 25 pz

22 25 2,0 PHS-19-22/25 60 28 pz PCX 054/058 25 pz

28 30 3,0 PHS-19-28/30 60 28 pz PCX 059/063 25 pz

35 38 3,0 PHS-19-35/38 70 24 pz PCX 063/068 25 pz

42 45 3,0 PHS-19-42/45 70 24 pz PCX 068/073 10 pz

48 4,0 PHS-19-48 70 24 pz PCX 072/080 10 pz

54 57 4,0 PHS-19-54/57 70 24 pz PCX 082/085 10 pz

60 64 4,0 PHS-19-60/64 80 20 pz PCX 088/092 10 pz

76 80 5,0 PHS-19-76/80 90 16 pz PCX 099/103 10 pz

89 5,0 PHS-19-89 105 12 pz PCX 112/118 10 pz

25 mm Staffa correlata

Ø tubo [mm] anche per OD [mm] Interasse max [m] Cod. Lunghezza [mm] Cont/crt Cod. Cont/crt

10 12 2,0 PHS-25-10/12 60 28 pz PCX 059/063 25 pz

15 18 2,0 PHS-25-15/18 60 28 pz PCX 059/063 25 pz

22 25 2,0 PHS-25-22/25 60 28 pz PCX 063/068 25 pz

28 30 3,0 PHS-25-28/30 60 28 pz PCX 068/073 10 pz

35 38 3,0 PHS-25-35/38 70 24 pz PCX 072/080 10 pz

42 45 3,0 PHS-25-42/45 70 24 pz PCX 082/085 10 pz

48 4,0 PHS-25-48 70 24 pz PCX 088/092 10 pz

54 57 4,0 PHS-25-54/57 70 24 pz PCX 092/099 10 pz

60 64 4,0 PHS-25-60/64 80 20 pz PCX 099/103 10 pz

76 80 5,0 PHS-25-76/80 90 16 pz PCX 112/118 10 pz

89 6,0 PHS-25-89 100 12 pz PCX 137/142 10 pz
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ArmaGel HT

//  Prestazioni di isolamento 
eccezionali
Con la sua conduttività termica 
eccezionalmente bassa, ArmaGel HT è 
uno dei materiali isolanti più 
performanti oggi disponibili, offrendo 
pari prestazioni termiche con una 
frazione dello spessore - fino all‘80% 
più sottile rispetto ai prodotti isolanti 
concorrenti. È conforme allo standard 
ASTM C1728 per l‘isolamento 
flessibile in aerogel (tipo III, grado A1) 
e il comportamento al fuoco è 
classificato come B-s1, d0 secondo 
DIN EN 13501-1 (certificato singolo).

//  Installazione costo-efficace
Più spessori - maggiore copertura: 
ArmaGel HT è disponibile in spessori 
5, 10, 15 e 20 mm. Uno strato più 
spesso velocizza il lavoro di isolazione 
per ora uomo rispetto ad altri prodotti 
isolanti in aerogel e consente costi di 
manodopera più bassi. Per produrre 
una lastra aerogel più flessibile, 
Armacell ha combinato un efficiente 
processo di produzione di polvere 
aerogel con una tecnologia di lastra 
brevettata. ArmaGel HT è altamente 
flessibile, anche con uno spessore di 
isolamento di 20 mm e su tubi di 
piccolo diametro. Si taglia facilmente e 
si conforma alle forme preferite.

//  Ultra-sottile e ultra-leggero
ArmaGel HT è più sottile di altre opzioni 
di isolamento, consentendo un facile 
trasporto e consentendo agli installatori 
di ottenere un isolamento ad alta 
tecnologia con meno spazio occupato.
Dato un valore obiettivo definito di perdita 
di calore, ArmaGel HT può fornire:

 Fino all‘80% di risparmio sullo  
spessore dell‘isolante

 Fino al 50 % di risparmio sul   
rivestimento metallico

 Spazio tra tubi ridotto, che consente  
un ingombro ridotto dell‘impianto

 Peso del sistema ridotto per un  
minor numero di staffaggi e strutture 
metalliche, per risparmiare sui costi e 
sullo spazio richiesto.

L‘ISOLAMENTO È SEMPLICEMENTE MIGLIORATO.

NUOVI MATERIALI SUPER ISOLANTI
I materiali isolanti tradizionali non sempre soddisfano gli elevati requisiti negli ambienti 
industriali, sono necessarie soluzioni di isolamento più efficaci, salvaspazio o leggere. I 
nuovi materiali super-isolanti (SIM), come la tecnologia aerogel di nuova generazione di 
Armacell, forniscono soluzioni che sono ora economicamente fattibili. ArmaGel HT può 
consentire una riduzione dello spessore dell‘isolamento fino a cinque volte.
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//  Idrofobo e traspirante
ArmaGel HT è idrofobo e traspirante. 
Respinge l‘acqua ma consente all‘aria 
di attraversarlo. Queste proprietà 
uniche offrono una protezione avanzata 
contro la corrosione sotto isolamento 
(CUI). Le prestazioni superiori di 
ArmaGel per mitigare il rischio di 
CUI sono state confermate anche in 
un test indipendente dal rinomato 
istituto per la corrosione tedesco 
INNCOA. ArmaFlex HT, e un sistema 
di isolamento combinato ArmaFlex 
e ArmaGel HT, hanno dato i risultati 
migliori in questo test comparativo: 
hanno raggiunto il punteggio più alto, 
RP 10 secondo EN ISO 10289. Nessun 
segno di corrosione è stato trovato 
sulla superficie del tubo.

//  Attenuazione del suono
Il suono è solo un‘altra forma di 
trasferimento di energia e la struttura 
multi-porosa che blocca il calore di 
ArmaGel crea non solo una barriera 
termica ma anche una barriera al 
suono e alle vibrazioni. Quando le 
lastre ArmaGel HT vengono utilizzate 
in una configurazione di sistema, 
offrono una perdita di inserzione 
acustica superiore a spessore e peso 
ridotti rispetto ai materiali isolanti 
convenzionali. I sistemi acustici 
industriali ArmaGel HT hanno 
superato tutte e tre le classi (A, B e C) 
secondo la norma ISO 15665 e anche 
le configurazioni specifiche hanno 
superato i requisiti della classe D 
secondo Shell DEP 31.46.00.31-Gen.

//  Salute, sicurezza e ambiente
ArmaGel HT non è dannoso per il corpo 
umano. Le lastre sono composte da 
fibre di vetro, silice amorfa e altri agenti 
di riempimento (ad es. Opacizzanti). 
Nel processo non vengono utilizzate 
sostanze soggette a restrizioni (ad. 
es Biossido di titanio). ArmaGel HT 
produce alcune quantità di polvere 
e fibre durante la manipolazione e 
la  lavorazione che devono essere 
gestite in conformità con le normative 
locali. I rischi derivanti dall‘inalazione 
di polvere di silice possono essere 
controllati utizzando un‘apposita 
maschera antipolvere e, per il comfort 
dell‘operatore, si consiglia l‘uso di 
guanti, occhiali di sicurezza e tute. 
ArmaGel HT è ecologico, privo di 
cloruro e smaltibile in discarica.

Assistenza a 360°
L‘innovativo processo di produzione e la scalabilità consentono ad Armacell 
di sviluppare capacità vicine alla domanda, con conseguente riduzione della 
logistica e dei costi di fornitura. In tutto il mondo, i clienti Armacell possono 
contare su rappresentanti di vendita, consulenti tecnici e specialisti di 
applicazione. Forniscono calcoli tecnici specifici del progetto, formazione sulle 
applicazioni, supporto in loco e consulenza di esperti in ogni fase del progetto. 
Dalla pianificazione alla consegna - il nostro servizio a 360 ° ti supporta in tutto.

Dalla pianificazione alla consegna –
il nostro servizio a 360° ti supporta in tutto.

SOLUZIONI ARMACELL / 115



TABELLA DATI TECNICI - ARMAGEL HT

Breve descrizione ArmaGel HT è una lastra di aerogel flessibile adatta per applicazioni a temperature elevate con temperature di esercizio massime fino a 
650 ° C (1200 ° F). ArmaGel HT è Conforme a ASTM C1728, tipo III, grado 1A.

Tipo di materiale Lastra in aerogel

Aspetto Colore: Grigio

Caratteristiche speciali ArmaGel HT è resistente a temperature di esercizio elevate fino a 650°C (1200°F). Il prodotto è adatto per l'uso in applicazioni multistrato 
con altri prodotti isolanti tra cui gli ArmaSound Industrial Systems.

Gamma di prodotti Lastre in rotoli, spessore 5, 10, 15 e 20 mm (0,20, 0,39, 0,59, 0,79 in) e larghezza di 1,5 m (59,00 in). Per ulteriori dettagli, consultare le 
tabelle della gamma di prodotti alla fine di questo documento. Su richiesta, è disponibile anche nella larghezza di 0,75 m (29,53 in).

Applicazioni Isolamento termico/protezione di tubi, recipienti e condotti (compresi gomiti, raccordi, flange ecc.) in impianti offshore, industriali 
(tipicamente petrolio e gas) e di processo. ArmaGel HT viene utilizzato anche come componente dei sistemi industriali ArmaSound per 
fornire isolamento acustico a tubazioni e serbatoi industriali, garantendo la riduzione della trasmissione del suono.

Installazione Per applicazioni industriali, si raccomanda di consultare le istruzioni di installazione Armacell e i manuali applicativi. Per ulteriori 
informazioni, si prega di contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio1,2,3,4 Max. °C Max. °F

650 1.200

ASTM C411, ASTM C447

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata5

24°C 
(75°F)

38°C 
(100°F)

93°C 
(200°F)

149 °C 
(300°F)

204°C 
(400°F)

260°C 
(500°F)

316°C 
(600°F)

371°C 
(700°F)

(m·K)]
0,021 0,022 0,023 0,025 0,029 0,032 0,036 0,043

(h-ft²-°F)]
0,14 0,15 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,30

ASTM C177

Resistenza alle temperature

Prestazioni per superfici calde2 Superato ASTM C411

Restringimento lineare sotto 
calore per assorbimento

<2% in larghezza e lunghezza ASTM C356

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco B-s1,d0 EN 13501-12

Caratteristiche di combustione 
superficiale

< 5 indice di propagazione della fiamma 
< 10 sviluppo di fumo

ASTM E84

Resistenza al vapore acqueo

Assorbimento del vapore acqueo ASTM C1104

Resistenza all'acqua

Idrofobico Si

Assorbimento di acqua Max 8% (prima del condizionamento), max 16% (dopo il condizionamento per 24 ore a 316 ºC / 600 ºF) ASTM C1763

Mitigazione della corrosione

Corrosività verso l'acciaio Superato, tasso di corrosione per perdita di massa (MLCR) non superiore a quello di una soluzione di cloruro a 5 
ppm su un campione di acciaio al carbonio.

ASTM C1617, Procedure 
A

Tensocorrosione Isolamento per l'uso su acciaio austenitico: nessuna crepa, superato ASTM C692, ASTM C795

Attributi fisici

Densità nominale 180 kg/m³ ASTM C303
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Proprietà Valori Normativa

Proprietà meccaniche

Resistenza a compressione6 >3 psi/ 20,7 kPa al 10% di compressione ASTM C165

Flessibilità del manto isolante Flessibile ASTM C1101

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza agli agenti 
atmosferici

In tutte le applicazioni industriali, lo strato esterno del materiale deve essere protetto con una copertura 
adeguata tipo rivestimento metallico o in UV-PRF (plastica rinforzata con fibra di vetro) preformato. Contattare 
l'Assistenza Tecnica per avere indicazioni sui limiti di temperatura e sulle considerazioni costruttive specifiche 
che devono essere fatte per ogni sistema di rivestimento.

Salute e ambiente

Crescita micotica Nessuna crescita ASTM C1338

Aspetti legati alla salute Neutrale

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio7 Max 3 anni

Stoccaggio Il materiale deve essere conservato al chiuso, in condizioni pulite e asciutte, lontano dalla luce solare diretta
1 Per l'uso a temperature superiori al valore pubblicato, contattare il Servizio Tecnico.
2 Per temperature di esercizio superiori a 400 °C (752 °F) è necessario installare una barriera in lamina metallica con uno spessore di 0,05 mm (0,002 pollici). Per maggiori dettagli, contattare il Servizio 
Tecnico.
3 Per le installazioni di linee attive, consultare il manuale di applicazione di ArmaGel HT e HTL.
4 ArmaGel HT è progettato per applicazioni in cui le temperature di esercizio sono superiori all'ambiente. Nel caso in cui le temperature di esercizio siano inferiori all'ambiente, consultare il nostro 
servizio tecnico per ulteriori informazioni e assistenza.
5 Misurato con un carico di 1,5 kPa (0,22 psi).
6 Prova eseguita con un precarico di 2 psi / 13.8 kPa.
7 La durata (tempo massimo di stoccaggio) è limitata per garantire che solo i prodotti in commercio siano installati nei progetti. Questa limitazione si limita esclusivamente allo stoccaggio del prodotto e 
non influisce sulla durata del prodotto dopo la sua installazione.
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Lastre - in Rotolo, Jumbo

Cod. Spess. [mm] Larghezza [m] Lunghezza [m] Cont/crt

AGH-05-00/150P 5 1,5 80 120 m²

AGH-10-00/150P 10 1,5 40 60 m²

AGH-15-00/150P 15 1,5 26 39 m²

AGH-20-00/150P 20 1,5 20 30 m²

Altre informazioni

Tolleranza Spess. 5 mm (0.2 in) di spessore nominale: ± 1 mm 
10 mm (0.4 in) di spessore nominale: ± 2.5 mm 
15 mm (0.6 in) di spessore nominale: ± 3 mm 
20 mm (0.8 in) di spessore nominale: ± 4 mm

Tolleranza lunghezza ± 5%

Tolleranza larghezza ± 3%

Lastre - in Rotolo, standard

Cod. Spess. [mm] Larghezza [m] Lunghezza [m] Cont/crt

AGH-05-00/150S 5 1,5 16 24 m²

AGH-10-00/150S 10 1,5 8 12 m²

AGH-15-00/150S 15 1,5 6 9 m²

AGH-20-00/150S 20 1,5 4 6 m²

Altre informazioni

Tolleranza Spess. 5 mm (0.2 in) di spessore nominale: ± 1 mm 
10 mm (0.4 in) di spessore nominale: ± 2.5 mm 
15 mm (0.6 in) di spessore nominale: ± 3 mm 
20 mm (0.8 in) di spessore nominale: ± 4 mm

Tolleranza lunghezza ± 5%

Tolleranza larghezza ± 3%
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TABELLA DATI TECNICI - ARMAGEL HTL

Breve descrizione ArmaGel HTL è una lastra isolante flessibile in aerogel adatta ad applicazioni di isolamento ad alta temperatura fino a 650°C (1200°F).
ArmaGel HTL è conforme alla norma ASTM C1728, Tipo V, Grado 1A.

Tipo di materiale Lastra in aerogel

Aspetto Colore: Grigio chiaro

Caratteristiche speciali ArmaGel HTL è una lastra isolante in aerogel altamente flessibile. È idrofobico e traspirante e offre la migliore protezione contro la 
corrosione sotto l'isolamento (CUI) della categoria.

Gamma di prodotti Lastre in rotoli, con spessore di 5, 10 e 20 mm (0,2, 0,4 e 0,8 pollici) e larghezza di 1,5 m (59 pollici). Per ulteriori dettagli, consultare le 
tabelle prodotti alla fine di questo documento.

Applicazioni Isolamento termico/protezione di tubazioni, serbatoi, attrezzature, raccordi ecc. in impianti industriali e di processo.

Installazione Per applicazioni industriali, si raccomanda di consultare le istruzioni di installazione Armacell e i manuali applicativi. Per ulteriori 
informazioni, si prega di contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio1 Max. °C Max. °F

650 1.200

ASTM C447, ASTM C411

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

24°C
(75°F)

100°C
(212°F)

200°C
(392°F)

300°C
(572°F)

0,029 0,039 0,049 0,061

0,20 0,27 0,34 0,42

ASTM C177

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Non-combustibile (ISO 1182) ISO 1182

Caratteristiche di combustione 
superficiale2

Propagazione della fiamma = 0 
Indice di sviluppo del fumo = 0

ASTM E84

Prestazioni al fuoco

Tossicità Superato KS F 2271

Resistenza all'acqua

Idrofobico Si

Assorbimento di acqua < 8% ASTM C1763

Mitigazione della corrosione

Tensocorrosione Superato ASTM C692

Attributi fisici

Densità nominale 150 kg/m³ (9.5 lb/ft³) ASTM C303, KS L 9102

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza agli agenti 
atmosferici

In tutte le applicazioni industriali, lo strato esterno del materiale deve essere protetto con un rivestimento 
adeguato, come una guaina metallica o un rivestimento in vetroresina (GRP) preformato e indurito ai raggi UV. 
Contattare il Servizio Tecnico per avere indicazioni sui limiti di temperatura e sulle considerazioni costruttive 
specifiche che devono essere fatte per ogni sistema di rivestimento.

Salute e ambiente

Crescita micotica Rating 0 ASTM G21, ASTM C1338

Aspetti legati alla salute Neutrale

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio3 Max 3 anni
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Proprietà Valori Normativa

Stoccaggio Il materiale deve essere immagazzinato al chiuso, in condizioni pulite e asciutte, al riparo dalla luce solare 
diretta.

1 Per l'uso a temperature superiori al valore pubblicato, contattare il Servizio Tecnico.
2 Basato su test singolo. Può essere utilizzato solo a carattere informativo.
3 La durata (tempo massimo di stoccaggio) è limitata per garantire che solo i prodotti in commercio siano installati nei progetti. Questa limitazione si limita esclusivamente allo stoccaggio del prodotto e 
non influisce sulla durata del prodotto dopo la sua installazione.
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Lastre - in Rotolo, Jumbo

Cod. Spess. [mm] Larghezza [m] Lunghezza [m] Cont/crt

AGL-05-00/150J 5 1,5 80 120 m²

AGL-10-00/150J 10 1,5 48 72 m²

AGL-20-00/150J 20 1,5 24 36 m²

Altre informazioni

Tolleranza Spess. 5 mm (0.2 in) spess. nominale: ± 1 mm 
10 mm (0.4 in) spess. nominale: ± 2.5 mm 
20 mm (0.8 in) spess. nominale: ± 4 mm

Tolleranza lunghezza ± 5 %

Tolleranza larghezza ± 3 %

Lastre - in Rotolo, standard

Cod. Spess. [mm] Larghezza [m] Lunghezza [m] Cont/crt

AGL-05-00/150S 5 1,5 16 24 m²

AGL-10-00/150S 10 1,5 8 12 m²

AGL-20-00/150S 20 1,5 4 6 m²

Altre informazioni

Tolleranza Spess. 5 mm (0.2 in) spessore nominale: ± 1 mm 
10 mm (0.4 in) spessore nominale: ± 2.5 mm 
20 mm (0.8 in) spessore nominale: ± 4 mm

Tolleranza lunghezza ± 5 %

Tolleranza larghezza ± 3 %
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TABELLA DATI TECNICI - ARMAGEL DT

Breve descrizione ArmaGel DT è una lastra isolante flessibile in aerogel con foglio di alluminio applicato in fabbrica, adatta per applicazioni in campo 
criogenico e a doppia temperatura.
ArmaGel DT è conforme alla norma ASTM C1728 Tipo IV, Grado 1A.

Aspetto Colore: Grigio

Caratteristiche speciali ArmaGel DT è destinato all'uso in condizioni di temperatura doppia e condizioni operative cicliche comprese tra -180 °C (-292 °F) e +250 
ºC (+482 ºF). Il prodotto è adatto per l'uso in applicazioni multistrato con altri prodotti isolanti tra cui gli ArmaSound Industrial Systems.

Gamma di prodotti Lastre in rotoli, spessore 5, 10, 15 e 20 mm (0,20, 0,39, 0,59, 0,79 in) e larghezza di 1,5 m (59,00 in). Per ulteriori dettagli, consultare le 
tabelle della gamma di prodotti alla fine di questo documento.

Applicazioni Isolamento termico/protezione di tubi, recipienti e condotti (compresi gomiti, raccordi, flange ecc.) in impianti criogenici, offshore, 
onshore, industriali e di processo. ArmaGel DT viene utilizzato anche come componente dei sistemi industriali ArmaSound per fornire 
isolamento acustico a tubazioni e serbatoi industriali, garantendo la riduzione della trasmissione del suono.

Installazione Per applicazioni industriali, si raccomanda di consultare le istruzioni di installazione Armacell e i manuali applicativi. Per ulteriori 
informazioni, si prega di contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Commenti

Omologazioni e specifiche

Marine approval Compliant with Module B of Directive 2014/90/EU.
Certified by Bureau Veritas.

IMO 2010 FTP Code

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio1 Min. °C Min. °F Max. °C Max. °F

-180 -292 250 482

ASTM C411

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata2

-129°C 
(-200°F)

-73.3°C 
(-100°F)

-17.8°C 
(0°F)

23.9°C 
(75°F)

37.8°C 
(100°F)

93.3°C
(200°F)

149°C
(300°F)

204°C
(400°F)

(m·K)]
0,015 0,017 0,020 0,021 0,022 0,023 0,025 0,029

(h-ft²-°F)]
0,10 0,12 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 0,20

ASTM C177

Resistenza alle temperature

Restringimento lineare sotto 
calore per assorbimento

< 2% in larghezza e lunghezza ASTM C356

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Caratteristiche di combustione 
superficiale

< 25 indice di propagazione della fiamma 
< 50 sviluppo di fumo

ASTM E84

Infiammabilità della superficie Conforme a IMO Parte 5 IMO 2010 FTP Code, 
Parte 5

Generazione di fumo e test di 
tossicità

Conforme a IMO Parte 2 IMO 2010 FTP Code, 
Parte 2

Resistenza al vapore acqueo

Assorbimento del vapore acqueo ASTM C1104

Permeabilità al vapore acqueo 
della barriera al vapore 
integrata

0.00 perm ASTM E96

Resistenza all'acqua

Idrofobico Si

Assorbimento di acqua ASTM C1763
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Proprietà Valori Normativa

Mitigazione della corrosione

Corrosività verso l'acciaio Superato, tasso di corrosione per perdita di massa (MLCR) non superiore a quello di una soluzione di cloruro a 5 
ppm su un campione di acciaio al carbonio.

ASTM C1617, Procedure 
A

Tensocorrosione Superato ASTM C692, ASTM C795

Attributi fisici

Densità nominale 185 kg/m³ (11.5 lb/ft³) ASTM C303

Proprietà meccaniche

Resistenza a compressione3 >5 psi/ 34,5 kPa al 10% di compressione ASTM C165

Flessibilità del manto isolante Flessibile ASTM C1101

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza agli agenti 
atmosferici

In tutte le applicazioni industriali, lo strato esterno del materiale deve essere protetto con una copertura 
adeguata tipo rivestimento metallico o rivestimento in UV-PRF (plastica rinforzata con fibra di vetro) 
preformato. Si prega di contattare i servizi tecnici per indicazioni sui limiti di temperatura e considerazioni 
costruttive specifiche che devono essere fatte per ciascun sistema di rivestimento.

Salute e ambiente

Crescita micotica Nessuna crescita ASTM C1338

Aspetti legati alla salute Neutrale

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio4 Max 3 anni

Stoccaggio Il materiale deve essere conservato al chiuso, in condizioni pulite e asciutte, lontano dalla luce solare diretta.
1 Per le temperature di esercizio inferiori a -180°C, è necessario prestare particolare attenzione alla progettazione e alla realizzazione del sistema durante l'installazione, per garantire che il materiale 
non entri in contatto con l'ossigeno liquido. Per ulteriori informazioni e assistenza, contattare il Servizio Tecnico.
2 Misurato con un carico di 1,5 kPa (0,22 psi).
3 Prova eseguita con un precarico di 2 psi / 13.8 kPa.
4 La durata (tempo massimo di stoccaggio) è limitata per garantire che solo i prodotti in commercio siano installati nei progetti. Questa limitazione si limita esclusivamente allo stoccaggio del prodotto e 
non influisce sulla durata del prodotto dopo la sua installazione.
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Lastre - in Rotolo, prerivestite

Cod. Spess. [mm] Larghezza [m] Lunghezza [m] Cont/crt

AGD-05-00/150S 5 1,5 13 19.5 m²

AGD-10-00/150S 10 1,5 8 12 m²

AGD-15-00/150S 15 1,5 5,2 7.8 m²

AGD-20-00/150S 20 1,5 4 6 m²

Altre informazioni

Tolleranza Spess. 5 mm (0.2 in) di spessore nominale: ± 1 mm 
10 mm (0.4 in) di spessore nominale: ± 2.5 mm 
15 mm (0.6 in) di spessore nominale: ± 3 mm 
20 mm (0.8 in) di spessore nominale: ± 4 mm

Tolleranza lunghezza ± 5%

Tolleranza larghezza ± 3%

Lastre - in Rotolo, jumbo prerivestito

Cod. Spess. [mm] Larghezza [m] Lunghezza [m] Cont/crt

AGD-05-00/150P 5 1,5 80 120 m²

AGD-10-00/150P 10 1,5 40 60 m²

AGD-15-00/150P 15 1,5 26 39 m²

AGD-20-00/150P 20 1,5 20 30 m²

Altre informazioni

Tolleranza Spess. 5 mm (0.2 in) di spessore nominale: ± 1 mm 
10 mm (0.4 in) di spessore nominale: ± 2.5 mm 
15 mm (0.6 in) di spessore nominale: ± 3 mm 
20 mm (0.8 in) di spessore nominale: ± 4 mm

Tolleranza lunghezza ± 5%

Tolleranza larghezza ± 3%
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RIVESTIMENTI

Okabell®

Okapak®

Okatherm®

Okafix®

Arma-Chek® R
Arma-Chek® Silver
Arma-Chek® D
Arma-Chek® Juna
Arma-Chek® Wrap
Arma-Chek® Mastic Grey
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TABELLA DATI TECNICI - OKABELL

Breve descrizione Sistema di rivestimento in metallo professionale. Superficie liscia. Adatto per esterni. Produzione industriale in serie.

Tipo di materiale Alluminio resistente all'acqua salata, con / senza Eloxal. Aluzinc 185 con vernice protettiva sigillante. Lamiere di acciaio zincato a caldo, 
rivestimento di zinco su entrambi i lati 275 g/m², con guarnizione protettiva per vernice.

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Qualità EN AW 5049 (Al Mg 2 Mn 0,8). 
Qualità: DX51D + Aluzinc 185. 
Qualità: DX51D + Z275-MA + SLV

Gamma di prodotti Tubi, curve a segmenti, flange e dischi terminali e raccordi.

Applicazioni Rivestimento di tubazioni isolate (incluse curve, raccordi, flange terminali, ecc.), per la protezione da sollecitazioni meccaniche. 
Particolarmente idoneo per applicazioni in esterno.

Note Curve e tubi con modanatura longitudinale su entrambi i lati.

Proprietà Valori Normativa

Temperatura di esercizio

Temperatura di esercizio -196 °C fino a +250°C (Alluminio, Aluzinc) e +320 °C (Hot dip)

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Non combustibile - A1 DIN 4102

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

Virtualmente a tenuta di vapore VDI 2055

Attributi fisici

Spess. 0,5mm - 1,00 mm (Alluminio,AluZinco) 
0,4 mm - 1,0 mm (Alluminio zincato a caldo)

Massa per unità di area 1350 - 2700 g/m² (Alluminio) 
3925 - 7850 g/m² (Aluzinco) 
3140 - 7850 g/m² (Hot dip)

Dimensioni e tolleranze Spessore: 
In accordo con DIN EN 485-4 (Alluminio) 
In accordo con DIN EN 10143 (AluZinco, Alluminio zincato a caldo)

Altre caratteristiche tecniche

Note aggiuntive Superficie: liscia

Resistenza chimica Ottima resistenza all'acqua di mare, all'aria salata e in ambienti industriali. (Alluminio) 
Ottima resistenza nelle normali applicazioni e in ambienti industriali (Aluzinc). 
Ottima resistenza nelle normali applicazioni (Hot dip)

SOLUZIONI ARMACELL / 129



Curva (alluminio resistente all'acqua di mare)

Diam. Ext. [mm] Cod. Raggio di piegatura [mm] Spess. [mm] Cont/crt

70 BBS7005 55 0,5 24 pz

80 BBS8005 60 0,5 30 pz

90 BBS9005 65 0,5 24 pz

100 BBS10005 75 0,5 24 pz

110 BBS11005 80 0,5 24 pz

120 BBS12005 85 0,5 24 pz

130 BBS13006 85 0,6 20 pz

140 BBS14006 90 0,6 20 pz

150 BBS15006 100 0,6 20 pz

160 BBS16006 105 0,6 16 pz

170 BBS17006 110 0,6 24 pz

180 BBS18006 115 0,6 17 pz

190 BBS19006 120 0,6 14 pz

200 BBS20006 125 0,6 12 pz

210 BBS21006 130 0,6 16 pz

220 BBS22006 135 0,6 14 pz

230 BBS23006 140 0,6 13 pz

240 BBS24006 145 0,6 12 pz

250 BBS25006 155 0,6 12 pz

260 BBS26008 160 0,8 12 pz

270 BBS27008 170 0,8 11 pz

280 BBS28008 175 0,8 10 pz

290 BBS29008 180 0,8 10 pz

300 BBS30008 185 0,8 9 pz

310 BBS31008 190 0,8 8 pz

320 BBS32008 190 0,8 8 pz

330 BBS33008 195 0,8 7 pz

340 BBS34008 200 0,8 6 pz

350 BBS35008 210 0,8 6 pz

360 BBS36008 215 0,8 6 pz

370 BBS37008 230 0,8 1 pz

380 BBS38008 270 0,8 1 pz

Curva (acciaio inox V2A)

Diam. Ext. [mm] Cod. Raggio di piegatura [mm] Spess. [mm] Cont/crt

70 BBX7005 55 0,5 24 pz

80 BBX8005 60 0,5 30 pz

90 BBX9005 65 0,5 24 pz

100 BBX10005 75 0,5 1 pz

110 BBX11005 80 0,5 1 pz

120 BBX12005 85 0,5 1 pz

130 BBX13005 85 0,6 1 pz
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Curva (acciaio inox V2A)

Diam. Ext. [mm] Cod. Raggio di piegatura [mm] Spess. [mm] Cont/crt

140 BBX14005 95 0,6 1 pz

150 BBX15005 100 0,6 1 pz

160 BBX16005 105 0,6 1 pz

170 BBX17005 110 0,6 1 pz

180 BBX18005 115 0,6 1 pz

190 BBX19005 120 0,6 1 pz

200 BBX20005 125 0,6 1 pz

210 BBX21005 130 0,6 1 pz

220 BBX22005 135 0,6 1 pz

230 BBX23005 140 0,6 1 pz

240 BBX24005 145 0,6 1 pz

250 BBX25005 155 0,6 1 pz

420 BBX42006 305 0,8 1 pz

Tappi terminali (alluminio resistente all'acqua di mare)

Diam. Ext. [mm] Cod. Spess. [mm] Cont/crt

70 BES7006 0,5 120 pz

80 BES8006 0,5 120 pz

90 BES9006 0,5 120 pz

100 BES10006 0,5 120 pz

110 BES11006 0,5 100 pz

120 BES12006 0,5 100 pz

130 BES13006 0,6 60 pz

140 BES14006 0,6 60 pz

150 BES15006 0,6 60 pz

160 BES16006 0,6 60 pz

170 BES17006 0,6 50 pz

180 BES18006 0,6 50 pz

190 BES19006 0,6 50 pz

200 BES20006 0,6 60 pz

210 BES21006 0,6 60 pz

220 BES22006 0,6 60 pz

230 BES23006 0,6 50 pz

240 BES24006 0,6 50 pz

250 BES25008 0,6 40 pz

260 BES26008 0,8 40 pz

270 BES27008 0,8 40 pz

280 BES28008 0,8 40 pz

290 BES29008 0,8 30 pz

300 BES30008 0,8 30 pz

310 BES31008 0,8 30 pz

320 BES32008 0,8 30 pz
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Tappi terminali (alluminio resistente all'acqua di mare)

Diam. Ext. [mm] Cod. Spess. [mm] Cont/crt

330 BES33008 0,8 30 pz

340 BES34008 0,8 30 pz

350 BES35008 0,8 30 pz

360 BES36008 0,8 30 pz

370 BES37008 0,8 30 pz

380 BES38008 0,8 30 pz

Tubi (alluminio resistente all'acqua di mare). Lunghezza 1m.

Diam. Ext. [mm] Cod. Spess. [mm] Cont/crt

70 BRS7005 0,5 48 pz

80 BRS8005 0,5 64 pz

90 BRS9005 0,5 60 pz

100 BRS10005 0,5 45 pz

110 BRS11005 0,5 45 pz

120 BRS12005 0,5 30 pz

130 BRS13006 0,6 25 pz

140 BRS14006 0,6 25 pz

150 BRS15006 0,6 25 pz

160 BRS16006 0,6 20 pz

170 BRS17006 0,6 20 pz

180 BRS18006 0,6 20 pz

190 BRS19006 0,6 20 pz

200 BRS20006 0,6 20 pz

210 BRS21006 0,6 20 pz

220 BRS22006 0,6 15 pz

230 BRS23006 0,6 15 pz

240 BRS24006 0,6 15 pz

250 BRS25006 0,6 110 pz

260 BRS26008 0,8 110 pz

270 BRS27008 0,8 80 pz

280 BRS28008 0,8 80 pz

290 BRS29008 0,8 80 pz

300 BRS30008 0,8 80 pz

310 BRS31008 0,8 60 pz

320 BRS32008 0,8 60 pz

330 BRS33008 0,8 60 pz

340 BRS34008 0,8 60 pz

350 BRS35008 0,8 60 pz

360 BRS36008 0,8 60 pz

370 BRS37008 0,8 60 pz

380 BRS38008 0,8 50 pz
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Tubi (acciaio inox V2A). Lunghezza 1m.

Diam. Ext. [mm] Cod. Spess. [mm] Cont/crt

70 BRX7004 0,4 270 pz

80 BRX8004 0,4 288 pz

90 BRX9004 0,4 280 pz

100 BRX10004 0,4 240 pz

110 BRX11004 0,4 210 pz

120 BRX12004 0,4 180 pz

130 BRX13004 0,4 150 pz

140 BRX14004 0,4 125 pz

150 BRX15004 0,4 125 pz

160 BRX16005 0,5 100 pz

170 BRX17005 0,5 100 pz

180 BRX18005 0,5 80 pz

190 BRX19005 0,5 80 pz

200 BRX20005 0,5 60 pz

210 BRX21005 0,5 60 pz

220 BRX22005 0,5 60 pz

230 BRX23005 0,5 75 pz

240 BRX24005 0,5 70 pz

250 BRX25005 0,5 65 pz

Diramazione (alluminio resistente alla salsedine)

Diam. Ext. [mm] Cod. Spess. [mm] Cont/crt

70 BSS7070 0,5 18 pz

80 BSS8080 0,5 24 pz

90 BSS9090 0,5 30 pz

100 BSS100100 0,5 24 pz

110 BSS110110 0,5 21 pz

120 BSS120120 0,5 21 pz

130 BSS130130 0,6 15 pz

140 BSS140140 0,6 15 pz

150 BSS150150 0,6 21 pz

160 BSS160160 0,6 15 pz

170 BSS170170 0,6 15 pz

180 BSS180180 0,6 15 pz

190 BSS190190 0,6 15 pz

200 BSS200200 0,6 15 pz

210 BSS210210 0,6 15 pz

220 BSS220220 0,6 15 pz

230 BSS230230 0,6 15 pz

240 BSS240240 0,6 15 pz

250 BSS250250 0,6 15 pz

260 BSS260260 0,8 1 pz
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Diramazione (alluminio resistente alla salsedine)

Diam. Ext. [mm] Cod. Spess. [mm] Cont/crt

270 BSS270270 0,8 1 pz

280 BSS280280 0,8 1 pz

290 BSS290290 0,8 1 pz

300 BSS300300 0,8 1 pz

310 BSS310310 0,8 1 pz

320 BSS320320 0,8 1 pz

330 BSS330330 0,8 1 pz

340 BSS340340 0,8 1 pz

350 BSS350350 0,8 1 pz

360 BSS360360 0,8 1 pz

370 BSS370370 0,8 1 pz

380 BSS380380 0,8 1 pz
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ArmaClad Okapak
INSTALLALO. PROTEGGI IL TUO IMPIANTO.

//  Curve Okapak 90° in pezzo unico
Panoramica delle diverse aree di 
applicazione, a seconda del raggio e 
della tipologia del tubo:
Okapak Curve S a 90°: curve senza 
saldatura per applicazioni standard 
su tubi in acciaio secondo EN 10253-1, 
tipo 3 /1,5 d) con isolamento ≤ 100 mm.

Okapak Curve W a 90°: curve per 
applicazioni standard in raccordi 
angolari in ghisa temperata secondo EN 
10242, A1, A4 con isolamento ≤ 50 mm.

Okapak Curve D a 90°: curve per i 
raccordi corti in ghisa temperata 
secondo la EN 10242, D1, D4, con 
isolamento ≤ 60 mm.

Okapak Curve 5D a 90°: curve 
per raccordi isolati lunghi in ghisa 
temperata secondo la DIN 2605-1; per 
isolamento < 50 mm.

//  Okapak raccordi a T flessibili
Soluzione brevettata per il 
rivestimento di derivazioni. Con i 
nostri nuovi raccordi a T Okapak, puoi 
coprire il 100% di tutte le applicazioni 
comuni con solo otto articoli. Una 
gamma gestibile per un magazzino 
più efficiente.

//  Rivettatoreper rivestimenti in PVC
Installa i rivetti in PVC diritti o ad 
angolo con un solo utensile. Anche in 
spazi ristretti. Le nuove punte in
acciaio inossidabile impediscono 
la caduta dei rivetti. Le superfici 
scanalate garantiscono una 
presa sicura e stabile. Si adatta 
perfettamente alla tua mano.
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PANORAMICA CURVE IN PEZZO UNICO
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TABELLA DATI TECNICI - OKAPAK

Breve descrizione Sistema di rivestimento economico secondo DIN 4140.
Metodo di calandratura a estrusione: formatura sottovuoto. Prodotto senza metalli quali cadmio, piombo, mercurio, cromo e loro 
componenti, senza silicone, non plastificato.

Tipo di materiale Pellicola in PVC rigido, resistente agli urti, con qualità di protezione antincendio. Superficie: semi lucida e liscia.

Aspetto Colore: Grigio chiaro

Caratteristiche speciali Nessun indebolimento dello spessore isolante delle curve.

Gamma di prodotti Rotoli, curve, scatole per raccordi, scatole per valvole, scatole per flange, terminali ciechi, ritagli e accessori completi

Applicazioni Rivestimento per tubi isolati (incl. Curve, rami, raccordi, flange, o.s.) per protezione da danni o sollecitazioni meccaniche.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio1 Min. °C Max. °C

-20 60

Temperatura di esercizio

Temperatura di esercizio Da -20 °C fino a +60 °C 
Se l'oggetto è correttamente isolato e senza contatto diretto con il rivestimento, la temperatura può essere 
essenzialmente più alta o più bassa.

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Okapak SE: bassa infiammabilità 
Classe 1 (UNI 8457, UNI 9174) 
B1 (DIN 4102) 

DIN 4102

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

µ circa 60.000 DIN 53122-1

Attributi fisici

Densità Okapak SE: 1,43 ± 0,02 g/cm³ EN ISO 1183

Proprietà meccaniche

Resistenza alla trazione > 35 N/mm² EN ISO 527-3

Resistenza all'impatto a 
trazione

EN ISO 8256

Salute e ambiente

Aspetti legati alla salute Fisiologicamente innocuo, anche se utilizzato negli impianti di lavorazione degli alimenti. Inodore.

Altre caratteristiche tecniche

Resistenza chimica Resistenza all'invecchiamento: buona. 
Stabilità contro materiali comuni: molto buona. 
Contro gli agenti chimici: vedere elenco a parte.

Stoccaggio Stoccare il materiale in locali asciutti e puliti con normali valori di temperatura ambiente (0°C - 35°C) e umidità 
relativa (da 50% a 70%).

1 Se l'oggetto è correttamente isolato e non esiste un contatto diretto con il rivestimento, la temperatura media può essere essenzialmente più alta o più bassa.
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Rosetta con tappi terminali in Alluminio. Scatola per Flange senza isolamento, con chiusura a pressione integrata; scatola per valvole.

Cod. Descrizione Cont/crt

PEMBA 18 GL Lunghezza lamelle: 18 mm; Spessore isolamento: 20 
mm; Colore: Alluminio (argento)

5 pz

PEMBA 28 GL Lunghezza lamelle: 28 mm; Spessore isolamento: 30 
mm; Colore: Alluminio (argento)

5 pz

PEMBA 38 GL Lunghezza lamelle: 38 mm; Spessore isolamento: 40 
mm; Colore: Alluminio (argento)

5 pz

PEMBA 48 GL Lunghezza lamelle: 48 mm; Spessore isolamento: 50 
mm; Colore: Alluminio (argento)

5 pz

PEMBA 58 GL Lunghezza lamelle: 58 mm; Spessore isolamento: 60 
mm; Colore: Alluminio (argento)

5 pz

PEMBB 18 B Lunghezza lamelle: 18 mm; Spessore isolamento: 20 
mm; Colore: Blu

5 pz

PEMBB 28 B Lunghezza lamelle: 28 mm; Spessore isolamento: 30 
mm; Colore: Blu

5 pz

PEMBB 38 B Lunghezza lamelle: 38 mm; Spessore isolamento: 40 
mm; Colore: Blu

5 pz

PEMBB 48 B Lunghezza lamelle: 48 mm; Spessore isolamento: 50 
mm; Colore: Blu

5 pz

PEMBG 18 G Lunghezza lamelle: 18 mm; Spessore isolamento: 20 
mm; Colore: Grigio

5 pz

PEMBG 28 G Lunghezza lamelle: 28 mm; Spessore isolamento: 30 
mm; Colore: Grigio

5 pz

PEMBG 38 G Lunghezza lamelle: 38 mm; Spessore isolamento: 40 
mm; Colore: Grigio

5 pz

PEMBG 48 G Lunghezza lamelle: 48 mm; Spessore isolamento: 50 
mm; Colore: Grigio

5 pz

PEMBG 58 G Lunghezza lamelle: 58 mm; Spessore isolamento: 60 
mm; Colore: Grigio

5 pz

PEMBR 18 R Lunghezza lamelle: 18 mm; Spessore isolamento: 20 
mm; Colore: Rosso

5 pz

PEMBR 28 R Lunghezza lamelle: 28 mm; Spessore isolamento: 30 
mm; Colore: Rosso

5 pz

PEMBR 38 R Lunghezza lamelle: 38 mm; Spessore isolamento: 40 
mm; Colore: Rosso

5 pz

PEMBR 48 R Lunghezza lamelle: 48 mm; Spessore isolamento: 50 
mm; Colore: Rosso

5 pz

Accessori. rivetti

Cod. Descrizione Cont/crt

PMNG Rivetti, grigi 1000 pz

PMN W Rivetti, bianchi 1000 pz

Accessori. Rivettatore - singolo

Cod. Descrizione Cont/crt

PMNWG rivettatore, angolare 15 pz

PMNWW rivettatore, diritto 15 pz

Curve a 45° a due pezzi saldate

Ø tubo [mm] anche per Ø [mm] Cod. Spess. isolante [mm] Cont/crt

21 PB452120 20 400 pz

27 PB452720 20 300 pz
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Curve a 45° a due pezzi saldate

Ø tubo [mm] anche per Ø [mm] Cod. Spess. isolante [mm] Cont/crt

27 PB452725 25 250 pz

27 PB452730 30 250 pz

33 PB453320 20 260 pz

33 PB453325 25 200 pz

33 PB453340 40 160 pz

42 44 PB454225 25 140 pz

42 44 PB454230 30 160 pz

48 PB454825 25 180 pz

48 PB454840 40 160 pz

60 PB456025 25 160 pz

60 PB456030 30 160 pz

60 PB456040 40 160 pz

60 PB456050 50 140 pz

76 PB457630 30 140 pz

76 PB457640 40 120 pz

76 PB457650 50 100 pz

89 PB458930 30 140 pz

89 PB458940 40 100 pz

89 PB458950 50 100 pz

Altre informazioni

Note Quantità di ordine minimo: 1 pz

Curve a 90° in un unico pezzo

Ø tubo [mm] anche per Ø [mm] Cod. Spess. isolante [mm] Dimensione di applicazione 
alternativa

Cont/crt

15 17 PBS1740E 40 42/25, 44/25, 33/30, 21/35, 
27/35

300 pz

15 17 PBS1750E 50 76/20, 33/40, 38/40, 21/45, 
27/45

200 pz

17 PBS1720E 20 500 pz

21 PBS2120E 20 400 pz

21 PBS2125E 25 33/20 500 pz

21 PBS2130E 30 300 pz

21 PBS2140E 40 60/20, 48/25 300 pz

21 PBS2150E 50 60/30, 42/40, 44/40 200 pz

27 PBS2720E 20 15/25, 17/25 450 pz

27 PBS2725E 25 38/20, 15/30, 17/30 400 pz

27 PBS2730E 30 42/20, 44/20, 48/20, 33/25, 
38/25, 15/35,17/35

300 pz

27 PBS2740E 40 44/30, 48/30, 33/35 200 pz

27 PBS2750E 50 76/25, 44/40, 48/40, 27/50 200 pz

33 PBS3320E 20 21/25 450 pz

33 PBS3330E 30 42/25, 44/25 300 pz

33 PBS3340E 40 60/25, 38/35, 42/35, 44/35 200 pz
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Curve a 90° in un unico pezzo

Ø tubo [mm] anche per Ø [mm] Cod. Spess. isolante [mm] Dimensione di applicazione 
alternativa

Cont/crt

33 PBS3350E 50 89/20, 76/30, 38/45, 42/45, 
44/45

180 pz

38 42, 44 PBS4230E 30 48/25 400 pz

38 42 PBS4250E 50 89/25, 48/45 100 pz

42 44 PBS4220E 20 21/30 500 pz

42 44 PBS4260E 60 76/40 100 pz

42 44, 48 PBS4830E 30 64/20, 57/25, 60/25, 27/40 300 pz

42 PBW4250E 50 100 pz

44 48 PBS4850E 50 89/30, 48/40, 57/45 100 pz

44 48 PBS4860E 60 89/40, 76/45, 64/50 100 pz

48 PBS4820E 20 300 pz

48 PBS4840E 40 64/30, 57/35 200 pz

48 PBW4850E 50 100 pz

57 60 PBS6020E 20 42/25, 44/25, 33/30 200 pz

57 60 PBS6030E 30 76/20, 64/25, 70/25, 48/35, 
42/40, 44/40

300 pz

57 60 PBS6050E 50 70/45 100 pz

60 PBS6040E 40 70/35 180 pz

60 64 PBS6060E 60 100 pz

60 PBW6040E 40 180 pz

60 PBW6050E 50 114/20 100 pz

70 PBS7020E 20 33/40 300 pz

70 76 PBS7630E 30 60/35, 64/35, 33/50 180 pz

70 76 PBS7640E 40 83/35, 89/35, 60/45, 48/50 100 pz

70 76 PBS7650E 50 83/45, 57/60 100 pz

70 76 PBS7660E 60 100 pz

70 76 PBS7670E 80 100 pz

76 PBS7625E 25 83/20, 42/40, 44/40 200 pz

83 89 PBS8950E 50 89/45 100 pz

83 89 PBS8960E 60 100 pz

83 89 PBS8980E 80 60 pz

89 PBS8920E 20 83/25, 89/40 180 pz

89 PBS8925E 25 83/30 180 pz

89 PBS8930E 30 76/35, 48/50 180 pz

89 PBS8940E 40 60/50 100 pz

102 108 PBS10220E 20 76/30, 60/40 100 pz

102 108 PBS10230E 30 114/25 100 pz

102 PBS10240E 40 114/35 100 pz

102 108 PBS10250E 50 114/45 50 pz

102 108 PBS10260E 60 50 pz

102 108 PBS10280E 80 50 pz

102 PBS102100E 100 30 pz

108 114 PBS11440E 40 102/45,108/45 100 pz

SOLUZIONI ARMACELL / 141



Curve a 90° in un unico pezzo

Ø tubo [mm] anche per Ø [mm] Cod. Spess. isolante [mm] Dimensione di applicazione 
alternativa

Cont/crt

108 114 PBS114100E 100 30 pz

114 PBS11420E 20 102/25, 108/25, 76/40 100 pz

114 PBS11430E 30 102/35,108/35, 76/50 100 pz

114 PBS11450E 50 133/40 50 pz

114 PBS11460E 60 50 pz

114 PBS11480E 80 50 pz

133 140 PBS14025E 25 133/30 100 pz

133 140 PBS14050E 50 25 pz

133 140 PBS14060E 60 25 pz

133 140 PBS14080E 80 25 pz

133 140 PBS140100E 100 25 pz

140 PBS14030E 30 133/35 50 pz

140 PBS14040E 40 133/45 50 pz

159 PBS15925E 25 50 pz

159 PBS15940E 40 50 pz

168 PBS16825E 25 159/30 50 pz

168 PBS16830E 30 50 pz

168 PBS16840E 40 25 pz

168 PBS168100E 100 50 pz

Altre informazioni

Note Quantità di ordine minimo: 1 pz. 
Dimensioni di applicazione alternative: diametro del tubo /spessore dell'isolamento (ad es. 17 / 20)

Parti prefabbricate - pezzi a "T"

Ø tubo [mm] Cod. Descrizione Diam. Ext. Tubo princ. 
[mm]

Diam. Ext. diramazione 
[vmm]

Cont/crt

27 PBA2721 Spess. isolam. 20mm 27 21 1 pacco

33 PBA3333 Spess. isolam. 20mm 33 33 1 pacco

33 PBA3327 Spess. isolam. 20mm 33 27 1 pacco

33 PBA3321 Spess. isolam. 20mm 33 21 1 pacco

42 PBA4221 Spess. isolam. 20mm 42 21 1 pacco

42 PBA4233 Spess. isolam. 20mm 42 33 1 pacco

42 PBA4227 Spess. isolam. 20mm 42 27 1 pacco

48 PBA4827 Spess. isolam. 20mm 48 27 1 pacco

48 PBA4833 Spess. isolam. 20mm 48 33 1 pacco

48 PBA4842 Spess. isolam. 20mm 48 42 1 pacco

60 PBA6033 Spess. isolam. 20mm 60 33 1 pacco

60 PBA6042 Spess. isolam. 20mm 60 42 1 pacco

60 PBA6027 Spess. isolam. 20mm 60 27 1 pacco

60 PBA6048 Spess. isolam. 20mm 60 48 1 pacco

Altre informazioni

Note Quantità di ordine minimo: 1 pacco (10 pz/pacco)
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Fogli tagliati a misura. Spessore: 0.35 MM

Diam. Ext. [mm] Cod. Descrizione Lunghezza intaglio [mm] Cont/crt

60 PZA22 PZA pretagliato, 30 mm di 
sovrapposizione

220 1 pacco

60 PZB22 PZB autoadesivo a forte effetto, 
30 mm di sovrapposizione

220 1 pacco

65 PZA24 PZA pretagliato, 30 mm di 
sovrapposizione

240 1 pacco

65 PZB24 PZB autoadesivo a forte effetto, 
30 mm di sovrapposizione

240 1 pacco

70 PZB26 PZB autoadesivo a forte effetto, 
30 mm di sovrapposizione

260 1 pacco

70 PZA26 PZA pretagliato, 30 mm di 
sovrapposizione

260 1 pacco

82 PZB29 PZB autoadesivo a forte effetto, 
30 mm di sovrapposizione

290 1 pacco

82 PZA29 PZA pretagliato, 30 mm di 
sovrapposizione

290 1 pacco

89 PZA31 PZA pretagliato, 30 mm di 
sovrapposizione

310 1 pacco

89 PZB31 PZB autoadesivo a forte effetto, 
30 mm di sovrapposizione

310 1 pacco

95 PZB33 PZB autoadesivo a forte effetto, 
30 mm di sovrapposizione

330 1 pacco

95 PZA33 PZA pretagliato, 30 mm di 
sovrapposizione

330 1 pacco

100 PZA35 PZA pretagliato, 30 mm di 
sovrapposizione

350 1 pacco

100 PZB35 PZB autoadesivo a forte effetto, 
30 mm di sovrapposizione

350 1 pacco

105 PZB36 PZB autoadesivo a forte effetto, 
30 mm di sovrapposizione

360 1 pacco

105 PZA36 PZA pretagliato, 30 mm di 
sovrapposizione

360 1 pacco

110 PZB38 PZB autoadesivo a forte effetto, 
30 mm di sovrapposizione

380 1 pacco

115 PZA40 PZA pretagliato, 30 mm di 
sovrapposizione

400 1 pacco

124 PZB42 PZB autoadesivo a forte effetto, 
30 mm di sovrapposizione

420 1 pacco

124 PZA42 PZA pretagliato, 30 mm di 
sovrapposizione

420 1 pacco

130 PZB44 PZB autoadesivo a forte effetto, 
30 mm di sovrapposizione

440 1 pacco

130 PZA44 PZA pretagliato, 30 mm di 
sovrapposizione

440 1 pacco

136 PZB46 PZB autoadesivo a forte effetto, 
30 mm di sovrapposizione

460 1 pacco

136 PZA46 PZA pretagliato, 30 mm di 
sovrapposizione

460 1 pacco

150 PZA50 PZA pretagliato, 30 mm di 
sovrapposizione

500 1 pacco

150 PZB50 PZB autoadesivo a forte effetto, 
30 mm di sovrapposizione

500 1 pacco

165 PZA55 PZA pretagliato, 30 mm di 
sovrapposizione

550 1 pacco

165 PZB55 PZB autoadesivo a forte effetto, 
30 mm di sovrapposizione

550 1 pacco
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Fogli tagliati a misura. Spessore: 0.35 MM

Diam. Ext. [mm] Cod. Descrizione Lunghezza intaglio [mm] Cont/crt

180 PZB60 PZB autoadesivo a forte effetto, 
30 mm di sovrapposizione

600 1 pacco

180 PZA60 PZA pretagliato, 30 mm di 
sovrapposizione

600 1 pacco

195 PZB65 PZB autoadesivo a forte effetto, 
30 mm di sovrapposizione

650 1 pacco

195 PZA70 PZA pretagliato, 30 mm di 
sovrapposizione

700 1 pacco

229 PZB75 PZB autoadesivo a forte effetto, 
30 mm di sovrapposizione

750 1 pacco

229 PZA75 PZA pretagliato, 30 mm di 
sovrapposizione

750 1 pacco

260 PZA85 PZA pretagliato, 30 mm di 
sovrapposizione

850 1 pacco

308 PZB100 PZB autoadesivo a forte effetto, 
30 mm di sovrapposizione

1.000 1 pacco

Altre informazioni

Note

Rivestimento. Pellicola Okapak in rotolo. Spessore: 0.35 MM

Cod. Spess. [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

PF251 B2 0,35 1.000 25 1250 m²

Nastro - PVC. Colore: Grigio

Cod. Spess. [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

PSKB19 0,15 19 25 32 rot

PSKB25 0,15 25 25 24 rot

PSKB30 0,15 30 25 20 rot

PSKB50 0,15 50 25 12 rot
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TABELLA DATI TECNICI - OKATHERM

Breve descrizione ArmaClad Okatherm curve a 2 gusci in alluminio saldato, curva a 4 segmenti, fogli pretagliati e terminali sono sistemi di rivestimento per 
uso professionale.

Tipo di materiale Alluminio puro. Qualità: EN AW 1050 (AL 99,5). Struttura: superficie a grana grossa in alluminio. Struttura: alu-stucco (curva a 4 
segmenti).

Applicazioni Rivestimento per coibentazione. 

Curva a 4 segmenti - con bordi arrotondati (senza bordo corrugato alle estremità) e fori per il fissaggio con dadi e rivetti, senza strato di 
isolamento.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C Max. °C

-193 250

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco non combustibile - A1 DIN 4102

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

Virtualmente a tenuta di vapore VDI 2055

Attributi fisici

Spess. curva a 2 segmenti: 0,2 mm resp. 0,3 mm 
curva a 4 segmenti: 0,5 mm 
S200 foglio: 0,2 mm

Massa per unità di area curva a 2 segmenti: 540 - 810 g/m² 
curva a 4 segmenti: 1350 g/m² 
S200 foglio: 540 g/m²

Dimensioni e tolleranze Spessore: 
curva a 2 segmenti: ± 0,016 mm - ± 0,024 mm 
curva a 4 segmenti: ± 0,03 mm 
S200 foglio: ± 0,016 mm

Proprietà meccaniche

Resistenza all'impatto 
meccanico

Ottima resistenza in condizioni d'uso normali.
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Accessori

Cod. Descrizione Cont/crt

TMN rivetto, rivestito con cadmio. 1000 pz/sacchetto. 1000 pz

TMNW rivettatore, magnetizzato 1 pz

Parti prefabbricate - curve a 90°. Colore: Argento (rivestimento)

Ø tubo [mm] Cod. Spess. isolante [mm] Cont/crt

17 TB1720 20 120 pz

17 TB1730 30 90 pz

21 TB2120 20 120 pz

21 TB2130 30 80 pz

21 TB2140 40 50 pz

27 TB2720 20 100 pz

27 TB2730 30 65 pz

27 TB2740 40 40 pz

33 TB3320 20 100 pz

33 TB3330 30 55 pz

33 TB3340 40 80 pz

42 TB4220 20 65 pz

42 TB4230 30 50 pz

42 TB4240 40 80 pz

48 TB4820 20 65 pz

48 TB4830 30 80 pz

48 TB4840 40 80 pz

48 TB4850 50 30 pz

60 TB6020 20 80 pz

60 TB6030 30 40 pz

60 TB6040 40 40 pz

60 TB6050 50 20 pz

60 TB6060 60 20 pz

64 TB6420 20 80 pz

64 TB6430 30 60 pz

64 TB6440 40 40 pz

70 TB7030 30 40 pz

70 TB7040 40 40 pz

76 TB7630 30 40 pz

76 TB7640 40 20 pz

76 TB7650 50 20 pz

76 TB7660 60 20 pz

76 TB7670 70 15 pz

89 TB8930 30 20 pz

89 TB8940 40 20 pz

89 TB8950 50 20 pz

89 TB8960 60 20 pz
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Parti prefabbricate - curve a 90°. Colore: Argento (rivestimento)

Ø tubo [mm] Cod. Spess. isolante [mm] Cont/crt

89 TB8980 80 20 pz

108 TB10830 30 20 pz

108 TB10840 40 20 pz

108 TB10850 50 10 pz

108 TB10860 60 10 pz

108 TB10880 80 10 pz

114 TB11430 30 25 pz

114 TB11440 40 10 pz

114 TB11450 50 10 pz

114 TB11460 60 10 pz

127 TB12740 40 15 pz

127 TB12760 60 10 pz

140 TB14040 40 15 pz

140 TB14060 60 10 pz

Altre informazioni

Note
Senza isolamento, spessore materiale 0,2 mm e/o 0,3 mm (vd. u).

Foglio

Cod. Descrizione Cont/crt

TFR20025 Larghezza rotolo: 1.000 mm; lunghezza: 25 m 25 m²

Altre informazioni

Note Spessore 0,2 mm. Materiale: alluminio AL99,5. Superficie: alluminio a grana grossa

Accessori

Cod. Descrizione Cont/crt

OKF-TAPE50100 Nastro autoadesivo, lunghezza: 100 m, spessore 0,02 
mm, larghezza 50mm

6 rot
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TABELLA DATI TECNICI - OKAFIX

Breve descrizione Puntali di montaggio autoadesivi.

Tipo di materiale Puntale: acciaio galvanizzato. Piastra di base: acciaio zincato DX 51 D e zincatura 275 g/m² su entrambi i lati. Nastro adesivo: polietilene 
espanso reticolato (PE) laminato su entrambi i lati con adesivo in resina reticolato sensibile alla pressione.

Aspetto Colore: Grigio argentato

Caratteristiche speciali Lunghezza puntali adatta a tutti gli isolanti comuni, adesione ottimale, conforme ai dati tecnici del nastro adesivo, se si rispettano le 
istruzioni di installazione. Produzione industriale di serie.

Gamma di prodotti Puntale: lunghezza da 23 a 115 mm.

Applicazioni Metodo di montaggio per materiali isolanti su superfici lisce come per esempio le condotte dell'aria condizionata in acciaio galvanizzato.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C Max. °C

-40 70

Processing temperature

Min. Temp. di lavorazione 10 °C

Max. Temp. di lavorazione 30 °C

Proprietà meccaniche

Resistenza alla trazione 1.3 KN/m ATM.13 (nastro) ASTM D 882

Resistenza al taglio 600 ks FTM.2 Finat.8 PSTC.7

Carico costante permesso 0,3 N/cm² (raccomandazione: 6 N/pin = circa 600 g max.)

Altre caratteristiche tecniche

Stoccaggio 24 mesi a +21 ºC e al 50% di umidità relativa. 
Evitare la luce diretta del sole.
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Tappi

Cod. Descrizione Cont/crt Cont/crt secondario

XBSK26 Diametro Interno 2.3 mm 250 pz 40 sacchetto

Chiodino. Chiodini di fissaggio, con rondella di bloccaggio

Cod. Descrizione Cont/crt

XBST23 lunghezza 23mm 250 pz

XBST33 lunghezza 33mm 250 pz

XBST43 lunghezza 43mm 250 pz

XBST53 lunghezza 53mm 250 pz

XBST65 lunghezza 65mm 250 pz

XBST85 lunghezza 85mm 250 pz

XBST95 lunghezza 95mm 250 pz

XBST115 lunghezza 115mm 250 pz
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TABELLA DATI TECNICI - ARMA-CHEK R

Breve descrizione Sistema di rivestimento flessibile per materiali elastomerici e altri materiali isolanti. Sviluppato appositamente per l'uso in ambienti 
offshore e industriali.

Aspetto Colore: Grigio

Caratteristiche speciali Eccezionale resistenza agli attacchi UV, all'acqua salata e agli impatti meccanici. Riduce il rischio di corrosione sotto l'isolamento (CUI). 
Eccellenti prestazioni acustiche con proprietà di smorzamento naturale per ridurre gli effetti di riflessione.

Gamma di prodotti Fogli in rotoli, spessore 1 e 2 mm / larghezza 700 e 1.400 mm. Il mastice Arma-Chek è disponibile per la sigillatura di giunti e cuciture.

Applicazioni Protezione meccanica e dagli agenti atmosferici di tubazioni, raccordi, navi e attrezzature isolate in ambienti offshore, industria pesante, 
chimici e petrolchimici.

Installazione Consultare i manuali di installazione ArmaFlex e Arma-Chek prima del montaggio. Offriamo corsi di installazione speciali per 
applicazione di Arma-Chek.

Omologazioni e conformità

Conformità alle specifiche

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio1 Min. °C Min. °F Max. °C Max. °F

-50 -58 100 212

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Diffusione superficiale della 
fiamma

Class 0 
Class 1

BS 476 parte 6, BS 476 
Parte 7

Reazione al fuoco B-s3, d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Caratteristiche di combustione 
superficiale

< 25 indice di propagazione della fiamma ASTM E84

Infiammabilità della superficie2 IMO Parte 2 (generazione di fumo e tossicità) 
IMO Parte 5 (infiammabilità superficie) 
M1

IMO 2010 FTP Code, 
Parte 2, IMO 2010 FTP 
Code, Parte 5, NF P 
92-507

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo3

EN 120864

Permeabilità al vapore acqueo EN 120864

Mitigazione della corrosione

Cloruri lisciabili (idrosolubili)5 EN 13468, ASTM C8716

Ioni ammoniaca lisciabili 
(idrosolubili)5

EN 13468, ASTM C8716

Attributi fisici

Densità 1,650 - 1,750 kg/m³ (103.00 - 109.25 lb/ft³) ISO 845, ASTM D1622

Proprietà meccaniche

Resistenza alla trazione ISO 377

Allungamento ISO 37

Resistenza allo strappo ISO 34-18

MED Modulo B (certificato di 
esame CE di tipo) di DNV-GL / 
IMO 2010 FTP Code (Fire Test 
Procedure) parte 2 e parte 5.
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Proprietà Valori Normativa

Resistenza allo scoppio5,9 582,72 N / 131 lbf 
Sezione 18.2 dello standard di prova 
Risultato solo per il materiale da 2 mm.

ASTM D751

Resistenza alla perforazione5 104,44 N / 23,48 lbf 
Risultato solo per il materiale da 2 mm.

ASTM D751

Pressione idrostatica dei giunti5 Nessuna perdita a 6,89 bar [70,4 m] (100 psi) ASTM D5385

Resistenza all'impatto 
meccanico

Buona

Prestazioni acustiche

Perdita di inserzione acustica 
del sistema10

Quando viene utilizzato come parte di un sistema, Arma-Chek R è conforme alle norme ISO 15665 Classi da A a 
C e Shell DEP 31.46.00.31-Gen Classe D.

ISO 15665, ISO 374111

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV12 Eccellente EN ISO 4892-2

Resistenza agli agenti 
atmosferici

Eccellente [Allunga Exposure Laboratory test]

Resistenza all'ozono13 Eccellente DIN 53509-1

Salute e ambiente

Crescita micotica5 Nessuna crescita ASTM C1338

Altre caratteristiche tecniche

Note aggiuntive Quando l'installazione del rivestimento Arma-Chek R viene effettuata in condizioni di temperatura ambientale 
diverse da quelle finali del sito, o dove si prevede che le temperature ambientali fluttuino, è possibile che si 
verifichi un leggero raggrinzimento del rivestimento Arma-Chek R installato. Causata dalla naturale 
contrazione ed espansione del materiale isolante Armaflex sottostante, questa grinza è esclusivamente estetica 
e non ha alcun effetto sulle prestazioni tecniche o sull'integrità del sistema isolante installato. Per ulteriori 
informazioni, consultare il Servizio Tecnico.

Adesione e tenuta Per un'adesione affidabile, utilizzare l'adesivo Armaflex 520 o l'adesivo HT625. È necessario garantire una 
sovrapposizione minima. Per la sigillatura dei giunti e delle giunture si deve utilizzare il mastice Arma-Chek, in 
conformità al nostro manuale di applicazione.

Condizioni di applicazione14,15 Temperatura di applicazione: Da +5°C a +35°C (da +41°F a +95°F) 
Umidità relativa massima: 80%.

Durata di stoccaggio16 Max 3 anni

Stoccaggio Il materiale deve essere immagazzinato al chiuso, in condizioni pulite e asciutte, al riparo dalla luce solare 
diretta e senza contatto diretto con il terreno.

1 Temperatura di servizio determinata in base al comportamento di invecchiamento termico.
2 Il prodotto soddisfa i criteri di infiammabilità superficiale (Parte 5) per le paratie, soffitti e rivestimenti, come richiesto dal Codice FTP 2010 dell'IMO per l'isolamento dei raccordi delle tubazioni per i 
sistemi di servizio a freddo. Oltre a questo requisito obbligatorio, il prodotto soddisfa i criteri di infiammabilità superficiale (Parte 5) e di generazione di fumo e tossicità (Parte 2) per i rivestimenti dei 
pavimenti e i rivestimenti primari dei ponti.
3 Il fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo si basa sullo spessore netto effettivo.
4 Metodo equivalente a ASTM E96
5 Basato su test singolo. Può essere utilizzato solo a carattere informativo.
6 Campione preparato secondo la norma EN 13486: non tagliato, macinato o miscelato. Temperatura di prova +100°C, tempo di lisciviazione 0,5 ore come specificato nella norma per la temperatura 
massima di servizio del prodotto.
7 Campione di tipo 2.
8 Valore minimo in direzione macchina (MD) e in direzione trasversale (CD). Metodo B, procedura (b), provino angolare con intaccatura.
9 Risultato solo per materiale da 2 mm.
10 Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Servizio Clienti.
11 Metodo equivalente a ASTM E1222
12 1000h nessuna fessurazione, nessuna decolorazione visibile; 3000 / 5000h fessurazione al microscopio, leggera decolorazione.
13 Testato a 48 ore / 25 ± 5 ppm / 20 ± 2 % di allungamento / nessuna crepa.
14 La temperatura di applicazione si riferisce alla temperatura ambiente durante l'installazione e alla temperatura superficiale del substrato (ad esempio, il rivestimento ArmaClad Arma-Chek R) su cui 
viene installato il prodotto.
15 Per condizioni ambientali al di fuori dell'intervallo indicato, contattare il Servizio Tecnico.
16 La durata (tempo massimo di stoccaggio) è limitata per garantire che solo i prodotti in commercio siano installati nei progetti. Questa limitazione si limita esclusivamente allo stoccaggio del prodotto e 
non influisce sulla durata del prodotto dopo la sua installazione.
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Rivestimento. in rotolo

Cod. Spess. [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

RCS-R10/1-14-GY 1 1.400 10 14 m²

RCS-R10/2-07-GY 2 700 10 7 m²

RCS-R20/1-07-GY 1 700 20 14 m²

Accessori

Cod. Descrizione Cont/crt

ACH-MASTICS Composto sigillante per l'installazione di Arma-Chek R, 
cartuccia 290 ml

12 pz

ADH-HT625/1,0 Adesivo monocomponente ArmaFlex HT625. Barattoli da 
1,0 L.

12 bar.

ADH520/1,0E Latte da 1,0L confezionate in cartone. 12 bar.

ADH520/2,5E Latte da 2,5L confezionate in cartone. 8 bar.

ADH520/0,5E Lattine da 0,5L confezionate in cartone. 12 bar.

ADH520/0,25E Lattine da 0,25L con pennello incorporato, confezionate 
in cartone.

24 bar.

CLEANER/1,0 Detergente speciale da utilizzare con gli adesivi 
Armaflex

4 bar.

Altre informazioni

Per i dettagli tecnici e le relative quotazioni fare riferimento alla sezione accessori
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Arma-Chek Silver

Arma-Chek Silver si basa 
sull‘isolamento ad alte prestazioni 
AF/ArmaFlex o sull‘isolamento 
ArmaFlex ACE, combinato con una 
finitura di colore metallico, resistente 
ai raggi UV, per installazioni interne 
ed esterne estetiche.

Rispetto ai rivestimenti tradizionali il 
sistema prerivestito consente di 
risparmiare tempo. I tubi 
preadesivizzati consentono una 
sicurezza di installazione maggiorata.

Guarda il video su
http://youtu.be/x0nHyDRcEzo
per vedere le differenze!

//  Componenti pre-formati
Curve ed innesti a T appositamente 
studiati per Arma-Chek Silver che 
consentono ulteriori risparmi di 
tempo. Le parti preformate 
corrispondono ai tubi AF/ArmaFlex 
perfettamente e completano il 
sistema.

Insieme ai gomiti prefabbricati AF/
ArmaFlex e ai pezzi a T, sia i tempi di 
fabbricazione e di installazione 
possono essere ulteriormente ridotti.

//  Resistente raggi UV
La resistenza ai raggi UV di Arma-Chek 
Silver è costantemente testata con 
attrezzature Weather-O- Meter 
secondo la ISO 4892. I campioni sono 
esposti a condizioni meteo simulate per 
15000 ore, stimate equivalenti a 15 anni 
di installazione in esterno in Europa 
centrale.

//  Resistente alla pressione 
superficiale
A differenza dei rivestimenti metallici 
tradizionali, Arma-Chek Silver ritorna 
alla forma originale dopo una pressione 
esercitata sulla sua superficie.
Il rivestimento impedisce le 
ammaccature e garantisce 
un‘installazione durevole.

INSTALLALO. PROTEGGI IL TUO IMPIANTO.

ISOLAMENTO E RIVESTIMENTO IN UN
UNICO PRODOTTO
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//  Sfida
Parte della nuova linea brevettata 
TENCEL® è un concetto innovativo 
di trattamento dell‘aria. Il processo 
di filatura a umido determina 
temperature molto elevate e un‘elevata 
umidità nelle aree di produzione. 
Queste condizioni sono molto diverse 
da quelle esterne dove le temperature 
variano da -16 °C in inverno a +35 °C 
in estate. Quindi è essenziale che le 
apparecchiature di trattamento dell‘aria 
siano isolate in modo efficiente. Il 
prodotto installato doveva inoltre 
essere resistente ai raggi UV e facile 
da pulire. Inoltre, il programma per 
l‘isolamento delle estese tubazioni e 
condutture era molto stretto.

//  Soluzione
In queste condizioni ambientali un 
materiale isolante a celle chiuse 
era l‘unica opzione per la direzione 
del progetto di Lenzing AG. Insieme 
all‘azienda di isolamento Knierzinger, 
la soluzione ottimale per i complessi 
requisiti è stata trovata in Arma-Chek 
Silver. Il prodotto non solo fornisce ai 
tubi una protezione affidabile contro 
la condensa, ma il robusto materiale 
isolante rivestito è anche resistente 
ai raggi UV e molto facile da pulire. A 
differenza dei tradizionali materiali 
isolanti e rivestimenti, Arma-Chek 
Silver può essere installato in 
un‘unica fase di lavoro. Il materiale 
isolante elastomerico prerivestito è

stato specificato per isolare l‘intero 
impianto di trattamento dell‘aria. 
Complessivamente sono stati 
installati 10.455 m² di lastre continue 
Arma-Chek Silver con spessori di 
isolamento di 19, 25 e 32 mm.

L‘appaltatore dell‘isolamento:
„Soprattutto nelle aree di produzione dove lo spazio è limitato, Arma-Chek Silver è la 
soluzione ideale. Se installato in modo professionale, il materiale isolante prerivestito 
a celle chiuse garantisce un controllo affidabile della condensazione anche in 
presenza di un‘elevata differenza di temperatura e previene le perdite di energia. 
L‘utilizzo del prodotto 2 in 1 ci ha anche permesso di risparmiare molto tempo, un 
enorme vantaggio quando si ha un programma così serrato. E anche il risultato 
sembra davvero buono.“

Arma-Chek Silver nella più grande 
fabbrica di lyocell del mondo
LENZING, AUSTRIA

Il nuovo impianto di fibra di lyocell del Gruppo Lenzing è da record:
in soli 24 mesi il più moderno impianto di produzione di fibra di tutto il 
mondo è stato costruito nella sede dell‘azienda.
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TABELLA DATI TECNICI - ARMA-CHEK SILVER

Breve descrizione Arma-Chek Silver è un sistema di rivestimento con un doppio strato di alluminio, rivestito con una speciale protezione UV e un supporto 
in PVC. Racchiudendo un substrato Armaflex, il rivestimento Arma-Chek Silver è altamente resistente alla perforazione e allo strappo, 
oltre che ritardante di fiamma. Arma-Chek Silver può essere utilizzato per l'isolamento e la protezione di sistemi HVAC e di 
refrigerazione all'interno o all'esterno.

Tipo di materiale Materiale in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, altamente flessibile. Rivestimento: con un doppio strato di 
laminato d'alluminio, rivestito con una speciale protezione UV e un supporto in PVC.

Aspetto Colore: Argento (rivestimento)

Caratteristiche speciali I test relativi alla resistenza ai raggi UV di questi materiali hanno mostrato ottimi risultati. Se utilizzati su applicazioni esterne, i materiali 
hanno dimostrato una buona durata anche in presenza di raggi UV. Tuttavia, considerata la natura imprevedibile delle condizioni esterne 
per tutta la varietà di installazioni immaginabili, le condizioni meteorologiche potrebbero occasionalmente impattare sulla consistenza 
dei materiali e questo non può essere sottoposto a test preventivi. Pertanto non è possibile garantire installazioni in ambienti estremi 
(aree con condizioni meteorologiche estreme, come in alta montagna, ecc.). In caso di dubbi, vi preghiamo di contattare il nostro 
Customer Service.

Gamma di prodotti Arma-Chek Silver è disponibile in una gamma di tubi e lastre preisolati, oltre che in rivestimenti singoli, tra cui curve preisolate e 
raccordi a T.

Applicazioni Isolamento e protezione di tubi, condotti, valvole e recipienti in impianti di refrigerazione e condizionamento, ambienti di camera bianca, 
industrie alimentari, ecc.

Installazione Consultare i manuali di installazione ArmaFlex e Arma-Chek prima del montaggio. Offriamo corsi di installazione speciali per 
applicazione di Arma-Chek.

Note Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sulla homepage: www.armacell.com/DoP 
(substrato ArmaFlex)

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio1,2 Min. °C Max. °C

-50 110

Note +85°C in caso la lastra o il nastro siano incollati su 
tutta la superficie dell'oggetto

EN 14304, EN 14706, EN 
14707

Conducibilità termica

Note Dipende dal substrato ArmaFlex. EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Tubi Arma-Chek Silver (AF) D(L)-s3,d0 
Lastre Arma-Chek Silver (AF) 13 - 25 mm D-s3,d0 
Lastre Arma-Chek Silver (AF) 32 - 50 mm D-s3,d0 
Tubi e lastre Arma-Chek Silver (ACE) E

EN 13823, EN ISO 
11925-2

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

EN 13469, EN 12086

Attributi fisici

Spess. EN 22286

Dimensioni e tolleranze In conformità a EN 14304, Tabella 1 (substrato ArmaFlex) EN 822, EN 823, EN 
13467

Proprietà meccaniche

Resistenza allo strappo MD 70 N CD 28 N EN ISO 527-3

Resistenza all'impatto 
meccanico

Buona resistenza alla perforazione e allo strappo.

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV3 Eccellente EN ISO 4892-2
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Proprietà Valori Normativa

Salute e ambiente

Aspetti legati alla salute Privo di polveri e fibre.

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio Nastri, lastre, tubi autoadesivi: 1 anno

Stoccaggio Stoccare il materiale in locali asciutti e puliti con normali valori di temperatura ambiente (0°C - 35°C) e umidità 
relativa (da 50% a 70%).

1 In caso di cambiamenti rapidi di temperatura, la superficie potrebbe raggrinzire leggermente, dal momento che i prodotti in elastomero si espandono e si contraggono in queste circostanze. 
Comunque, questi cambiamenti superficiali non hanno impatto alcuno sulle performance del materiale. Le pieghe solitamente scompaiono nel momento che l'installazione viene portata alla 
temperatura operativa iniziale.
2 Per temperature inferiori a -30°C o superiori a +100°C, vi preghiamo di consultare il nostro Customer Service per ulteriori informazioni.
3 Per applicazioni esterne il colore può sbiadire. Questo non ha impatto sulla funzionalità del rivestimento del materiale isolante.
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Tubi - prerivestiti autoadesivi. Colore: Argento (rivestimento). Lunghezza 1m.

AF-2 (sp: 11.5mm - 16.0mm) AF-4 (sp: 17.0mm - 25.0mm)

Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. 
(min) [mm]

Diam. Int. 
(max) [mm]

Spess. 
isolante 
[mm]

Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. 
(min) [mm]

Diam. Int. 
(max) [mm]

Spess. 
isolante 
[mm]

Cont/crt

15 AFSI-2-015 16,00 17,50 11,5 65 m 15 AFSI-4-015 16,00 17,50 17 44 m

18 AFSI-2-018 19,00 20,50 11,5 60 m 18 AFSI-4-018 19,00 20,50 17,5 35 m

22 AFSI-2-022 23,00 24,50 12 50 m 22 AFSI-4-022 23,00 24,50 18 30 m

28 AFSI-2-028 29,00 30,50 12,5 42 m 28 AFSI-4-028 29,00 30,50 19 24 m

35 AFSI-2-035 36,00 38,00 13 31 m 35 AFSI-4-035 36,00 38,00 19,5 18 m

42 AFSI-2-042 43,50 45,50 13,5 24 m 42 AFSI-4-042 43,50 45,50 20,5 16 m

48 AFSI-2-048 49,50 51,50 13,5 22 m 48 AFSI-4-048 49,50 51,50 21 12 m

54 AFSI-2-054 55,00 57,00 13,5 18 m 54 AFSI-4-054 55,00 57,00 21 12 m

60 AFSI-2-060 61,50 63,50 14 16 m 60 AFSI-4-060 61,50 63,50 21,5 10 m

64 AFSI-2-064 65,00 67,50 14 15 m 64 AFSI-4-064 65,00 67,50 21,5 9 m

76 AFSI-2-076 77,00 79,50 14 14 m 76 AFSI-4-076 77,00 79,50 22 8 m

89 AFSI-2-089 90,50 93,50 14,5 11 m 89 AFSI-4-089 90,50 93,50 22,5 6 m

114 AFSI-2-114 116,00 120,00 15 8 m 114 AFSI-4-114 116,00 120,00 23,5 5 m

140 AFSI-2-140 142,00 146,00 15,5 4 m 140 AFSI-4-140 142,00 146,00 24,5 3 m

- - - - - - 168 AFSI-4-168 170,00 176,00 25 2 m

Altre informazioni

Note Alcuni articoli hanno una giunzione autoadesiva ottenuta con una superficie a taglio radiale. Contattare Armacell per maggiori 
dettagli.

Tubi - prerivestiti autoadesivi. Colore: Argento (rivestimento). Lunghezza 1m.

AF-5 (sp: 25.0mm - 33.0mm) 13 mm 19 mm

Ø tubo [mm] Cod. Diam. Int. 
(min) [mm]

Diam. Int. 
(max) [mm]

Spess. 
isolante 
[mm]

Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

18 AFSI-5-018 19,00 20,50 25 21 m 22 SI-13-022 50 m 15 SI-19-015 36 m

22 AFSI-5-022 23,00 24,50 25 18 m 28 SI-13-028 41 m 18 SI-19-018 30 m

28 AFSI-5-028 29,00 30,50 25 18 m 35 SI-13-035 30 m 22 SI-19-022 28 m

35 AFSI-5-035 36,00 38,00 27 12 m 42 SI-13-042 25 m 28 SI-19-028 24 m

42 AFSI-5-042 43,50 45,50 27 11 m 48 SI-13-048 21 m 35 SI-19-035 18 m

48 AFSI-5-048 49,50 51,50 27,5 8 m 54 SI-13-054 19 m 42 SI-19-042 16 m

54 AFSI-5-054 55,00 57,00 28,5 8 m 60 SI-13-060 16 m 48 SI-19-048 14 m

60 AFSI-5-060 61,50 63,50 29 6 m 64 SI-13-064 15 m 54 SI-19-054 12 m

64 AFSI-5-064 65,00 67,50 29 6 m 76 SI-13-076 14 m 60 SI-19-060 12 m

76 AFSI-5-076 77,00 79,50 30 5 m 89 SI-13-089 10 m 64 SI-19-064 10 m

89 AFSI-5-089 90,50 93,50 30,5 4 m 114 SI-13-114 10 m 76 SI-19-076 9 m

114 AFSI-5-114 116,00 120,00 31,5 3 m 125 SI-13-125 9 m 89 SI-19-089 8 m

140 AFSI-5-140 142,00 146,00 32 3 m 160 SI-13-160 6 m 114 SI-19-114 7 m

168 AFSI-5-168 170,00 176,00 33 2 m - - - 160 SI-19-160 5 m

Altre informazioni

Note Alcuni articoli hanno una giunzione autoadesiva ottenuta con una superficie a taglio radiale. Contattare Armacell per maggiori 
dettagli.

ACE ACE
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Tubi - prerivestiti autoadesivi. Colore: Argento (rivestimento). Lunghezza 1m.

25 mm 32 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

22 SI-25-022 20 m 18 SI-32-018 16 m

28 SI-25-028 18 m 22 SI-32-022 12 m

35 SI-25-035 12 m 28 SI-32-028 12 m

42 SI-25-042 12 m 35 SI-32-035 9 m

48 SI-25-048 10 m 42 SI-32-042 8 m

54 SI-25-054 9 m 48 SI-32-048 6 m

60 SI-25-060 9 m 54 SI-32-054 6 m

64 SI-25-064 8 m 60 SI-32-060 5 m

76 SI-25-076 8 m 64 SI-32-064 5 m

89 SI-25-089 6 m 76 SI-32-076 5 m

114 SI-25-114 3 m 89 SI-32-089 5 m

133 SI-25-133 2 m 114 SI-32-114 2 m

140 SI-25-140 2 m 140 SI-32-140 2 m

- - - 160 SI-32-160 1 m

Altre informazioni

Note Alcuni articoli hanno una giunzione autoadesiva ottenuta con una superficie a taglio radiale. Contattare Armacell 
per maggiori dettagli.

Rivestimento. Colore: Argento. Senza isolamento. In rotolo.

Cod. Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt Cont/crt secondario

ACH-SI25 1.040 25 2 rot 26 m²

ACH-SI25/100 100 25 4 rot 10 m²

Lastre - in Rotolo, prerivestite. Colore: Argento (rivestimento)

Cod. Spess. isolante [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

AFSI-13MM/E 13 1.000 8,000 8 m²

AFSI-19MM/E 19 1.000 6,000 6 m²

AFSI-25MM/E 25 1.000 4,000 4 m²

AFSI-32MM/E 32 1.000 3,000 3 m²

SI-13-99/E 13 1.000 8,00 8 m²

SI-19-99/E 19 1.000 6,00 6 m²

SI-25-99/E 25 1.000 4,00 4 m²

SI-32-99/E 32 1.000 3,00 3 m²

SI-40-99/E 40 1.000 7,00 7 m²

SI-50-99/E 50 1.000 5,00 5 m²

Lastre - in Rotolo, prerivestite autoadesive. Colore: Argento (rivestimento)

Cod. Spess. isolante [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

AFSI-13MM/EA 13 1.000 8,000 8 m²

AFSI-19MM/EA 19 1.000 6,000 6 m²

AFSI-25MM/EA 25 1.000 4,000 4 m²

AFSI-32MM/EA 32 1.000 3,000 3 m²

Lastre - in Rotolo, prerivestite. Colore: Argento (rivestimento)

Cod. Spess. isolante [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

ACE ACE

162 / SOLUZIONI ARMACELL



Lastre - in Rotolo, prerivestite autoadesive. Colore: Argento (rivestimento)

Cod. Spess. isolante [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

SI-13-99/EA 13 1.000 8,000 8 m²

SI-19-99/EA 19 1.000 6,000 6 m²

SI-25-99/EA 25 1.000 4,000 4 m²

SI-32-99/EA 32 1.000 3,000 3 m²

SI-40-99/EA 40 1.000 7,000 7 m²

SI-50-99/EA 50 1.000 5,000 5 m²

Parti prefabbricate - curve a 90°. Colore: Argento. Raccordo a gomito (rivestimento senza isolamento)

Diam. Ext. [mm] Cod. Cont/crt

40 ACHB-040 1 pz

50 ACHB-050 1 pz

60 ACHB-060 1 pz

70 ACHB-070 1 pz

80 ACHB-080 1 pz

90 ACHB-090 1 pz

100 ACHB-100 1 pz

110 ACHB-110 1 pz

120 ACHB-120 1 pz

130 ACHB-130 1 pz

140 ACHB-140 1 pz

150 ACHB-150 1 pz

160 ACHB-160 1 pz

170 ACHB-170 1 pz

180 ACHB-180 1 pz

190 ACHB-190 1 pz

200 ACHB-200 1 pz

210 ACHB-210 1 pz

220 ACHB-220 1 pz

230 ACHB-230 1 pz

250 ACHB-250 1 pz

260 ACHB-260 1 pz

280 ACHB-280 1 pz

Altre informazioni

Note Altri articoli possono essere realizzati su richiesta.

Parti prefabbricate - pezzi a "T". Colore: Argento. Raccordo a T ( rivestimento senza isolamento)

Diam. Ext. [mm] Cod. Cont/crt

52 ACHT-052 1 pz

57 ACHT-057 1 pz

61 ACHT-061 1 pz

67 ACHT-067 1 pz

73 ACHT-073 1 pz
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Parti prefabbricate - pezzi a "T". Colore: Argento. Raccordo a T ( rivestimento senza isolamento)

Diam. Ext. [mm] Cod. Cont/crt

82 ACHT-082 1 pz

88 ACHT-088 1 pz

93 ACHT-093 1 pz

100 ACHT-100 1 pz

102 ACHT-102 1 pz

108 ACHT-108 1 pz

116 ACHT-116 1 pz

120 ACHT-120 1 pz

128 ACHT-128 1 pz

130 ACHT-130 1 pz

136 ACHT-136 1 pz

140 ACHT-140 1 pz

149 ACHT-149 1 pz

156 ACHT-156 1 pz

169 ACHT-169 1 pz

176 ACHT-176 1 pz

182 ACHT-182 1 pz

189 ACHT-189 1 pz

194 ACHT-194 1 pz

214 ACHT-214 1 pz

245 ACHT-245 1 pz

268 ACHT-268 1 pz

Altre informazioni

Note Altri articoli possono essere realizzati su richiesta.

Nastro - autoadesivo. Colore: Argento. Nastro in alluminio composito

Cod. Descrizione Spess. [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

ACH-PSATAPES-30 Nastro autoadesivo - 
larghezza: 30 mm, 
lunghezza: 25 m, spessore: 
0,08

0,08 30,00 25,000 10 rot

ACH-PSATAPES-50 Nastro autoadesivo - 
larghezza: 50 mm, 
lunghezza: 25 m, spessore: 
0,08

0,08 50,00 50,000 6 rot
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TABELLA DATI TECNICI - ARMA-CHEK D

Breve descrizione Arma-Chek D è un sistema di rivestimento flessibile in fibra di vetro per la protezione meccanica a lungo termine dei substrati ArmaFlex.

Aspetto Colore: Nero

Gamma di prodotti Arma-Chek D è disponibile in una gamma di tubi e lastre preisolati e in un rivestimento singolo.

Applicazioni Isolamento e protezione di tubi, condotti, valvole e recipienti per impianti di refrigerazione e condizionamento, ambienti di camera bianca, 
industrie alimentari, ecc.

Installazione Consultare i manuali di installazione ArmaFlex e Arma-Chek prima del montaggio. Offriamo corsi di installazione speciali per 
applicazione di Arma-Chek.

Note Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sulla homepage: www.armacell.com/DoP 
(substrato ArmaFlex)

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio1,2 Min. °C Max. °C

-50 110

Note +85°C in caso la lastra o il nastro siano incollati su 
tutta la superficie dell'oggetto

EN 14304, EN 14706, EN 
14707

Conducibilità termica

Note Dipende dal substrato ArmaFlex. EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Arma-Chek D (AF) E EN 13823, EN ISO 
11925-2

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

EN 13469, EN 12086

Attributi fisici

Densità 1200 kg/m³ (rivestimento)

Dimensioni e tolleranze In conformità a EN 14304, Tabella 1 (substrato ArmaFlex) EN 822, EN 823, EN 
13467

Proprietà meccaniche

Resistenza all'impatto 
meccanico

Buona

Prestazioni acustiche

Riduzione trasmissione suono 
strutturale

Dipende dal substrato ArmaFlex.

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV3 Eccellente EN ISO 4892-2

Salute e ambiente

Aspetti legati alla salute Senza polveri e fibre.

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio Nastri, lastre, tubi, autoadesivi: 1 anno

Stoccaggio Stoccare il materiale in locali asciutti e puliti con normali valori di temperatura ambiente (0°C - 35°C) e umidità 
relativa (da 50% a 70%).

1 In caso di cambiamenti rapidi di temperatura, la superficie potrebbe raggrinzire leggermente, dal momento che i prodotti in elastomero si espandono e si contraggono in queste circostanze. 
Comunque, questi cambiamenti superficiali non hanno impatto alcuno sulle performance del materiale. Le pieghe solitamente scompaiono nel momento che l'installazione viene portata alla 
temperatura operativa iniziale.
2 Per temperature inferiori a -50 °C, contattare il nostro Centro di assistenza clienti per richiedere le informazioni tecniche corrispondenti.
3 Per applicazioni esterne il colore può sbiadire. Questo non ha impatto sulla funzionalità del rivestimento del materiale isolante.
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Tubi - prerivestiti autoadesivi. Colore: Nero. Lunghezza 1m.

AF-2 (sp: 11.5mm - 16.0mm) AF-4 (sp: 17.0mm - 25.0mm) AF-5 (sp: 25.0mm - 33.0mm)

Ø tubo [mm] Cod. Spess. 
isolante 
[mm]

Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Spess. 
isolante 
[mm]

Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Spess. 
isolante 
[mm]

Cont/crt

15 AFD-2-015 11,5 65 m 15 AFD-4-015 17 44 m 18 AFD-5-018 25,0 21 m

18 AFD-2-018 11,5 60 m 18 AFD-4-018 17,5 35 m 22 AFD-5-022 25,0 18 m

22 AFD-2-022 12 50 m 22 AFD-4-022 18 30 m 28 AFD-5-028 25,0 18 m

28 AFD-2-028 12,5 42 m 28 AFD-4-028 19 24 m 35 AFD-5-035 27,0 12 m

35 AFD-2-035 13 31 m 35 AFD-4-035 19,5 18 m 42 AFD-5-042 27,0 11 m

42 AFD-2-042 13,5 24 m 42 AFD-4-042 20,5 16 m 48 AFD-5-048 27,5 8 m

48 AFD-2-048 13,5 22 m 48 AFD-4-048 21 12 m 54 AFD-5-054 28,5 8 m

54 AFD-2-054 13,5 18 m 54 AFD-4-054 21 12 m 60 AFD-5-060 29,0 6 m

60 AFD-2-060 14 16 m 60 AFD-4-060 21,5 10 m 76 AFD-5-076 30,0 5 m

76 AFD-2-076 14 14 m 76 AFD-4-076 22 8 m 89 AFD-5-089 30,5 4 m

89 AFD-2-089 14,5 11 m 89 AFD-4-089 22,5 6 m 114 AFD-5-114 31,5 3 m

114 AFD-2-114 15 8 m 114 AFD-4-114 23,5 5 m - - - -

Altre informazioni

Note Nessun fissaggio autosigillante sulla bordo longitudinale.

Lastra - prerivestite. Lunghezza 2m.

Cod. Spess. isolante [mm] Larghezza [m] Cont/crt

AFD-13MM 13 0,5 9 m²

AFD-13MM-W 13 1 24 m²

AFD-19MM 19 0,5 7 m²

AFD-19MM-W 19 1 16 m²

AFD-25MM 25 0,5 5 m²

AFD-25MM-W 25 1 12 m²

Rivestimento. Tessuto in fibra di vetro. In rotolo.

Cod. Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt Cont/crt

ACH-D25 1.100 25 27.5 m² 1 rot

ACH-D25/100 100 25 7.5 m² 3 rot

Accessori. Per Arma-Chek D

Cod. Descrizione Cont/crt

ACH-MASTICD Mastice nero. Sigillante per l'installazione di Arma- 
Chek all'esterno. 290 ml per pezzo.

12 pz

Nastro - autoadesivo. Tessuto in fibra di vetro

Cod. Spess. [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

ACH-TAPED2025 0,18 20 25 12 rot

ACH-TAPED5050 0,18 50 50 6 rot

ACH-TAPED10025 0,18 100 25 3 rot
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Arma-Chek Juna

Gli impianti tecnici soggetti a 
sollecitazioni meccaniche devono 
essere coperti per proteggerli 
da eventuali danni. I sistemi di 
rivestimento flessibili di Armacell non 
solo offrono una solida protezione 
contro agenti atmosferici, impatto 
meccanico e corrosione sotto 
isolamento (CUI), ma consentono 
anche di risparmiare tempo e denaro. 
A differenza dei tradizionali materiali e 
rivestimenti isolanti, i prodotti prerivestiti 
possono essere installati in un solo 
passaggio. Arma-Chek Juna è resistente 
ai raggi UV e può essere installato su tubi 
combustibili e non combustibili.

//  Rapporto resistenza-peso ottimale
Il rivestimento flessibile incombustibile 
è realizzato in tessuto di fibra di vetro 
laminato con alluminio nero. Grazie 
alla sua bassa densità apparente e 
all‘eccezionale resistenza allostrappo, 
Arma-Chek Juna è ideale per la 
copertura di materiali elastomerici 
e altri materiali isolanti utilizzati 
nelle applicazioni marittime. In 
combinazione con l‘isolamento 
ArmaFlex offre un rapporto 
resistenza-peso perfetto. Le navi 
dotate delle soluzioni leggere di 
Armacell sono meno costose da 
operare grazie a minori esigenze di 
carburante. 

INSTALLALO. PROTEGGI IL TUO IMPIANTO.

LA SOLUZIONE 2-IN-1 
ECONOMICA

//  Altamente flessibile e salvaspazio
Grazie alla sua elevata flessibilità, 
Arma-Chek Juna garantisce una 
facile installazione anche in spazi 
ristretti a bordo delle navi. Inoltre, 
rispetto all‘isolamento rivestito in 
alluminio, il prodotto leggero consente 
un‘installazione salvaspazio. 
Poiché la superficie nera del 
rivestimento è altamente assorbente, 
è possibile specificare spessori di 
isolamento più sottili. Il fattore di 
emissività indica la capacità relativa 
di un materiale di emettere energia 
mediante radiazione. Maggiore 
è questo fattore, minore è lo 
spessore di isolamento necessario. 
Quando si utilizza una superficie 
lucida brillante, lo spessore delle 
pareti dell‘isolamento deve essere 
aumentato in modo significativo.

//  Soluzione ideale per tubi per 
bevande python
I python sono ora all‘avanguardia 
per la fornitura di bevande a basse 
temperature. Sono costituiti da 
un fascio di tubi di plastica e linee 
di raffreddamento racchiuse 
nell‘isolamento. L‘isolamento 
ArmaFlex garantisce il mantenimento 
della temperatura media desiderata 
e previene perdite di energia e 
condensa. 
Il rivestimento Arma-Chek Juna 
protegge la superficie del python dagli 
urti meccanici, garantendo così una 
lunga durata dell‘apparecchiatura.
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TABELLA DATI TECNICI - ARMA-CHEK JUNA

Breve descrizione L'innovativo rivestimento Arma-Chek Juna, grazie alla sua bassa densità apparente e all'eccezionale resistenza alla lacerazione, è 
indicato per la copertura di isolamenti elastomerici o di altri tipi di materiali utilizzati nell'industria navale. Arma-Chek Juna, in 
combinazione con l'isolante ArmaFlex, può essere utilizzato su substrati combustibili e non combustibili.

Tipo di materiale Materiale elastomerico a celle chiuse altamente flessibile a base di gomma sintetica. Rivestimento: realizzato con tessuto in fibra di vetro 
laminato con rivestimento in alluminio nero.

Aspetto Colore: Schiuma nera con rivestimento nero

Gamma di prodotti Arma-Chek Juna è disponibile in una gamma di tubi e lastre pre-rivestite, oltre che in un rivestimento singolo.

Applicazioni Isolamento e protezione meccanica di tubazioni/raccordi di servizio a freddo per sistemi di refrigerazione ovunque a bordo, e per 
l'isolamento di tubazioni, raccordi, condotti d'aria e serbatoi in aree di carico, depositi, sale bagagli e compartimenti refrigerati degli spazi 
di servizio.

Installazione Consultare i manuali di installazione ArmaFlex e Arma-Chek prima del montaggio. Offriamo corsi di installazione speciali per 
applicazione di Arma-Chek. L'adesivo certificato e compatibile per un sistema performante a lungo termine è ArmaFlex 520.

Note Una manipolazione brusca del materiale può causare la formazione di grinze sulla superficie. Le pieghe e le microfessure della 
superficie non influiscono sulle proprietà funzionali del rivestimento.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C Max. °C1

-50 110

Note +550 °C per il rivestimento

EN 14706, EN 14707

Conducibilità termica

Note Dipende dal substrato ArmaFlex. EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Infiammabilità della superficie2 Prodotti prerivestiti: poco infiammabile - Codice FTP 2010 (MED 96/98/CE, Modulo D) 
Rivestimento: poco infiammabile - Codice FTP 2010 (MED 96/98/CE, Modulo D)

IMO 2010 FTP Code, 
Parte 5

Prestazioni al fuoco

Comportamento pratico al fuoco Autoestinguente, non sgocciola, non propaga le fiamme

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

Dipende dal substrato ArmaFlex utilizzato. EN 13469, EN 12086

Attributi fisici

Spess. EN 2286

Proprietà meccaniche

Resistenza all'impatto 
meccanico

Buona resistenza alla perforazione e allo strappo.

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV3 Eccellente

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio Nastri autoadesivi: 1 anno

Stoccaggio Stoccare il materiale in locali asciutti e puliti con normali valori di temperatura ambiente (0°C - 35°C) e umidità 
relativa (da 50% a 70%).

1 +85 °C per prodotti con uno strato autoadesivo
2 Secondo il Codice FTP 2010 dell'IMO, allegato 2, art. 2.2, non è necessaria una prova al fuoco per la densità e la tossicità del fumo.
3 Per applicazioni esterne il colore può sbiadire. Questo non ha impatto sulla funzionalità del rivestimento del materiale isolante.
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Tubi - prerivestiti autoadesivi. Colore: Nero / Antracite. Lunghezza 1m.

AF-3 AF-5 AF-6

Ø tubo [mm] Cod. Spess. 
isolante 
[mm]

Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Spess. 
isolante 
[mm]

Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Spess. 
isolante 
[mm]

Cont/crt

15 AFJ-3-015 14,0 54 m 18 AFJ-5-018 25,0 30 m 15 AFJ-6-015 32,0 22 m

18 AFJ-3-018 14,0 48 m 22 AFJ-5-022 25,0 26 m 18 AFJ-6-018 32,0 22 m

22 AFJ-3-022 14,5 42 m 28 AFJ-5-028 25,0 26 m 22 AFJ-6-022 33,5 20 m

28 AFJ-3-028 15,5 30 m 35 AFJ-5-035 27,0 16 m 28 AFJ-6-028 35,0 16 m

35 AFJ-3-035 16,0 20 m 42 AFJ-5-042 27,0 14 m 35 AFJ-6-035 35,0 14 m

42 AFJ-3-042 16,5 20 m 54 AFJ-5-054 28,5 10 m 42 AFJ-6-042 36,5 10 m

54 AFJ-3-054 17,0 12 m 60 AFJ-5-060 29,0 8 m 48 AFJ-6-048 37,5 8 m

60 AFJ-3-060 17,0 12 m 76 AFJ-5-076 30,0 6 m 54 AFJ-6-054 38,0 8 m

76 AFJ-3-076 17,5 8 m 89 AFJ-5-089 30,5 6 m 60 AFJ-6-060 39,0 6 m

89 AFJ-3-089 18,0 8 m 114 AFJ-5-114 31,5 5 m 76 AFJ-6-076 40,5 5 m

114 AFJ-3-114 18,5 6 m 140 AFJ-5-140 32,0 3 m 89 AFJ-6-089 41,5 4 m

- - - - - - - - 114 AFJ-6-114 43,0 4 m

- - - - - - - - 140 AFJ-6-140 44,5 2 m

- - - - - - - - 168 AFJ-6-168 45,0 2 m

Lastre - in placche. Colore: FEF nero/antracite con rivestimento: nero. Lunghezza 2m. Larghezza 0.5m.

Cod. Spess. isolante [mm] Cont/crt

AFJ-13MM 13 9 m²

AFJ-19MM 19 7 m²

AFJ-25MM 25 5 m²

AFJ-32MM 32 4 m

Rivestimento. Colore: Nero. In rotolo.

Cod. Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt Cont/crt secondario

AJ-COAT 980 50 49 m² 1 rot

Nastro - autoadesivo. Colore: Nero. Per tubi beverage e piccole riparazioni

Cod. Spess. [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

AJ-TAPE75-P 0,30 75,0 50 8 pz

Nastro - autoadesivo. Colore: Nero. In alluminio.

Cod. Spess. [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

AJ-TAPE50 0,05 50,0 50 6 pz

Accessori

Cod. Descrizione Cont/crt

ADH520/1,0E Latte da 1,0L confezionate in cartone. 12 bar.

ADH520/0,5E Lattine da 0,5L confezionate in cartone. 12 bar.

ACH-MASTICD Mastice nero. Sigillante per l'installazione di Arma- 
Chek all'esterno. 290 ml per pezzo.

12 pz

Altre informazioni
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Accessori

Cod. Descrizione Cont/crt

Per i dettagli tecnici e le relative quotazioni fare riferimento alla sezione accessori
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INSTALLALO. PROTEGGI IL TUO IMPIANTO.

Arma-Chek Wrap
I rivestimenti hanno fatto molta strada, passando dalle 
versioni rigide ai rivestimenti flessibili. Con Arma-Chek 
Wrap, proteggere l‘isolamento tecnico dagli impatti 
meccanici e dagli agenti atmosferici è diventato ancora più 
facile e veloce.

//  FACILE E RAPIDO DA INSTALLARE
Non potrebbe essere più facile:  
Arma-Chek Wrap viene semplicemente 

avvolto intorno 
al tubo isolato 
con una 
sovrapposizione 
di 20 mm. 
Il materiale 
autosaldante 

si arrotola alla superficie dell‘isolamento 
senza bisogno di ulteriori interventi. 
La parte migliore: Non vulcanizza 
immediatamente, ma l‘installazione 
può essere regolata entro 10-20 minuti 
dall‘applicazione. Per l‘installazione sono 
sufficienti un coltello o delle forbici.

//  RESISTENZA MECCANICA ELEVATA
Arma-Chek Wrap offre la perfetta 
combinazione di elevata flessibilità e 
resistenza meccanica. A differenza 
dei sistemi di rivestimento rigidi, 
il materiale flessibile si riprende 
dagli urti meccanici senza subire 
ammaccature, che potrebbero causare 
la compressione dell‘isolamento 
sottostante e la formazione di 
condensa sul tubo.

SALVASPAZIO 

SOSTENIBILE

RESISTENTE AGLI AGENTI 
ATMOSFERICI - ADATTO PER

APPLICAZIONI ESTERNE

RESISTENZA
MECCANICA ELEVATA

//   ANCHE PER APPLICAZIONI 
ESTERNE

Arma-Chek Wrap è resistente ai 
raggi UV e agli agenti atmosferici. È 
resistente alla pioggia e alla maggior 
parte delle sostanze chimiche. Sia che 
protegga tubi, condotti, gomiti, flange, 
innesti a T o serbatoi isolati,
Arma-Chek Wrap è versatile e può 
essere installato su diversi materiali 
isolanti tecnici. È la soluzione ideale 
quando è necessaria una soluzione 
rapida.

//  SALVASPAZIO
Il rivestimento superflessibile consente 
una facile applicazione anche negli 
spazi più ristretti e in situazioni edilizie 
difficili. Inoltre: Poiché il materiale 
di rivestimento nero è altamente 
assorbente, è possibile specificare 
spessori di isolamento più sottili per 
evitare la formazione di condensa.

FACILE E RAPIDO
DA INSTALLARE

Soluzione sostenibile:  
Arma-Chek Wrap è riciclabile al 100 per cento
e non contiene alogeni, siliconi e solventi.
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TABELLA DATI TECNICI - ARMA-CHEK WRAP

Breve descrizione Arma-Chek Wrap è un nuovo materiale autosaldante utilizzato per il rivestimento di isolanti tecnici su qualsiasi impianto edile o 
industriale.

Tipo di materiale Polimero ad alte prestazioni a base di poliisobutilene.

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Autosaldante.
Offre un'ottima stabilità ai raggi UV e resistenza agli agenti atmosferici in tutti gli ambienti.

Aspetto Colore: Nero / Antracite

Applicazioni Protezione di tubi, condotti, valvole e serbatoi di impianti di refrigerazione e condizionamento, camere bianche, industrie alimentari, ecc.

Installazione Arma-Chek Wrap è un materiale di rivestimento autosaldante che non richiede alcun adesivo o nastro aggiuntivo per l'installazione. Il 
materiale viene avvolto intorno alla superficie isolata e sovrapposto ai bordi. Arma-Chek Wrap può essere applicato su diversi materiali 
isolanti come quelli fibrosi (ad es. lana minerale, lana di roccia...) e cellulari (schiume elastomeriche flessibili...). Le proprietà 
autosaldanti del materiale gli permettono di aderire a se stesso, creando un legame sicuro e a tenuta stagna. Adatto per l'utilizzo in 
applicazioni interrate o sommerse e non. Applicare sempre pressione sulla superficie ed evitare bolle d'aria tra il prodotto e l'isolamento 
e il prodotto stesso.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C Max. °C

-40 100

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Euroclasse E EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

A tenuta di vapore acqueo. EN 12086, EN 13469

Attributi fisici

Massa per unità di area 1,5 (kg/m2) +/- 0,2 kg

Densità 1,5 (g/cm3) +/- 0,2 g EN ISO 1183

Dimensioni e tolleranze larghezza: 70, 250, 500, 750, 1050 mm 
lunghezza: 10 m +/- 0,30 m 
spessore: 1 mm +/- 0,1 mm

EN 822, EN 823

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV Molto alta - Approvato per applicazioni esterne ISO 4982

Salute e ambiente

Valutazione Green Building Soddisfa i requisiti di costruzione sostenibile di LEED v4.1, BREEAM international e DGNB QS4 Platino e BNB 
QN5.

Caratteristiche aggiuntive Senza SCCP, MCCP, LCCP

Altre caratteristiche tecniche

Condizioni di applicazione Tra 0°C e +40°C.

Smaltimento e riciclaggio 100% riciclabile.

Stoccaggio Conservare in ambienti asciutti e puliti, con un'umidità relativa normale (dal 50% al 70%) e a temperatura 
ambiente (0 °C - 40 °C).
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Arma-Chek Wrap. Colore: Nero. - in rotolo

Cod. Spess. [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt Cont/crt secondario

ACH-WP70 1,05 70 10 4.9 m² 7 rot

ACH-WP250 1,05 250 10 5 m² 2 rot

ACH-WP500 1,05 500 10 5 m² 1 rot

ACH-WP750 1,05 750 10 7.5 m² 1 rot

ACH-WP1050 1,05 1.050 10 10.5 m² 1 rot

Altre informazioni

Tolleranza Spess. +- 5%

Note Confezione: m²/rotolo

Adesivi e Detergenti

Cod. Descrizione Cont/crt

ACH-MASTICD Mastice nero. Sigillante per l'installazione di Arma- 
Chek all'esterno. 290 ml per pezzo.

12 pz
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TABELLA DATI TECNICI - ARMA-CHEK MASTIC GREY

Breve descrizione Arma-Chek Mastic Grey è un adesivo e un prodotto sigillante progettato per fornire una protezione aggiuntiva e di lunga durata a tutte le 
cuciture e i giunti incollati Arma-Chek D e Arma-Chek R in ambiente esterno.

Aspetto Colore: Grigio

Gamma di prodotti cartucce da 290 ml

Applicazioni Prima di applicare il mastice su tutte le cuciture e i giunti, verificare che siano completamente sigillati con il tipo corretto di adesivo 
Armaflex e fissati saldamente.
Prima di applicare il mastice, verificare che le cuciture e i giunti siano puliti, asciutti e privi di contaminazione. Tutte le giunzioni e i giunti 
devono avere uno spessore minimo di 10 mm di larghezza e 3 mm di spessore di mastice.

Installazione Consultare i manuali di installazione ArmaFlex e Arma-Chek prima del montaggio. Offriamo corsi di installazione speciali per 
applicazione di Arma-Chek.

Note Il mastice Arma-Chek non deve essere utilizzato da solo per fissare e incollare i rivestimenti.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C Min. °F Max. °C Max. °F

-40 -40 120 248

EN 147061

Mitigazione della corrosione

Cloruri lisciabili (idrosolubili) EN 13468, ASTM C8712

Proprietà meccaniche

Resistenza alla trazione ISO 373

Allungamento ISO 373

Durezza (Shore A) ISO 7619-1, ISO 48-4

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV4 Eccellente EN ISO 4892-2

Resistenza agli agenti 
atmosferici

Eccellente

Altre caratteristiche tecniche

Note aggiuntive Tipo di materiale: Sigillante a base di polimeri modificati con silano

Condizioni di applicazione5,6,7 Temperatura di applicazione: Da +5°C a +35°C (da +41°F a +95°F) 
Umidità relativa massima: 80%.

Smaltimento e riciclaggio Consultare la Scheda di Sicurezza

Durata di stoccaggio 18 mesi

Stoccaggio Conservare in ambienti freschi e asciutti. Temperatura di conservazione consigliata da 5 a 30ºC. Il contenitore 
deve essere mantenuto asciutto e sigillato. Le confezioni devono essere svuotate di tutti i residui. Gli imballaggi 
con tracce di prodotto polimerizzato possono essere riciclati. Le confezioni con prodotto non polimerizzato 
devono essere smaltite come il prodotto.

Tempo di funzionamento8 Tempo di apertura: < 15 min. 
Tempo di formazione della pellicola: < 13 min. Tasso di indurimento dopo 24 ore: circa 3 mm. 
I dati sopra riportati sono validi a 23°C e al 50% di umidità relativa.

1 Testato in un sistema con ArmaFlex e rivestimento ArmaClad Arma-Chek R.
2 Campione preparato secondo la norma EN 13486: non tagliato, macinato o miscelato. Temperatura di prova +100°C, tempo di lisciviazione 0,5 ore come specificato nella norma per la temperatura 
massima di servizio del prodotto.
3 Provino Dumb-bell di tipo II.
4 Arco di xeno con esposizione di 5000 h e temperatura del pannello nero +60 ºC. 1000h: nessuna fessurazione, nessuna decolorazione visibile. 3000/5000h: fessurazione al microscopio, leggera 
decolorazione.
5 La temperatura di applicazione si riferisce alla temperatura ambiente durante l'installazione e alla temperatura superficiale del substrato (ad esempio, il rivestimento ArmaClad Arma-Chek R) su cui 
viene installato il prodotto.
6 In alcuni casi può essere necessario evitare l'esposizione del substrato alla forte luce solare.
7 Per ulteriori raccomandazioni e indicazioni sull'uso del mastice ArmaClad Arma-Chek, consultare il nostro Servizio Tecnico.
8 La temperatura di applicazione non deve superare i +35°C per un periodo di 6-8 ore dopo l'installazione.
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Accessori

Cod. Descrizione Cont/crt

ACH-MASTICS Composto sigillante per l'installazione di Arma-Chek R, 
cartuccia 290 ml

12 pz

SOLUZIONI ARMACELL / 179





POLIETILENE
ArmaLight Tubolit® Split
ArmaLight Tubolit® DG
ArmaLight Tubolit® DG Plus
ArmaLight Tubolit® S
ArmaLight Tubolit® S Plus
ArmaLight Tubolit® AR Fonowave
ArmaLight Tubolit® AR Fonoblok
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ArmaLight Tubolit 
Split & DuoSplit

//  Sostenibilità ottimizzazione spazi: il nuovo 
tower pack
Il nuovo formato, comodo per il trasporto e lo 
stoccaggio, utilizza il 40% in meno di spazio 
rispetto ai formati tradizionali. Per garantire 
che le bobine siano trasportate in sicurezza, 
vengono ulteriormente assicurate con cinghie 
e avvolte in un foglio resistente.

INSTALL IT. BENEFIT FROM THE RANGE.

//  Complementi
Il prodotto offre 
inoltre una gamma 
completa di accessori 
per l‘installazione 
in impianti di 
climatizzazione.

//  Forte, sicuro
Tubolit Split SE: il prodotto ideale, 
semplice e veloce, per il collegamento 
delle unità esterne dei sistemi Split e 
multi-split. Grazie alla combinazione 
di una alta densità dell‘isolante in 
polietilene e di uno spesso film protettivo 
esterno, le caratteristiche meccaniche 
del prodotto sono superiori.
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TABELLA DATI TECNICI - TUBOLIT SPLIT

Breve descrizione Tubolit Split è un'affidabile soluzione di sistema preisolata per collegare le unità interne ed esterne di condizionamento e refrigerazione 
di sistemi split, multisplit e pompe di calore.
Il sistema è composto da tubi di rame, materiale isolante, rivestimento resistente ai raggi UV e accessori coordinati.

Tipo di materiale Materiale espanso a base di polietilene. Rivestimento: copolimero poliolefinico. Tubi in rame trafilati ricotti completamente, senza 
saldature, conformi a EN-12735-1.

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Il materiale isolante è l'originale Tubolit a celle chiuse.
Soluzione durevole, resistente alle sollecitazioni meccaniche e ai raggi UV. Adatto per i gas refrigeranti R-410A, R-407C e R32.

Aspetto Colore: Bianco

Applicazioni Sistemi di climatizzazione split e multisplit, pompe di calore e banchi frigoriferi.

Installazione Non sono necessari strumenti speciali. Gli accessori coordinati facilitano il montaggio. In caso di incollaggio per contatto, premere con 
forza le parti per il tempo necessario. Si raccomanda di proteggere ulteriormente le estremità del tubo isolante con del nastro adesivo. 
L'isolamento deve rimanere intatto per tutta la lunghezza applicata e deve essere incollato al tubo a entrambe le estremità.

Dich. di prestazione Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Note Certificato di conformità per impianti di riscaldamento e idraulici disponibile su richiesta.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C1 Max. °C

-50 100

EN 14706, EN 14707, EN 
14313

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

0°C

0,036

1 - Gamma Tubolit Split tubo isolante

1 - Formula [36 + 0,1· m + 0,0008 · m²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Tubolit Split tubo isolante : B(L)-s1,d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

EN 13469

Attributi fisici

Dimensioni e tolleranze In conformità alla norma EN 14313, tabella 1 e 2. EN 13467

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV Molto buona TB 142 EN ISO 4892-2

Altre caratteristiche tecniche

Maximum operating pressure 
(bar)

1/4" x 0.7 mm 136 bar 
1/4" x 0.8 mm 159 bar 6 x 0.8 mm 169 bar 
1/4" x 1.0 mm 206 bar 6 x 1.0 mm 220 bar 
3/8" x 0.7 mm 87 bar 
3/8" x 0.8 mm 101 bar 10 x 0.8 mm 96 bar 
3/8" x 1.0 mm 129 bar 10 x 1.0 mm 122 bar 
1/2" x 0.7 mm 64 bar 
1/2" x 0.8 mm 74 bar 12 x 0.8 mm 79 bar 
1/2" x 1.0 mm 94 bar 12 x 1.0 mm 100 bar 
5/8" x 0.8 mm 58 bar 
5/8" x 1.0 mm 74 bar 16 x 1.0 mm 73 bar 
3/4" x 1.0 mm 61 bar 18 x 1.0 mm 65 bar 
7/8" x 1.0 mm 52 bar 22 x 1.0 mm 52 bar

1 Per temperature al di sotto dello 0 °C siete pregati di contattare il nostro Ufficio Tecnico.
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 (mm) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

) 24 24 28 28 31 31 34 34 37 40

 
(m) 25 50 25 50 25 50 25 25 25 25

2 1 2 1 2 1 1 1 1 1

 
(m) 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25

TUBOLIT SPLIT CARTON  

DZ
-0

61
07

7/
E2

5

DZ
-0

61
08

8/
E2

5

DZ
-0

61
27

7/
E2

5

DZ
-0

61
28

8/
E2

5

DZ
-0

61
68

8/
E2

5

DZ
-1

01
67

8/
E2

5

DZ
-1

01
68

8/
E2

5

DZ
-1

01
98

1/
E2

5

  
(inch)  1/4" - 3/8"  1/4" - 3/8"  1/4" - 1/2"  1/4" - 1/2"  1/4" - 5/8"  3/8" - 5/8"  3/8" - 5/8"  3/8" - 3/4"

 
(mm)

6.35 x 0.7 &  
9.53 x 0.7

6.35 x 0.8 &  
9.53 x 0.8

6.35 x 0.7 &  
12.7 x 0.7

6.35 x 0.8 & 
12.7 x 0.8

6.35 x 0.8 & 
15.87 x 0.8

9.53 x 0.7 & 
15.87 x 0.8

9.53 x 0.8 & 
15.87 x 0.8

9.53 x 0.8 & 
19.05 x 1

  
(mm) 6.0 / 6.0 9.0 / 9.0 6.0 / 6.0 9.0 / 9.0 9.0 / 9.0 6.0 / 9.0 9.0 / 9.0 9.0 / 9.0

18 / 22 24 / 28 18 / 25 24 / 30 24 / 34 22 / 34 28 / 34 28 / 37

  
(m) 25 25 25 25 25 25 25 25

18 14 18 13 9 15 9 8

  
(m) 450 350 450 325 225 375 225 200

TUBOLIT DUOSPLIT  

TUBOLIT SPLIT 
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Adattatori a parete.

Cod. Descrizione Cont/crt

SD-CA-60X45 adattatore da parete 60 x 45 cm 9 pz

SD-CA-80X60 adattatore da parete 80 x 60 cm 6 pz

SD-CA-110X75 adattatore da parete 110 x 75 cm 4 pz

Altre informazioni

Normativa Gli adattatori Armacell per pareti non contengono materiali o sostanze elencati come: 
- SVHC, Allegato XIV, Allegato XVII secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). 
- POP secondo il Regolamento (CE) 2019/1021 
- Materiali soggetti a restrizioni RoHS secondo la direttiva RoHS (2011/65/UE)

Note I prodotti sono generalmente forniti in set in cartoni.

Tappi e coperchi.

Cod. Descrizione Cont/crt

SOR-CAP copertura terminale per console piatta 80 x 60 mm 24 pz

Altre informazioni

Normativa I tappi e i coperchi Armacell non contengono materiali o sostanze elencati come: 
- SVHC, Allegato XIV, Allegato XVII secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). 
- POP secondo il Regolamento (CE) 2019/1021 
- Materiali soggetti a restrizioni RoHS secondo la direttiva RoHS (2011/65/EU)

Note I prodotti sono generalmente forniti in set in cartoni.

Accessori

Cod. Descrizione Cont/crt

SF-CBZ-06-16 5 pz

SF-CTZ-006 10 pz

SF-CTZ-010 10 pz

SF-CTZ-012 10 pz

SF-CTZ-019 5 pz

SF-FM-006 10 pz

SF-FM-010 10 pz

SF-FM-012 10 pz

SIP540X85 coperchio 540 x 85 mm 15 pz

Coperchi, tubi spiralati, morsetti e binari di supporto

Cod. Descrizione Cont/crt Cont/crt

SC-CH-1618/E50 tubo corrugato 16 / 18 50 m

SC-SH-16/E30 tubo spiralato interno liscio 16 30 m

SC-SH-18/E30 tubo spiralato interno liscio 18 30 m

SC-SH-20/E30 tubo spiralato interno liscio 20 30 m

SC-YW-16-18 raccordo a due vie 16 / 18 20 pz

SD-CC-60X45 copri giunto 60 x 45 mm 30 pz

SD-CC-80X60 copri giunto 80 x 60 mm 30 pz

SD-CC-110X75 copri giunto 110 x 75 mm 20 pz

SD-CD-60X45 canalina split 60 x 45 cm - PVC rigido, 
Stabilizzato contro i raggi UV, Colore RAL 
P001 (bianco)

24 m
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Coperchi, tubi spiralati, morsetti e binari di supporto

Cod. Descrizione Cont/crt Cont/crt

SD-CD-80X60 canalina split 80 x 60 cm - PVC rigido, 
Stabilizzato contro i raggi UV, Colore RAL 
P001 (bianco)

16 m

SD-CD-110X75 canalina split 110 x 75 cm - PVC rigido, 
Stabilizzato contro i raggi UV, Colore RAL 
P001 (bianco)

8 m

SD-CE-60X45 tappo terminale 60 x 45 mm 12 pz

SD-CE-80X60 tappo terminale 80 x 60 mm 9 pz

SD-CT-60X45 staffe di serraggio 60 x 45 mm 30 pz

SD-CT-80X60 staffe di serraggio 80 x 60 mm 30 pz

SD-CT-110X75 staffe di serraggio 110 x 75 mm 20 pz

SD-CW-60X45 copri parete 60 x 45 mm 10 pz

SD-CW-80X60 copri parete 80 x 60 mm 8 pz

SOR-350 binari supporto pavimento 350 mm 24 pz

SOR-450 binari supporto pavimento 450 mm 24 pz

SOR-1000 binari supporto pavimento 1000 mm 4 pz

Altre informazioni

Normativa Coperchi, tubi spiralati, morsetti e binari di supporto Armacell non contengono materiali o sostanze elencati come: 
- SVHC, Allegato XIV, Allegato XVII secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). 
- POP secondo il Regolamento (CE) 2019/1021 
- Materiali soggetti a restrizioni RoHS secondo la direttiva RoHS (2011/65/EU)

Note I prodotti sono generalmente forniti in set in cartoni.

Curve a gomito e pezzi a T in PVC.

Cod. Descrizione Cont/crt

SD-CF-60X45 curva piana 60 x 45 mm 10 pz

SD-CF-80X60 curva piana 80 x 60 mm 8 pz

SD-CF-110X75 curva piana 110 x 75 mm 6 pz

SD-CI-60X45 angolo interno 60 x 45 mm 8 pz

SD-CI-80X60 angolo interno 80 x 60 mm 6 pz

SD-CI-110X75 angolo interno 110 x 75 mm 4 pz

SD-CL-60X45 canalina flessibile 60 x 45 mm 6 pz

SD-CL-80X60 canalina flessibile 80 x 60 mm 4 pz

SD-CP-80X60 pezzo a T 80 X 60 mm 4 pz

SD-CP-110X75 pezzo a T 110 X 75 mm 2 pz

SD-CR-80X60 giunto di riduzione 80 x 60 mm 12 pz

SD-CR-110X75 giunto di riduzione 110 x 75 mm 8 pz

SD-CX-60X45 angolo esterno 60 x 45 mm 12 pz

SD-CX-80X60 angolo esterno 80 x 60 mm 9 pz

SD-CX-110X75 angolo esterno 110 x 75 mm 6 pz

Altre informazioni

Normativa Curve a gomito e pezzi a T in PVC Armacell non contengono materiali o sostanze elencati come: 
- SVHC, Allegato XIV, Allegato XVII secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). 
- POP secondo il Regolamento (CE) 2019/1021 
- Materiali soggetti a restrizioni RoHS secondo la direttiva RoHS (2011/65/EU)

Note I prodotti sono generalmente forniti in set in cartoni.
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Staffa scorrevole standard

Cod. Descrizione Cont/crt

SBAH-800X465 staffa regolabile con gancio di sicurezza 800 x 465 mm. 
Carico max. 70 + 70 kg.

1 pz

SBAL-800X420 staffa regolabile con livella 800 x 420 mm. Carico max. 
50 + 50 kg.

1 pz

SBAS-700X465 staffa regolabile standard 700 x 465 mm. Carico max. 70 
+ 70 kg.

1 pz

SBAS-800X465 staffa regolabile standard 800 x 465 mm. Carico max. 70 
+ 70 kg.

1 pz

SBHD-550X550 staffa ad alti prestazioni 550 x 550 mm - carico max. 100 
+ 100 kg

1 pz

SBHD-1000X550 staffa carichi pesanti 1000 x 550 mm. Carico max. 100 + 
100 kg.

1 pz

SIC540X85X55 telaio di installazione 540 x 85 x 55 mm 15 pz

Altre informazioni

Note Le staffe da parete Armacell sono realizzate in acciaio elettrozincato e sono disponibili in diversi design e per varie 
esigenze di carico. Le staffe sono verniciate con resine epossidiche per uso esterno in RAL 9002. Ogni set è 
confezionato in un cartone e comprende un kit di montaggio e le istruzioni per l'installazione.
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ArmaLight Tubolit

Aree di applicazione tipiche

INSTALLLO. BENEFICIA DELLA GAMMA.

Aree di applicazione tipiche

ArmaLight Tubolit 
risparmia energia, 
migliora il comfort 
acustico degli edifici e 
protegge le tubazioni installate 
all‘interno dell‘involucro 
edilizio. ArmaLight Tubolit è la 
gamma più completa di prodotti 
isolanti termici, acustici e 
protettivi per le installazioni di 
tubazioni per riscaldamento, 
acqua calda e fredda, e condotte 
di scarico, sia negli edifici 
residenziali che in quelli pubblici 
e commerciali.

Prodotto Tipo di impianto Prestazione aggiuntiva / Requisito

ArmaLight Tubolit Riscalda-
mento

Acqua 
calda 

sanitaria

Tubazioni 
dell‘acqua 

fredda
Acqua di 
scarico

Protezione 
Extra

Applicazione 
50% più 
veloce

Riduzione 
del rumore

Sotto 
intonaco

Sotto il 
pavimento

DG

DG self-seal

DG Plus

S

S Plus

AR Fonowave

AR Fonoblok

           Riscaldamento Acqua calda
sanitaria

Tubazioni
dell‘acqua

fredda
              Acqua di scarico
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TABELLA DATI TECNICI - TUBOLIT DG

Breve descrizione Materiale isolante estruso flessibile a celle chiuse per ridurre le perdite di calore e il rumore negli impianti di riscaldamento e idraulici.

Tipo di materiale Materiale espanso a base di polietilene. Schiuma di polietilene (PEF) prodotta in fabbrica secondo la norma EN 14313.

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Rivestimento autoadesivo su nastri e su tubi: rivestimento adesivo sensibile alla pressione su base di acrilato modificato con struttura a 
rete, ricoperto da un foglio di polietilene.

Aspetto Colore: Grigio

Applicazioni Isolamento/protezione di tubi (tubi dell'impianto di riscaldamento, tubi dell'acqua calda e fredda) e di altre parti di impianti di 
riscaldamento e idraulici (compresi gomiti, raccordi, flange, ecc.).

Installazione L'adesivo certificato e compatibile per un sistema performante a lungo termine è ArmaFlex 520. Per suggerimenti, consultare il relativo 
manuale di applicazione Armacell. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Dich. di prestazione Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Note Dopo l'installazione (o in casi particolari) può verificarsi un ritiro lineare del 2% durante la fase iniziale o successiva di funzionamento.
In determinate condizioni (es. umidità elevata, tubazioni di distribuzione principali, tubazioni con flusso costante o quasi costante) le 
tubazioni devono essere isolate con ArmaFlex, proprio come le tubazioni dell'acqua refrigerata negli impianti di condizionamento.

Proprietà Valori Normativa

Temperatura di esercizio

Temperatura di esercizio Temperatura massima: 100°C 
+85 °C per i nastri 
Temperatura minima: Come di consueto negli impianti idraulici e di riscaldamento.

EN 14707, EN 14313

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

40°C

0,04

1 - Gamma Tubolit DG tubi 5-30 mm

1 - Formula [36 + 0,1· m + 0,0008 ·( m-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

2 - Conducibilità termica 
dichiarata

40°C

0,045

2 - Gamma Tubolit DG nastro autoadesivo

2 - Formula [41 + 0,1· m + 0,0008 ·( m-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Tubolit DG tubi standard 5-30 mm: E(L) 
Tubolit DG nastro autoadesivo: E

EN 13501-1, EN ISO 
11925-2

Attributi fisici

Dimensioni e tolleranze In conformità alla norma EN 14313, tabella 1 e 2. EN 822, EN 823, EN 
13467

Prestazioni acustiche

Riduzione trasmissione suono 
strutturale

EN ISO 3822-1

Salute e ambiente

Contenuto di composti organici 
volatili (COV)

Soddisfa tutti i requisiti VOC (francese, italiano, belga, tedesco AgBB, Blauer Engel ed Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parti 3, 6 & 9

Dich. ambientale del prodotto 
(EPD)

Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) di tipo III: Dichiarazione numero "150/2021", Instytut Techniki 
Budowlanej (ITB) 
Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) di tipo III: Dichiarazione numero "151/2021", Instytut Techniki 
Budowlanej (ITB)

Caratteristiche aggiuntive Senza SCCP, MCCP

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio Nastri e tubi autoadesivi: 1 anno

Stoccaggio Conservare in ambienti asciutti e puliti, con un'umidità relativa normale (dal 50% al 70%) e a temperatura 
ambiente (0°C - 35°C).
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Tubi - autoadesivi. Colore: Grigio. Lunghezza 2m.

9 mm 13 mm 20 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

12 TL-12/9-DG-A 300 m 15 TL-15/13-DG-A 180 m 15 TL-15/20-DG-A 100 m

15 TL-15/9-DG-A 250 m 18 TL-18/13-DG-A 148 m 18 TL-18/20-DG-A 88 m

18 TL-18/9-DG-A 214 m 22 TL-22/13-DG-A 128 m 22 TL-22/20-DG-A 80 m

22 TL-22/9-DG-A 178 m 28 TL-28/13-DG-A 98 m 28 TL-28/20-DG-A 68 m

28 TL-28/9-DG-A 130 m 35 TL-35/13-DG-A 84 m 35 TL-35/20-DG-A 50 m

35 TL-35/9-DG-A 96 m 42 TL-42/13-DG-A 60 m 42 TL-42/20-DG-A 44 m

42 TL-42/9-DG-A 72 m 48 TL-48/13-DG-A 52 m 48 TL-48/20-DG-A 40 m

48 TL-48/9-DG-A 70 m 54 TL-54/13-DG-A 50 m 54 TL-54/20-DG-A 32 m

54 TL-54/9-DG-A 58 m 60 TL-60/13-DG-A 38 m 60 TL-60/20-DG-A 28 m

60 TL-60/9-DG-A 48 m - - - - - -

Tubi - standard. Colore: Grigio. Lunghezza 2m.

5 mm 9 mm 13 mm 20 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

12 TL-12/5-DG 520 m 15 TL-15/9-DG 262 m 15 TL-15/13-DG 192 m 15 TL-15/20-DG 100 m

15 TL-15/5-DG 390 m 18 TL-18/9-DG 230 m 18 TL-18/13-DG 156 m 18 TL-18/20-DG 88 m

18 TL-18/5-DG 280 m 20 TL-20/9-DG 212 m 20 TL-20/13-DG 140 m 22 TL-22/20-DG 80 m

20 TL-20/5-DG 280 m 22 TL-22/9-DG 182 m 22 TL-22/13-DG 128 m 28 TL-28/20-DG 68 m

22 TL-22/5-DG 240 m 25 TL-25/9-DG 138 m 25 TL-25/13-DG 118 m 35 TL-35/20-DG 50 m

25 TL-25/5-DG 230 m 28 TL-28/9-DG 136 m 28 TL-28/13-DG 108 m 42 TL-42/20-DG 44 m

28 TL-28/5-DG 180 m 32 TL-32/9-DG 122 m 32 TL-32/13-DG 90 m 48 TL-48/20-DG 40 m

32 TL-32/5-DG 170 m 35 TL-35/9-DG 102 m 35 TL-35/13-DG 84 m 54 TL-54/20-DG 32 m

35 TL-35/5-DG 140 m 40 TL-40/9-DG 82 m 40 TL-40/13-DG 70 m 60 TL-60/20-DG 28 m

- - - 42 TL-42/9-DG 72 m 42 TL-42/13-DG 60 m 64 TL-64/20-DG 26 m

- - - 48 TL-48/9-DG 70 m 48 TL-48/13-DG 56 m 76 TL-76/20-DG 20 m

- - - 50 TL-50/9-DG 66 m 50 TL-50/13-DG 52 m 89 TL-89/20-DG 18 m

- - - 54 TL-54/9-DG 60 m 54 TL-54/13-DG 46 m 110 TL-110/20-
DG

12 m

- - - 60 TL-60/9-DG 52 m 60 TL-60/13-DG 38 m 114 TL-114/20-
DG

12 m

- - - 64 TL-64/9-DG 50 m 64 TL-64/13-DG 32 m - - -

- - - 76 TL-76/9-DG 32 m 76 TL-76/13-DG 26 m - - -

- - - 89 TL-89/9-DG 22 m 89 TL-89/13-DG 22 m - - -

- - - - - - 110 TL-110/13-
DG

16 m - - -

- - - - - - 114 TL-114/13-
DG

12 m - - -

- - - - - - 125 TL-125/13-
DG

12 m - - -

Tubi - standard. Colore: Grigio. Lunghezza 2m.

25 mm 30 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

48 TL-48/25-DG 24 m 18 TL-18/30-DG 56 m
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Tubi - standard. Colore: Grigio. Lunghezza 2m.

25 mm 30 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

54 TL-54/25-DG 24 m 22 TL-22/30-DG 46 m

60 TL-60/25-DG 24 m 28 TL-28/30-DG 40 m

76 TL-76/25-DG 16 m 35 TL-35/30-DG 34 m

89 TL-89/25-DG 14 m 42 TL-42/30-DG 26 m

114 TL-114/25-DG 8 m 48 TL-48/30-DG 22 m

- - - 54 TL-54/30-DG 22 m

- - - 60 TL-60/30-DG 18 m

- - - 64 TL-64/30-DG 18 m

- - - 76 TL-76/30-DG 16 m

- - - 89 TL-89/30-DG 10 m

- - - 114 TL-114/30-DG 8 m

Accessori

Cod. Descrizione Cont/crt

TLT-TAPE/50-DG Nastro Tubolit DG PE 50 mm x 10 m. Colore grigio. 12 rot

TL-CLIPS Per fissaggio/chiusura dei tubi isolanti Tubolit 25 sacchetto
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TABELLA DATI TECNICI - TUBOLIT DG PLUS

Breve descrizione Materiale isolante estruso flessibile a celle chiuse a bassissimo sviluppo di fumi per ridurre le perdite di calore e il rumore negli impianti 
di riscaldamento e idraulici.

Tipo di materiale Materiale espanso a base di polietilene. Schiuma di polietilene (PEF) prodotta in fabbrica secondo la norma EN 14313.

Aspetto Colore: Grigio scuro

Applicazioni Isolamento/protezione di tubi (di riscaldamento, dell'acqua calda e fredda) e di altre parti di impianti di riscaldamento e idraulici, 
compresi gomiti, raccordi, flange, ecc.)

Installazione L'adesivo certificato e compatibile per un sistema performante a lungo termine è ArmaFlex 520. Per suggerimenti, consultare il relativo 
manuale di applicazione Armacell. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Dich. di prestazione Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Note Dopo l'installazione (o in casi particolari) può verificarsi un ritiro lineare del 2% durante la fase iniziale o successiva di funzionamento.
In determinate condizioni (es. umidità elevata, tubazioni di distribuzione principali, tubazioni con flusso costante o quasi costante) le 
tubazioni devono essere isolate con ArmaFlex, proprio come le tubazioni dell'acqua refrigerata negli impianti di condizionamento.

Proprietà Valori Normativa

Temperatura di esercizio

Temperatura di esercizio Temperatura massima: 100°C 
+85 °C per i nastri adesivi 
Temperatura minima: Come di consueto negli impianti idraulici e di riscaldamento.

EN 14707, EN 14313

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

0°C

0,035

1 - Gamma Tubolit DG Plus tubi 6-26 mm

1 - Formula [36 + 0,1· m + 0,0008 ·( m-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Tubi 6-26 mm: B(L)-s1,d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Attributi fisici

Dimensioni e tolleranze In conformità alla norma EN 14313, tabella 1 e 2. EN 822, EN 823, EN 
13467

Salute e ambiente

Contenuto di composti organici 
volatili (COV)

Soddisfa tutti i requisiti VOC (francese, italiano, belga, tedesco AgBB, Blauer Engel ed Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parti 3, 6 & 9

Dich. ambientale del prodotto 
(EPD)

Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) di tipo III: Dichiarazione del 27.01.2023, Instytut Techniki Budowlanej 
(ITB)

EN 15804+A1

Valutazione Green Building Soddisfa i requisiti di edilizia sostenibile di LEED v4.1, BREEAM international, WELL v2 e DGNB.

Caratteristiche aggiuntive Senza SCCP, MCCP

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio Tubi autoadesivi: 1 anno

Stoccaggio Conservare in ambienti asciutti e puliti, con un'umidità relativa normale (dal 50% al 70%) e a temperatura 
ambiente (0°C - 35°C).
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Tubi - standard. Colore: Grigio scuro. Lunghezza 2m.

6 mm 9 mm 13 mm 20 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

15 TL-15/6-
DGPLUS

340 m 12 TL-12/9-
DGPLUS

300 m 12 TL-12/13-
DGPLUS

190 m 15 TL-15/20-
DGPLUS

100 m

18 TL-18/6-
DGPLUS

280 m 15 TL-15/9-
DGPLUS

232 m 15 TL-15/13-
DGPLUS

162 m 18 TL-18/20-
DGPLUS

88 m

22 TL-22/6-
DGPLUS

240 m 18 TL-18/9-
DGPLUS

190 m 18 TL-18/13-
DGPLUS

136 m 22 TL-22/20-
DGPLUS

80 m

28 TL-28/6-
DGPLUS

170 m 22 TL-22/9-
DGPLUS

162 m 22 TL-22/13-
DGPLUS

120 m 28 TL-28/20-
DGPLUS

68 m

35 TL-35/6-
DGPLUS

118 m 28 TL-28/9-
DGPLUS

126 m 28 TL-28/13-
DGPLUS

98 m 35 TL-35/20-
DGPLUS

50 m

- - - 35 TL-35/9-
DGPLUS

92 m 35 TL-35/13-
DGPLUS

72 m 42 TL-42/20-
DGPLUS

44 m

- - - 42 TL-42/9-
DGPLUS

72 m 42 TL-42/13-
DGPLUS

56 m 48 TL-48/20-
DGPLUS

40 m

- - - 48 TL-48/9-
DGPLUS

66 m 48 TL-48/13-
DGPLUS

50 m 54 TL-54/20-
DGPLUS

32 m

- - - 54 TL-54/9-
DGPLUS

50 m 54 TL-54/13-
DGPLUS

46 m 60 TL-60/20-
DGPLUS

28 m

- - - 60 TL-60/9-
DGPLUS

46 m 60 TL-60/13-
DGPLUS

38 m 64 TL-64/20-
DGPLUS

26 m

- - - 64 TL-64/9-
DGPLUS

42 m 64 TL-64/13-
DGPLUS

32 m 76 TL-76/20-
DGPLUS

20 m

- - - 76 TL-76/9-
DGPLUS

32 m 76 TL-76/13-
DGPLUS

24 m 89 TL-89/20-
DGPLUS

18 m

- - - 89 TL-89/9-
DGPLUS

22 m 89 TL-89/13-
DGPLUS

18 m 110 TL-110/20-
DGPLUS

12 m

- - - - - - 114 TL-114/13-
DGPLUS

12 m 114 TL-114/20-
DGPLUS

12 m

Tubi - standard. Colore: Grigio scuro. Lunghezza 2m.

25 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

15 TL-15/25-DGPLUS 66 m

18 TL-18/25-DGPLUS 56 m

22 TL-22/25-DGPLUS 54 m

28 TL-28/25-DGPLUS 46 m

35 TL-35/25-DGPLUS 32 m

42 TL-42/25-DGPLUS 28 m

48 TL-48/25-DGPLUS 24 m

54 TL-54/25-DGPLUS 24 m

60 TL-60/25-DGPLUS 24 m

76 TL-76/25-DGPLUS 16 m

89 TL-89/25-DGPLUS 14 m

114 TL-114/25-DGPLUS 8 m

Accessori

Cod. Descrizione Cont/crt

TLT-TAPE/50-DG Nastro Tubolit DG PE 50 mm x 10 m. Colore grigio. 12 rot

TL-CLIPS Per fissaggio/chiusura dei tubi isolanti Tubolit 25 sacchetto
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TABELLA DATI TECNICI - TUBOLIT S

Breve descrizione Materiale isolante estruso flessibile a celle chiuse per ridurre le perdite di calore e il rumore negli impianti termoidraulici.

Tipo di materiale Schiuma di polietilene (PEF) prodotta in fabbrica secondo la norma EN 14313.

Aspetto Colore: Schiuma grigia con rivestimento blu o rosso

Caratteristiche speciali Rivestimento in pellicola sulla superficie esterna per una maggiore protezione della superficie isolante.

Applicazioni Isolamento/protezione di tubi (tubi dell'impianto di riscaldamento, tubi dell'acqua calda e fredda) e di altre parti di impianti di 
riscaldamento e idraulici (compresi gomiti, raccordi, flange, ecc.)

Dich. di prestazione Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Note Dopo l'installazione (o in casi particolari) può verificarsi un ritiro lineare del 2% durante la fase iniziale o successiva di funzionamento.
In determinate condizioni (es. umidità elevata, tubazioni di distribuzione principali, tubazioni con flusso costante o quasi costante) le 
tubazioni devono essere isolate con ArmaFlex, proprio come le tubazioni dell'acqua refrigerata negli impianti di condizionamento.

Proprietà Valori Normativa

Temperatura di esercizio

Temperatura di esercizio Temperatura massima: 100°C 
+85 °C per i nastri 
Temperatura minima: Come di consueto negli impianti idraulici e di riscaldamento.

EN 14707, EN 14313

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

40°C

0,04

1 - Gamma Tubolit S tubi

1 - Formula [36 + 0,1· m + 0,0008 · ( m-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Tubi 6-13 mm : B(L)-s1,d0 
Tubi 14-27 mm: E(L)

EN 13501-1, EN ISO 
11925-2, EN 13823

Attributi fisici

Dimensioni e tolleranze In conformità alla norma EN 14313, tabella 1 e 2. EN 822, EN 823, EN 
13467

Salute e ambiente

Contenuto di composti organici 
volatili (COV)

Soddisfa tutti i requisiti VOC (francese, italiano, belga, tedesco AgBB, Blauer Engel ed Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parti 3, 6 & 9

Caratteristiche aggiuntive Senza SCCP, MCCP

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio Nastri e tubi autoadesivi: 1 anno

Stoccaggio Conservare in ambienti asciutti e puliti, con un'umidità relativa normale (dal 50% al 70%) e a temperatura 
ambiente (0°C - 35°C).
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Tubi - standard. Colore: Schiuma grigia con rivestimento blu. Rivestimento in PE. Lunghezza 2m.

6 mm 9 mm 13 mm 20 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

12 TL-12/6-S 400 m 12 TL-12/9-S 240 m 15 TL-15/13-S 172 m 28 TL-28/20-S 60 m

15 TL-15/6-S 340 m 15 TL-15/9-S 234 m 18 TL-18/13-S 148 m 35 TL-35/20-S 50 m

16 TL-16/6-S 320 m 18 TL-18/9-S 214 m 22 TL-22/13-S 128 m 42 TL-42/20-S 40 m

18 TL-18/6-S 280 m 22 TL-22/9-S 178 m 28 TL-28/13-S 98 m - - -

20 TL-20/6-S 210 m 28 TL-28/9-S 130 m 35 TL-35/13-S 72 m - - -

22 TL-22/6-S 240 m 35 TL-35/9-S 96 m 42 TL-42/13-S 56 m - - -

25 TL-25/6-S 150 m 42 TL-42/9-S 72 m - - - - - -

28 TL-28/6-S 170 m 48 TL-48/9-S 70 m - - - - - -

35 TL-35/6-S 118 m - - - - - - - - -

42 TL-42/6-S 70 m - - - - - - - - -

Tubi - standard. Colore: Schiuma grigia con rivestimento blu. Rivestimento in PE. Lunghezza 2m.

25 mm 26 mm 27 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

28 TL-28/25-S 46 m 18 TL-18/26-S 56 m 15 TL-15/27-S 66 m

- - - 22 TL-22/26-S 54 m - - -
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TABELLA DATI TECNICI - TUBOLIT S PLUS

Breve descrizione Materiale isolante estruso flessibile a celle chiuse per ridurre le perdite di calore e il rumore negli impianti di riscaldamento e idraulici.

Tipo di materiale Materiale espanso a base di polietilene. Schiuma di polietilene (PEF) prodotta in fabbrica secondo la norma EN 14313.

Aspetto Colore: Schiuma grigia con rivestimento blu o rosso

Caratteristiche speciali Rivestimento in pellicola sulla superficie esterna per una maggiore protezione della superficie isolante. Rivestimento in film sulla 
superficie interna per una migliore installazione a infilaggio.

Applicazioni Isolamento/protezione di tubi (tubi dell'impianto di riscaldamento, tubi dell'acqua calda e fredda) e di altre parti di impianti di 
riscaldamento e idraulici (compresi gomiti, raccordi, flange, ecc.).

Dich. di prestazione Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Note Dopo l'installazione (o in casi particolari) può verificarsi un ritiro lineare del 2% durante la fase iniziale o successiva di funzionamento.
In determinate condizioni (es. umidità elevata, tubazioni di distribuzione principali, tubazioni con flusso costante o quasi costante) le 
tubazioni devono essere isolate con ArmaFlex, proprio come le tubazioni dell'acqua refrigerata negli impianti di condizionamento.

Proprietà Valori Normativa

Temperatura di esercizio

Temperatura di esercizio Temperatura massima: 100°C 
+85 °C per i nastri 
Temperatura minima: Come di consueto negli impianti idraulici e di riscaldamento.

EN 14707, EN 14313

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

40°C

0,045

1 - Gamma Tubolit S Plus tubi

1 - Formula [45 + 0,1· m + 0,0008 ·( m-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Tubolit S Plus tubi : E(L)

Attributi fisici

Dimensioni e tolleranze In conformità alla norma EN 14313, tabella 1 e 2. EN 822, EN 823, EN 
13467

Salute e ambiente

Contenuto di composti organici 
volatili (COV)

Soddisfa tutti i requisiti VOC (francese, italiano, belga, tedesco AgBB, Blauer Engel ed Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parti 3, 6 & 9

Dich. ambientale del prodotto 
(EPD)

Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) di tipo III: Dichiarazione numero "150/2021", Instytut Techniki 
Budowlanej (ITB) 
Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) di tipo III: Dichiarazione numero "151/2021", Instytut Techniki 
Budowlanej (ITB)

Caratteristiche aggiuntive Senza SCCP, MCCP

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio Nastri e tubi autoadesivi: 1 anno

Stoccaggio Conservare in ambienti asciutti e puliti, con un'umidità relativa normale (dal 50% al 70%) e a temperatura 
ambiente (0°C - 35°C).
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Tubi - in rotolo. Colore: Grigio. Lunghezza 20m. Spessore 4mm.

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

15 TL-12-15/4-S+ 520 m

18 TL-18/4-S+ 440 m

20 TL-20/4-S+ 440 m

22 TL-22/4-S+ 400 m

25 TL-24/4-S+ 400 m

28 TL-28/4-S+ 320 m

30 TL-30/4-S+ 320 m

35 TL-35/4-S+ 280 m

42 TL-42/4-S+ 240 m

Altre informazioni

Note Robusta pellicola protettiva all'esterno, più pellicola trasparente interna per una veloce e 
semplice applicazione
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TABELLA DATI TECNICI - TUBOLIT AR FONOWAVE

Breve descrizione Materiale isolante estruso flessibile a celle chiuse per ridurre il rumore e prevenire la condensa, in particolare sulle tubazioni in plastica 
per le acque reflue, le acque piovane e le fognature.

Tipo di materiale Materiale espanso a base di polietilene. Schiuma di polietilene (PEF) prodotta in fabbrica secondo la norma EN 14313.

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Rivestimento autoadesivo su nastri: rivestimento adesivo sensibile alla pressione su base di acrilato modificato con struttura a rete, 
ricoperto da un foglio di polietilene.

Aspetto Colore: Blu

Caratteristiche speciali Rivestimento in pellicola sulla superficie esterna per una maggiore protezione della superficie isolante. La superficie interna, 
appositamente sagomata a forma di onda, garantisce eccellenti prestazioni acustiche sui tubi in plastica.

Applicazioni Isolamento acustico e termico di tubazioni interne per acque reflue, piovane e fognarie in edifici residenziali e non. Per tubazioni di 
raccolta della pioggia e di drenaggio (del tetto) complesse e di grande diametro, per garantire una protezione ottimale contro il rischio di 
condensa, si consiglia di utilizzare l'isolamento ArmaFlex.

Dich. di prestazione Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Proprietà Valori Normativa

Temperatura di esercizio

Temperatura di esercizio Temperatura massima: 100°C 
+85 °C per i nastri 
Temperatura minima: Come di consueto negli impianti idraulici e di riscaldamento.

EN 14313, EN 14707

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

40°C

0,045

1 - Gamma Tubolit AR Fonowave, Tubolit AR tape

1 - Formula [41 + 0,1· m + 0,0008 ·( m-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Tubolit AR Fonowave : E(L) 
Tubolit AR nastro : E

EN 13501-1, EN ISO 
11925-2

Attributi fisici

Dimensioni e tolleranze In conformità alla norma EN 14313, tabella 1 e 2. EN 822, EN 823, EN 
13467

Prestazioni acustiche

Perdita di inserzione acustica 
del sistema

EN 14366

Salute e ambiente

Caratteristiche aggiuntive Senza SCCP, MCCP

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio Nastri autoadesivi: 1 anno

Stoccaggio Conservare in ambienti asciutti e puliti, con un'umidità relativa normale (dal 50% al 70%) e a temperatura 
ambiente (0°C - 35°C).
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Tubi - in rotolo. Colore: Blu. Lunghezza 10m. Spessore 9mm.

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

57 CO-50/9-ARW 80 m

75 CO-70/9-ARW 60 m

90 CO-90/9-ARW 50 m

110 CO-100/9-ARW 40 m

125 CO-125/9-ARW 40 m

Altre informazioni

Note Con profilo ondulato e robusta pellicola protettiva

Nastro - isolante autoadesivo. Schiuma di polietilene (PEF) blu a bassa densità con rivestimento protettivo in PE e strato autoadesivo.

Cod. Spess. [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

TL-TAPE/50-ARW 3 50 15 12 rot
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Tubi - in rotolo. Colore: Blu. Lunghezza 15m.

Ø tubo [mm] Tubo in plastica DN 
(ISO 1452)

Cod. Spess. isolante [mm] Lunghezza [m] Cont/crt Cont/crt

57 50 TL-50/5-AR 5 15 135 m 9 rot

64 60 TL-60/5-AR 5 15 120 m 8 rot

76 70 TL-70/5-AR 5 15 105 m 7 rot

89 90 TL-90/5-AR 5 15 75 m 5 rot

108 100 TL-100/5-AR 5 15 75 m 5 rot

133 125 TL-125/5-AR 5 15 60 m 4 rot

160 150 TL-150/5-AR 5 15 45 m 3 rot

Nastro - isolante autoadesivo. Schiuma di polietilene (PEF) blu a bassa densità con rivestimento protettivo in PE e strato autoadesivo.

Cod. Descrizione Spess. [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

TL-TAPE/50-AR Nastro Tubolit AR Fonoblok 
(50 mm x 15 m x 3 mm)

3 50 15 12 rot

TL-TAPE/100-AR Nastro Tubolit AR Fonoblok 
(100 mm x 15 m x 3 mm)

3 100 15 6 rot
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ArmaLok 
Mineral Fibre

PRODOTTI
COMPLEMENTARI
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TABELLA DATI TECNICI - ARMALOK

Breve descrizione Isolante in poliuretano con rivestimento in PVC per superfici visibili con chiusure autoadesive.

Aspetto Colore: Grigio chiaro

Applicazioni Per l'installazione/protezione di tubi (impianti di riscaldamento e tubi per l'acqua calda sanitaria), raccordi e altri elementi, per impianti di 
riscaldamento e idraulici.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio1 Max. °C

110

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

10 20 30 40 50

0,034 0,035 0,037 0,038 0,039

1 - Gamma ArmaLok 50

EN ISO 8497

2 - Conducibilità termica 
dichiarata

10 20 30 40 50

0,032 0,034 0,035 0,036 0,038

2 - Gamma ArmaLok 100

EN ISO 8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Coppelle e curve: E 
ITA: Classe 2 DM 10/3/2005

EN 13501-1, EN ISO 
11925-2

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio Nastro, coppelle e gomiti, auto-adesivo: 1 anno

Stoccaggio Stoccare il materiale in locali asciutti e puliti con normali valori di temperatura ambiente (0°C - 35°C) e umidità 
relativa (da 50% a 70%).

1 Temperatura minima di servizio: come di consueto negli impianti di riscaldamento e sanitari.
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Sezioni

Ø tubo [mm] Cod. Spess. isolante [mm] Cont/crt

15 AL-15X20-50 20 70 m

18 AL-18X20-50 20 70 m

22 AL-22X20-50 20 60 m

28 AL-28X20-50 20 48 m

35 AL-35X20-50 20 40 m

42 AL-42X25-50 25 24 m

42 AL-42X30-50 30 20 m

48 AL-48X25-50 25 20 m

60 AL-60X30-50 30 15 m

76 AL-76X30-50 30 12 m

89 AL-89X30-50 30 9 m

Curva

Ø tubo [mm] Cod. Spess. isolante [mm] Cont/crt

15 AL-ABO-1520 20 20 pz

18 AL-ABO-1820 20 20 pz

22 AL-ABO-2220 20 20 pz

28 AL-ABO-2820 20 20 pz

35 AL-ABO-3520 20 20 pz

35 AL-ABO-3530 30 12 pz

42 AL-ABO-4225 25 20 pz

42 AL-ABO-4230 30 20 pz

48 AL-ABO-4825 25 20 pz

60 AL-ABO-6030 30 10 pz

76 AL-ABO-7630 30 8 pz

89 AL-ABO-8930 30 8 pz

Altre informazioni

Note Curva in PVC multiuso con anima in schiuma poliuretanica, adatta per gomiti saldati a S, curvatura 50

212 / SOLUZIONI ARMACELL



SOLUZIONI ARMACELL / 213



TABELLA DATI TECNICI - MINERAL FIBRE

Breve descrizione Sezione di tubo in lana minerale, tagliata con precisione dimensionale (lunghezza 1.000 mm) pretagliata su un lato, con rivestimento in 
pellicola.

Tipo di materiale Lana minerale con pellicola di rivestimento. Prodotto in lana minerale fabbricato in fabbrica secondo la norma EN 14303.

Gamma di prodotti Sezione di tubo con rivestimento in foglio di alluminio e fissaggio autoadesivo.

Applicazioni Isolamento/protezione di tubi (tubi per riscaldamento e acqua calda).

Installazione Per i consigli, consultare il manuale di applicazione della lana minerale.

Dich. di prestazione Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Max. °C

250

Note I valori sono riferiti alla lana minerale

EN 14707

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

10 40 150

0,034 0,037 0,055

1 - Gamma Spessore isolamento 20 - 40 mm

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

2 - Conducibilità termica 
dichiarata

10 40 150

0,035 0,038 0,055

2 - Gamma Spessore isolamento > 40 mm - 120mm

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco A2(L)-s1,d0 non-combustibile EN 13501-2, EN ISO 
11925-2, EN 13823, EN 
ISO 1716

Prestazioni al fuoco

Punto di liquefazione1 DIN 4102-17

Mitigazione della corrosione

Cloruri lisciabili (idrosolubili) EN 13468

Attributi fisici

Dimensioni e tolleranze in conformità con la norma EN 14303, classe T8 EN 13467

Altre caratteristiche tecniche

Resistenza chimica chimicamente neutro, imputrescibile, privo di sostanze siliconiche
1 I valori sono riferiti alla lana minerale.
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Sezioni

20 mm 30 mm 40 mm

Ø tubo [mm] Cod. Spess. 
isolante 
[mm]

Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Spess. 
isolante 
[mm]

Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Spess. 
isolante 
[mm]

Cont/crt

15 MF-20X015 23 42 m 15 MF-30X015 30 25 m 35 MF-40X035 40 9 m

18 MF-20X018 22 42 m 18 MF-30X018 30 25 m 42 MF-40X042 40 9 m

22 MF-20X022 22 36 m 22 MF-30X022 30 20 m 48 MF-40X048 40 9 m

28 MF-20X028 22 30 m 28 MF-30X028 34 16 m 54 MF-40X054 40 6 m

35 MF-20X035 20 25 m 35 MF-30X035 33 16 m 60 MF-40X060 40 6 m

42 MF-20X042 20 20 m 42 MF-30X042 30 12 m 76 MF-40X076 40 5 m

48 MF-20X048 20 16 m 48 MF-30X048 30 11 m 89 MF-40X089 40 4 m

60 MF-20X060 20 15 m 54 MF-30X054 30 9 m - - - -

76 MF-20X076 20 9 m 60 MF-30X060 30 9 m - - - -

- - - - 64 MF-30X064 30 9 m - - - -

- - - - 76 MF-30X076 30 8 m - - - -

- - - - 89 MF-30X089 30 6 m - - - -

- - - - 114 MF-30X114 30 4 m - - - -

Sezioni

50 mm 60 mm 70 mm

Ø tubo [mm] Cod. Spess. 
isolante 
[mm]

Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Spess. 
isolante 
[mm]

Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Spess. 
isolante 
[mm]

Cont/crt

42 MF-50X042 50 6 m 54 MF-60X054 60 4 m 64 MF-70X064 70 3 m

48 MF-50X048 50 6 m 60 MF-60X060 60 4 m 76 MF-70X076 70 2 m

54 MF-50X054 50 5 m 76 MF-60X076 60 4 m - - - -

57 MF-50X057 50 5 m 89 MF-60X089 60 2 m - - - -

60 MF-50X060 50 5 m 108 MF-60X108 60 1 m - - - -

89 MF-50X089 50 4 m 114 MF-60X114 60 1 m - - - -

114 MF-50X114 50 2 m - - - - - - - -

Sezioni

80 mm 90 mm

Ø tubo [mm] Cod. Spess. isolante 
[mm]

Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Spess. isolante 
[mm]

Cont/crt

89 MF-80X089 80 2 m 76 MF-90X076 90 1 m

Parti prefabbricate - curve a 90°

Ø tubo [mm] Cod. Spess. isolante [mm] Cont/crt

15 MFB-20X015 23 18 pz

18 MFB-30X018 30 18 pz

18 MFB-20X018 22 18 pz

22 MFB-20X022 22 17 pz

22 MFB-30X022 30 16 pz

28 MFB-20X028 22 15 pz

28 MFB-30X028 34 16 pz
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Parti prefabbricate - curve a 90°

Ø tubo [mm] Cod. Spess. isolante [mm] Cont/crt

35 MFB-30X035 33 16 pz

35 MFB-20X035 20 10 pz

42 MFB-30X042 40 12 pz

42 MFB-40X042 40 9 pz

42 MFB-20X042 20 8 pz

48 MFB-40X048 40 6 pz

48 MFB-30X048 30 10 pz

54 MFB-40X054 40 6 pz

54 MFB-50X054 50 5 pz

54 MFB-30X054 30 8 pz

60 MFB-50X060 50 5 pz

Accessori

Cod. Descrizione Cont/crt

OKF-TAPE50100 Nastro autoadesivo, lunghezza: 100 m, spessore 0,02 
mm, larghezza 50mm

6 rot
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Adesivo ArmaFlex® 520
Adesivo ArmaFlex® 525
Adesivo ArmaFlex® 750 
Adesivo ArmaFlex® HT625
Adesivo ArmaFlex® RS850
Adesivo ArmaFlex® SF990
Adesivo ArmaFlex® Ultima 700
Adesivo ArmaFlex® Ultima SF990
ArmaFlex® Cleaner
ArmaFlex® SF Cleaner
ArmaFinish 99
Altri accessori ArmaFlex® 

ADESIVI E
ACCESSORI



Accessori
ArmaFlex

INSTALLALO. IN PIENA SICUREZZA. 

ArmaFlex Toolbox - Strumenti per 
professionali!

Quando si tratta di prevenire la 
formazione di condensa e le perdite di 
energia sugli impianti, l‘utilizzi di un 
materiale isolante di alta qualità è 
fondamentale, ma anche la sua 
installazione. I materiali isolanti 
ArmaFlex non solo possiedono le 
proprietà tecniche richieste, ma 
possono anche essere installati in 
modo rapido e semplice. Armacell 
offre già oggi diversi strumenti e 
supporti, come il Manuale di 
applicazione ArmaFlex e i video di 
installazione. Ora tutti gli strumenti e 
supporti sono disponibili in una 
valigetta di alluminio leggera, 
resistente e dotata di serratura!

//  Misurare correttamente
Manuale di installazione             

 ArmaFlex con istruzioni per la  
 fabbricazione e la misurazione dei  
    materiali ArmaFlex per componenti  
 di forma complessa.

Righello pieghevole con scala delle  
 circonferenze.

Calibri (300 mm) per determinare  
 con precisione i diametri.

Pennarello a punta, penna a sfera       
    e pennarello ArmaFlex a inchiostro  
 d‘argento per marcare, prendere  
 appunti e trasferire le misure sul  
 materiale isolante  ArmaFlex.

Compasso ad arco con supporto per  
    il pennarello a inchiostro argentato  
    e cappuccio protettivo per l‘uso su  
    materiale isolante ArmaFlex.

//  Tagliare perfettamente
Dima ArmaFlex
4 coltelli : con lama di 9, 17 e 27 cm  

    per tagli diversi e 1 coltello in   
 ceramica.

Fondina per coltelli da agganciare  
    alla cintura.

Pietra per affilare i coltelli.
Estremità di tubo di rame affilate 

 (6 diametri diversi) per gli intagli   
 nel materiale isolante ArmaFlex.

Strumento per riaffilare le     
     estremità dei tubi di rame.

//  Incollare accuratamente
Pennello ArmaFlex a setole corte  

    14 mm, pennello piatto 70 mm
ArmaFlex Gluemaster (pompetta 

  per colla).
Panno per la pulizia degli attrezzi.
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//  Accessori senza solventi
Armacell è il primo produttore di 
materiali isolanti elastomerici a 
fornire prodotti privi di solventi. 
ArmaFlex SF990 e ArmaFlex Ultima 
SF990 soddisfano i requisiti più elevati 
dei programmi di bioedilizia per 
quanto riguarda gli aspetti ambientali 
e sanitari dei prodotti utilizzati.

Offriamo anche un detergente privo 
di solventi: ArmaFlex SF Cleaner 
che può essere utilizzato per pulire 
le superfici sporche degli impianti 
tecnici e la superficie dei materiali 
isolanti, garantendo così una perfetta 
adesione. Il detergente è fornito in un 
pratico flacone spray che consente 
un‘applicazione accurata e precisa.

//  Adesivo gel non gocciolante
L‘adesivo tissotropico (gelificato) 
ArmaFlex RS850, garantisce 

un‘applicazione 
precisa. La 
particolare 
consistenza di 
questo prodotto 
lo rende molto 
resistente al 
gocciolamento, 

che rappresenta un grande 
vantaggio quando si lavora 
sopraelevati o quando è 
importante che l‘isolante non 
venga sporcato da gocce di 
adesivo. Poiché rilascia solo 
quantità minime di solventi quando 
è inattivo, l‘adesivo ArmaFlex 
RS850 è particolarmente adatto 
per le installazioni in officine e 
spazi ristretti.

I materiali isolanti elastomerici 
non solo hanno buone proprietà 
tecniche, ma sono anche 
molto facili da usare grazie 
alla loro elevata flessibilità e 
facilità di applicazione. Quando 
si installano questi materiali 
isolanti, è fondamentale 
che siano incollati in modo 
professionale. Per questo 
motivo, Armacell offre 
un‘ampia gamma di accessori 
sviluppati appositamente per 
i suoi prodotti e aggiunge 
regolarmente soluzioni 
innovative.

Scopri tutti gli accessori www.armacell.it

ArmaFlex Ultima e ArmaFlex 
Rail SD, materiali per 
l‘isolamento in gomma 
sintetica basati sull‘innovativa 
tecnologia ArmaPrene, 
richiedono l‘uso di adesivi 
appositamente formulati per 
questo tipo di schiuma. Anche 
per questi materiali, Armacell 
offre, oltre all‘adesivo 
standard ArmaFlex Ultima 
700, un‘alternativa priva di 
solventi (adesivo ArmaFlex 
Ultima SF990).

Adesivi 
ArmaFlex 
Ultima 

ADESIVO PER 
MAGGIORE 

AFFIDABILITÀ DEL 
SISTEMA ARMAFLEX

ArmaFlex 
520

ADESIVO SPECIALE 
PER LA NUOVA 
GENERAZIONE 
DI MATERIALI 

DI ISOLAMENTO 
ELASTOMETRICI 

ARMAFLEX

ArmaFlex 
525

ADESIVO SPECIALE 
PER INSTALLAZIONI 

NH/ARMAFLEX 
SMART DI ALTA 

QUALITÀ

ArmaFlex 
750

ADESIVO PER UN 
SISTEMA ARMAFLEX 

SUPERIORE. 
AFFIDABILITÀ NELLE 

APPLICAZIONI 
SOLARI E AD ALTA 

TEMPERATURA

ArmaFlex 
HT625
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TABELLA DATI TECNICI - ADESIVO ARMAFLEX 520

Breve descrizione Adesivo speciale per l'installazione di tutti i materiali isolanti flessibili ArmaFlex, ad eccezione dei prodotti a base di ArmaPrene e di 
EPDM. Vedere anche "Panoramica degli adesivi ArmaFlex".

Tipo di materiale Adesivo a contatto a base di policloroprene, senza componenti aromatici.

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Liquido

Aspetto Colore: Beige

Applicazioni Il lavoro non deve essere eseguito ad impianto funzionante o in aree esposte a luce solare forte. 
Agitare e mescolare bene prima dell'uso. Applicare sull'area da incollare con una spazzola o una spatola. In caso di incollaggio per 
contatto, premere con forza le parti una contro l'altra per il tempo necessario. Sono disponibili istruzioni di dettaglio nel Manuale di 
applicazione ArmaFlex..

Installazione Pulire la superficie sporca e la superficie di ArmaFlex con ArmaFlex Cleaner prima di iniziare l'applicazione dell'adesivo. Compatibilità 
con le basi: ottima adesione sulle basi metalliche. La compatibilità dell'adesivo con le superfici verniciate deve essere testata. Non 
compatibile con: asfalto, bitume, grafite rossa (a base di olio di lino).

Note Il tempo di presa dell'adesivo è di 36 ore. Solo allora è possibile rimettere in funzione l'impianto. 
Attendere 36 ore prima di applicare rivestimenti (eccezione: Armafinish 99), nastri adesivi, coperture ecc.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C1 Max. °C

-50 105

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza agli agenti 
atmosferici

Molto buona

Salute e ambiente

Contenuto di composti organici 
volatili (COV)

Soddisfa tutti i requisiti VOC (AgBB francese, italiano, belga, tedesco, EMICODE ed Eurofins Indoor air Comfort 
GOLD).

ISO 16000 Parti 3, 6 & 9

Aspetti legati alla salute Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Valutazione Green Building Soddisfa i requisiti di costruzione sostenibile di BREEAM international e DGNB.

Altre caratteristiche tecniche

Stabilità all'invecchiamento Molto buona.

Condizioni di applicazione Temperatura d'applicazione: idealmente + 20 °C, non sotto 0 °C. A temperature inferiori a + 5 °C o in caso di 
elevata umidità (oltre circa l'80%), è possibile che si formi parecchia condensa sulle superifici da incollare o sui 
film adesivi. In situazioni analoghe, incollare è difficile, se non impossibile. E' possibile effettuare delle prove 
usando della carta assorbente (carta assorbente o carta crespata).

Smaltimento e riciclaggio L'assegnazione di un numero di codice rifiuto, secondo il catalogo europeo dei rifiuti, dovrebbe essere effettuata 
in accordo con la società regionale di smaltimento dei rifiuti. I residui devono essere rimossi dall'imballaggio e 
quando svuotati completamente smaltiti in conformità con le norme per la rimozione dei rifiuti. L'imballaggio 
svuotato in modo incompleto deve essere smaltito nella forma di smaltimento specificata dal rivenditore 
regionale. Per maggiori dettagli far riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Limiti di esplosione Min.: 1 Vol.% 
Max: 20 Vol.%

Punto di infiammabilità circa - 15 °C 

Classe di pericolo liquidi e vapori altamente infiammabili

Durata di stoccaggio 18 mesi

Stoccaggio Il materiale deve essere conservato in un contenitore chiuso (non aperto) in un luogo asciutto, fresco e ben 
ventilato. 
Non conservare insieme a: sostanze esplosive; sostanze che bruciano spontaneamente. La gelificazione dovuta 
al freddo è reversibile.

Tempo di funzionamento2 a 20 °C : 
1. Tempo minimo di essicazione (tempo di aerazione): 3-5 minuti 
2. Tempo di adesione a contatto: 15-20 minuti 
3. Tempo di asciugatura completa: 36 ore 

Il tempo di asciugatura dipende dalla quantità, così come le condizioni climatiche interne.
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Proprietà Valori Normativa

Rendimento Resa dell'adesivo applicato su entrambe le superfici: Tubi Armaflex (spessore > consumo non fessurato > 
consumo fessurato): 
10 mm > 1120 m/l > 140 m/l 
20 mm > 280 m/l > 70 m/l 
30 mm > 175 m/l > 45 m/l 
40 mm > 130 m/l > 35 m/l 
ArmaFlex lastre: 7-9 m² /l 

I valori riportati sono a carattere indicativo.
1 Per temperature inferiori a -50 °C, contattare il nostro Centro di assistenza clienti per richiedere le informazioni tecniche corrispondenti.
2 La piena adesione dell'adesivo si ottiene dopo 168 h.
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Adesivo - standard. Colore: Beige. Confezione portatile per un facile utilizzo.

Cod. Descrizione Cont/crt

ADH520/0,25E Lattine da 0,25L con pennello incorporato, confezionate 
in cartone.

24 bar.

ADH520/0,5E Lattine da 0,5L confezionate in cartone. 12 bar.

Adesivo - standard

Cod. Descrizione Cont/crt

ADH520/1,0E Latte da 1,0L confezionate in cartone. 12 bar.

ADH520/2,5 Latte da 2,5L confezionate in cartone. 8 bar.

ADH520/2,5E Latte da 2,5L confezionate in cartone. 8 bar.
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TABELLA DATI TECNICI - ADESIVO ARMAFLEX 525

Breve descrizione Adesivo appositamente formulato per l'installazione della nuova generazione di materiali isolanti flessibili ArmaFlex (ad es. AF/ArmaFlex 
Evo). Vedere anche "Panoramica degli adesivi ArmaFlex".

Tipo di materiale Adesivo a contatto a base di policloroprene, senza componenti aromatici.

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Liquido

Aspetto Colore: Beige

Applicazioni Il lavoro non deve essere eseguito ad impianto funzionante o in aree esposte a luce solare forte. 
Agitare e mescolare bene prima dell'uso. Applicare sull'area da incollare con una spazzola o una spatola. In caso di incollaggio per 
contatto, premere con forza le parti una contro l'altra per il tempo necessario. Per ulteriori dettagli, consultare il Manuale di applicazione 
ArmaFlex.

Installazione Pulire la superficie sporca e la superficie di ArmaFlex con ArmaFlex Cleaner prima di iniziare l'applicazione dell'adesivo. Compatibilità 
con le basi: ottima adesione sulle basi metalliche. La compatibilità dell'adesivo con le superfici verniciate deve essere testata. Non 
compatibile con: asfalto, bitume, grafite rossa (a base di olio di lino).

Note Il tempo di presa dell'adesivo è di 36 ore. Solo allora è possibile rimettere in funzione l'impianto. 
Attendere 36 ore prima di applicare rivestimenti (eccezione: Armafinish 99), nastri adesivi, coperture ecc.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C1 Max. °C

-50 110

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza agli agenti 
atmosferici

Molto buona

Salute e ambiente

Contenuto di composti organici 
volatili (COV)

Soddisfa tutti i requisiti VOC ( francese, italiano, belga, tedesco AgBB, EMICODE e Eurofins Indoor air Comfort 
GOLD).

ISO 16000 Parti 3, 6 & 9

Aspetti legati alla salute Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Valutazione Green Building Soddisfa i requisiti di costruzione sostenibile di BREEAM international e DGNB.

Altre caratteristiche tecniche

Stabilità all'invecchiamento Molto buona

Condizioni di applicazione Temperatura d'applicazione: idealmente + 20 °C, non sotto 0 °C. A temperature inferiori a + 5 °C o in caso di 
elevata umidità (oltre circa l'80%), è possibile che si formi parecchia condensa sulle superifici da incollare o sui 
film adesivi. In situazioni analoghe, incollare è difficile, se non impossibile. E' possibile effettuare delle prove 
usando della carta assorbente (carta assorbente o carta crespata).

Smaltimento e riciclaggio L'assegnazione di un numero di codice rifiuto, secondo il catalogo europeo dei rifiuti, dovrebbe essere effettuata 
in accordo con la società regionale di smaltimento dei rifiuti. I residui devono essere rimossi dall'imballaggio e 
quando svuotati completamente smaltiti in conformità con le norme per la rimozione dei rifiuti. L'imballaggio 
svuotato in modo incompleto deve essere smaltito nella forma di smaltimento specificata dal rivenditore 
regionale. Per maggiori dettagli far riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Limiti di esplosione Min.: 1,0 Vol.% 
Max: 12,8 Vol.%

Punto di infiammabilità circa - 26 °C

Classe di pericolo liquidi e vapori altamente infiammabili

Durata di stoccaggio 18 mesi 

Contenuto solido circa 18 %

Stoccaggio Il materiale deve essere conservato in un contenitore chiuso (non aperto) in un luogo asciutto, fresco e ben 
ventilato. 
Non conservare insieme a: sostanze esplosive; sostanze che bruciano spontaneamente. La gelificazione dovuta 
al freddo è reversibile.

Tempo di funzionamento2 a 20 °C : 
1. Tempo minimo di essicazione (tempo di aerazione): 3-5 minuti 
2. Tempo di adesione a contatto: 15-20 minuti 
3. Tempo di posa: 36 ore 
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Proprietà Valori Normativa

Il tempo di apertura dipende dalla quantità, così come le condizioni climatiche interne.

Rendimento Resa dell'adesivo applicato su entrambe le superfici: Tubi Armaflex (spessore > consumo non fessurato > 
consumo fessurato): 
10 mm > 1120 m/l > 140 m/l 
20 mm > 280 m/l > 70 m/l 
30 mm > 175 m/l > 45 m/l 
40 mm > 130 m/l > 35 m/l 
ArmaFlex lastre: 7-9 m² /l 

I valori riportati sono a carattere indicativo.
1 Per temperature inferiori a -50 °C, contattare il nostro Centro di assistenza clienti per richiedere le informazioni tecniche corrispondenti.
2 La piena adesione dell'adesivo si ottiene dopo 168 h.
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Adesivo - standard. Confezione portatile per una maggiore facilità d'uso.

Cod. Descrizione Cont/crt

ADH-525/0,25 Lattine da 0,25L confezionate in cartone. 40 bar.

ADH-525/0,5 Lattine da 0,5L confezionate in cartone. 12 bar.

Adesivo - standard

Cod. Descrizione Cont/crt

ADH-525/1,0 Latte da 1,0L confezionate in cartone. 12 bar.

ADH-525/2,5 Latte da 2,5L confezionate in cartone. 8 bar.
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TABELLA DATI TECNICI - ADESIVO ARMAFLEX 750

Breve descrizione Adesivo speciale monocomponente formulato per l'installazione della nuova generazione di NH/ArmaFlex Smart. Vedere anche 
"Panoramica degli adesivi ArmaFlex".

Tipo di materiale Adesivo a contatto a base di policloroprene, senza componenti aromatici.

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Liquido

Aspetto Colore: Beige

Caratteristiche speciali Adesivo appositamente formulato per l'incollaggio uniforme e sicuro di materiali isolanti flessibili NH/ArmaFlex Smart a base di gomma 
sintetica.

Applicazioni I lavori non devono essere eseguiti su impianti in funzione o su aree esposte a forte luce solare.
Mescolare bene l'adesivo con un pennello prima dell'uso. Applicare in modo sottile con un pennello o una spatola sulle aree da incollare. 
In caso di adesione per contatto, premere con forza durante il tempo di adesione per contatto. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale 
di applicazione di ArmaFlex.

Installazione Pulire la superficie sporca e la superficie di ArmaFlex con ArmaFlex Cleaner prima di iniziare l'applicazione dell'adesivo. Compatibilità 
con le basi: ottima adesione sulle basi metalliche. La compatibilità dell'adesivo con le superfici verniciate deve essere testata. Non 
compatibile con: asfalto, bitume, grafite rossa (a base di olio di lino).

Note Il tempo di presa dell'adesivo è di 36 ore. Solo allora l'impianto può essere messo in funzione.
Attendere 36 ore prima di applicare rivestimenti (eccezione: Armafinish 99), nastro adesivo, coperture ecc.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C1 Max. °C

-50 90

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza agli agenti 
atmosferici

Molto buona

Salute e ambiente

Contenuto di composti organici 
volatili (COV)

Soddisfa tutti i requisiti VOC (francese, italiano, belga, tedesco AgBB, EMICODE ed Eurofins Indoor air Comfort 
GOLD).

ISO 16000 Parti 3, 6 & 9

Valutazione Green Building Soddisfa i requisiti di costruzione sostenibile di BREEAM international e DGNB.

Altre caratteristiche tecniche

Condizioni di applicazione Temperatura d'applicazione: idealmente + 15 °C e + 20 °C, non sotto 0 °C. A temperature inferiori a + 5 °C o in 
caso di elevata umidità (oltre circa l'80%), è possibile che si formi parecchia condensa sulle superifici da 
incollare o sui film adesivi. In situazioni analoghe, incollare è difficile, se non impossibile. E' possibile effettuare 
delle prove usando della carta assorbente (carta assorbente o carta crespata).

Smaltimento e riciclaggio L'assegnazione di un numero di codice rifiuto, secondo il catalogo europeo dei rifiuti, dovrebbe essere effettuata 
in accordo con la società regionale di smaltimento dei rifiuti. I residui devono essere rimossi dall'imballaggio e 
quando svuotati completamente smaltiti in conformità con le norme per la rimozione dei rifiuti. L'imballaggio 
svuotato in modo incompleto deve essere smaltito nella forma di smaltimento specificata dal rivenditore 
regionale. Per maggiori dettagli far riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Punto di infiammabilità circa - 12 °C

Classe di pericolo liquidi e vapori altamente infiammabili

Durata di stoccaggio 18 mesi

Stoccaggio Il materiale deve essere conservato in un contenitore chiuso (non aperto) in un luogo asciutto, fresco e ben 
ventilato. 
Non conservare insieme a: sostanze esplosive; sostanze che bruciano spontaneamente. La gelificazione dovuta 
al freddo gelo è reversibile.

Tempo di funzionamento2 a 20 °C: 
1. Tempo minimo di asciugatura (tempo di aerazione): 3-5 minuti 
2. Tempo di adesione a contatto (tempo aperto): 15-20 minuti 
3. Tempo di presa: 36 ore 

Il tempi di aerazione e apertura dipendono dalla quantità e dalle condizioni climatiche interne.

Rendimento Resa dell'adesivo applicato su entrambe le superfici: 
Tubi ArmaFlex (spessore > consumo non scanalato > consumo scanalato): 
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Proprietà Valori Normativa

10 mm > 1120 m/l > 140 m/l 
20 mm > 280 m/l > 70 m/l 
30 mm > 175 m/l > 45 m/l 
40 mm > 130 m/l > 35 m/l 
Lastre ArmaFlex: 7-9 m² /l 

Queste valori sono a carattere indicativo.
1 Per temperature inferiori a -50 °C, contattare il nostro Centro di assistenza clienti per richiedere le informazioni tecniche corrispondenti.
2 La piena adesione dell'adesivo si ottiene dopo 168 h.
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Adesivo - standard. Confezione portatile per un facile utilizzo.

Cod. Descrizione Cont/crt

ADH750/0,5 Adesivo ArmaFlex 750. In barattoli da 0,5 L. 12 bar.
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TABELLA DATI TECNICI - ADESIVO ARMAFLEX HT625

Breve descrizione Adesivo speciale sviluppato per applicazioni ad alta temperatura, in particolare per i prodotti ArmaFlex a base di EPDM (ad es. HT/
ArmaFlex). Vedere anche "Panoramica sugli adesivi ArmaFlex".

Tipo di materiale Adesivo a contatto a base di policloroprene, senza componenti aromatici.

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Liquido

Aspetto Colore: Beige

Caratteristiche speciali Adesivo premium appositamente formulato per l'incollaggio uniforme e sicuro di materiali isolanti flessibili Armaflex.

Applicazioni Il lavoro non deve essere eseguito ad impianto funzionante o in aree esposte a luce solare forte. 
Agitare e mescolare bene prima dell'uso. Applicare sull'area da incollare con una spazzola o una spatola. In caso di incollaggio per 
contatto, premere con forza le parti una contro l'altra per il tempo necessario. Sono disponibili istruzioni di dettaglio per l'applicazione.

Installazione Pulire la superficie sporca e la superficie di ArmaFlex con ArmaFlex Cleaner prima di iniziare l'applicazione dell'adesivo. Compatibilità 
con le basi: ottima adesione sulle basi metalliche. La compatibilità dell'adesivo con le superfici verniciate deve essere testata. Non 
compatibile con: asfalto, bitume, grafite rossa (a base di olio di lino).

Note Il tempo di presa dell'adesivo è di 36 ore. Solo allora è possibile rimettere in funzione l'impianto. 
Attendere 36 ore prima di applicare rivestimenti (eccezione: Armafinish 99), nastri adesivi, coperture ecc.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C1 Max. °C2

-50 150

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza agli agenti 
atmosferici

Molto buona

Salute e ambiente

Contenuto di composti organici 
volatili (COV)

Soddisfa tutti i requisiti VOC (francese, italiano, belga, tedesco AgBB, EMICODE ed Eurofins Indoor air Comfort 
GOLD).

ISO 16000 Parti 3, 6 & 9

Aspetti legati alla salute Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Valutazione Green Building Soddisfa i requisiti di costruzione sostenibile di BREEAM international e DGNB.

Altre caratteristiche tecniche

Stabilità all'invecchiamento Molto buona.

Condizioni di applicazione Temperatura d'applicazione: idealmente + 20 °C, non sotto 0 °C. A temperature inferiori a + 5 °C o in caso di 
elevata umidità (oltre circa l'80%), è possibile che si formi parecchia condensa sulle superifici da incollare o sui 
film adesivi. In situazioni analoghe, incollare è difficile, se non impossibile. E' possibile effettuare delle prove 
usando della carta assorbente (carta assorbente o carta crespata).

Smaltimento e riciclaggio L'assegnazione di un numero di codice rifiuto, secondo il catalogo europeo dei rifiuti, dovrebbe essere effettuata 
in accordo con la società regionale di smaltimento dei rifiuti. I residui devono essere rimossi dall'imballaggio e 
quando svuotati completamente smaltiti in conformità con le norme per la rimozione dei rifiuti. L'imballaggio 
svuotato in modo incompleto deve essere smaltito nella forma di smaltimento specificata dal rivenditore 
regionale. Per maggiori dettagli far riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Limiti di esplosione Min.: 1,0 Vol.% 
Max: 12,8 Vol.%

Punto di infiammabilità circa - 26 °C

Classe di pericolo liquidi e vapori altamente infiammabili

Durata di stoccaggio 18 mesi

Contenuto solido circa 18 %

Stoccaggio Il prodotto deve essere conservato (non aperto) in un ambiente asciutto, fresco e ben ventilato. Non stoccare 
insieme a: sostanze esplosive, autocomburenti. La gelificazione è reversibile.

Tempo di funzionamento3 a 20 °C : 
1. Tempo minimo di essicazione (tempo di aerazione): 3-5 minuti 
2. Tempo di adesione a contatto: 15-20 minuti 
3. Tempo di posa: 36 ore 
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Proprietà Valori Normativa

Il tempo di apertura dipende dalla quantità, così come le condizioni climatiche interne.

Rendimento Resa dell'adesivo applicato su entrambe le superfici: Tubi Armaflex (spessore > consumo non fessurato > 
consumo fessurato): 
10 mm > 1120 m/l > 140 m/l 
20 mm > 280 m/l > 70 m/l 
30 mm > 175 m/l > 45 m/l 
40 mm > 130 m/l > 35 m/l 
ArmaFlex lastre: 3-4 m² /l 

I valori riportati sono a carattere indicativo.
1 Per temperature inferiori a -50 °C, contattare il nostro Centro di assistenza clienti per richiedere le informazioni tecniche corrispondenti.
2 Per temperature superiori a +150 °C si prega di contattare il nostro Centro Assistenza Clienti per richiedere le informazioni tecniche corrispondenti.
3 La piena adesione dell'adesivo si ottiene dopo 168 h.
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Adesivo - standard. Confezione portatile per un facile utilizzo.

Cod. Descrizione Cont/crt

ADH-HT625/0,25 Adesivo monocomponente ArmaFlex HT625. Barattoli da 
0,25 L (con pennello).

40 bar.

ADH-HT625/0,5 Adesivo monocomponente ArmaFlex HT625. Barattoli da 
0,5 L.

12 bar.

Adesivo - standard

Cod. Descrizione Cont/crt

ADH-HT625/1,0 Adesivo monocomponente ArmaFlex HT625. Barattoli da 
1,0 L.

12 bar.
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TABELLA DATI TECNICI - ADESIVO ARMAFLEX RS850

Breve descrizione Adesivo monocomponente tissotropico non gocciolante, formulato specificamente per la lavorazione dei materiali isolanti ArmaFlex a 
base di gomma sintetica, ad eccezione dei prodotti ArmaFlex a base di EPDM. Vedere anche "Panoramica sugli adesivi ArmaFlex".

Tipo di materiale Adesivo tissotropico a contatto a base di policloroprene, senza solventi aromatici.

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Tissotropico

Aspetto Colore: Giallastro

Caratteristiche speciali Adesivo premium appositamente formulato per l'incollaggio uniforme e sicuro di materiali isolanti flessibili Armaflex.

Applicazioni Il lavoro non deve essere eseguito ad impianto funzionante o in aree esposte a luce solare forte. 
Applicare sull'area da incollare con una spazzola o una spatola. In caso di incollaggio per contatto, premere con forza le parti una contro 
l'altra per il tempo necessario. Sono disponibili istruzioni di dettaglio per l'applicazione.

Installazione Pulire la superficie sporca e la superficie di ArmaFlex con ArmaFlex Cleaner prima di iniziare l'applicazione dell'adesivo. Compatibilità 
con le basi: ottima adesione sulle basi metalliche. La compatibilità dell'adesivo con le superfici verniciate deve essere testata. Non 
compatibile con: asfalto, bitume, grafite rossa (a base di olio di lino).

Note Il tempo di presa dell'adesivo è di 24 ore. Solo allora è possibile rimettere in funzione l'impianto.
Attendere 36 ore prima di applicare rivestimenti (eccezione: Armafinish 99), nastri adesivi, coperture ecc.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C1 Max. °C

-40 70

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza agli agenti 
atmosferici

Molto buona

Salute e ambiente

Contenuto di composti organici 
volatili (COV)

Soddisfa tutti i requisiti VOC (francese, italiano, belga, tedesco AgBB , EMICODE ed Eurofins Indoor air Comfort 
GOLD).

ISO 16000 Parti 3, 6 & 9

Aspetti legati alla salute Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Valutazione Green Building Soddisfa i requisiti di costruzione sostenibile di BREEAM international e DGNB.

Altre caratteristiche tecniche

Stabilità all'invecchiamento Molto buona.

Condizioni di applicazione Temperatura d'applicazione: idealmente + 15 °C e + 20 °C, non sotto 10 °C. A temperature inferiori a + 5 °C o in 
caso di elevata umidità (oltre circa l'80%), è possibile che si formi parecchia condensa sulle superifici da 
incollare o sui film adesivi. In situazioni analoghe, incollare è difficile, se non impossibile. E' possibile effettuare 
delle prove usando della carta assorbente (carta assorbente o carta crespata).

Smaltimento e riciclaggio L'assegnazione di un numero di codice rifiuto, secondo il catalogo europeo dei rifiuti, dovrebbe essere effettuata 
in accordo con la società regionale di smaltimento dei rifiuti. I residui devono essere rimossi dall'imballaggio e 
quando svuotati completamente smaltiti in conformità con le norme per la rimozione dei rifiuti. L'imballaggio 
svuotato in modo incompleto deve essere smaltito nella forma di smaltimento specificata dal rivenditore 
regionale. Per maggiori dettagli far riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Limiti di esplosione Min.: 1,1 Vol.% 
Max: 11,5 Vol.%

Punto di infiammabilità circa - 17 °C

Classe di pericolo liquidi e vapori altamente infiammabili

Durata di stoccaggio 36 mesi

Contenuto solido circa 19,5 %

Stoccaggio Il materiale deve essere conservato in un contenitore chiuso (non aperto) in un luogo asciutto, fresco e ben 
ventilato. 
Non conservare insieme a: sostanze esplosive; sostanze che bruciano spontaneamente. La gelificazione dovuta 
al freddo è reversibile.

Tempo di funzionamento2 a 20 °C 
1. Tempo minimo di asciugatura (tempo di aerazione): > 2 minuti 
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Proprietà Valori Normativa

2. Tempo di adesione a contatto (tempo aperto): 10-15 minuti 
3. Tempo di posa: 24 ore 

Il tempo di aerazione e apertura dipende dalla quantità e dalle condizioni climatiche interne.

Rendimento Resa dell'adesivo applicato su entrambe le superfici: Tubi Armaflex (spessore > consumo non fessurato > 
consumo fessurato): 
10 mm > 1120 m/l > 140 m/l 
20 mm > 280 m/l > 70 m/l 
30 mm > 175 m/l > 45 m/l 
40 mm > 130 m/l > 35 m/l 
ArmaFlex lastre: 3-4 m² /l 

I valori riportati sono a carattere indicativo.
1 Per temperature inferiori a -40 °C, contattare il nostro Centro di assistenza clienti per richiedere le informazioni tecniche corrispondenti.
2 La piena adesione dell'adesivo si ottiene dopo 168 h.
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Adesivo - standard. Confezione portatile per un facile utilizzo.

Cod. Descrizione Cont/crt

ADH-RS850/0,5 Adesivo ArmaFlex RS850. Barattoli da 0,5 L. 6 bar.

ADH-RS850/0,5-12 Adesivo ArmaFlex RS850. Barattoli da 0,5 L. 12 bar.
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TABELLA DATI TECNICI - ADESIVO ARMAFLEX SF990

Breve descrizione Adesivo monocomponente a base acqua per la lavorazione dei materiali isolanti ArmaFlex a base di gomma sintetica, ad eccezione dei 
prodotti ArmaFlex a base di EPDM e Armaprene. Vedere anche "Panoramica sugli adesivi ArmaFlex".

Tipo di materiale Adesivo privo di solventi a base di lattice sintetico.

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Liquido

Aspetto Colore: Grigio scuro

Caratteristiche speciali Adesivo premium appositamente formulato per l'incollaggio uniforme e sicuro di materiali isolanti flessibili Armaflex.

Applicazioni Il lavoro non deve essere eseguito ad impianto funzionante o in aree esposte a luce solare forte e alta velocità del vento. Applicare 
sull'area da incollare con una spazzola o una spatola. In caso di incollaggio per contatto, premere con forza le parti una contro l'altra per 
il tempo necessario. L' adesivo raggiunge la sua tenuta definitiva dopo 72 ore. Il sistema non deve essere messo in esercizio durante 
questa attesa e qualsiasi adesivo o rivestimento protettivo puà essere applicato soltanto dopo che questo tempo è trascorso. Per ulteriori 
dettagli, consultare il manuale di applicazione ArmaFlex.

Installazione Pulire le superfici sporche e la superficie ArmaFlex con ArmaFlex SF Cleaner prima di iniziare l'applicazione dell'adesivo. Compatibilità 
con le basi: ottima adesione alle basi metalliche, ad eccezione delle superfici zincate. La compatibilità con le superfici rivestite colorate 
con l'adesivo deve essere testata.

Note L'applicazione di ArmaFlex SF990 deve essere eseguita solo da utenti certificati. Prima di iniziare il lavoro di applicazione, è obbligatorio 
un training pratico svolto dal Servizio Tecnico Clienti Armacell.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C1 Max. °C

-30 100

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza agli agenti 
atmosferici

Molto buona

Salute e ambiente

Contenuto di composti organici 
volatili (COV)

Soddisfa tutti i requisiti VOC (francese, italiano, belga, tedesco AgBB, EMICODE ed Eurofins Indoor air Comfort 
GOLD).

ISO 16000 Parti 3, 6 & 9

Valutazione Green Building Soddisfa i requisiti di costruzione sostenibile per LEED v4.1, BREEAM international e DGNB.

Altre caratteristiche tecniche

Condizioni di applicazione Temperatura d'applicazione: idealmente tra + 15 °C e +20°C, non sotto +5 °C. Umidità relativa massima non 
superiore al 70%.

Smaltimento e riciclaggio L'assegnazione di un numero di codice rifiuto, secondo il catalogo europeo dei rifiuti, dovrebbe essere effettuata 
in accordo con la società regionale di smaltimento dei rifiuti. I residui devono essere rimossi dall'imballaggio e 
quando svuotati completamente smaltiti in conformità con le norme per la rimozione dei rifiuti. L'imballaggio 
svuotato in modo incompleto deve essere smaltito nella forma di smaltimento specificata dal rivenditore 
regionale. Per maggiori dettagli far riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Durata di stoccaggio 6 mesi

Stoccaggio Il materiale deve essere conservato nel contenitore originale sigillato. In un luogo fresco (preferibilmente non 
sotto i +15 °C e non sopra i +30 °C) e asciutto. Proteggere da temperature inferiori a +5 °C!

Tempo di funzionamento a 20 °C: 
1. Tempo minimo di asciugatura (tempo di aerazione): >5 minuti 
2. Tempo di adesione a contatto (tempo aperto): 20-30minuti 
3. Tempo di presa: 72 ore 

Il tempi di aerazione e apertura dipendono dalla quantità e dalle condizioni climatiche interne.

Rendimento Resa dell'adesivo applicato su entrambe le superfici: Tubi ArmaFlex (spessore > consumo non fessurato > 
consumo fessurato): 
10 mm > 1120 m/l > 140 m/l 
20 mm > 280 m/l > 70 m/l 
30 mm > 175 m/l > 45 m/l 
40 mm > 130 m/l > 35 m/l 
ArmaFlex lastre: 3-4 m² /l 

I valori riportati sono a carattere indicativo.
1 Per temperature inferiori a -30 °C si prega di contattare il nostro Centro Assistenza Clienti per richiedere le relative informazioni tecniche.
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Adesivo - privo di solventi

Cod. Descrizione Cont/crt

ADH-SF990/0,8 Adesivo ArmaFlex SF990. In barattoli da 0,8 litri 12 bar.
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TABELLA DATI TECNICI - ADESIVO ARMAFLEX ULTIMA 700

Breve descrizione Adesivo speciale monocomponente di qualità superiore per la lavorazione di ArmaFlex Ultima e di materiali isolanti a base di gomma 
sintetica Armaprene®. Vedere anche "Panoramica degli adesivi ArmaFlex".

Tipo di materiale Adesivo a contatto a base di policloroprene, senza componenti aromatici.

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Liquido

Aspetto Colore: Verde acqua

Caratteristiche speciali Adesivo appositamente formulato per l'incollaggio uniforme e sicuro di ArmaFlex Ultima e di materiali isolanti a base di gomme 
sintetiche ArmaPrene.

Applicazioni Il lavoro non deve essere eseguito ad impianto funzionante o in aree esposte a luce solare forte. 
Agitare e mescolare bene prima dell'uso. Applicare sull'area da incollare con una spazzola o una spatola. In caso di incollaggio per 
contatto, premere con forza le parti una contro l'altra per il tempo necessario. Sono disponibili istruzioni di dettaglio per l'applicazione.

Installazione Pulire la superficie sporca e la superficie di ArmaFlex con ArmaFlex Cleaner prima di iniziare l'applicazione dell'adesivo. Compatibilità 
con le basi: ottima adesione sulle basi metalliche. La compatibilità dell'adesivo con le superfici verniciate deve essere testata. Non 
compatibile con: asfalto, bitume, grafite rossa (a base di olio di lino).

Note Il tempo di presa dell'adesivo è di 36 ore. Solo allora è possibile rimettere in funzione l'impianto.
Attendere 36 ore prima di applicare rivestimenti (eccezione: Armafinish 99), nastri adesivi, coperture ecc.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C1 Max. °C

-50 110

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza agli agenti 
atmosferici

Molto buona

Salute e ambiente

Contenuto di composti organici 
volatili (COV)

Fulfills all VOC requirements (French, Italian, Belgian, German AgBB, EMICODE and Eurofins Indoor air Comfort 
GOLD).

ISO 16000 Parti 3, 6 & 9

Aspetti legati alla salute Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Valutazione Green Building Soddisfa i requisiti di costruzione sostenibile di BREEAM international e DGNB.

Altre caratteristiche tecniche

Stabilità all'invecchiamento Molto buona

Condizioni di applicazione Temperatura d'applicazione: idealmente + 15 °C e + 20 °C, non sotto 0 °C. A temperature inferiori a + 5 °C o in 
caso di elevata umidità (oltre circa l'80%), è possibile che si formi parecchia condensa sulle superifici da 
incollare o sui film adesivi. In situazioni analoghe, incollare è difficile, se non impossibile. E' possibile effettuare 
delle prove usando della carta assorbente (carta assorbente o carta crespata).

Smaltimento e riciclaggio L'assegnazione di un numero di codice rifiuto, secondo il catalogo europeo dei rifiuti, dovrebbe essere effettuata 
in accordo con la società regionale di smaltimento dei rifiuti. I residui devono essere rimossi dall'imballaggio e 
quando svuotati completamente smaltiti in conformità con le norme per la rimozione dei rifiuti. L'imballaggio 
svuotato in modo incompleto deve essere smaltito nella forma di smaltimento specificata dal rivenditore 
regionale. Per maggiori dettagli far riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Limiti di esplosione Min.: 1,0 Vol.% 
Max: 12,8 Vol.%

Punto di infiammabilità circa - 26 °C

Classe di pericolo liquidi e vapori altamente infiammabili

Durata di stoccaggio 18 mesi

Contenuto solido circa 18 %

Stoccaggio Il materiale deve essere conservato in un contenitore chiuso (non aperto) in un luogo asciutto, fresco e ben 
ventilato. 
Non conservare insieme a: sostanze esplosive; sostanze che bruciano spontaneamente. La gelificazione dovuta 
al freddo è reversibile.
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Proprietà Valori Normativa

Tempo di funzionamento2 a 20 °C: 
1. Tempo minimo di asciugatura (tempo di aerazione): 3-5 minuti 
2. Tempo di adesione a contatto (tempo aperto): 15-20 minuti 
3. Tempo di presa: 36 ore 

Il tempo di aerazione e apertura dipende dalla quantità e dalle condizioni climatiche interne.

Rendimento Resa dell'adesivo applicato su entrambe le superfici: Tubi Armaflex (spessore > consumo non fessurato > 
consumo fessurato): 
10 mm > 1120 m/l > 140 m/l 
20 mm > 280 m/l > 70 m/l 
30 mm > 175 m/l > 45 m/l 
40 mm > 130 m/l > 35 m/l 
ArmaFlex lastre: 3-4 m² /l 

I valori riportati sono a carattere indicativo.
1 Per temperature inferiori a -50 °C, contattare il nostro Centro di assistenza clienti per richiedere le informazioni tecniche corrispondenti.
2 La piena adesione dell'adesivo si ottiene dopo 168 h.
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Adesivo - standard

Cod. Descrizione Cont/crt

AHU-700/1,0 Adesivo ArmaFlex Ultima 700. Lattine da 1,0 L. 12 bar.
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TABELLA DATI TECNICI - ADESIVO ARMAFLEX ULTIMA SF990

Breve descrizione Adesivo monocomponente a base d'acqua specificamente formulato per la lavorazione dei materiali isolanti in gomma sintetica ArmaFlex 
Ultima e ArmaFlex a base di Armaprene®. Vedere anche "Panoramica sugli adesivi ArmaFlex".

Tipo di materiale Adesivo privo di solventi a base di lattice sintetico.

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Liquido

Aspetto Colore: Blu

Applicazioni I lavori non devono essere eseguiti su impianti in funzione o su aree esposte a forte irraggiamento solare e ad alta velocità del vento.
Applicare in modo sottile con un pennello o una spatola sulle aree da incollare. In caso di adesione per contatto, premere con forza 
durante il tempo di adesione per contatto. L'adesione raggiunge la piena forza dopo 72 ore. Il sistema non deve essere utilizzato durante 
questo periodo e qualsiasi nastro autoadesivo o rivestimento protettivo deve essere applicato solo successivamente. Per ulteriori dettagli, 
consultare il manuale di applicazione di ArmaFlex.

Note L'applicazione di ArmaFlex SF990 deve essere eseguita solo da utenti certificati. Prima di iniziare il lavoro di applicazione, è obbligatorio 
un training pratico svolto dal Servizio Tecnico Clienti Armacell.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C1 Max. °C

-30 100

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza agli agenti 
atmosferici

Molto buona

Salute e ambiente

Contenuto di composti organici 
volatili (COV)

Soddisfa tutti i requisiti VOC (francese, italiano, belga, tedesco AgBB, EMICODE ed Eurofins Indoor air Comfort 
GOLD).

ISO 16000 Parti 3, 6 & 9

Aspetti legati alla salute Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Valutazione Green Building Soddisfa i requisiti di costruzione sostenibile per LEED v4.1, BREEAM international e DGNB.

Altre caratteristiche tecniche

Condizioni di applicazione Temperatura d'applicazione: idealmente tra + 15 °C e +20°C, non sotto +5 °C. Umidità relativa massima non 
superiore al 70%.

Smaltimento e riciclaggio L'assegnazione di un numero di codice rifiuto, secondo il catalogo europeo dei rifiuti, dovrebbe essere effettuata 
in accordo con la società regionale di smaltimento dei rifiuti. I residui devono essere rimossi dall'imballaggio e 
quando svuotati completamente smaltiti in conformità con le norme per la rimozione dei rifiuti. L'imballaggio 
svuotato in modo incompleto deve essere smaltito nella forma di smaltimento specificata dal rivenditore 
regionale. Per maggiori dettagli far riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Durata di stoccaggio 6 mesi

Stoccaggio Il materiale deve essere conservato nel contenitore originale sigillato. In un luogo fresco (preferibilmente non 
sotto i +15 °C e non sopra i +30 °C) e asciutto. Proteggere da temperature inferiori a +5 °C!

Tempo di funzionamento a 20 °C : 
1. Tempo minimo di asciugatura (tempo di aerazione): > 5 minuti 
2. Tempo di adesione a contatto (tempo aperto): 20 - 30 minuti 
3. Tempo di presa: 72 ore 

Il tempo di aerazione e apertura dipende dalla quantità e dalle condizioni climatiche interne.

Rendimento Resa dell'adesivo applicato su entrambe le superfici: Tubi Armaflex (spessore > consumo non fessurato > 
consumo fessurato): 
10 mm > 1120 m/l > 140 m/l 
20 mm > 280 m/l > 70 m/l 
30 mm > 175 m/l > 45 m/l 
40 mm > 130 m/l > 35 m/l 
ArmaFlex lastre: 3-4 m² /l 

I valori riportati sono a carattere indicativo.
1 Per temperature inferiori a -30 °C si prega di contattare il nostro Centro Assistenza Clienti per richiedere le relative informazioni tecniche.
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Adesivo - standard

Cod. Descrizione Cont/crt

AHU-SF990/0,8 Adesivo ArmaFlex Ultima SF990. Lattine da 0,8 L. 12 bar.
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TABELLA DATI TECNICI - ARMAFLEX CLEANER

Breve descrizione Detergente speciale a base di solventi per l'uso con tutti gli adesivi ArmaFlex.

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Liquido

Aspetto Colore: Incolore

Applicazioni Pulizia di superfici laddove si prevede di usare Adesivo ArmaFlex .

Installazione Per garantire una perfetta adesione, tutte le superfici contaminate, inclusi i prodotti ArmaFlex sporchi, devono essere puliti. Il detergente 
può essere usato anche per pulire le superfici quando per esempio si deve applicare Armafinish 99.

Note Si prega inoltre di utilizzare il detergente ArmaFlex per pulire gli attrezzi (tranne per gli adesivi ArmaFlex Ultima SF990 e Armaflex 
SF990).

Proprietà Valori Normativa

Altre caratteristiche tecniche

Smaltimento e riciclaggio L'assegnazione di un numero di codice rifiuto, secondo il catalogo europeo dei rifiuti, dovrebbe essere 
effettuata in accordo con la società regionale di smaltimento dei rifiuti. 
I residui devono essere rimossi dall'imballaggio e quando svuotati completamente smaltiti in conformità con 
le norme per la rimozione dei rifiuti. L'imballaggio svuotato in modo incompleto deve essere smaltito nella 
forma di smaltimento specificata dal rivenditore regionale. Maggiori dettagli si trovano nella scheda di 
sicurezza.

Limiti di esplosione Min.: circa 1 Vol-% 
Max.: circa. 13 Vol-%

Punto di infiammabilità circa - 20 °C

Classe di pericolo liquidi e vapori altamente infiammabili

Durata di stoccaggio 12 mesi

Stoccaggio Il materiale deve essere conservato in un contenitore ben chiuso in un luogo fresco e ben ventilato. 
Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta. Non conservare insieme a: sostanze esplosive; sostanze che 
si infiammano spontaneamente.
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Detergente - standard

Cod. Descrizione Cont/crt

CLEANER/1,0 Detergente speciale da utilizzare con gli adesivi 
Armaflex

4 bar.
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TABELLA DATI TECNICI - ARMAFLEX SF CLEANER

Breve descrizione Detergente speciale a base acquosa da utilizzare con gli adesivi a dispersione senza solventi ArmaFlex.

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Liquido

Aspetto Colore: Giallastro

Applicazioni Pulizia delle superfici su cui deve essere utilizzato l'adesivo senza solventi ArmaFlex.

Installazione Per garantire una perfetta adesione, tutte le superfici contaminate, inclusi i prodotti ArmaFlex sporchi, devono essere puliti.

Note ArmaFlex SF Cleaner deve essere spruzzato sulle zone da pulire, fatto agire a seconda del grado di sporco, poi lavato via.

Proprietà Valori Normativa

Salute e ambiente

Aspetti legati alla salute Fisiologicamente innocuo, anche se utilizzato negli impianti di lavorazione degli alimenti. Inodore.

Altre caratteristiche tecniche

Smaltimento e riciclaggio Smaltire in accordo con le disposizioni nazionali. Per maggiori dettagli far riferimento alla Scheda di 
Sicurezza.

Punto di infiammabilità > 100 °C

Classe di pericolo Questo prodotto non è sottoposto ai criteri di classificazione e di etichettatura di cui al regolamento (CE) N. 
1272/2008 (CLP).

Durata di stoccaggio 12 mesi

Stoccaggio Il materiale deve essere conservato in un contenitore ben chiuso in un luogo fresco e ben ventilato. 
Proteggere dal gelo e non conservare al di sotto di + 5°C.
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Detergente - senza solventi

Cod. Descrizione Cont/crt

SF-CLEANER/1,0 Detergente senza solventi da utilizzare con Armaflex 6 bar.
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TABELLA DATI TECNICI - ARMAFINISH 99

Breve descrizione Armafinish 99 è una vernice che rimane costantemente elastica, resiste alle condizioni climatiche ed ha una buona resistenza 
all'invecchiamento.

Tipo di materiale Vernice non-gocciolante

Aspetto Colore: Bianco (RAL 9001) e grigio (RAL 7037) Colore: Nero

Applicazioni Protezione dei materiali isolanti ArmaFlex quando vengono installati all'esterno e per identificazione in interno.

Installazione Tutti gli isolanti ArmaFlex (tranne HT/ArmaFlex e prodotti ArmaFlex con tecnologia armaprene) installati all'esterno devono essere 
rivestiti con due mani complete di Armafinish 99. La vernice può essere applicata con una spazzola o un rullo. Lavare gli strumenti con 
acqua.

Note I materiali ArmaFlex non rivestiti non possono rimanere esposti alle condizioni atmosferiche per oltre 3 giorni, quindi la vernice deve 
essere applicata il prima possibile. Ispezionare il rivestimento protettivo a intervalli regolari. Al massimo dopo 2 anni bisogna applicare 
altre due mani.

Proprietà Valori Normativa

Salute e ambiente

Aspetti legati alla salute Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Altre caratteristiche tecniche

Condizioni di applicazione Temperatura applicazione: da + 10 °C a + 30 °C 
max. umidità relativa: 80%

Tempo di indurimento Tempo di essicazione a + 20 °C: circa 2 ore. Bisogna attendere questo tempo anche fra strati; il secondo strato 
deve essere applicato entro 7 giorni.

Smaltimento e riciclaggio L'assegnazione di un numero di codice rifiuto, secondo il catalogo europeo dei rifiuti, dovrebbe essere 
effettuata in accordo con la società regionale di smaltimento dei rifiuti. I residui devono essere rimossi 
dall'imballaggio e quando svuotati completamente smaltiti in conformità con le norme per la rimozione dei 
rifiuti. L'imballaggio svuotato in modo incompleto deve essere smaltito nella forma di smaltimento specificata 
dal rivenditore regionale. Per maggiori dettagli far riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Classe di pericolo Sostanza pericolosa per l'ambiente secondo la definizione delle norme di trasporto (ADR/RID, IMDG-Code, 
ICAO-TI/IATA-DGR).

Durata di stoccaggio 12 mesi

Stoccaggio Il materiale deve essere conservato in un contenitore ben chiuso in un luogo fresco e ben ventilato. 
Proteggere dal gelo e non conservare al di sotto di + 5°C.

Rendimento Consumo normale: 0,55 l/mq se si applicano due mani (corrisponde allo spessore di 0,26mm di uno strato 
asciutto).
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Cod. Descrizione Cont/crt

FINISH/WH-2,5 Rivestimento protettivo per Armaflex, bianco (RAL-Nr. 
9001), barattoli da 2,5 L.

4 bar.

Cod. Descrizione Cont/crt

FINISH/GY-2,5 Rivestimento protettivo per Armaflex, grigio argento 
(RAL-Nr. 7037), barattoli da 2,5 L.

4 bar.
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TABELLA DATI TECNICI - ACCESSORI ARMAFLEX

Breve descrizione Quando si tratta di prevenire la formazione di condensa e le perdite di energia nelle applicazioni, è fondamentale non solo ul materiale 
isolante di alta qualità , ma anche la sua installazione. I materiali isolanti elastomerici hanno buone proprietà tecniche e sono anche 
molto facili da usare grazie alla loro elevata flessibilità e facilità di applicazione. Quando si installano questi materiali isolanti è 
fondamentale che siano incollati in modo professionale. Per questo motivo, Armacell offre un'ampia gamma di accessori sviluppati 
appositamente per i suoi prodotti e aggiunge regolarmente soluzioni innovative.

Proprietà Valori Normativa

Altre caratteristiche tecniche

Note aggiuntive Per gli accessori ArmaFlex non è stato presentato alcuno standard di prova specifico.
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Cod. Descrizione Cont/crt

TOOLBOX Robusta valigetta contenente gli strumenti per 
l'installazione professionale delle soluzioni Armacell.

1 pz

Accessori

Cod. Descrizione Cont/crt

BLADES lame di ricambio per coltello taglia tubi (50x6pz) 300 pz

CERAMIC-KNIFE, 4" Coltello con lama in ceramica (10 cm) e manico in 
gomma (9 cm).

1 pz

BLADES-PCS-I Lame di ricambio per tagliatubi (6 pezzi / crt). 1 pz

BLADES-PCS Lame di ricambio per coltello taglia tubi (50x6pz). 6 pz

SLITTER Coltello tagliatubi speciale. 10 pz

CUTTING-SET Set coltelli Armaflex (3 coltelli + 1 pietra per affilare). 1 set

ADHESIVE BRUSH Pennello per l'applicazione degli adesivi ArmaFlex 15 pz

PEN-SILVER/10 Penne argento 10 pz

GLUEMASTER B Gluemaster Armaflex (pompa per adesivo) 12 pz

GLUEM-BRUSH11MM Pennello extra con cappuccio (diametro 11 mm) da 
utilizzare con ArmaFlex Gluemaster.

20 pz

GLUEM-BRUSH17MM Pennello extra con cappuccio (diametro 17 mm) da 
utilizzare con ArmaFlex Gluemaster.

20 pz
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DIAMETRO DEL TUBO

tubo max. Ø 
esterno [mm]

Tubi in rame Cu Tubi in ferro Fe Tubi in plastica
Ø esterno [mm] Ø esterno [mm] Pollici Ø esterno [mm] Ø nominale DN Ø esterno [mm]

6 6 ¼ 6,0
8 8 8,0

10 10 ⅜ ⅛ 10,2 6
12 12 ½ 12,0
15 15 ⅝ ¼ 13,5 8 14
16 16
18 18 ¾ ⅜ 17,0 10
20 20,0 20
22 22 ⅞ ½ 21,3 15
25 25 1 25,0 25
28 28 1 ⅛ ¾ 26,9 20
30 30,0
32 32,0 32
35 35 1 ⅜ 1 33,7 25
38 38,0
40 40 40,0 40
42 42 1 ⅝ 1 ¼ 42,4 32
45 44,5
48 1 ½ 48,3 40
50 50
54 54 2 ⅛ 54,0
57 57,0
60 2 60,3 50
64 64 63,5 63
67
70 70 70,0
76 76 3 2 ½ 76,1 65 75
80 80 3 ⅛
89 89 3 ½ 3 88,9 80 90
90

102 101,6
108 108 4 ¼
110 110
114 4 114,3 100
125 125,0 125
133 133
140 5 139,7 125
154 152,4
160 159
165 6 165,1
168 168,3 150
180
204 200
219 219 219,1 200
254 250
267 267
273 273,0 250
306 300
324 323,9 300
356 355,6 350
406 406,4 400
457 457,0 450
508 508,0 500
610 610,0 600
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SU ARMACELL

Come inventore della schiuma flessibile per l'isolamento delle attrezzature e fornitore leader di schiume ingegnerizzate, 
Armacell sviluppa soluzioni termiche, acustiche e meccaniche innovative e sicure che creano valore sostenibile per i propri 
clienti. I prodotti Armacell contribuiscono in modo significativo all'efficienza energetica globale, facendo la differenza in tutto 
il mondo ogni giorno. Con 3.200 dipendenti e 26 stabilimenti di produzione in 18 paesi, l'azienda gestisce due attività 
principali, Isolamento Avanzato e Schiume Ingegnerizzate. Armacell si concentra su materiali isolanti per attrezzature 
tecniche, schiume ad alte prestazioni per applicazioni leggere e di alta tecnologia e sulla tecnologia aerogel di nuova 
generazione.

Per ulteriori informazioni visiti:
www.armacell.com

Tutti i dati e le informazioni tecniche sono basati sui risultati ottenuti nelle condizioni specifiche definite secondo gli standard di collaudo a cui si fa 
riferimento. Armacell adotta tutte le precauzioni necessarie per garantire che tali dati e informazioni tecniche siano aggiornati: tuttavia Armacell 

informazioni tecniche. Armacell si riserva il diritto di revocare, modificare o variare il presente documento in qualsiasi momento. È responsabilità 

Per Armacell la fiducia dei clienti è tutto, per cui vogliamo che tu conosca i tuoi diritti e comprenda in modo semplice le informazioni che 
raccogliamo e i motivi per cui lo facciamo. Se desideri ulteriori informazioni sull'elaborazione dei tuoi dati, ti invitiamo a leggere la nostra 
informativa sulla protezione dei dati.

SU ARMACELL Inventore della schiuma flessibile per isolamento di apparecchiature e principale fornitore di schiume tecniche, Armacell sviluppa 
soluzioni termiche e meccaniche innovative e sicure, creando valore sostenibile per i suoi clienti. I prodotti Armacell contribuiscono in modo 
significativo all'efficienza energetica globale, facendo la differenza in tutto il mondo, tutti i giorni. Con 3.300 dipendenti e 27 impianti produttivi 

su materiali di isolamento per impianti tecnici, schiume a elevate prestazioni per applicazioni leggere e acustiche, prodotti in PET reciclato, 
tecnologia di isolanti in aerogel di nuova generazione e sistemi di protezione passiva al fuoco. Per maggiori informazioni, visitare: 
www.armacell.com.
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