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Soluzioni di protezione passiva al fuoco (ETA)
Gli specifici prodotti di protezione passiva al fuoco di Armacell sono progettati 
per garantire la sicurezza al fuoco in caso di emergenza.



ArmaProtect
• Gamma completa di prodotti di protezione passiva al fuoco per quasi tutte le applicazioni
• Approvato e testato a livello mondiale come sistema (ETA, UL)
• Soddisfa i requisiti degli installatori in cantiere

Armacell, leader mondiale nella produzione di schiume flessibili per 
il mercato delle apparecchiature di isolamento da ufficio e principale 
fornitore di schiume tecniche, presenta il suo nuovo portfolio di 
protezioni passive al fuoco. La nuova gamma ArmaProtect è 
progettata per garantire condizioni di sicurezza in caso di incendio. I 
prodotti sono certificati per diverse combinazioni e configurazioni, 
rendendo così la gamma ArmaProtect una soluzione “one-stop-
shop”. Sono facili da installare, ispezionare e mantenere.

La sicurezza al fuoco è la priorità assoluta
I requisiti per la protezione al fuoco sono sempre più stringenti. Gli 
edifici, regolati dalle norme edilizie, sono suddivisi in compartimenti 
antifuoco. In caso di incendio, trattengono il fuoco e il fumo in un'area 
limitata per un determinato periodo di tempo. Le classificazioni al 
fuoco variano in genere da 30 a 120 o addirittura fino a 240 minuti

I prodotti di protezione passiva al fuoco ArmaProtect sigillano in 
modo affidabile gli attraversamenti nelle pareti, nei pavimenti o negli 
alberi di servizio e mantengono le vie di fuga libere da fumo e gas 
tossici. Questo offre agli occupanti tempo prezioso per abbandonare 
l'edificio e un accesso sicuro e senza ostacoli alle squadre di 
soccorso per l'evacuazione. 

Soluzione one-stop-shop 
Che si tratti di pareti flessibili, pareti rigide o pavimenti rigidi con 
attraversamenti di cavi e tubi, Armacell offre a progettisti e 
installatori soluzioni conformi per pressoché qualsiasi 
attraversamento tagliafuoco. La gamma comprende bende antifuoco 
intumescenti, collari, pannelli rivestiti, sigillanti intumescenti e 
malte. Il nuovo portfolio ArmaProtect è un'aggiunta ideale ad 

ArmaFlex Protect, l'esclusiva soluzione di protezione passiva al fuoco 
di Armacell che combina in un unico prodotto un'elevata resistenza al 
fuoco, controllo della condensa e isolamento termico.

Aumentare la sicurezza al fuoco complessiva di un edificio
“In caso di incendio, l'impiantistica ha un impatto considerevole sulla 
sicurezza degli edifici. Tubi, condotti e cavi elettrici attraversano i 
compartimenti antifuoco, formando così un percorso attraverso il quale 
fiamme e fumo possono diffondersi. I componenti della nostra nuova 
gamma di prodotti di protezione passiva al fuoco ArmaProtect 
permettono di sigillare in modo affidabile cavi, tubi e attraversamenti 
misti e multipli nelle pareti e nei pavimenti tagliafuoco”, ha spiegato 
Christoph Aubauer, Global Product Manager per la protezione 
passiva dal fuoco di Armacell. “Grazie alla nostra nuova gamma 
ArmaProtect Firestop, siamo in grado di migliorare il livello di sicurezza 
negli edifici per proteggere la proprietà e salvare vite umane”. 

Approvato e testato a livello mondiale come sistema
Tutti i prodotti ArmaProtect sono stati testati a livello globale in 
conformità agli standard di prova EN e UL, secondo i severi requisiti 
dell'European Technical Assessment (ETA) e di UL Solutions. Offrono 
soluzioni specifiche, affidabili e flessibili per applicazioni di 
protezione al fuoco in edifici residenziali, commerciali e industriali. 
Inoltre, Armacell offre ai propri clienti un selettore di sistemi di 
protezione passiva al fuoco ArmaProtect sul proprio sito web che 
consente di cercare e selezionare il sistema di protezione al fuoco più 
adatto. Qui i progettisti e gli installatori trovano anche ETA, DOP, 
schede tecniche, schede di sicurezza e video applicativi.

Nuova gamma di prodotti protezione passiva al fuoco di Armacell
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MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA
PER PROTEGGERE LA PROPRIETÀ E 
SALVARE VITE UMANE.
I PRODOTTI E I SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO (PFP)  
sono progettati per garantire la sicurezza al fuoco in caso di 
emergenza. Spesso realizzati come parte integrante dell’edificio, le 
misure PFP non sono visibili dagli utenti e, pertanto, di frequente non 
vengono rilevati come misura di protezione al fuoco.
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// Costruzione di edifici
▪ Protezione al fuoco della struttura portante
▪ Rivestimento dell’edificio, come pareti esterne

tagliafuoco, pareti a taglio termico, ecc.

// Servizi edilizi
▪ Alberi e vani scale antifuoco
▪ Condotti e alberi tagliafuoco
▪ Bande antifuoco per cavi
▪ Ascensori tagliafuoco solo per i casi d’emergenza

// Sistemi di ventilazione
▪ Condotti tagliafuoco con smorzatori
▪ Griglie tagliafuoco di trasferimento dell'aria

(meccaniche o intumescenti)

I SISTEMI PFP COMPRENDONO

Gli edifici, disciplinati da codici edilizi specifici in diversi 
paesi, sono suddivisi in “compartimenti antifuoco” e, in 
alcuni casi, anche antifumo. Nel caso di un’emergenza 
antincendio all’interno di un edificio, la strategia da attuare 
è di contenere le fiamme e il fumo in un’area limitata (il 
compartimento antifuoco) per un dato periodo di tempo 
(indicato come classificazione al fuoco). Le classificazioni 
al fuoco dipendono dal singolo paese e generalmente 
variano da 30 a 120 minuti (alcune anche fino a 240 minuti).

I sistemi PFP, se correttamente progettati e installati, 
fungono da supporto ai compartimenti antifuoco, fornendo 
diversi livelli di sicurezza, come 
▪ Fornire agli utenti tempo sufficiente per raggiungere

in sicurezza una via di fuga dall’edificio
▪ Mantenere le vie di fuga libere da fumo e altri gas

tossici, e
▪ Consentire ai soccorritori di salvare in sicurezza gli

utenti e tentare di estinguere l’incendio

Fuoco e fiamme possono causare gravi danni, ma la prima 
cosa a cui pensare è l’inalazione di fumo e altri gas tossici. 
Ad esempio, in presenza di un foro di appena 10 mm (0,4”) 
di diametro che attraversa un pavimento tagliafuoco o un 
soffitto tra due stanze e in una si è sviluppato un incendio, 
la stanza adiacente si riempirebbe di fumo in meno di 3 

COMPARTIMENTAZIONE

La compartimentazione contribuisce a una strategia 
olistica di sicurezza al fuoco, di cui i sistemi di 
protezione al fuoco rappresentano una parte integrante.

// Compartimentazione
▪ Divisori e pavimenti
▪ Porte tagliafuoco
▪ Alberi di servizio
▪ Soffitti sospesi
▪ Vetri tagliafuoco
▪ Schermi tagliafuoco
▪ Schermi e tende tagliafuoco industriali
▪ Barriere
▪ Sigillature lineari
▪ Attraversamenti per tubi, cavi e altri servizi, anche

noti come sistemi di protezione al fuoco

minuti. In tal caso, non riuscireste a vedervi la mano 
neanche a una distanza di 45 cm (18”). Incapacità di azione 
e impedimenti fisici causati dall’inalazione di fumo 
sopravvengono anche più rapidamente. 

Oltre a costituire un problema per la sicurezza dell’uomo, 
il fumo può anche causare gravi danni a beni e attrezzature, 
per esempio negli ospedali e nei centri dati.
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Gli edifici sono dotati di sistemi elettrici e meccanici 
progettati per garantire comodità e sicurezza. I 
servizi collegati a questi dispositivi si snodano negli 
edifici e attraversano pareti tagliafuoco, pavimenti 
e alberi di servizio, compromettendo la strategia di 
compartimentazione antifuoco.
I sistemi di protezione al fuoco sono progettati per sigillare gli attraversamenti di tali 
dispositivi, inclusi: 
▪ Tubi combustibili isolati e non isolati
▪ Tubi non combustibili isolati e non isolati
▪ Cavi singoli e fasci di cavi
▪ Portacavi

Questi sistemi devono essere testati in base alle norme antincendio locali e installati 
secondo quanto riportato nel rapporto delle prove al fuoco.
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Le norme europee applicabili ai sistemi di protezione al fuoco sono la EN1366-3, EN1366-4 ed EN13501-2. La classificazione al 
fuoco è misurata come EI (integrità e isolamento) per un periodo di tempo specifico e indicata come EI 60, EI 90, EI 120, EI 180 o 
EI 240.
▪ Classificazione E (integrità, “E” dal francese “Étanchéité”): indica la capacità di un componente di impedire la diffusione di un

incendio a un lato non esposto come conseguenza di una penetrazione di fiamme o fumo.
▪ Classificazione I (isolamento, “I” dal francese “Isolation”): indica la capacità di un componente di limitare l’aumento della

temperatura del lato non riscaldato a un valore inferiore ai livelli specificati durante un incendio, comunque non superiore a
+140 °C e fino a +180 °C.

Norme europee

Questo metodo espone i campioni di prova degli attraversamenti 
per un periodo di tempo e una temperatura standard a 
un’applicazione di flusso mediante tubo. Le classificazioni 
vengono, quindi, definite in base a quanto tempo il materiale 
antifuoco riesce a resistere prima di sviluppare le prime aperture 
o le prime fiamme sulla superficie non esposta, alla limitazione
della trasmissione termica e alle prestazioni durante la prova con
il flusso.
Per ogni sistema di attraversamenti vengono definite due
classificazioni:
▪ Classificazione F (F = fuoco): basato sulla presenza della

fiamma sul lato non esposto del campione di prova e sulle
prestazioni al flusso ritenute accettabili

▪ Classificazione T (T = temperatura): basato sull’aumento
della temperatura e la presenza della fiamma sul lato non
esposto del campione di prova e sulle prestazioni al flusso
ritenute accettabili.

UL 1479 per gli attraversamenti

Queste prove sono applicabili a sistemi di collegamento di 
materiali e strutture diversi destinati all’uso in aperture lineari tra 
strutture tagliafuoco adiacenti. Le classificazioni di resistenza al 
fuoco per questi sistemi hanno come scopo quello di registrare le 
prestazioni durante il periodo di esposizione al fuoco e non devono 
essere interpretate come definizioni dell’accettabilità dei detti 
sistemi all’uso prima o dopo l’esposizione al fuoco. 

Lo scopo di questi metodi è di sviluppare dei dati in grado di 
fornire un adeguato supporto nel determinare l’idoneità dei 
sistemi di collegamento laddove sia richiesta una certa resistenza 
al fuoco. La finalità di tali requisiti è di valutare per quanto tempo 
i tipi di sistemi in questione saranno in grado di contenere un 
incendio durante un’esposizione di prova predeterminata. La 
prova valuta la resistenza al calore del sistema e, in alcuni casi, 
a un flusso, durante l’applicazione di un carico, laddove non già 
presente. 

UL 2079 per la resistenza al fuoco dei 
sistemi di collegamento dell’edificio

In Armacell, sicurezza e massima affidabilità vengono prima di tutto. In 
quanto fornitori di sistemi e soluzioni, conosciamo i requisiti e le norme 
in materia di sistemi di protezione al fuoco e offriamo un’assistenza 
globale. La tabella seguente fornisce una panoramica indicativa delle 
norme antincendio previste per i sistemi a livello globale. 

Norma Descrizione Copertura geografica
EN 1366-3 Attraversamenti Europa

EN 1366-4 Giunti lineari Europa

EN 13501-2 Classificazione al fuoco dei prodotti edili e degli elementi degli edifici Europa

ISO 834 Prove di resistenza al fuoco Europa

UL 263 Prove di resistenza al fuoco dei materiali e della struttura dell’edificio Asia, Medio Oriente, Stati Uniti

UL 1479 Prove di resistenza al fuoco degli attraversamenti Asia, Medio Oriente, Stati Uniti

UL 2079 Prove di resistenza al fuoco dei sistemi di collegamento dell’edificio Asia, Medio Oriente, Stati Uniti

ASTM E814-13 Metodo di prova standard per le prove di resistenza al fuoco dei 
sistemi di attraversamenti

Asia, Medio Oriente, Stati Uniti

CON 
ARMACELL 

SIETE SEMPRE AL 
SICURO.
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ArmaProtect CM ArmaProtect CB 
ArmaProtect ABLC, 
ArmaProtect ABLF

ArmaProtect CU

Malta antifuoco per sigillature miste in 
pareti e pavimenti

Sistema di pannelli antifuoco con rive-
stimento ablativo per sigillature miste in 
pareti e pavimenti con benda antifuoco e 
mastice sigillante ignifugo

Cuscinetti di protezione passiva al fuoco 
per aperture in pareti e pavimenti

▪ Aperture grezze
▪ Molteplici servizi
▪ Cavi, fasci di cavi e portacavi
▪ Condotti e fasci di condotti
▪ Tubi non combustibili e combustibili

▪ Aperture grezze
▪ Molteplici servizi
▪ Cavi, fasci di cavi e portacavi
▪ Condotti e fasci di condotti
▪ Tubi non combustibili e combustibili

▪ Sigillatura temporanea o permanente
▪ Cavi e portacavi

ArmaProtect FW1 ArmaProtect FW2 ArmaProtect FW3
Benda antifuoco per sigillature in pareti e 
pavimenti

Benda antifuoco per sigillature in pareti e 
pavimenti

Benda antifuoco per sigillature in pareti e 
pavimenti

▪ Fasci di cavi fino a Ø 150 mm
▪ Tubi combustibili fino a Ø 160 mm

▪ Tubi non combustibili fino a Ø 323.9 mm
con isolamento combustibile

▪ Tubi in materiale composito
▪ Condotti e fasci di condotti

▪ Tubi combustibili Ø≤ 160 mm (senza
isolamento combustibile)

▪ Tubi combustibili Ø≤ 110 mm (con
isolamento combustibile)

▪ Tubi in materiale composito multistrato
Ø≤ 110 mm

SOLUZIONI DI PROTEZIONE 
AL FUOCO
ARMAPROTECT
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ArmaProtect CT ArmaProtect EXPS 

Tubo per cavi per sigillature in pareti e pavimenti Sigillante ignifugo intumescente per sigillature 
miste in pareti e pavimenti

▪ Aperture grezze
▪ Cavi e fasci di cavi
▪ Condotti e fasci di condotti
▪ Tubi combustibili
▪ Combinazioni linea split HVAC
▪ Ideale per applicazioni di riadeguamento

▪ Aperture grezze
▪ Cavi e fasci di cavi
▪ Condotti e fasci di condotti
▪ Tubi non combustibili e combustibili

ArmaProtect FC1 e FC2 ArmaProtect EFC1 e EFC2 
Collare tagliafuoco per sigillature in pareti e pavi-
menti

Collare tagliafuoco senza fine per sigillature in 
pareti e pavimenti

• Per la sigillatura di tubi combustibili 
senza isolamento, rispettivamente fino 
a Ø160 mm (FC1) e Ø400 mm (FC2)

▪ Tubi combustibili Ø≤ 160 mm (con e senza 
isolamento acustico), Ø≤ 110 mm (con isolamento 
combustibile)

▪ Tubi non combustibili Ø≤ 108 mm (con isolamento 
combustibile)

▪ Tubi in materiale composito multistrato Ø≤ 110 mm

I SISTEMI DI PROTEZIONE AL FUOCO ARMAPROTECT: 
▪ sono facili da installare e altamente affidabili.
▪ sono stati testati globalmente.
▪ sono certificati per diverse combinazioni e configurazioni,

rendendo così la gamma una soluzione “one-stop-shop”
▪ sono facili da ispezionare e mantenere.

Prestazioni 
al fuoco 

eccellenti

Ampia 
gamma, 

approvata 
globalmente
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SELEZIONE PRODOTTI
SOLUZIONI CON TEST EN (ETA)
Per aperture da piccole a grandi
Per ulteriori dettagli sull'installazione, consultare la relativa norma ETA.

Per attraversamenti di tubi
Per ulteriori dettagli sull'installazione, consultare la relativa norma ETA.

PICCOLA MEDIA GRANDE

SOLUZIONE 
ECCEZIONALE

ArmaProtect CT
▪ Dispositivo preinstallato
▪ Installazione pulita
▪ Facile riattraversamento
▪ Aperture fino a Ø 116 mm
▪ Fino a EI 120

SOLUZIONE SUPE-
RIORE

ArmaProtect EXPS
▪ Fino a EI 120
▪ Aperture fino a Ø160 mm

ArmaProtect CB
▪ Facile riattraversamento e manutenzione
▪ Cavi, tubi, attraversamenti misti e multipli
▪ Fino a EI 240
▪ Aperture fino a, rispettivamente, 1.4 m x 2.0 m o

1.2 m x 2.4 m

ArmaProtect ABLF
▪ Fino a EI 90
▪ Aperture fino a Ø160 mm

SOLUZIONE STAN-
DARD

ArmaProtect CM
▪ Cavi, tubi, attraversamenti misti e multipli
▪ Fino a EI 240
▪ Aperture fino a 1.2 m x 2.0 m

DIAMETRO TUBO DA PICCOLO A MEDIO DIAMETRO TUBO GRANDE

SOLUZIONE 
ECCEZIONALE

ArmaProtect EFC1 e EFC2
▪ Installazione facile e pulita
▪ Problem solver per applicazioni speciali in cantiere
▪ Tubi combustibili Ø≤ 160 mm (con e senza isolamento

acustico), Ø≤ 110 mm (con isolamento combustibile)
▪ Tubi non combustibili Ø≤ 108 mm (con isolamento

combustibile)
▪ Tubi in materiale composito multistrato Ø≤ 110 mm
▪ Fino a EI 240

ArmaProtect FC2
▪ Prodotto preformato
▪ Installazione pulita
▪ Tubi combustibili Ø≤ 400 mm (senza isolamento)
▪ Fino a EI 120

SOLUZIONE SUPE-
RIORE

ArmaProtect FC1
▪ Prodotto preformato
▪ Installazione pulita
▪ Tubi combustibili Ø≤ 160 mm (senza isolamento)
▪ Fino a EI 240

ArmaProtect FW2
▪ Installazione facile e pulita
▪ Tubi non combustibili fino a Ø 323,9 mm con

isolamento combustibile
▪ Fino a EI 120

ArmaProtect FW3
▪ Installazione facile e pulita
▪ Tubi combustibili Ø≤ 160 mm (senza isolamento

combustibile)
▪ Tubi in materiale composito multistrato Ø≤ 110 mm

(con isolamento combustibile)
▪ Fino a EI 120

Valutazioni tecniche europee:
ETA-21/1024, ETA-21/1025, ETA-21/1026, ETA-21/1099, ETA-22/0060, ETA-22/0061, ETA-22/0062, ETA-22/0063, ETA-22/0064
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SELEZIONE PRODOTTI
SOLUZIONI CON TEST UL (SECONDO UL 1479 / ASTM E814)

Per aperture da piccole a grandi
Per ulteriori dettagli sull'installazione, consultare i sistemi UL.

Per attraversamenti di tubi
Per ulteriori dettagli sull'installazione, consultare i sistemi UL.

TUBI COMBUSTIBILI TUBI NON COMBUSTIBILI

SOLUZIONE 
SUPERIORE

ArmaProtect FW1
• Installazione facile e pulita
• Tubi combustibili fino a Ø 160 mm
• Anche testato per fasci di cavi fino a Ø 150

mm
• Classificazione F fino a 3 ore

ArmaProtect FW2
• Installazione facile e pulita
• Tubi non combustibili fino a Ø 159 mm
• Tubi in materiale composito PE/Al/PE 

fino a Ø63 mm
• Anche testato per condotti in PE-HD 

fino a Ø100 mm (Ø condotti ≤ 32 mm), 
condotti PE-HD fino a Ø50 mm con 
fasci di tubi a velocità e fasci Clima 
split

• Classificazione F fino a 3 ore

PICCOLA MEDIA GRANDE

SOLUZIONE 
ECCEZIONALE

ArmaProtect CT
▪ Dispositivo preinstallato
▪ Installazione pulita
▪ Facile riattraversa-

mento
▪ Aperture fino a Ø 116

mm
▪ Classificazione F fino

a 3 ore

ArmaProtect CU
▪ Prodotto preformato
▪ Installazione pulita
▪ Facile riattraversamento
▪ Per uso temporaneo
▪ Aperture fino a 400 mm

x 200 mm
▪ Classificazione F fino a

3 ore
SOLUZIONE 
SUPERIORE

ArmaProtect FW1
▪ Installazione facile e

pulita
▪ Tubi combustibili fino a

Ø 160 mm
▪ Fasci di cavi fino a Ø

150 mm
▪ Classificazione F fino

a 3 ore

ArmaProtect CB
▪ Facile riattraversamento e

manutenzione
▪ Anche testati per condotti e

blindosbarre
▪ Classificazione F fino a 3 ore
▪ Aperture fino a 0.6 m x 0.4 m

ArmaProtect FW2
▪ Installazione facile e pulita
▪ Tubi non combustibili fino 

a Ø 159 mm
▪ Tubi in materiale 

composito
▪ Condotti e fasci di condotti
▪ Classificazione F fino a 

3 ore
SOLUZIONE 
STANDARD

ArmaProtect CM
▪ Classificazione F fino a 3 ore
▪ Aperture fino a 0.6 m x 0.4 m
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Per applicazioni su tubi
Per ulteriori dettagli sull'installazione, consultare la relativa norma ETA

SOLUZIONE ECCEZIONALE	 DIAMETRO TUBO DA PICCOLO A MEDIO
HHH	

• Protezione al fuoco e isolamento termico in un solo passaggio
• Installazione facile e veloce
• fino a EI 120
• Per un isolamento continuo, può essere combinato con i prodotti ArmaFlex

Valutazione tecnica europea:
ETA-11/0454
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SELETTORE DI PRODOTTI
SOLUZIONI DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO (ETA)

Soluzioni di protezione passiva al fuoco 
ArmaProtect (ETA)1

1 Per ulteriori dettagli, vedere gli ETA pertinenti

in parete in 
cartonges-
so, rigida e 
pavimento

in parete in 
cartonges-
so (flessi-

bile),
parete e 

pavimento 
rigidi

in parete 
rigida e 

pavimento 
fino

a EI 240
(sistema a 
pannello

quadruplo)

in parete in 
cartongesso 
(flessibile), 

parete rigida e 
pavimento fino

a EI 120
(sistema a pan-

nello doppio)

in parete in 
cartongesso 
(flessibile), 

parete rigida e 
pavimento fino
a EI 60 (sistema 

a pannello 
singolo)

in parete 
rigida e 

pavimento 
fino

a EI 240

in parete 
rigida e 

pavimento 
fino

a EI 120

in parete 
in car-

tongesso 
(flessibile) 

fino
a EI120

Malta antifuoco ArmaProtect CM Tubo
per cavi 

tagliafuo-
co Arma-

Protect CT

Sigillante
ArmaPro-
tect EXPS

Sistema con pannelli anti-
fuoco rivestiti ArmaProtect 

CB

CLASSIFICAZIONE AL FUOCO 

EI 30 x x x x x x x x

EI 60 x x x x x x x x

EI 90 x x x x x x x

EI 120 x x x x x x x

EI 240	 x	 x	

MATERIALE DI BASE

Parete in cartongesso (flessibile)	 x 	 x	 x	 x	 x	 x

Parete rigida	  x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

Pavimento in calcestruzzo 	  x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

ATTRAVERSAMENTO

Cavi x x x x x x x x

Fasci di cavi x x x x x x x x

Portacavi x x x x x x

Condotti x x x x x x

Fasci di condotti	 x	 x	 x	 x	 x	 x

Combinazioni di HVA split (clima split)		 x	 x	 x	 x	

Velocità tubi/fibra di vetro	  x	 x	 x	 x	 x	

Tubi non infiammabili	 x	 x	 x	 x

Tubi in materiale composito multistrato	 x	 x	 x	

Tubi combustibili	 x	 x	 x	 x	 x

Attraversamento misto	 x	 x	 x	 x	

Attraversamento multiplo x x x x x x

APERTURA

Apertura grezza x x x x x x x

Apertura piccola (fino a ca. 200 mm x 200 mm)	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

Apertura media (fino a ca. 400 mm x 400 mm)	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

Apertura grande (≥ 400 mm x 400 mm)	 x	 x	 x	 x	 x	 x	
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Soluzioni di protezione 
passiva al fuoco
ArmaProtect
(ETA)1

1 Per ulteriori dettagli, vedere gli ETA pertinenti

Armaflex 
Protect

Collare tagliafuoco 
senza fine Arma-

Protect™ EFC2

Collare tagliafuoco 
senza fine Arma-

Protect™ EFC1

Collare ta-
gliafuoco Arma-

Protect™ FC2

Collare ta-
gliafuoco Arma-

Protect™ FC1

Benda antifuo-
co ArmaPro-
tect™ FW3

Benda antifuo-
co ArmaPro-
tect™ FW2

CLASSIFICAZIONE AL FUOCO

EI 30 x x x x x x x

EI 60 x x x x x x x

EI 90 x x x x x x x

EI 120 x x x x x x x

EI 240			 x				

MATERIALE DI BASE

Pavimento in calcestruzzo 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

Parete in cartongesso (flessibile)	 x x x x x x x

Parete rigida x x x x x x x

Parete cava	 x				 x	 x	

ATTRAVERSAMENTO

Tubi non combustibili	 x				 x	 x	 x

Tubi in materiale composito multistrato x x x x

Tubi combustibili		 x	 x	 x	 x	 x	

APERTURA
Apertura piccola
(fino a ca.	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

200 mm x 200 mm)

Apertura media
(fino a ca.	 x			 x			 x
400 mm x 400 mm)



ISTRUZIONI PER L’USO
Prima di procedere, verificare che le superfici siano ben resistenti e prive di sostanze che possano limitarne l’adesione, 
come la polvere. Inumidire le superfici assorbenti con acqua. Adeguare la consistenza della malta in modo che tutti i 
componenti risultino riempiti e non si formino cavità.

A B

H20

1

B

A ArmaProtect CM

2
// Riparazione di crepe

X, Y, Z = !

Y

X

Z

1

masking tape 

ArmaProtect 
FW1 or FW2?

A

B

ArmaProtect 
FW1 or FW2?

2

ca. 6L
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5min

A
B

C D
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20
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ArmaProtect CM

H20

optionaloptional
4

// Installazione a parete

B

C ArmaProtect CM

24
hrs

A

H20

optionaloptional
5 B

24
hrs

A

C

D

6

A

B

1

A
B

C

B ArmaProtect CM

H20

2

// Riattraversamento

ArmaProtect CM
Malta antifuoco
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nastro adesivo

opzionale

opzionale



// Guida ai consumi

Considerare le potenziali perdite di materiale durante l’applicazione presso il cantiere.

Consumo approssimativo [kg]

Dimensione max sigillatura [m3] 0% servizi 30% servizi 60% servizi

0.01 1.50 1.05 0.60

0.02 3.00 1.10 1.20

0.03 4.50 3.15 1.80

0.05 7.50 5.25 3.00

0.10 15.00 10.50 6.00

0.20 30.00 21.00 12.00

0.30 45.00 31.50 18.00

0.50 75.00 52.50 30.00

1.00 150.00 105.00 60.00

X, Y, Z = !

Y

X

Z

1

A C

B ArmaProtect CM
H20

2

// Installazione a pavimento

A

C

  48
–72
hrs

B

3
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In pareti in cartongesso1

Materiale di base Parete in cartongesso

Spessore del materiale di base ≥ 100 mm

Spessore barriera ≥ 100 mm

Dimensioni massime barriera (parete) 550 mm x 600 mm

Penetranti
• Cavi ≤ Ø 80 mm²
• Fasci di cavi ≤ Ø 150 mm (con cavi ≤ Ø 21 mm)²
• Portacavi2

• Condotti di plastica ≤ Ø 32 mm (con cavi ≤ Ø 21 mm)³
• Fasci di condotti di plastica ≤ Ø 100 mm (condotti ≤ Ø 32 mm, con cavi ≤ Ø 21 mm)³ 
• Condotti di plastica ≤ Ø 32 mm (con cavi ≤ Ø 21 mm)³
• “Tubi a velocità” per linee in PE (24 x ≤ Ø 7.0 mm, 7 x ≤ Ø 10.0 mm, 5 x ≤ Ø 12.0 mm)1

fino a EI 120¹

¹ Per ulteriori dettagli sull’installazione, consultare la norma ETA 22/0064.
² Per cavi > 21 mm e fasci di cavi utilizzare 2 pannelli ArmaProtect FW2 a 2 strati, barriera esterna 125 mm.
³ Usare 2 pannelli di ArmaProtect FW2 a 2 strati, barriera interna 50 mm / barriera esterna 75 mm.

In pareti solide e pavimenti in calcestruzzo1

Materiale di base Parete in calcestruzzo, parete in calcestruzzo aerato, 
parete in muratura, pavimento in calcestruzzo

Spessore del materiale di base ≥ 150 mm (parete)
≥ 150 mm (pavimento)

Spessore barriera ≥ 150 mm (parete)
≥ 150 mm (pavimento)

Dimensioni massime barriera (parete) 1200 mm x 1200 mm

Dimensioni massime barriera (pavimento) 1200 mm x 2000 mm

Penetranti
• Cavi ≤ Ø 80 mm²
• Fasci di cavi ≤ Ø 100 mm (con cavi ≤ Ø 21 mm)³
• Portacavi1

• Condotti di plastica ≤ Ø 63 mm (con cavi ≤ Ø 21 mm)4

• Fasci di condotti di plastica ≤ Ø 100 mm (condotti ≤ Ø 32 mm, con cavi ≤ Ø 21 mm)5

• “Tubi a velocità” per linee in PE (24 x ≤ Ø 7.0 mm, 7 x ≤ Ø 10.0 mm, 5 x ≤ Ø 12.0 mm)1
• Tubo non combustibile con isolamento in lana minerale (tubi in acciaio ≤ Ø 323.9 mm, tubi in 

rame ≤ Ø 88.9 mm)¹
• Tubo non combustibile con isolamento in FEF (tubi in acciaio ≤ Ø 168.3 mm, tubi in rame ≤ Ø 

108 mm)¹
• Tubi in materiale composito multistrato ≤ Ø 63 mm¹
• Tubi combustibili ≤ Ø 160 mm¹
• Combinazioni linea split HVAC¹

fino a EI 120¹

¹ Per ulteriori dettagli sull’installazione, consultare la norma ETA 22/0064.
² Per cavi ≤ 50 mm utilizzare 2 pannelli di ArmaProtect FW2 a 2 strati, barriera esterna 125 mm, per cavi > 50 mm utilizzare 2 pannelli di ArmaProtect FW2 a 2 strati, barriera esterna 125 
mm (EI 90) o 150 mm (EI 120).
³ Usare 2 pannelli di ArmaProtect FW2 a 1 strato, barriera esterna 125 mm.
4 Usare 2 pannelli di ArmaProtect FW2 a 2 strati.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SECONDO 
ETA-22/0064
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In pareti solide e pavimenti in calcestruzzo1

Materiale di base Parete in calcestruzzo, parete in calcestruzzo aerato, 
parete in muratura, pavimento in calcestruzzo

Spessore del materiale di base ≥ 240 mm (parete)
≥ 200 mm (pavimento)

Spessore barriera ≥ 240 mm (parete)
≥ 240 mm (pavimento)

Dimensioni massime barriera (parete) 600 mm x 600 mm

Dimensioni massime barriera (pavimento) 600 mm x 600 mm

Penetranti
• Cavi ≤ Ø 80 mm1

• Fasci di cavi ≤ Ø 100 mm (con cavi ≤ 21 mm)1

• Portacavi1

fino a EI 240¹

¹ Per ulteriori dettagli sull’installazione, consultare la norma ETA 22/0064.

Tubo per cavi tagliafuoco ArmaProtect CT (lunghezza 150 mm) in attraversamenti con ArmaProtect CM per il riadeguamento all’interno di pareti1

Penetranti
• Cavi ≤ Ø 50 mm1

• Fasci di cavi ≤ Ø 107 mm (con cavi ≤ Ø 21 mm)1

• Condotti di plastica ≤ Ø 32 mm (con cavi ≤ Ø 14 mm)1

• Combinazioni linea split HVAC1

fino a EI 90¹

¹ Per ulteriori dettagli sull’installazione, consultare la norma ETA 22/0064.

ALTRE APPLICAZIONI APPROVATE 
SECONDO ETA-22/0064
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Distanze

Distanze parete/pavimento	 Cavi	 Fasci di cavi	 Portacavi	 Condotto /	 Bordo tenuta
Fasci di condotti

Dettagli sull’installazione
// Campo di applicazione e dettagli sull’installazione¹

Spessore del materiale di base

Parete flessibile (cartongesso) o rigida (calcestruzzo, calcestruzzo aerato, muratura)
o
parete rigida (calcestruzzo, calcestruzzo aerato, muratura)

Pavimento rigido (calcestruzzo o calcestruzzo aerato)

Rivestimento intumescente

Primo supporto dei servizi su entrambi i lati dell'elemento di separazione

Cavi, fasci di cavi, portacavi

Condotti

“Tubi a velocità” per linee in PE per cavi in fibra di vetro e microcavi

Combinazioni linea split HVAC

Tubi non combustibili con isolamento non combustibile

Tubi non combustibili Ø≤ 108 mm con isolamento combustibile (FEF)

Tubi solari doppi “NanoSUN2”

Tubi in materiale composito multistrato “HENCO”

Tubi combustibili

Tubi idraulici “HANSA FLEX” con armatura a treccia metallica

Tubo per cavi tagliafuoco ArmaProtect CT

≥ 100 mm 

≥ 150 mm o ≥ 240 mm 

≥ 150 mm o ≥ 200 mm

ArmaProtect FW2 o ArmaProtect FW1
Fissaggio con filo d'acciaio Ø ≥ 1,0 mm.

≤ 500 mm (parete)
≤ 400 mm (pavimento)

≤ 500 mm

Si applicano le istruzioni di installazione del produttore.

≤ 500 mm

Isolamento locale + 50 mm

Isolamento locale + 50 mm

≤ 500 mm

≤ 400 mm

≤ 500 mm

≤ 300 mm

Dimensione massima dell'apertura
Elemento strutturale		 Attraversamento	 Dimensioni massime dell'apertura

Pareti flessibili e pareti rigide ≥ 100 mm

Pareti e pavimenti rigidi ≥ 150 mm

Pareti rigide ≥ 240 mm e pavimenti ≥ 200 mm

≥ 100 mm

≥ 150 mm

≥ 240 mm

550 mm x 600 mm o area equivalente

1200 mm x 2000 mm o area equivalente

600 mm x 600 mm o area equivalente

¹ Per ulteriori dettagli sull'installazione, consultare il documento ETA-22/0064

Requisiti di distanza

Cavi

Fasci di cavi

Portacavi

Condotti / fasci di condotti

≥ 50 mm ≥ 0 mm ≥ 5 mm≥ 5 mm (uno accanto all'altro) 
≥ 50 mm (uno sopra l'altro)

LatoSottoSopra

Requisiti di distanza negli attraversamenti elettrici per applicazioni su pareti flessibili (≥ 100 mm) in mm
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Cavo 
Ø≤21: 

≥0 mm
Cavo 
Ø≥21: 

≥0 mm

≥ 100

≥ 0

≥ 100

Cavo 
Ø≤21: 

≥0 mm
Cavo 
Ø≥21: 

≥0 mm

≥ 100

≥ 0

≥ 100

≥ 80

≥ 100

Cavo Ø≤21 
mm: ≥0

Cavo Ø≥21 
mm: ≥100

Cavo Ø≤21 
mm: ≥0

Cavo Ø≥21 
mm: ≥100

Cavi

Fasci di cavi

Portacavi

Condotti / fasci di 
condotti

Tubi combustibili

Tubi multistrato

Tubi non 
combustibili (con 
isolamento in 
lana minerale)

Tubi non 
combustibili (con 
isolamento FEF)

Combinazioni 
split HVAC

Tubi solari doppi 
“NanoSUN2”

“Tubi a velocità” 
per linee in PE

Tubi flessibili idraulici 
“HANSA FLEX”

Tubo per cavi 
tagliafuoco 
ArmaProtect CT

≥ 35

≥ 80

≥ 0

≥ 100

≥ 0

≥ 50

≥ 100

≥ 20

≥ 100

≥ 50

≥ 100

≥ 0

≥ 100

≥ 0

≥ 50

≥ 100

≥ 10 (≥ 50 uno
sopra l'altro)

≥ 100

≥ 100

≥ 40

≥ 100

≥ 50

≥ 100

≥ 50

≥ 25

≥ 85

≥ 100

≥ 100

≥ 85

≥ 100

≥ 85

≥ 100

≥ 25

≥ 100

≥ 20

≥ 100

≥ 25

≥ 100

≥ 45

≥ 100

≥ 85

≥ 100

≥ 65

≥ 100

≥ 3

≥ 30 ≥ 0

Requisiti di distanza negli attraversamenti misti per applicazioni su pareti rigide (≥ 150 mm) in mm

Bordo tenuta

≥ 50

≥ 40

≥ 100

≥ 25

≥ 45

≥ 65

≥ 50

≥ 0

≥ 80

≥ 15
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Cavo 
Ø≤21: 

≥0 mm
Cavo 
Ø≥21: 

≥0 mm

≥ 100

≥ 0

≥ 100

Cavo 
Ø≤21: 

≥0 mm
Cavo 
Ø≥21: 

≥0 mm

≥ 100

≥ 0

≥ 100

Cavo Ø≤21 
mm: ≥0

Cavo Ø≥21 
mm: ≥100

Cavo Ø≤21 
mm: ≥0

Cavo Ø≥21 
mm: ≥100

Cavi

Fasci di cavi

Portacavi

Condotti / fasci di 
condotti

Tubi combustibili

Tubi multistrato

Tubi non 
combustibili (con 
isolamento in 
lana minerale)

Tubi non 
combustibili (con 
isolamento FEF)

Combinazioni 
split HVAC

Tubi solari doppi 
“NanoSUN2”

“Tubi a velocità” 
per linee in PE

Tubi flessibili idraulici 
“HANSA FLEX”

Tubo per cavi 
tagliafuoco 
ArmaProtect CT

≥ 25

≥ 60

≥ 0

≥ 100

≥ 0

≥ 60

≥ 100

≥ 50

≥ 100

≥ 25

≥ 100

≥ 0

≥ 100

Spessore barriera ≥ 150: 
≥10 (≥ 50 uno sopra 

l'altro)

  Spessore barriera ≥ 
240: ≥0 (≥ 45 uno sopra 

l'altro)

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 60

≥ 50

≥ 100

≥ 100

≥ 80

≥ 100

≥ 40

≥ 100

≥ 25

≥ 100

≥ 85

≥ 100

≥ 80

≥ 100

≥ 65

≥ 100

≥ 10

≥ 30 ≥ 0

Spessore 
barriera ≥ 
150: ≥10 

Spessore 
barriera ≥ 
200: ≥25 

Requisiti di distanza negli attraversamenti misti per applicazioni su pavimenti rigidi (≥ 150 mm) in mm

Bordo tenuta

≥ 25

≥ 100

≥ 40

≥ 85

≥ 65

≥ 50

≥ 0

≥ 100

≥ 30

≥ 35

≥ 15
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Distanze

Distanze parete/pavimento	 Cavi	 Fasci di cavi	 Portacavi	 Bordo tenuta

Cavi

Fasci di cavi

Portacavi

≥ 20 mm≥ 30 mm≥ 10 mm (uno accanto all'altro) 
≥ 40 mm (uno sopra l'altro)

LatoSotto

Requisiti di distanza negli attraversamenti elettrici per applicazioni su pareti rigide (≥ 240 mm) e pavimenti rigidi (≥ 200 mm) in mm
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Applicazioni

Applicazione su parete rigida

Applicazione con cavi, fasci di cavi e portacavi con 
rivestimento intumescente in pareti flessibili e rigide 

Installazione in pavimento rigido

Applicazione con condotti e fasci di condotti con 
rivestimento intumescente in pareti flessibili e rigide

Legenda
1. ArmaProtect CM
2. parete rigida ≥ 150 mm
4. lavori in forma persa, ad esempio in pannelli di lana minerale

Dimensioni in mm

Legenda
1. ArmaProtect CM ≥ 100 mm
2. parete rigida ≥ 100 mm
3. parete flessibile ≥ 100 mm
4. cavi / fasci di cavi / portacavi
5. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2

Legenda
1. ArmaProtect CM
3. pavimento rigido ≥ 150 mm
4. lavori in forma persa, ad esempio in pannelli di lana minerale

Dimensioni in mm

Legenda
1. ArmaProtect CM ≥ 100 mm
2. parete rigida ≥ 100 mm
3. parete flessibile ≥ 100 mm
4. cavo
5. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
6. Condotti in PE-HD
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Applicazione con cavi, fasci di cavi e portacavi in pareti 
rigide e pavimenti rigidi

Applicazione con condotti o fasci di condotti con 
rivestimento intumescente in pareti rigide e pavimenti 
rigidi

Applicazione con cavi, fasci di cavi e portacavi con 
rivestimento intumescente in pareti rigide e pavimenti 
rigidi

Applicazione con condotto con isolamento non 
combustibile in pareti rigide e pavimenti rigidi

Legenda
1. ArmaProtect CM ≥ 150 mm
2. parete rigida ≥ 150 mm
3. pavimento rigido ≥ 150 mm
5. Cavi / fasci di cavi / portacavi

Legenda
1. ArmaProtect CM ≥ 150 mm
2. parete rigida ≥ 150 mm
3. pavimento rigido ≥ 150 mm
4. rivestimento intumescente

Legenda
1. ArmaProtect CM ≥ 150 mm
2. parete rigida ≥ 150 mm
3. pavimento rigido ≥ 150 mm
4. rivestimento intumescente
5. Cavi / fasci di cavi / portacavi

Legenda
1. ArmaProtect CM ≥ 150 mm
2. parete rigida ≥ 150 mm
3. pavimento rigido ≥ 150 mm
5. feltri o gusci in fibra minerale (“feltri lamellari”)
6. Condotti in PE-HD
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Applicazione con tubi a velocità per linee in PE con 
rivestimento intumescente in pareti rigide e pavimenti 
rigidi

Applicazione con tubi non combustibili con isolamento 
non combustibile in pareti rigide e pavimenti rigidi

Applicazione con combinazioni di linee split HVAC “Tubolit 
Duo Split” con rivestimento intumescente in pareti rigide 
e pavimenti rigidi

Applicazione con tubi solari doppi “NanoSUN2” con 
rivestimento intumescente in pareti rigide e pavimenti 
rigidi

Legenda
1. ArmaProtect CM ≥ 150 mm
2. parete rigida ≥ 150 mm
3. pavimento rigido ≥ 150 mm
4. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
7. “Tubi a velocità” per linee in PE

(per cavi in fibra di vetro e microcavi)

Legenda
1. ArmaProtect CM ≥ 150 mm
2. parete rigida ≥ 150 mm
3. pavimento rigido ≥ 150 mm
4. tubi non combustibili
5. feltri o gusci in fibra minerale (“feltri lamellari”)
6. isolamento aggiuntivo in feltri o gusci in fibra minerale

(“feltri lamellari”)

Legenda
1. ArmaProtect CM ≥ 150 mm
2. parete rigida ≥ 150 mm
3. pavimento rigido ≥ 150 mm
4. Combinazioni linea split HVAC
5. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2

Legenda
1. ArmaProtect CM ≥ 150 mm
2. parete rigida ≥ 150 mm
3. pavimento rigido ≥ 150 mm
5. tubi solari doppi (“NanoSUN2”)
6. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
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Applicazione con “HANSA FLEX” con feltro lamellare e 
rivestimento intumescente in pareti rigide e pavimenti 
rigidi

Applicazione per pareti rigide e pavimenti rigidi

Applicazione con tubo per cavi ArmaProtect CT in parete 
rigida 

Applicazione con cavi, fasci di cavi e portacavi con 
rivestimento intumescente in pareti rigide e pavimenti 
rigidi

Legenda
1. ArmaProtect CM ≥ 150 mm
2. parete rigida ≥ 150 mm
3. pavimento rigido ≥ 150 mm
4. Tubi idraulici “HANSA FLEX” con inserto in rete
metallica
6. feltri o gusci in fibra minerale (“feltri lamellari”)
7. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2

Legenda
1. ArmaProtect CM ≥ 240 mm
2. parete rigida ≥ 240 mm
3. pavimento rigido ≥ 200 mm

Dimensioni in mm

Legenda
1. ArmaProtect CM
2. parete rigida ≥ 150 mm
5. Tubo per cavi ArmaProtect CT
8. cavi / fasci di cavi

Legenda
1. ArmaProtect CM ≥ 240 mm
2. parete rigida ≥ 240 mm
3. pavimento rigido ≥ 200 mm
4. Cavi / fasci di cavi / portacavi
5. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
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Resistenza al fuoco e dettagli sull’installazione¹

Applicazioni a parete
Applicazioni con impianti elettrici in pareti flessibili e rigide ≥ 100 mm

Applicazioni in pareti rigide ≥ 150 mm

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			  di base (mm)	

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			  di base (mm)	

Cavi Ø ≤ 21 mm

Cavi Ø ≤ 50 mm

Cavi Ø ≤ 80 mm

Fascio di cavi Ø ≤ 150 mm
con cavi Ø ≤ 21 mm

Condotti Ø ≤ 32 mm

Fasci di condotti Ø ≤ 100 mm
con condotti Ø ≤ 32 mm

Cavi Ø ≤ 32 mm

Cavi a nucleo singolo senza guaina 
(filo, Ø ≤ 24 mm)

Fasci di cavi Ø ≤ 60 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 100 mm

Cavi Ø ≤ 50 mm

Cavi Ø ≤ 80 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 100 mm

Cavi Ø ≤ 50 mm

Cavi Ø ≤ 80 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 100 mm

Cavi, fasci di cavi e portacavi

≥ 100

≥ 150

≥ 240

≥ 150

-

2x2 strati ArmaProtect FW2
(esterno, larghezza del 
rivestimento = 125 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2
(50 mm all'interno, 75 mm 
all'esterno, larghezza del 
rivestimento = 125 mm)

-

2x2 strati ArmaProtect FW2
(esterno, larghezza del 
rivestimento = 125 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2
(esterno, larghezza del 
rivestimento = 150 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2
(esterno, larghezza del 
rivestimento = 125 mm)

parete 
flessibile e 

parete rigida

parete rigida

≥ 100

≥ 150

EI 90 (E 120)

EI 120

EI 120

EI 90 (E 120)

EI 120

EI 90 (E 120)

EI 120

EI 90 (E 120)

EI 120
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Applicazioni in pareti rigide ≥ 150 mm (continua)

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			  di base (mm)	

Condotti Ø ≤ 32 mm

Condotti Ø ≤ 63 mm

Condotti Ø ≤ 100 mm

Fasci di condotti Ø ≤ 100 mm con 
condotti Ø ≤ 32 mm

Condotti Ø ≤ 63 mm

max. 24 pezzi, Ø ≤ 7 mm 

max. 7 pezzi, Ø ≤ 10 mm 

max. 5 pezzi, Ø ≤ 12 mm

Tubi di rame Ø ≤ 15 mm

Tubi di rame Ø ≤ 28 mm

Tubi di rame Ø ≤ 42 mm

Tubi di rame Ø ≤ 54 mm

Tubi di rame Ø ≤ 88,9 mm

Tubi in acciaio Ø ≤ 15 mm

Tubi in acciaio Ø ≤ 28 mm

Tubi in acciaio Ø ≤ 42 mm

Tubi in acciaio Ø ≤ 114,3 mm

Tubi in acciaio Ø ≤ 168,3 mm

Tubi in acciaio Ø ≤ 323,9 mm

Tubo 1/ tubo 2
(Ø = 6 mm - 10 mm/ 10 mm - 18 mm) +
PE-100 (Ø ≤ 25 mm, t 1,9 – 3,5 mm)

Condotti e fasci di condotti

Linee in PE (“tubi a velocità” - “tubi a velocità” singoli o in fasci, con e senza fibra di vetro o microcavi)

Tubi di rame con isolamento non combustibile

Tubi di rame con isolamento non combustibile

Combinazioni di linee split HVAC, linee combinate per unità split HVAC con tubo di rame doppio o singolo e isolamento del tubo di 9 mm di 
spessore, in schiuma PE, in conformità alla norma EN 14313; opzionalmente con cavo/tubo aggiuntivo senza spaziatura

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

2x1 strati ArmaProtect FW2
(esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2
(esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

2x3 strati ArmaProtect FW2
(esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

+ feltro lamellare ≥ 500 mm x
≥ 30 mm 

2x2 strati ArmaProtect FW2
(esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

feltro lamellare ≥ 500 mm x
≥ 30 mm

2x2 strati ArmaProtect FW2
(esterno, larghezza del 
rivestimento = 125 mm)

feltro lamellare ≥250 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 40 mm

feltro lamellare ≥ 750 mm x ≥ 60 mm

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 40 mm

feltro lamellare ≥ 1000 mm x ≥ 40 mm

feltro lamellare ≥ 1000 mm x ≥ 40 mm + 
feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm

2x2 strati ArmaProtect FW2
(50 mm all'interno, 75 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm)

parete rigida

parete rigida

parete rigida

parete rigida

parete rigida

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

EI 120-U/U

EI 120-U/U

EI 120-C/U

EI 120-C/U

EI 120

28 /    SOLUZIONI DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO ARMAPROTECT (ETA)



Applicazioni in pareti rigide ≥ 150 mm (continua)

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			  di base (mm)	

DN 16 e DN 25

Ø ≤ 12 mm x 1,6 mm

Ø ≤ 32 mm x 3,0 mm

Ø ≤ 63 mm x 4,5 mm

Ø ≤ 14 mm x 2,0 mm
(isolamento PEF, 6 mm)

Ø ≤ 26 mm x 3,0 mm
(isolamento PEF, 6 -13 mm)

Ø ≤ 32 mm x 2,0 mm
(isolamento PEF, 6 - 10 mm)

Ø ≤ 55,9 mm (Hansa-Flex HD 200
(2SN), ad esempio tubi idraulici per
ascensori) con cavi aggiuntivi

Ø ≤ 50 mm (con/senza isolamento PEF,
5 mm)

Ø ≤ 80 mm (con/senza isolamento PEF,
5 mm)

Ø ≤ 110 mm (con/senza isolamento
PEF, 5 mm)

Ø ≤ 135 mm (con/senza isolamento
PEF, 5 mm)

Ø ≤ 160 mm (con/senza isolamento
PEF, 5 mm)

Tubi solari doppi NanoSUN²

Tubi in materiale composito multistrato HENCO con isolamento non combustibile

Tubi combustibili con/senza isolamento acustico in schiuma di PE da 5 mm in PVC-U, PVC-C, PP-H o PE-100 

Tubi in materiale composito multistrato HENCO con isolamento in schiuma PE (PEF)

Tubi idraulici “HANSA FLEX” (anche con armatura a treccia metallica)

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

22x1 strato ArmaProtect FW2
(50 mm all'interno, 75 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm)

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 2500 mm x ≥ 30 mm

2x1 strato ArmaProtect FW1
(50 mm all'interno, 50 mm 
all'esterno, larghezza del 

rivestimento = 100 mm) + feltro 
lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm

2x1 strato ArmaProtect FW2
(50 mm all'interno, 75 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm) + 

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm

2x1 strato ArmaProtect FW1
(50 mm all'interno, 50 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW1
(50 mm all'interno, 50 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x3 strati ArmaProtect FW1
(50 mm all'interno, 50 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x4 strati ArmaProtect FW1
(50 mm all'interno, 50 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x5 strati ArmaProtect FW1
(50 mm all'interno, 50 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 100 mm)

parete rigida

parete rigida

parete rigida

parete rigida

parete rigida

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

EI 120-C/U

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 120

EI 120-U/U

EI 120-U/C
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Applicazione con tubo tagliafuoco per cavi ArmaProtect CT in parete rigida ≥ 150 mm

Tipo	 Materiale di base	 Spessore materiale 		  Classificazione
		  di base (mm)

			   Lunghezza 	 Lunghezza 	 Lunghezza 
			   installazione 150 mm	 installazione 200 mm	 installazione 300 mm
			   (tipo S)	 (tipo M)	 (tipo L)

Cavi Ø ≤ 21 mm

Cavo Ø > 21 mm ≤ Ø 50 mm

Cavo Ø > 50 mm ≤ Ø 80 mm

Fasci di cavi ≤ Ø 107 mm con cavi ≤ Ø 21 mm

Condotti fino a 3 pezzi in plastica, flessibili Ø = 32 mm con/senza cavi Ø 
≤ 14 mm

Condotti in plastica, flessibili Ø = 16 mm - 32 mm, singoli o in fascio Ø ≤ 
107 mm, con/senza cavi
fino a Ø ≤ 21 mm

Max. 2 tubi di plastica, da Ø = 20 mm x s 1,5 mm a
Ø = 32 mm x s 2,4 mm e max. 2 tubi in plastica con
Ø = 20 mm x 1,5 mm e fino a 3 cavi aggiuntivi fino a
Ø ≤ 14 mm (cavo inguainato con max. 5 fili ≤ 1,5 mm²)

Linee combinate per unità split HVAC tubo 1/ tubo 2
(Ø = 6 mm - 10 mm/ 10 mm - 18 mm) con isolamento di 9 mm in 
schiuma di PE + tubo di plastica PVC-U (Ø ≤ 25 mm x 1,5 mm) + max. 3 
cavi (Ø ≤ 14 mm) senza spaziatura

parete rigida ≥ 150

EI 90 (E 120)

EI 45 (E 90)

-

EI 90 (E 120)

EI 90

-

EI 120

EI 120

EI 120

EI 90 (E 120)

EI 90

Applicazione con cavi, fasci di cavi e portacavi in pareti rigide ≥ 240 mm

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
	 (mm)			   di base  (mm)	

Cavi Ø ≤ 80 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 100 mm con cavi Ø ≤ 
21 mm

≥ 240
2x2 strati ArmaProtect FW2

(esterno, larghezza del 
rivestimento = 500 mm)

parete rigida ≥ 240 EI 240
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Applicazione a pavimento
Applicazioni in pavimenti rigidi ≥ 150 mm

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			 di base  (mm)	

Cavi Ø ≤ 32 mm

Cavi a nucleo singolo senza guaina 
(filo, Ø ≤ 24 mm)

Fasci di cavi Ø ≤ 60 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 100 mm

Cavi Ø ≤ 50 mm

Cavi Ø ≤ 80 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 100 mm

Cavi Ø ≤ 50 mm

Cavi Ø ≤ 80 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 100 mm

Condotti Ø ≤ 32 mm

Condotti Ø ≤ 63 mm

Condotti Ø ≤ 100 mm

Fasci di condotti Ø ≤ 100 mm con 
condotti Ø ≤ 32 mm

Condotti Ø ≤ 63 mm

max. 24 pezzi, Ø ≤ 7 mm 

max. 7 pezzi, Ø ≤ 10 mm 

max. 5 pezzi, Ø ≤ 12 mm

Tubo 1 / tubo 2 (Ø = 6 mm - 10 mm/ 10 
mm - 18 mm) + PE-100
(Ø ≤ 25 mm, t 1,9 - 3,5 mm)

Condotti e fasci di condotti

Condotti e fasci di condotti

Linee in PE (“tubi a velocità” - “tubi a velocità” singoli o in fasci, con e senza fibra di vetro o microcavi)

Combinazioni di linee split HVAC, linee combinate per unità split HVAC con tubo di rame doppio o singolo e isolamento del tubo di 9 mm di 
spessore, in schiuma PE, in conformità alla norma EN 14313; opzionalmente con cavo/tubo aggiuntivo senza spaziatura

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 240

≥ 150

-

2x2 strati ArmaProtect FW2
(esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2
(esterno, larghezza del rivestimento = 150 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2
(esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

2x1 strati ArmaProtect FW2
(esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2
(esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

2x3 strati ArmaProtect FW2
(esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) 

+ feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm 

2x2 strati ArmaProtect FW2
(esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm

2x2 strati ArmaProtect FW2
(esterno, larghezza del 
rivestimento = 125 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2
(50 mm all'interno, 75 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm)

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

EI 120

EI 120-U/U

EI 120-U/U

EI 120

EI 60 (E 120)

EI 90 (E 120)

EI 120
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Applicazioni in pavimenti rigidi ≥ 150 mm (continua)

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			 di base  (mm)	

Tubi di rame Ø ≤ 15 mm

Tubi di rame Ø ≤ 28 mm

Tubi di rame Ø ≤ 42 mm

Tubi di rame Ø ≤ 54 mm

Tubi di rame Ø ≤ 88,9 mm

Tubi in acciaio Ø ≤ 15 mm

Tubi in acciaio Ø ≤ 28 mm

Tubi in acciaio Ø ≤ 42 mm

Tubi in acciaio Ø ≤ 114,3 mm

Tubi in acciaio Ø ≤ 168,3 mm

Tubi in acciaio Ø ≤ 323,9 mm

Ø ≤ 12 mm x 1,6 mm

Ø ≤ 32 mm x 3,0 mm

Ø ≤ 63 mm x 4,5 mm

Ø ≤ 14 mm x 2,0 mm
(isolamento PEF, 6 mm)

Ø ≤ 26 mm x 3,0 mm
(isolamento PEF, 6 -13 mm)

Ø ≤ 32 mm x 2,0 mm
(isolamento PEF, 6 - 10 mm)

DN 16 e DN 25

Tubi di rame con isolamento non combustibile

Tubi in acciaio, acciaio inox o ghisa con isolamento non combustibile

Tubi in materiale composito multistrato HENCO con isolamento non combustibile

Tubi in materiale composito multistrato HENCO con isolamento in schiuma PE (PEF)

Tubi solari doppi “NanoSUN²”

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 40 mm

feltro lamellare ≥ 750 mm x ≥ 60 mm

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 40 mm

feltro lamellare ≥ 1000 mm x ≥ 40 mm

feltro lamellare ≥ 1000 mm x ≥ 40 mm + 
feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 30 mm

2x1 strato ArmaProtect FW1
(50 mm all'interno, 50 mm 
all'esterno, larghezza del 

rivestimento = 100 mm) + feltro 
lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm

1x1 strato ArmaProtect FW2
(50 mm all'interno, 75 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm)

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

EI 120-C/U

EI 120-C/U

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 120-C/U
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Applicazioni in pavimenti rigidi ≥ 150 mm (continua)

Cavi, fasci di cavi e portacavi in pavimenti rigidi ≥ 200 mm

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
	 (mm)			   di base  (mm)	

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
	 (mm)			   di base  (mm)	

Ø ≤ 50 mm
(con/senza isolamento PEF, 5 mm)

Ø ≤ 80 mm
(con/senza isolamento PEF, 5 mm)

Ø ≤ 110 mm
(con/senza isolamento PEF, 5 mm)

Ø ≤ 135 mm
(con/senza isolamento PEF, 5 mm)

Ø ≤ 160 mm
(con/senza isolamento PEF, 5 mm)

Cavi Ø ≤ 80 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 100 mm con cavi Ø ≤ 
21 mm

Ø ≤ 55,9 mm (Hansa-Flex HD 200 
(2SN), ad esempio tubi idraulici per 
ascensori) 
con cavi aggiuntivi

Tubi combustibili con/senza isolamento acustico in schiuma di PE da 5 mm in PVC-U, PVC-C, PP-H o PE-100 

Tubi idraulici “HANSA FLEX” (anche con armatura a treccia metallica)

≥ 150

≥ 240

≥ 150

1x1 strato ArmaProtect FW1
(50 mm all'interno, 50 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x2 strato ArmaProtect FW1
(50 mm all'interno, 50 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x3 strato ArmaProtect FW1
(50 mm all'interno, 50 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x4 strato ArmaProtect FW1
(50 mm all'interno, 50 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x5 strato ArmaProtect FW1
(50 mm all'interno, 50 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2
(larghezza del rivestimento = 500 mm)

2x1 strato ArmaProtect FW2
(50 mm all'interno, 75 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm) + 

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

≥ 150

≥ 200

≥ 150

EI 120-U/U/U

EI 240

EI 120-U/C

EI 120
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08/ ARMAPROTECT CM FIRESTOP MORTAR

Brief description ArmaProtect CM is a cementitious-based firestop mortar used to maintain the fire resistance performance of fire penetrations in walls and 
floors.

Material type Cementitious based firestop mortar.

Additional material information 6 - 7 l water + 20 kg dry mortar ≈ 20 l ready-to-use wet mortar ≈ 20 l volume after hardening

Product colour range Grey

Product range Available as a 20 kg bag of mortar. 50 bags on a pallet.

Applications Firestop mortar for mixed fire seals in walls and floors for blank openings, mixed and multiple services, cables, cable bundles and cable 
trays and non-combustible and combustible pipes.

Installation For professional use only. Refer to third party published listings, national approvals / assessments and Armacell‘s product literature for 
specific application details as well as before handling this product.

Declaration of Performance 
(DoP)

ArmaProtect CM

Property Value/Assessment Standard/Test method
Temperature range

Operating temperature 5 °C to 200 °C (41 °F to 392 °F)

Application temperature 5 °C to 25 °C (41 °F to 77 °F)

Storage and transportation 
temperature

5 °C to 25 °C (41 °F to 77 °F)

Mechanical properties

Dry bulk density ca. 900 kg/m3 EN 998-2

Bulk density 1200 ± 100 kg/m 3 (fresh mortar) EN 998-2

Pressure resistance M 2.5 EN 998-2

Fire performance

Reaction to fire Class A1 EN 13501-1

Resistance to fire See Annex

Health and environment

Emission of dangerous 
substances

No dangerous substances. ETAG 026-02 

Other technical features

Durability and serviceability Use category type Z2 EOTA TR 024

Cure time Fully cured after approximately 28 days.

Safety information Please refer to the safety data sheet available on our website.

Shelf life Can be kept for at least 12 months unopened if stored properly.

Storage Store in a cool and dry place with an ambient temperature of 5 °C to 25 °C and protect from frost.

Approvals and compliance

Specification compliance • ETA-22/0064 acc. EN 1366-3 • UL acc. UL 1479 (ASTM E814)
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Breve descrizione

DATI TECNICI - MALTA IGNIFUGA ARMA PROTECT CM

ArmaProtect CM è una malta ignifugo a base cementizia utilizzata per mantenere le prestazioni di resistenza al fuoco degli attraversamenti 
in pareti e pavimenti.
Malta ignifuga a base cementizia.

6-7 l di acqua + 20 kg di malta secca ≈ 20 l di malta bagnata pronta all’uso ≈ 20 l di volume dopo l’indurimento

Grigio

Approvazioni e conformità

Proprietà Valore/Valutazione Norma/metodo di prova
Intervallo di temperatura

Disponibile in sacchi di malta da 20 kg. 50 sacchi su un pallet.

Malta ignifuga progettata per sigillature miste in pareti e pavimenti per aperture grezze, servizi misti e multipli, cavi, fasci di cavi, portacavi 
e tubi combustibili e non combustibili.

Solo per uso professionale. Consultare gli elenchi pubblicati da terze parti, le approvazioni nazionali/valutazioni e la letteratura sui prodotti 
Armacell disponibile prima di utilizzare questo prodotto e per maggiori informazioni su applicazioni specifiche.

Tipo di materiale

Gamma di colori

Gamma di prodotti

Applicazioni

Installazione

Conformità al capitolato

Temperatura di esercizio Da 5 °C a 200 °C (da 41 °F a 392 °F)

Da 5 °C a 25 °C (da 41 °F a 77 °F)

Da 5 °C a 25 °C (da 41 °F a 77 °F)

ca. 900 kg/m3

1200 ± 100 kg/m 3 (malta fresca)

Classe A1

V. allegato

Nessuna sostanza pericolosa.

Categoria d’uso tipo Z2

Completamente indurito dopo circa 28 giorni.

Consultare la scheda di sicurezza disponibile sul nostro sito.

Fino a 12 mesi, se non aperto e conservato correttamente.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 25 °C, al riparo dalle basse temperature.

Temperatura di applicazione

Densità a secco

Reazione al fuoco

Resistenza al fuoco

Durata e manutenzione

Tempo di asciugatura

Informazioni per la sicurezza

Vita utile

Stoccaggio

Emissioni di sostanze 
pericolose

Densità

Resistenza alla pressione

Proprietà meccaniche

Salute e ambiente

Altre caratteristiche tecniche

Prestazioni antincendio

Temperatura di stoccaggio e 
trasporto

ETA 22/0064 EN 1366-3 UL UL 1479 (ASTM E814)

Dichiarazione di prestazione 
(DoP)

Informazioni aggiuntive sui materiali



La temperatura di applicazione raccomandata deve essere compresa tra 5 °C e 25 °C, con un’umidità relativa inferiore 
all’85%. Verificare che le superfici da rivestire siano prive di impurità e rivestimenti pregressi.
• ArmaProtect ABLC: Utilizzare una spazzola, un rullo o un nebulizzatore senza aria (foro ugello > 0.48 mm / 0.019”).
• ArmaProtect ABLF: Utilizzare una spatola.

X, Y, Z = !

Y

X

Z

1

masking tape 
≥ 20 mm

ArmaProtect 
ABLC, FW1, 
FW2?

ArmaProtect 
ABLC, FW1, 
FW2?

2

A

B

ArmaProtect 
ABLC

3

optional: 
ArmaProtect CB

4

ArmaProtect 
ABLF

5 6

// Guida ai consumi

Considerare le potenziali perdite di materiale durante l’applicazione 
presso il cantiere.

Contenuto solido (in peso): 66 - 68%

Materiale applicato Film bagnato Film asciutto

1.000 g/m2 ca. 900 µm ca. 500 µm

2.000 g/m2 ca. 1.800 µm ca. 1.000 µm

3.200 g/m2 ca. 2.700 µm ca. 1.600 µm

4.000 g/m2 ca. 3.600 µm ca. 2.000 µm

A1
ABLF

1 loose mineral wool
2 ABLF

A2

B

7

A
ABLC

mm?B

8

A ABLC

B

C

optional: 
ArmaProtect FW1 or FW2

L

9

ArmaProtect CB
Sistema a pannelli antifuoco rivestiti

ISTRUZIONI PER L’USO
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nastro adesivo
opzionale:

opzionale:

lana minerale



Sistema a pannello singolo (1 pannello in lana minerale da 60 mm, rivestimento su 2 lati)1

Materiale di base Parete in cartongesso, parete in calcestruzzo, parete in 
calcestruzzo aerato, parete in muratura, pavimento in 
calcestruzzo

Spessore del materiale di base ≥ 100 mm (parete)
≥ 125 mm (pavimento)

Spessore barriera ≥ 60 mm (parete)
≥ 60 mm (pavimento)

Dimensioni massime barriera (parete) 1175 mm x 1200 mm 

Dimensioni massime barriera (pavimento) 1200 mm x 2400 mm o 800 x ∞

Penetranti
• Cavi ≤ Ø 80 mm2

• Fasci di cavi ≤ Ø 100 mm (con cavi ≤ Ø 21 mm)2

• Portacavi2

• Condotti di plastica ≤ Ø 32 mm (con cavi ≤ Ø 21 mm)2

• Fasci di condotti di plastica ≤ Ø 100 mm (condotti ≤ Ø 32 mm, con cavi ≤ Ø 21 mm)2

• “Tubi a velocità” per linee in PE (24 x ≤ Ø 7,0 mm, 7 x ≤ Ø 10,0 mm, 5 x ≤ Ø 12,0 mm)1

• Tubo non combustibile con isolamento in lana minerale (tubi in acciaio ≤ Ø 219,1 mm, tubi in 
rame ≤ Ø 88,9 mm)1

• Tubo non combustibile con isolamento in FEF (tubi in acciaio ≤ Ø 170 mm, tubi in rame ≤ Ø 108 
mm)1

• Tubi in materiale composito multistrato ≤ Ø 63 mm1

• Tubi combustibili ≤ Ø 110 mm1

• Combinazioni linea split HVAC1

fino a EI 90¹

¹ Per ulteriori dettagli sull’installazione, consultare la norma ETA 22/0063.
² Cavi/fasci di cavi/portacavi da rivestire con ArmaProtect ABLC o ArmaProtect FW2. Per maggiori informazioni, consultare la norma ETA-22/0063

APPLICAZIONI PRINCIPALI SECONDO 
ETA-22/0063
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Sistema a pannello doppio (2 pannelli in lana minerale da 60 mm, rivestimento su 1 lato)1

Materiale di base Parete in cartongesso, parete in calcestruzzo, parete in 
calcestruzzo aerato, parete in muratura, pavimento in 
calcestruzzo

Spessore del materiale di base ≥ 100 mm (parete)
≥ 150 mm (pavimento)

Spessore barriera ≥ 120 mm (parete)
≥ 150 mm (pavimento)

Dimensioni massime barriera (parete) 1400 mm x 2000 mm

Dimensioni massime barriera (pavimento) 1400 mm x 2000 mm

Penetranti
• Cavi ≤ Ø 80 mm2

• Fasci di cavi ≤ Ø 100 mm (con cavi ≤ Ø 21 mm)2

• Portacavi2

• Condotti di plastica ≤ Ø 32 mm (con cavi ≤ Ø 21 mm)2

• Fasci di condotti di plastica ≤ Ø 100 mm (condotti ≤ Ø 32 mm, con cavi ≤ Ø 21 mm)2

• “Tubi a velocità” per linee in PE (24 x ≤ Ø 7,0 mm, 7 x ≤ Ø 10,0 mm, 5 x ≤ Ø 12,0 mm)2

• Tubo non combustibile con isolamento in lana minerale (tubi in acciaio ≤ Ø 323,9 mm, tubi in 
rame ≤ Ø 108 mm)1

• Tubo non combustibile con isolamento in FEF (tubi in acciaio ≤ Ø 170 mm, tubi in rame ≤ Ø 108 
mm)1

• Tubi in materiale composito multistrato ≤ Ø 63 mm1

• Tubi combustibili ≤ Ø 160 mm1

• Combinazioni linea split HVAC1

fino a EI 120¹

¹ Per ulteriori dettagli sull’installazione, consultare la norma ETA 22/0063.
² Cavi/fasci di cavi/portacavi da rivestire con ArmaProtect ABLC o ArmaProtect FW2. Per maggiori informazioni, consultare la norma ETA-22/0063.

Sistema a pannello quadruplo (4 pannelli in lana minerale da 60 mm, rivestimento su 1 lato)1

Materiale di base Parete in calcestruzzo, parete in calcestruzzo aerato, 
parete in muratura, pavimento in calcestruzzo

Spessore del materiale di base ≥ 240 mm (parete)
≥ 200 mm (pavimento)

Spessore barriera ≥ 240 mm (parete)
≥ 240 mm (pavimento)

Dimensioni massime barriera (parete) 600 mm x 600 mm

Dimensioni massime barriera (pavimento) 600 mm x 1000 mm

Penetranti
• Cavi ≤ Ø 80 mm2

• Fasci di cavi ≤ Ø 100 mm (con cavi ≤ Ø 21 mm)2

• Portacavi2

fino a EI 240¹

¹ Per ulteriori dettagli sull’installazione, consultare la norma ETA 22/0063.
2 Cavi/fasci di cavi/portacavi da rivestire con ArmaProtect FW2. Per maggiori informazioni, consultare la norma ETA-22/0063.

// Sistemi tipici approvati ETA1
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ALTRI SISTEMI APPROVATI SECONDO 
ETA-22/0063

Sistema a tenuta realizzato con lana minerale e sigillante ignifugo ArmaProtect ABLC1

Materiale di base Parete in calcestruzzo, parete in calcestruzzo aerato, 
parete in muratura, pavimento in calcestruzzo

Spessore del materiale di base ≥ 100 mm (parete)
≥ 150 mm (pavimento)

Spessore barriera ≥ 100 mm (parete)
≥ 150 mm (pavimento)

Dimensioni massime barriera (parete) 500 mm x 200 mm (rettangolare)
Ø 350 mm (rotondo)

Dimensioni massime barriera (pavimento) 350 mm x 150 mm (rettangolare)
Ø 160 mm (rotondo)

Penetranti
• Cavi ≤ Ø 21 mm1
• Fasci di cavi ≤ Ø 100 mm (con cavi ≤ Ø 21 mm)1

• Condotti di plastica ≤ Ø 32 mm (con cavi ≤ Ø 21 mm)2

• Fasci di condotti di plastica ≤ Ø 70 mm (condotti ≤ Ø 16-50 mm, con cavi ≤ Ø 21 mm)2

• Fasci di condotti di plastica ≤ Ø 100 mm (condotti ≤ Ø 32 mm, con cavi ≤ Ø 21 mm)2

• Condotti di metallo ≤ Ø 16 mm (con cavi ≤ Ø 14 mm) e ≤ Ø 50 mm (con cavi ≤ Ø 21 mm)2

• Tubi combustibili ≤ Ø 32 mm1

• Tubi combustibili ≤ 219,1 mm (con isolamento in lana minerale)1

• Combinazioni linea split HVAC1

fino a EI 90¹ 

¹ Per ulteriori dettagli sull’installazione, consultare la norma ETA 22/0063.
² Condotti di plastica/fasci di condotti di plastica da rivestire con ArmaProtect FW2. Per maggiori informazioni, consultare la norma ETA-22/0063.
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ArmaProtect FW2 o ArmaProtect FW1
Fissaggio con filo d'acciaio Ø ≥ 1,0 mm.

Pannelli Rockwool "Hardrock 040" ("Hardrock II"), densità:
150 kg/m3, spessore ≥ 50 mm o ≥ 60 mm (a seconda 
dell'applicazione), reazione al fuoco: Classe A1

Guscio per tubi Rockwool "ProRox PS 960" (RS 880) con 
rivestimento concentrico - senza supporto, densità: 100 - 120 kg/
m3, reazione al fuoco: Classe A1L

Rockwool "Klimarock", densità: 40 - 50 kg/m³, spessore:
30 mm, reazione al fuoco: Classe A2L-s1,d0

Rockwool "ProRox LF 970", densità: 100 kg/m³, reazione al fuoco: 
Classe A1

Dettagli sull’installazione

// Campo di applicazione e dettagli sull’installazione¹

Spessore del materiale di base

Parete flessibile (cartongesso) e parete rigida
(calcestruzzo, calcestruzzo aerato, muratura)
o
parete rigida (calcestruzzo, calcestruzzo aerato, muratura)

Pavimento in calcestruzzo o calcestruzzo aerato

≥ 100 mm 

≥ 150 mm o ≥ 240 mm 

≥ 150 mm o ≥ 200 mm
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Rivestimento intumescente

Pannelli in lana minerale

Guscio del tubo

Lana minerale con griglia rinforzata e lamina di alluminio

Lana minerale



¹ Per ulteriori dettagli sull'installazione, consultare il documento ETA-22/0063

Cavi, fasci di cavi, portacavi

Condotti

“Tubi a velocità” per linee in PE per cavi in fibra di vetro e microcavi

Combinazioni linea split HVAC

Tubi non combustibili con isolamento non combustibile (feltri o gusci in 
lana minerale)

Tubi non combustibili con isolamento combustibile (NH/ArmaFlex) e 
isolamento supplementare

Tubi non combustibili con isolamento combustibile (NH/ArmaFlex) senza 
isolamento supplementare

Tubi di rame non combustibili con isolamento ArmaFlex Protect

Tubi non combustibili in acciaio, acciaio inox e ghisa con isolamento 
ArmaFlex Protect

Tubi solari doppi “NanoSUN2”

Tubi in materiale composito multistrato “HENCO”

Tubi combustibili

Tubi idraulici “HANSA FLEX” con armatura a treccia metallica

Tubo per cavi tagliafuoco ArmaProtect CT

Primo supporto dei servizi su entrambi i lati dell'elemento di separazione (per applicazioni a pannello singolo, profondità di installazione 1 x ≥ 60 mm)

≤ 200 mm (parete)

≤ 500 mm

Si applicano le istruzioni di installazione del produttore.

≤ 500 mm

≤ 850 mm

≤ 800 mm (parete)

≤ 1000 mm (parete)

≤ 600 mm

≤ 1100 mm

Si applicano le istruzioni di installazione del produttore.

≤ 550 mm (parete)

≤ 400 mm (parete)

≤ 500 mm

≤ 300 mm
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Cavi, fasci di cavi, portacavi
Condotti

“Tubi a velocità” per linee in PE per cavi in fibra di vetro e microcavi

Combinazioni linea split HVAC

Tubi non combustibili con isolamento non combustibile
(feltri o gusci in lana minerale)

Tubi non combustibili Ø≤ 108 mm con isolamento combustibile (FEF) 

Tubi solari doppi “NanoSUN2”

Tubi in materiale composito multistrato “HENCO”

Tubi combustibili

Primo supporto dei servizi su entrambi i lati dell'elemento di separazione (per applicazioni a pannello doppio, profondità di installazione 2 x ≥ 60 mm)

≤ 500 mm (parete)
≤ 250 mm (pavimento)

≤ 500 mm

Si applicano le istruzioni di installazione del produttore.

≤ 650 mm

≤ 550 mm

≤ 500 mm

≤ 550 mm 

≤ 400 mm

Dettagli sull'installazione (continua)



Cavi, fasci di cavi, portacavi

Tubi combustibili

Cavi, fasci di cavi, portacavi

Fasci speciali duo-coax

Condotti

“Tubi a velocità” per linee in PE per cavi in fibra di vetro e microcavi

Cavi, fasci di cavi, portacavi

Fasci speciali duo-coax

Condotti

“Tubi a velocità” per linee in PE per cavi in fibra di vetro e microcavi

Tubi non combustibili con isolamento non combustibile
(feltri o gusci in lana minerale)

Tubi non combustibili Ø≤ 108 mm con isolamento combustibile (FEF) 

Tubi combustibili

Primo supporto dei servizi su entrambi i lati dell'elemento di separazione (per applicazioni a pannello quadruplo, profondità di installazione 4 x ≥ 60 mm)

Primo supporto dei servizi su entrambi i lati dell'elemento di separazione (per applicazioni di installazione su un solo lato in pareti cave, 
profondità di installazione 2 x ≥ 60 mm o 3 x ≥ 60 mm)

Primo supporto dei servizi su entrambi i lati dell'elemento di separazione (per applicazioni di installazione su un solo lato in pareti 
flessibili e rigide, profondità di installazione 2 x ≥ 60 mm o 3 x ≥ 60 mm)

≤ 100 mm

≤ 950 mm 

≤ 300 mm

≤ 350 mm

≤ 300 mm 

Si applicano le istruzioni di installazione del produttore.

≤ 300 mm

≤ 350 mm

≤ 300 mm 

Si applicano le istruzioni di installazione del produttore.

≤ 600 mm

≤ 500 mm 
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Cavi, fasci di cavi, portacavi

Fasci speciali duo-coax

Condotti

“Tubi a velocità” per linee in PE per cavi in fibra di vetro e microcavi

Combinazioni linea split HVAC

Tubi non combustibili con isolamento non combustibile (feltri o gusci in 
lana minerale)

Tubi non combustibili Ø≤ 108 mm con isolamento combustibile (FEF) 

Tubi in materiale composito multistrato “HENCO”

Tubi combustibili

Primo supporto dei servizi su entrambi i lati dell'elemento di separazione (per applicazioni di installazione su un solo lato in pavimenti 
rigidi, profondità di installazione 2 x ≥ 60 mm o 3 x ≥ 60 mm)

≤ 500 mm

Si applicano le istruzioni di installazione del produttore.

≤ 500 mm

≤ 800 mm

≤ 700 mm

≤ 750 mm

Dettagli sull'installazione (continua)



Dettagli sull'installazione (continua)

Cavi, fasci di cavi, portacavi

Condotti rigidi

Combinazioni linea split HVAC

Tubi solari doppi “NanoSUN2”

Tubi combustibili

Primo supporto dei servizi su entrambi i lati dell'elemento di separazione (per l'applicazione in tenute di attraversamenti in lana minerale 
con sigillante ablativo ArmaProtect ABLF)

≤ 300 mm

Dimensione massima dell'apertura
Attraversamento misto di un pannello in lana minerale (1 x ≥ 60 mm) e rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC

Tenuta per attraversamento misto di due pannelli in lana minerale (2 x ≥ 60 mm) e rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC

Dimensioni	 Parete (mm)	 Pavimento (mm)

Dimensioni	 Parete (mm)	 Pavimento (mm)

Dimensioni massime dell'apertura (larghezza x altezza)

Spessore del film asciutto: ≥ 0,75 / 1,0 mm

Dimensioni massime dell'apertura (larghezza x altezza)

Spessore del film asciutto: ≥ 1,0 / 2,0 mm

1200 x 2400 o 800 
x ∞

1400 x 2000

1175 x 1200

1400 x 1200
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Dimensioni	 Parete (mm)	 Parete cava (mm)	 Pavimento (mm)

Dimensioni massime dell'apertura (larghezza x altezza) 
Pannello in lana minerale a 2 strati ≥ 60 mm

Dimensioni massime dell'apertura (larghezza x altezza) 
Pannello in lana minerale a 3 strati ≥ 60 mm

Spessore del film asciutto: ≥ 1,0 mm

1200 x 1100

600 x 1100

450 x 3701175 x 800

Tenuta per attraversamento misto di quattro pannelli in lana minerale (4 x ≥ 60 mm) e rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC

Tenuta per attraversamento in lana minerale con sigillante ablativo ArmaProtect ABLF

Tenuta per attraversamento misto con accesso da un solo lato

Dimensioni	 Parete (mm)	 Pavimento (mm)

Dimensioni	 Parete (mm)	 Pavimento (mm)

Dimensioni massime dell'apertura (larghezza x altezza)

Spessore del film asciutto: ≥ 2,0 mm

Dimensioni massime dell'apertura (larghezza x altezza) 

Dimensioni massime dell'apertura (circolare, Ø) 

Spessore del film asciutto: ≥ 3 mm

600 x 1000

350 x 150

160

Cavi: 600 x 600
Tubi: 400 x 400

500 x 200

350



≥ 0

≥ 100

Parete Pavimento

Distanza da altre aperture o installazioni

Distanza ridotta da altre aperture (≤ 400 mm x 400 mm)

≥ 200 mm

≥ 100 mm

≥ 200 mm

≥ 100 mm

Requisiti di distanza
Sistema a pannello singolo (1 x ≥ 60 mm)
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Cavi

Fasci di cavi

Portacavi

Condotti / fasci di  
condotti

Tubi combustibili

Tubi in materiale composito 
multistrato

Tubi non combustibili (con 
isolamento in lana 
minerale)

Tubi non combustibili (con 
isolamento FEF)

Combinazioni split HVAC

Tubi solari doppi 
“NanoSUN2”

“Tubi a velocità” per linee in PE

Requisiti di distanza per applicazioni a parete in mm

Bordo tenuta

≥ 100

≥ 100

≥ 25 ≥ 50

≥ 100

≥ 0

≥ 100

* Distanza reciproca ≥ 50 mm.
** Distanza da cavi / fasci di cavi / sistemi di supporto per cavi con rivestimento ≥ 50 mm.
*** Se il cavo è ≤ 21 mm, la distanza è ≥ 0 mm.

≥ 10 ≥ 0
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≥ 0
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≥ 0***

≥ 0
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≥ 50
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≥ 25
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≥ 20
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≥ 0
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≥ 50 ≥ 25** ≥ 50 ≥ 10

≥ 100

≥ 0

≥ 100
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≥ 0
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≥ 20
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≥ 20 ≥ 100

≥ 25

≥ 50

≥ 0

≥ 0

Cavi

Fasci di cavi

Portacavi

Condotti /  
fasci di condotti

Tubi combustibili

Tubi in materiale composito 
multistrato

Tubi non combustibili (con 
isolamento in lana 
minerale)

Tubi non combustibili (con 
isolamento FEF)

Combinazioni split HVAC

Tubi solari doppi 
“NanoSUN2”

“Tubi a velocità” per linee in PE

Requisiti di distanza per applicazioni a pavimento in mm

Bordo tenuta

≥ 100

≥ 100

≥ 25 ≥ 50

≥ 100

≥ 0

≥ 100

* Distanza reciproca ≥ 50 mm.
** Distanza dal cavo / dal fascio di cavi / dai sistemi di supporto dei cavi con rivestimento ≥ 50 mm
*** se il cavo è ≤ 21 mm, la distanza è ≥ 0 mm

≥ 5 ≥ 0
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Parete Pavimento

Distanza da altre aperture o installazioni

Distanza ridotta da altre aperture (≤ 400 mm x 400 mm)

≥ 200 mm

≥ 100 mm

≥ 200 mm

≥ 100 mm

Requisiti di distanza (continua)
Sistema a pannello doppio (2 x ≥ 60 mm)
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Cavi

Fasci di cavi

Portacavi

Condotti /  
fasci di condotti

Tubi combustibili

Tubi in materiale 
composito multistrato

Tubi non combustibili (con 
isolamento in lana 
minerale e feltro lamellare)

Tubi non combustibili (con 
isolamento in lana 
minerale ProRox PS 960)

Tubi non combustibili (con 
isolamento ArmaFlex 
Protect)

Tubi non combustibili (con 
isolamento NH/ArmaFlex)

Tubi non combustibili (con 
isolamento Kaiflex ST)

Combinazioni split HVAC

Tubi solari doppi 
“NanoSUN2”

“Tubi a velocità” per linee in PE

Requisiti di distanza per applicazioni a parete in mm

Bordo tenuta
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≥ 0

≥ 25

≥ 0

≥ 10

≥ 20

≥ 0

≥ 50

≥ 0

≥ 100

≥ 100

≥ 50

≥ 100

≥ 25

≥ 100

≥ 100

≥ 25

≥ 90

≥ 100

≥ 70

≥ 100

≥ 0

≥ 100

≥ 50

≥ 100

≥ 0

≥ 100

≥ 75

≥ 100

≥ 50

≥ 100

≥ 60

≥ 100

≥ 100

≥ 65

≥ 100

≥ 50

≥ 100

≥ 0

≥ 100

≥ 0

≥ 50

≥ 0

≥ 100

≥ 0

≥ 100

≥ 25

≥ 100

≥ 25

≥ 100

≥ 50

≥ 100

≥ 0
(≥ 100 

per cavi 
Ø ≥ 21
mm)

≥ 25 

≥ 100

≥ 60

≥100

≥ 0

≥ 0 (≥ 100 per 
cavi Ø ≥ 21 

mm)

≥ 25

≥ 0

≥ 50

≥ 60

≥ 75

≥ 0

≥ 90

≥ 50

≥ 100

Cavi

Fasci di cavi

Portacavi

Condotti /  
fasci di condotti

Tubi combustibili

Tubi in materiale 
composito multistrato

Tubi non combustibili (con 
isolamento in lana 
minerale e feltro lamellare)

Tubi non combustibili (con 
isolamento in lana 
minerale ProRox PS 960)

Tubi non combustibili (con 
isolamento ArmaFlex 
Protect)

Tubi non combustibili (con 
isolamento NH/ArmaFlex)

Tubi non combustibili (con 
isolamento Kaiflex ST)

Combinazioni split HVAC

Tubi solari doppi 
“NanoSUN2”

“Tubi a velocità” per linee in PE

Requisiti di distanza per applicazioni a pavimento in mm

Bordo tenuta

-
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	 Parete	 Parete cava	 Pavimento

Distanza da altre aperture o installazioni ≥ 200 mm≥ 200 mm≥ 200 mm

Sistema di installazione su un lato (2 x ≥ 50 mm e 3 x ≥ 50 mm)
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≥ 0

≥ 0

≥ 0 (≥ 40 uno 
sopra l’altro)

≥ 0

≥ 0

≥ 100

≥ 25

≥ 100

≥ 0

≥ 100

≥ 50

≥ 100

≥ 0

≥ 20 ≥ 25

≥ 100

≥ 0

≥ 10

≥ 100

≥ 0

≥ 0

≥ 10

≥ 0

Cavi

Fasci di cavi

Portacavi

Fasci speciali duo-coax

Condotti / fasci di condotti

Tubi combustibili

Tubi non infiammabili
(con isolamento in lana minerale)

Tubi non infiammabili
(con isolamento NH/ArmaFlex)

“Tubi a velocità” per linee in PE

Requisiti di distanza per il sistema di installazione su un lato in applicazioni su pareti flessibili e rigide in mm

Bordo tenuta

≥ 100

≥ 25

≥ 50

≥ 20

≥ 25

≥ 10

≥ 10

≥ 100

≥ 25

≥ 100

≥ 0

≥ 100

≥ 0

≥ 100

≥ 0

≥ 0 (≥ 40 uno 
sopra l’altro)

≥ 0

Requisiti di distanza per il sistema di installazione su un lato in applicazioni su pareti cave (2 x ≥ 50 mm) in mm

≥ 0 mm

≥ 25

≥ 10 ≥ 0 mm

≥ 0

≥ 100
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Fasci di 
cavi

Cavi Portacavi Fasci 
speciali 

duo-coax

Condotti / 
fasci di 

condotti

“Tubi a 
velocità” per 

linee in PE

Bordo tenuta

sopra sotto lato

Cavi

Fasci di cavi

Portacavi

Fasci speciali duo-coax

Condotti / fasci di condotti

“Tubi a velocità” per linee 
in PE



Distanze

Distanze parete/pavimento	 Cavi	 Fasci di cavi	 Portacavi	 Bordo tenuta

Cavi

Fasci di cavi

Portacavi

≥ 0≥ 0

LatoSotto

Requisiti di distanza negli attraversamenti elettrici per applicazioni su pareti rigide (≥ 240 mm) e pavimenti rigidi (≥ 200 mm) in mm

≥ 0

≥ 0 (≥ 50 uno sopra 
l’altro)
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≥ 0

≥ 100

≥ 50

≥ 100

≥ 0

≥ 25

≥ 100

≥ 0

≥ 100

≥ 25

≥ 100

≥ 50

≥ 100

≥ 25

≥ 100

≥ 50

≥ 100

≥ 45

≥ 0

≥ 100

≥ 100

≥ 45

≥ 100

≥ 0

≥ 100

≥ 0 ≥ 25

≥ 100

≥ 0

≥ 100

≥ 0

≥ 100

≥ 0

≥ 0

≥ 100

≥ 0

≥ 100

≥ 0

Requisiti di distanza per il sistema di installazione su un lato in applicazioni su pavimenti rigidi (2 x ≥ 50 e 3 x ≥ 50 mm) in mm

Bordo tenuta

≥ 100

≥ 0

≥ 0

≥ 100

≥ 0

≥ 100
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Cavi

Fasci di cavi

Portacavi

Fasci speciali duo-coax

Condotti / fasci di 
condotti

Tubi combustibili

Tubi in materiale 
composito multistrato

Tubi non combustibili 
(con isolamento in lana 
minerale)

Tubi non combustibili 
(con isolamento NH/
ArmaFlex)

Combinazioni linea split 
HVAC

“Tubi a velocità” per 
linee in PE



	 Parete	 Pavimento

Distanza da altre tenute per attraversamento in lana minerale con sigillante 
ablativo ArmaProtect ABLF

Distanza da un'altra apertura (≤ 400 mm x 400 mm)

Distanza da un'altra apertura (≤ 200 mm x 200 mm)

Altre distanze

≥ 50 mm

≥ 100 mm

≥ 100 mm

≥ 200 mm

≥ 100 mm

≥ 100 mm

≥ 100 mm

≥ 200 mm

Tenute per attraversamento in lana minerale con sigillante ablativo ArmaProtect ABLF

Requisiti di distanza per attraversamenti in lana minerale con sigillante ablativo ArmaProtect ABLF
in pareti rigide e pavimenti rigidi in mm

Distanza dal bordo laterale

Distanza da altri cavi/fasci di cavi

Distanza dai tubi combustibili

Distanza dai tubi solari doppi “NanoSUN2”

Distanza dalle combinazioni di linee split HVAC

Distanza dal bordo laterale

Distanza da altri condotti

Distanza dai singoli cavi

Distanza dai fasci di cavi

Distanza dai tubi solari doppi “NanoSUN2”

Distanza dalle combinazioni di linee split HVAC

Cavi / fasci di cavi

Condotti

≥ 0

≥ 100

≥ 0

≥ 100

≥ 25

Distanza dal bordo laterale

Distanza da altri tubi combustibili

Distanza dai singoli cavi

Distanza dai tubi solari doppi “NanoSUN2”

Distanza dalle combinazioni di linee split HVAC

Tubi combustibili

≥ 0

≥ 100
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Requisiti di distanza per attraversamenti in lana minerale con sigillante ablativo ArmaProtect ABLF
in pareti rigide e pavimenti rigidi in mm (continua)

Distanza dal bordo laterale

Distanza da altri tubi solari doppi “NanoSUN2”

Distanza da cavi e condotti

Distanza dalle combinazioni di linee split HVAC

Distanza da altri tubi combustibili

Distanza dal bordo laterale

Distanza da cavi e condotti

Distanza dai tubi solari doppi “NanoSUN2”

Tubi solari doppi “NanoSUN2”

Combinazioni linea split HVAC

≥ 0

≥ 0 (pareti)
≥ 30 (pavimenti)

≥ 100

≥ 25

≥ 100

≥ 0

≥ 100
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Applicazioni - Sistema a pannello singolo (1 x ≥ 60 mm)

Applicazione di un sistema a pannello singolo (1 x ≥ 60 
mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC in 
pareti flessibili e rigide (varianti di design)

Applicazione con cavi, fasci di cavi e portacavi con 
rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC in un sistema a 
pannello singolo (1 x ≥ 60 mm) in pareti flessibili, pareti 
rigide e pavimenti rigidi

Applicazione di un sistema a pannello singolo (1 x ≥ 60 
mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC in 
pavimenti rigidi (varianti di design)

Applicazione con cavi, fasci di cavi e portacavi con 
rivestimento intumescente in un sistema a pannello 
singolo (1 x ≥ 60 mm) in pareti flessibili, pareti rigide e 
pavimenti rigidi

Legenda

Dimensioni in mm

Legenda
1.	 parete rigida ≥ 100 mm
2.	 parete flessibile ≥ 100 mm
3.	 pannello in lana minerale
4.	 rivestimento ablativo
	 ArmaProtect ABLC
5.	 cavi / fasci di cavi /
	 portacavi
6.	 pavimento rigido ≥ 125 mm

Dimensioni in mm

Legenda
1.	 parete rigida ≥ 100 mm
2.	 parete flessibile ≥ 100 mm
3.	 pannello in lana minerale
4.	 rivestimento ablativo
	 ArmaProtect ABLC
5.	 rivestimento intumescente
	 ArmaProtect FW2
6.	 cavi / fasci di cavi /
	 portacavi

Dimensioni in mm

Legenda
3.	 pannello in lana minerale
4.	 rivestimento ablativo
	 ArmaProtect ABLC
5.	 cavi / fasci di cavi /
	 portacavi
6.	 pavimento rigido ≥ 125 mm

Dimensioni in mm

Legenda
3.	 pannello in lana minerale
4.	 rivestimento ablativo
	 ArmaProtect ABLC
5.	 rivestimento intumescente
	 ArmaProtect FW2
6.	 pavimento rigido ≥ 125 mm
7.	 cavi / fasci di cavi /
	 portacavi

Dimensioni in mm

Legenda

Dimensioni in mm
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rivestimento ablativo

rivestimento ablativo

Pavimento



Applicazione con condotti e fasci di condotti con 
rivestimento intumescente in un sistema a pannello 
singolo (1 x ≥ 60 mm) in pareti flessibili, pareti rigide e 
pavimenti rigidi

Applicazione con combinazioni di linea split HVAC con 
rivestimento intumescente in un sistema a pannello 
singolo (1 x ≥ 60 mm) in pareti flessibili, pareti rigide e 
pavimenti rigidi

Applicazione con linee PE (“tubi a velocità” e fasci di “tubi 
a velocità”) con rivestimento intumescente in un sistema 
a pannello singolo (1 x ≥ 60 mm) in pareti flessibili, pareti 
rigide e pavimenti rigidi

Applicazione con tubi non combustibili e isolamento non 
combustibile in un sistema a pannello singolo (1 x ≥ 60 
mm) in pareti flessibili, pareti rigide e pavimenti rigidi

Legenda
1. parete rigida ≥ 100 mm
2. parete flessibile ≥ 100 mm
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
6. condotti / fasci di condotti
7. pavimento rigido ≥ 125 mm

Dimensioni in mm

Legenda
1. parete rigida ≥ 100 mm
2. parete flessibile ≥ 100 mm
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
6. combinazione linea split HVAC
7. feltro lamellare
8. pavimento rigido ≥ 125 mm

Dimensioni in mm

Legenda
1. parete rigida ≥ 100 mm
2. parete flessibile ≥ 100 mm
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
6. Linea PE (“tubi a velocità” / fasci di “tubi a velocità”)
7. pavimento rigido ≥ 125 mm

Dimensioni in mm

Legenda
1. parete rigida ≥ 100 mm
2. parete flessibile ≥ 100 mm
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. feltro lamellare
6. tubi non combustibili
7. pavimento rigido ≥ 125 mm
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Applicazione con tubi non combustibili, isolamento 
combustibile e rivestimento intumescente in un sistema a 
pannello singolo (1 x ≥ 60 mm) in pareti flessibili, pareti 
rigide e pavimenti rigidi

Applicazione con tubi solari doppi “NanoSUN2” in un 
sistema a pannello singolo (1 x ≥ 60 mm) in rivestimenti 
intumescenti in pareti flessibili, pareti rigide e pavimenti 
rigidi

Applicazione con tubi non combustibili e isolamento 
ArmaFlex Protect in un sistema a pannello singolo (1 x ≥ 
60 mm) in pareti flessibili, pareti rigide e pavimenti rigidi

Legenda
1. parete rigida ≥ 100 mm
2. parete flessibile ≥ 100 mm
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. I materiali isolanti in FEF
6. tubi non combustibili
7. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
8. protezione aggiuntiva con feltro lamellare
9. pavimento rigido ≥ 125 mm

Dimensioni in mm

Legenda
1. parete rigida ≥ 100 mm
2. parete flessibile ≥ 100 mm
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
6. tubi solari doppi “NanoSUN2”
7. pavimento rigido ≥ 125 mm

Legenda
1. parete rigida ≥ 100 mm
2. parete flessibile ≥ 100 mm
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. ArmaFlex Protect
6. tubi non combustibili
7. pavimento rigido ≥ 125 mm
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Applicazione con tubi combustibili con rivestimento 
intumescente in un sistema a pannello singolo (1 x ≥ 60 
mm) in pareti flessibili, pareti rigide e pavimenti rigidi

Applicazione con tubi compositi multistrato con 
rivestimento intumescente in un sistema a pannello 
singolo (1 x ≥ 60 mm) in pareti flessibili, pareti rigide e 
pavimenti rigidi

Legenda
1. parete rigida ≥ 100 mm
2. parete flessibile ≥ 100 mm
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. tubo combustibile
6. rivestimento intumescente ArmaProtect FW1
7. pavimento rigido ≥ 125 mm

Dimensioni in mm

Legenda
2. pannello in lana minerale
3. rivestimento ablativo

ArmaProtect ABLC
4. 	�tubo in materiale

composito multistrato
5. I materiali isolanti in FEF
6. feltro lamellare
7. pavimento rigido ≥ 125 mm
8. rivestimento intumescente

ArmaProtect FW1

Legenda
1. parete rigida ≥ 100 mm
2. parete flessibile ≥ 100 mm
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo

ArmaProtect ABLC
5. rivestimento intumescente

ArmaProtect FW1
6. tubo in materiale composito
	 multistrato
7. feltro lamellare
8. isolamento in FEF
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Resistenza al fuoco - Sistema a pannello singolo (1x ≥ 60 mm)

Applicazioni a parete
Applicazione in un sistema a pannello singolo (1 x ≥ 60 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			 di base  (mm)	

Cavi Ø ≤ 21 mm

Cavi Ø > 21 - ≤ 50 mm

Cavi Ø > 50 - ≤ 80 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 100 mm

Cavi Ø ≤ 21 mm senza 
portacavi nei fori

Cavi Ø ≤ 21 mm

Cavi Ø > 21 - ≤ 50 mm

Cavi Ø > 50 - ≤ 80 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 100 mm

Tubo (Ø = 6/10) con 9 mm di schiuma PE 
+ tubo PVC-U (Ø ≤ 25 mm) + 2 cavi
(Ø ≤ 14 mm)

Tubo (Ø = 22/22 o Ø = 6 - 22) con 9 mm di 
schiuma PE + tubo PVC-U (Ø ≤ 25 mm)
+ 2 cavi (Ø ≤ 21 mm)

Cavi, fasci di cavi e portacavi

Combinazioni linea split HVAC

≥ 60

≥ 60

ArmaProtect ABLC ≥ 100 mm x
spessore del film asciutto ≥ 0,75 mm

ArmaProtect ABLC ≥ 150 mm x
spessore del film asciutto ≥ 1 mm

ArmaProtect ABLC ≥ 100 mm x
spessore del film asciutto ≥ 0,75 mm

ArmaProtect ABLC ≥ 150 mm x
spessore del film asciutto ≥ 1 mm

2x1 strato ArmaProtect FW2 +
sovrapposizione ≥ 45 mm

(esterno, larghezza del rivestimento = 
125 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2
(30 mm all'interno, 95 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm)

1x2 strato ArmaProtect FW2
(30 mm all'interno, 95 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm) + 

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 30 mm 

parete 
flessibile

e parete rigida

≥ 100

EI 60 (E 90)

EI 30

EI 90

EI 90

EI 60 (E 90)

Condotti in plastica Ø ≤ 32 mm (singoli 
o in fascio Ø ≤ 100 mm, con/senza cavi
Ø ≤ 21 mm)

Condotti e fasci di condotti

≥ 60
2x2 strati ArmaProtect FW2

(30 mm all'interno, 95 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm)

parete flessibile
e parete rigida

≥ 100 EI 60-U/U
(E 90-U/U)

max. 24 pezzi Ø ≤ 7 mm

max. 7 pezzi Ø ≤ 10 mm

max. 5 pezzi Ø ≤ 12 mm

Linee in PE (“tubi a velocità” - “tubi a velocità” singoli o in fasci, con e senza cavi in fibra di vetro)

≥ 60
2x1 strato ArmaProtect FW2

(30 mm all'interno, 95 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm)

parete flessibile
e parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

≥ 100

≥ 100

EI 60-U/U
(E 90-U/U)

EI 60-U/U
(E 90-U/U)

55 /    SOLUZIONI DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO ARMAPROTECT (ETA)



	 Ø tubo	 Spessore 	 Spessore 	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
	 (mm)	 parete tubo (mm)	 tenuta 			   di base (mm)
			   (mm)

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 60 mm
feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm

feltro lamellare ≥ 800 mm x ≥ 40 mm

feltro lamellare ≥ 800 mm x ≥ 40 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 40 mm

feltro lamellare ≥ 800 mm x ≥ 60 mm + feltro 
lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 500 mm x 13 - 24 mm + 2x2 strati 
ArmaProtect FW2 (30 mm all'interno, 95 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

NH/ArmaFlex ≥ 500 mm x 25 mm + 2x2 strati 
ArmaProtect FW2 (30 mm all'interno, 95 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

NH/ArmaFlex ≥ 750 mm x 13 - 24 mm + 2x2 strati 
ArmaProtect FW2 (30 mm all'interno, 95 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

NH/ArmaFlex ≥ 750 mm x 25 mm + 2x2 strati 
ArmaProtect FW2 (30 mm all'interno, 95 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

NH/ArmaFlex ≥ 750 mm x 13 - 19 mm + 2x1 strati 
ArmaProtect FW2 (30 mm all'interno, 95 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 1000 mm x 29 - 57 mm + 2x1 strati 
ArmaProtect FW2 (30 mm all'interno, 95 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 1000 mm x 25-89 mm + 2x2 strati 
ArmaProtect FW2 (30 mm all'interno, 95 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 1000 mm x 57 mm + 2x2 strati 
ArmaProtect FW2 (30 mm all'interno, 95 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 750 mm x ≥ 40 mm*

EI 60-C/U
(E 90-C/U)

EI 90-C/U

EI 60-C/U
(E 90-C/U)

EI 60-C/U

EI 60-C/U
(E 90-C/U)

EI 60-C/U
(E 90-C/U)

EI 90-C/U

EI 60-C/U
(E 90-C/U)

EI 60-U/U
(E 90-U/U)

≥ 100

≥ 100

≥ 100

parete flessibile 
e parete rigida

parete flessibile 
e parete rigida

parete flessibile 
e parete rigida

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 0,8

≥ 1

≥ 1,5

≥ 2

≥ 2

≥ 3,6

≥ 3

≥ 5

≥ 0,8

≥ 1

≥ 1,5

≥ 2

≥ 2,5

≤ 15

≤ 22

≤ 54

≤ 88,9

≤ 88,9

≤ 114,3

≤ 170

≤ 219,1

≤ 15

≤ 28

≤ 54

≤ 88,9

≤108

Applicazione in un sistema a pannello singolo (1 x ≥ 60 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC (continua)

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento non combustibile

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento non combustibile

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex

* come protezione aggiuntiva

* come protezione aggiuntiva
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Ø tubo Spessore 	 Spessore 	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)	 parete tubo (mm)	 tenuta 			 di base (mm)

(mm)

NH/ArmaFlex ≥ 1000 mm x 25 mm + 2x2 strati 
ArmaProtect FW2 (30 mm all'interno, 95 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 
mm) + feltro lamellare ≥ 750 mm x ≥ 40 mm*

ArmaFlex Protect ≥ 500 mm x 25-51 mm

ArmaFlex Protect ≥ 1000 mm x 26 -52 mm

2x1 strato ArmaProtect FW2 + sovrapposizione 
≥25 mm

(esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

EI 60-C/U
(E 90-C/U)

EI 60-C/U
(E 90-C/U)

EI 90-C/U

EI 90-U/U

EI 30-U/U
(E 90-U/U)

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

parete flessibile 
e parete rigida

parete flessibile 
e parete rigida

parete flessibile 
e parete rigida

parete flessibile 
e parete rigida

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 2,5

≥ 0,8

≥ 3

≤ 108

≤ 88,9

≤ 170

DN 16

DN 40

Applicazione in un sistema a pannello singolo (1 x ≥ 60 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC (continua)

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex

Tubi solari doppi “NanoSUN2” con rivestimento intumescente

* come protezione aggiuntiva

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 30 mm

ArmaFlex Protect ≥ 240 mm x ≥ 13 mm

ArmaFlex Protect ≥ 240 mm x ≥ 26 mm

1x1 strato ArmaProtect FW1 + 
sovrapposizione ≥25 mm (centrica, 

larghezza del rivestimento = 100 mm) + 
feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm

EI 30-U/C

EI 90-U/C

EI 30-U/C

EI 90-U/U

EI 60-U/C
(E 90-U/C)

≥ 100

≥ 100

parete flessibile 
e parete rigida

parete flessibile 
e parete rigida

≥ 60

≥ 60

≥ 1,6

≥ 3

≥ 4,5

≥ 1,6

≥ 3

≥ 4,5

≥ 1,6

≥ 3

≥ 4,5

≤ 12

≤ 32

≤ 63

≤ 12

≤ 32

≤ 63

≤ 12

≤ 32

≤ 63

Tubi in materiale composito multistrato HENCO

Tubi in materiale composito multistrato HENCO con isolamento in schiuma PE
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	 Ø TUBO (mm)	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale	 Classificazione
		  (mm)			   di base (mm)

1x1 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x2 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x3 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x4 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x1 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x2 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x3 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x4 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x1 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x2 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x3 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x4 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

EI 90-U/U

EI 90-C/U
(E 90-U/U)

EI 90-U/U

EI 60-U/U
(E 90-U/U)

EI 90-U/U

EI 60-U/U
(E 90-U/U)

≥ 100

≥ 100

≥ 100

parete flessibile 
e parete rigida

parete flessibile 
e parete rigida

parete flessibile 
e parete rigida

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≤ 50

≤ 70

≤ 90

≤ 110

≤ 50

≤ 70

≤ 90

≤ 110

≤ 50

≤ 70

≤ 90

≤ 110

Applicazione in un sistema a pannello singolo (1 x ≥ 60 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC (continua)

Tubi in PVC-U e PVC-C in conformità alle norme ISO 1452 e ISO 15493

Tubi PE 100

Tubi PP-H

58 /    SOLUZIONI DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO ARMAPROTECT (ETA)



Applicazione a pavimento
Applicazione in un sistema a pannello singolo (1 x ≥ 60 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			 di base (mm)	

Cavi Ø ≤ 21 mm senza 
portacavi nei fori

Cavi Ø ≤ 21 mm

Cavi Ø > 21 - ≤ 50 mm

Cavi Ø > 50 - ≤ 80 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 100 mm

Cavi Ø ≤ 21 mm senza 
portacavi nei fori

Cavi Ø > 21 - ≤ 50 mm

Cavi Ø > 50 - ≤ 80 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 100 mm

Condotti in plastica Ø ≤ 32 mm (singoli 
o in fascio Ø ≤ 100 mm, con/senza cavi
Ø ≤ 21 mm)

max. 24 pezzi, Ø ≤ 7 mm 

max. 7 pezzi, Ø ≤ 10 mm 

max. 5 pezzi, Ø ≤ 12 mm

Tubo (Ø = 6/10 mm) con 9 mm di schiuma 
PE + tubo PVC-U (Ø ≤ 25 mm) + 2 cavi
(Ø ≤ 14 mm)

Tubo (Ø = 22/22 o Ø = 6 - 22) con 9 mm di 
schiuma PE + tubo PVC-U (Ø ≤ 25 mm)
+ 2 cavi (Ø ≤ 21 mm)

Cavi e fasci di cavi

Condotti e fasci di condotti

Linee in PE (“tubi a velocità” - “tubi a velocità” singoli o in fasci, con e senza cavi in fibra di vetro)

Combinazioni linea split HVAC

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 60

ArmaProtect ABLC ≥ 100 mm x 
spessore del film asciutto ≥ 0,75 mm

ArmaProtect ABLC ≥ 150 mm x 
spessore del film asciutto ≥ 1 mm

ArmaProtect ABLC ≥ 100 mm x 
spessore del film asciutto ≥ 0,75 mm

ArmaProtect ABLC ≥ 150 mm x 
spessore del film asciutto ≥ 1 mm

2x1 strato ArmaProtect FW2
+ sovrapposizione ≥ 45 mm

(esterno, larghezza del rivestimento = 
125 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2
(30 mm all'interno, 95 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm)

2x1 strato ArmaProtect FW2
(30 mm all'interno, 95 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2
(30 mm all'interno, 95 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2
(30 mm all'interno, 95 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm) + 

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 30 mm 

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

≥ 125

≥ 125

≥ 125

≥ 125

EI 90

EI 60
(E 90)

EI 60

EI 90

EI 60
(E 90)

EI 90-U/U

EI 60-U/U

EI 45
(E 90)

EI 90
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Ø tubo Spessore 	 Spessore 	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)	 parete tubo (mm)	 tenuta 			 di base (mm)

(mm)

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 60 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm

feltro lamellare ≥ 800 mm x ≥ 40 mm

feltro lamellare ≥ 800 mm x ≥ 40 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 40 mm

feltro lamellare ≥ 800 mm x ≥ 60 mm + feltro 
lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 500 mm x 13 - 19 mm + 2x2 strati 
ArmaProtect FW2 (30 mm all'interno, 95 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

NH/ArmaFlex ≥ 500 mm x 19-25 mm + 1x2 strati 
ArmaProtect FW2 (60 mm all'interno, 65 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

NH/ArmaFlex ≥ 750 mm x 19-25 mm + 2x2 strati 
ArmaProtect FW2 (30 mm all'interno, 95 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

NH/ArmaFlex ≥ 750 mm x 25 mm + 1x2 strati 
ArmaProtect FW2 (60 mm all'interno, 65 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

NH/ArmaFlex ≥ 1000 mm x 28 - 57 mm + 1x1 strati 
ArmaProtect FW2 (60 mm all'interno, 65 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 1000 mm x 25-88 mm + 1x2 strati 
ArmaProtect FW2 (60 mm all'interno, 65 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 40 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 1000 mm x 89 mm + 1x2 strati 
ArmaProtect FW2 (60 mm all'interno, 65 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

EI 60-C/U

EI 60-C/U

EI 90-C/U

EI 60-C/U
(E 90-C/U)

EI 90-C/U

EI 60-C/U
(E 90-C/U)

EI 90-C/U

≥ 125

≥ 125

≥ 125

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 0,8

≥ 1

≥ 1,5

≥ 2

≥ 2

≥ 3,6

≥ 3

≥ 5

≥ 0,8

≥ 1

≥ 1,5

≥ 2

≤ 15

≤ 22

≤ 54

≤ 88,9

≤ 88,9

≤ 114,3

≤ 170

≤ 219,1

≤ 15

≤ 28

≤ 54

≤ 88,9

Applicazione in un sistema a pannello singolo (1 x ≥ 60 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC (continua)

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento non combustibile

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento non combustibile

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex

* come protezione aggiuntiva
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	 Ø tubo	 Spessore 	 Spessore 	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
	 (mm)	 parete tubo (mm)	 tenuta 			   di base (mm)
			   (mm)

NH/ArmaFlex ≥ 1000 mm x 57 mm + 1x2 strati 
ArmaProtect FW2 (60 mm all'interno, 65 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 750 mm x ≥ 40 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 1000 mm x 58-89 mm + 1x2 strati 
ArmaProtect FW2 (60 mm all'interno, 65 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 750 mm x ≥ 40 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 1000 mm x 25 mm + 1x2 strati 
ArmaProtect FW2 (60 mm all'interno, 65 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 1000 mm x ≥ 40 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 1000 mm x 26-885 mm + 1x2 strati 
ArmaProtect FW2 (60 mm all'interno, 65 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 1000 mm x ≥ 40 mm*

ArmaFlex Protect ≥ 500 mm x 25-51 mm

ArmaFlex Protect ≥ 1000 mm x 26 -52 mm

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 30 mm

ArmaFlex Protect ≥ 240 mm x ≥ 13 mm

ArmaFlex Protect ≥ 240 mm x ≥ 26 mm

2x1 strato ArmaProtect FW2 + 
sovrapposizione ≥ 25 mm (esterno, 

larghezza del rivestimento = 125 mm)

EI 90-C/U

EI 90-C/U

EI 60-C/U
(E 90-C/U)

EI 60-C/U
(E 90-C/U)

EI 90-U/C

EI 60-U/U

EI 60-C/U

EI 60-C/U

≥ 125

≥ 125

≥ 125

≥ 125

≥ 125

≥ 125

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

≥ 2,5

≥ 2,5

≥ 0,8

≥ 3

≥ 1,6

≥ 3

≥ 4,5

≥ 1,6

≥ 3

≥ 4,5

≤ 108 ≥ 60

≤ 108 ≥ 60

≤ 88,9

≤ 170

≤ 12

≤ 32

≤ 63

≤ 12

≤ 32

≤ 63

DN 16

DN 40

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 60

Applicazione in un sistema a pannello singolo (1 x ≥ 60 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC (continua)

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex (continua)

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex

Tubi in materiale composito multistrato HENCO

Tubi solari doppi “NanoSUN2” con rivestimento intumescente

* come protezione aggiuntiva

* come protezione aggiuntiva

61 /    SOLUZIONI DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO ARMAPROTECT (ETA)



Ø tubo Spessore 	 Spessore 	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)	 parete tubo (mm)	 tenuta 			 di base (mm)

(mm)

1x1 strato ArmaProtect FW1 + 
sovrapposizione ≥ 25 mm (centrico, 

larghezza del rivestimento = 100 mm)
+ feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm

EI 90-U/U≥ 125pavimento 
rigido

≥ 1,6

≥ 3

≥ 4,5

≤ 12

≤ 32

≤ 63

≥ 60

Applicazione in un sistema a pannello singolo (1 x ≥ 60 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC (continua)

Tubi in materiale composito multistrato HENCO con isolamento in schiuma PE

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm

ArmaFlex Protect ≥ 240 mm x ≥ 26 mm

EI 60-U/C
(E 90-U/C)

EI 60-U/C
≥ 125pavimento 

rigido
10110 ≥ 60

Tubo Uponor MLC bianco S

Ø TUBO (mm)	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale	 Classificazione
(mm) di base (mm)

1x1 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x2 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x3 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x4 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x1 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x2 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x3 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x4 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x1 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x2 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x3 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x4 strato ArmaProtect FW1
(centrica, larghezza del rivestimento = 100 mm)

EI 90-U/U

EI 45-U/U
(E 90-U/U)

EI 90-U/U

EI 60-U/U
(E 90-U/U)

EI 90-U/U

≥ 125

≥ 125

≥ 125

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≤ 50

≤ 70

≤ 90

≤ 110

≤ 50

≤ 70

≤ 90

≤ 110

≤ 50

≤ 70

≤ 90

≤ 110

Tubi in PVC-U e PVC-C in conformità alle norme ISO 1452 e ISO 15493

Tubi PE 100

Tubi PP-H
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Applicazioni - Sistema a pannello doppio (2 x ≥ 60 mm)

Applicazione di un sistema a pannello doppio (2 x ≥ 60 
mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC in 
pareti flessibili e rigide (varianti di design)

Applicazione con cavi, fasci di cavi e portacavi con 
rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC o rivestimento 
intumescente in un sistema a pannello doppio (2 x ≥ 60 
mm) in pareti flessibili, pareti rigide e pavimenti rigidi

Applicazione di un sistema a pannello doppio (2 x ≥ 60 
mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC in 
pavimenti rigidi (varianti di design)

Applicazione con condotti e fasci di condotti con 
rivestimento intumescente in un sistema a pannello 
doppio (2 x ≥ 60 mm) in pareti flessibili, pareti rigide e 
pavimenti rigidi

Legenda

Dimensioni in mm

Legenda
1.	 parete rigida ≥ 100 mm
2.	 parete flessibile ≥ 100 mm
3.	 pannello in lana minerale
4.	 rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5.	 rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
6.	 Cavi / fasci di cavi / portacavi
7 pavimento rigido ≥ 150 mm

Dimensioni in mm

Legenda

Dimensioni in mm

Legenda
1.	 parete rigida ≥ 100 mm
2.	 parete flessibile ≥ 100 mm
3.	 pannello in lana minerale
4.	 rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5.	 rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
6.	 condotti / fasci di condotti
7.	 pavimento rigido ≥ 150 mm

Dimensioni in mm
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Applicazione con linee PE (“tubi a velocità” e fasci di “tubi 
a velocità”) con rivestimento intumescente in un sistema 
a pannello doppio (2 x ≥ 60 mm) in pareti flessibili e 
rigide 

Applicazione con tubi non combustibili e isolamento non combustibile in un sistema a pannello doppio (2 x ≥ 60 mm) in 
pareti flessibili, pareti rigide e pavimenti rigidi

Applicazione con combinazioni di linea split HVAC con 
rivestimento intumescente in un sistema a pannello 
doppio (2 x ≥ 60 mm) in pareti flessibili, pareti rigide e 
pavimenti rigidi

Legenda
1.	 parete rigida ≥ 100 mm
2.	 parete flessibile ≥ 100 mm
3.	 pannello in lana minerale
4.	 rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5.	 rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
6.	 tubi a velocità / fasci di tubi a velocità

Dimensioni in mm

Legenda
1.	 parete rigida ≥ 100 mm
2.	 parete flessibile ≥ 100 mm
3.	 pannello in lana minerale
4.	 rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5.	 feltro lamellare
6.	 tubi non combustibili 
7.	 pavimento rigido ≥ 150 mm

Dimensioni in mm

Legenda
1.	 parete rigida ≥ 100 mm
2.	 parete flessibile ≥ 100 mm
3.	 pannello in lana minerale
4.	 rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5.	 feltro lamellare
6.	 rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
7.	 combinazione linea split HVAC
8.	 pavimento rigido ≥ 150 mm

Dimensioni in mm

Legenda
1.	 parete rigida ≥ 100 mm
2.	 parete flessibile ≥ 100 mm
3.	 pannello in lana minerale
4.	 rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5.	 feltro lamellare
6.	 tubi non combustibili 
7.	 feltro lamellare
8.	 pavimento rigido ≥ 150 mm

Dimensioni in mm
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Applicazioni - Sistema a pannello doppio (2 x ≥ 60 mm) (continua)

Applicazione con tubi non combustibili, isolamento 
combustibile e rivestimento intumescente in un sistema a 
pannello doppio (2 x ≥ 60 mm) in pareti flessibili, pareti 
rigide e pavimenti rigidi

Applicazione con tubi solari “NanoSUN2” in un sistema a 
pannello doppio (2 x ≥ 60 mm) in rivestimenti intumescenti 
in pareti flessibili, pareti rigide e pavimenti rigidi

Applicazione con tubi non combustibili e isolamento 
ArmaFlex Protect in un sistema a pannello doppio (2 x ≥ 
60 mm) con ArmaFlex Protect in pareti flessibili, pareti 
rigide e pavimenti rigidi

Legenda
1. parete rigida ≥ 100 mm
2. parete flessibile ≥ 100 mm
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. I materiali isolanti in FEF
6. protezione aggiuntiva con feltro lamellare
7. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
8. tubi non combustibili
9. pavimento rigido ≥ 150 mm

Dimensioni in mm

Legenda
1. parete rigida ≥ 100 mm
2. parete flessibile ≥ 100 mm
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. feltro lamellare
6. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
7. tubi solari doppi “NanoSUN2”
8. pavimento rigido ≥ 150 mm

Dimensioni in mm

Legenda
1. parete rigida ≥ 100 mm
2. parete flessibile ≥ 100 mm
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. ArmaFlex Protect
6. tubi non combustibili
7. pavimento rigido ≥ 150 mm

Dimensioni in mm
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Applicazione con tubi combustibili in un sistema a 
pannello doppio (2 x ≥ 60 mm) in rivestimenti 
intumescenti in pareti flessibili, pareti rigide e pavimenti 
rigidi

Applicazione con tubi compositi multistrato in un sistema 
a pannello doppio (2 x ≥ 60 mm) in pareti flessibili, pareti 
rigide e pavimenti rigidi

Legenda
1.	 parete rigida ≥ 100 mm
2.	 parete flessibile ≥ 100 mm
3.	 pannello in lana minerale
4.	 rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5.	 rivestimento intumescente ArmaProtect FW1
6.	 tubo combustibile
7.	 pavimento rigido ≥ 150 mm

Dimensioni in mm

Legenda
1.	 parete rigida ≥ 100 mm
2.	 parete flessibile ≥ 100 mm
3.	 pannello in lana minerale
4.	 rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5.	 rivestimento intumescente ArmaProtect FW1
6.	 tubo in materiale composito multistrato
7.	 pavimento rigido ≥ 150 mm
8.	 feltro lamellare
9.	 I materiali isolanti in FEF

Dimensioni in mm
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Resistenza al fuoco - Sistema a pannello doppio (2 x ≥ 60 mm)
Applicazione in un sistema a pannello doppio (2 x ≥ 60 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			  di base (mm)	

Cavi Ø ≤ 21 mm 
senza portacavi nei fori

Cavi Ø ≤ 21 mm

Cavi Ø > 21 - ≤ 50 mm

Cavi Ø > 50 - ≤ 80 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 100 mm

Condotti in plastica Ø ≤ 32 mm
(con/senza cavi Ø ≤ 21 mm)

Fasci di condotti in plastica
Ø ≤ 100 mm con condotti Ø ≤ 32 mm
(con/senza cavi Ø ≤ 21 mm)

max. 24 pezzi, Ø ≤ 7 mm 

max. 7 pezzi, Ø ≤ 10 mm 

max. 5 pezzi, Ø ≤ 12 mm

Tubo doppio (Ø = 6 - 10 mm/ 6 - 18 
mm) o tubo di rame singolo (Ø = 6 - 22
mm) + tubo PVC-U (Ø ≤ 21 mm) + 5 cavi
(Ø ≤ 21 mm)

Cavi e fasci di cavi

Condotti e fasci di condotti

Linee in PE (“tubi a velocità” - “tubi a velocità” singoli o in fasci, con e senza cavi in fibra di vetro)

Combinazioni linea split HVAC

≥ 120

≥ 120

≥ 120

≥ 120

ArmaProtect ABLC ≥ 200 mm x spessore del 
film asciutto ≥ 1 mm

2x2 strati ArmaProtect FW2 + sovrapposizione 
45-60 mm

(esterno, larghezza del rivestimento = 200 mm)

ArmaProtect ABLC ≥ 100 mm x spessore del 
film asciutto ≥ 1 mm

ArmaProtect ABLC ≥ 200 mm x spessore del 
film asciutto ≥ 2 mm

ArmaProtect ABLC ≥ 250 mm x spessore del 
film asciutto ≥ 1 mm

2x2 strati ArmaProtect FW2 + sovrapposizione 
45-60 mm

(esterno, larghezza del rivestimento = 200 mm)

ArmaProtect ABLC ≥ 100 mm x spessore del 
film asciutto ≥ 1 mm

2x2 strati ArmaProtect FW2 + sovrapposizione 
45-60 mm

(esterno, larghezza del rivestimento = 200 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2
(50 mm all'interno, 75 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm)

2x3 strati ArmaProtect FW2
(50 mm all'interno, 75 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2
(50 mm all'interno, 75 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2
(50 mm all'interno, 75 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm)

2x1 strati di ArmaProtect FW2
(50 mm all'interno, 75 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 30 mm*

parete 
flessibile

e parete rigida

parete 
flessibile

e parete rigida

parete 
flessibile

e parete rigida

parete 
flessibile

e parete rigida

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

EI 120

EI 90-U/U

EI 120-U/U

EI 90-U/U

EI 120-U/C

EI 120-U/C

* come protezione aggiuntiva
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Applicazione in un sistema a pannello doppio (2 x ≥ 60 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC (continua)

Ø TUBO (MM) Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			 di base (mm)

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm

feltro lamellare ≥ 750 mm x ≥ 40 mm
+ feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

feltro lamellare ≥ 1000 mm x ≥ 30 mm
+ feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

feltro lamellare ≥ 1000 mm x ≥ 30 mm

feltro lamellare ≥ 1000 mm x ≥ 40 mm

feltro lamellare ≥ 1000 mm x ≥ 30 mm
+ feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

feltro lamellare ≥ 1000 mm x ≥ 40 mm
+ feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 60 mm*

feltro lamellare ≥ 1000 mm x ≥ 60 mm
+ feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

feltro lamellare ≥ 1000 mm x ≥ 40 mm

NH/ArmaFlex ≥ 500 mm x 9-19 mm + 2x1 strati 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 750 mm x 9-25 mm + 2x1 strati 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 750 mm x 9 - 19 + ArmaFlex Protect ≥ 
250 mm x ≥ 13 mm*

Isolamento continuo NH/ArmaFlex x 9-50 mm + 2x1 
strati ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm*

EI 120-C/U

EI 90-C/U
(E 120-C/U)

EI 60-C/U
(E 120-C/U)

EI 120-C/U

EI 60-C/U
(E 120-C/U)

EI 120-C/U

EI 90-C/U
(E 120-C/U)

EI 120-C/U

≥ 100

≥ 100

≥ 100

parete flessibile 
e parete rigida

parete flessibile 
e parete rigida

parete flessibile 
e parete rigida

≥ 120

≥ 120

≥ 120

≤ 15

≤ 28

≤ 42

≤ 54

≤ 88,9

≤ 108

≤ 22

≤ 54

≤ 88,9

≤ 114,3

≤ 170

≤ 10

≤ 15

Tubi in PVC-U e PVC-C in conformità alle norme ISO 1452 e ISO 15493

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento non combustibile

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex

* come protezione aggiuntiva

* come protezione aggiuntiva

68 /    SOLUZIONI DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO ARMAPROTECT (ETA)



Applicazione in un sistema a pannello doppio (2 x ≥ 60 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC (continua)

	 Ø tubo (mm)	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
		  (mm)			   di base (mm)

NH/ArmaFlex ≥ 750 mm x 9-25 mm + 2x1 strati 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm*

Isolamento continuo NH/ArmaFlex ≥ x 10-50 mm + 2x1 
strati ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 20 mm*

Isolamento continuo NH/ArmaFlex ≥ x 89 mm + 2x1 
strati ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 40 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 750 mm x 10-50 mm + 2x1 strati 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 750 mm x 10-50 mm + 2x1 strati 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
ArmaFlex Protect ≥ 250 mm x 2x13 mm*

Isolamento continuo NH/ArmaFlex ≥ x 89 mm + 2x1 
strati ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 40 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 1000 mm x 25 mm + 2x1 strati 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm*

Isolamento continuo NH/ArmaFlex x 25 mm + 2x1 
strati ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 1000 mm x 29-57 mm + 2x1 strati 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

Isolamento continuo NH/ArmaFlex x 25 mm + 2x1 
strati ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 40 mm*

EI 90-C/U
(E 120-C/U)

EI 120-C/U

EI 90-C/U
(E 120-C/U)

EI 120-C/U

 

EI 90-C/U

EI 120-C/U

≥ 100
parete flessibile 
e parete rigida

≥ 120

≤ 28

≤ 42

≤ 54

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex (continua)

* come protezione aggiuntiva
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Applicazione in un sistema a pannello doppio (2 x ≥ 60 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC (continua)

Ø tubo (mm)	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			 di base (mm)

NH/ArmaFlex ≥ 1000 mm x 25-89 mm + 2x1 strati 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 40 mm*

Isolamento continuo NH/ArmaFlex x 89 mm + 2x1 
strati ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 40 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 1000 mm x 57 mm + 2x1 strati 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 750 mm x ≥ 40 mm*

EI 90-C/U

EI 120-C/U

EI 90-C/U

≥ 100
parete flessibile 
e parete rigida

≥ 120

≤ 88,9

≤108

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex (continua)

* come protezione aggiuntiva

* come protezione aggiuntiva

* come protezione aggiuntiva

Kaiflex ST ≥ 2000 mm x 9 - 18 mm + 2x1 strati 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

Kaiflex ST ≥ 2000 mm x 32 mm + 2x2 strati 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

Kaiflex ST ≥ 2000 mm x 32 mm + 2x2 strati 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 1000 mm x 50 - 89 mm + 2x1 
strato ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 

mm all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 
mm) + feltro lamellare ≥ 750 mm x ≥ 60 mm*

Kaiflex ST ≥ 2000 mm x 10-32 mm + 2x2 strati 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

EI 120-C/U

EI 90-C/U
(E 120-C/U)

EI 120-C/U

≥ 100

≥ 100

≥ 100

parete flessibile 
e parete rigida

parete flessibile 
e parete rigida

parete flessibile 
e parete rigida

≥ 120

≥ 120

≥ 120

≤ 170

≤ 170

≤ 8

≤ 22

≤ 88,9

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex

Tubi in acciaio, acciaio inox e ghisa con isolamento Kaiflex ST

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex

* come protezione aggiuntiva
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Applicazione in un sistema a pannello doppio (2 x ≥ 60 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC (continua)

	 Ø tubo (mm)	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
		  (mm)			   di base (mm)

ArmaFlex Protect ≥ 1000 mm x 16 -mm

ArmaFlex Protect ≥ 1000 mm x 19 -mm

ArmaFlex Protect ≥ 1000 mm x 20 mm 

ArmaFlex Protect ≥ 1000 mm x 25 -mm

EI 120-C/U

EI 90-C/U
(E 120-C/U)

EI 120-C/U

EI 60-C/U
(E 120-C/U)

EI 90-C/U
(E 120-C/U)

EI 60-C/U
(E 120-C/U)

≥ 100
parete flessibile 
e parete rigida

≥ 120

≤ 10

≤ 15 

≤ 22 

≤ 28

≤ 35

≤ 54

≤ 88,9

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento ArmaFlex Protect

* come protezione aggiuntiva

2x1 strato ArmaProtect FW2
(esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

2x1 strato ArmaProtect FW2 + sovrapposizione di 25 
mm (esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

2x1 strato ArmaProtect FW2 + sovrapposizione di 25 
mm (esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 30 mm*

ArmaFlex Protect ≥ 1000 mm x 2x13 mm EI 90-C/U
(E 120-C/U)

EI 120-C/U

EI 60-U/U
(E 90-U/U)

EI 120-U/U

≥ 100

≥ 100

parete flessibile 
e parete rigida

parete flessibile 
e parete rigida

≥ 120

≥ 120

≤ 170

DN 35

DN 40

Tubi in acciaio, acciaio inox e ghisa con isolamento ArmaFlex Protect

Tubi solari doppi “NanoSUN2” con rivestimento intumescente

* come protezione aggiuntiva

	 Ø tubo	 Spessore parete 	 Spessore 	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
	 (mm)	 tubo 	 tenuta 			   di base (mm)
		  (mm)	 (mm)

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 30 mm

ArmaFlex Protect ≥ 240 mm x ≥ 13 mm

ArmaFlex Protect ≥ 240 mm x ≥ 26 mm

EI 120-U/C≥ 100parete flessibile 
e parete rigida

≥ 3,0

≥ 4,5

≥ 1,6

≥ 4,5

≤ 32

≤ 63

≤ 12

≤ 63

≤ 120

Tubi in materiale composito multistrato HENCO

Tubi in materiale composito multistrato HENCO con isolamento in schiuma PE

2x1 strato ArmaProtect FW1 + 
sovrapposizione ≥25 mm (60 mm all’interno, 

40 mm all’esterno, larghezza del 
rivestimento = 100 mm) + feltro lamellare ≥ 

250 mm x ≥ 20 mm

EI 120-U/U≥ 100parete flessibile 
e parete rigida

-

≤ 14
(PE, 6 mm)

≤ 26
(PE, 13 mm)

≤ 32
(PE, 6 -10 mm)

≤ 120
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Applicazione in un sistema a pannello doppio (2 x ≥ 60 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC (continua)

Ø tubo (mm)	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			 di base (mm)

2x1 strato ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 
mm all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x3 strati ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x4 strati ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x1 strato ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 
mm all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x3 strati ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x4 strati ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x1 strato ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 
mm all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x3 strati ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x4 strati ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

EI 120-U/U

EI 120-U/U

EI 120-U/C

EI 120-U/U

EI 120-U/C

≥ 100

≥ 100

≥ 100

parete flessibile 
e parete rigida

parete flessibile 
e parete rigida

parete flessibile 
e parete rigida

≥ 120

≥ 120

≥ 120

≤ 50

≤ 80

≤ 110

≤ 160

≤ 50

≤ 80

≤ 110

≤ 160

≤ 50

≤ 80

≤ 110

≤ 160

Tubi in PVC-U e PVC-C in conformità alle norme ISO 1452 e ISO 15493

Tubi PE 100

Tubi PP-H
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Applicazione in un sistema a pannello doppio (2 x ≥ 60 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC

Applicazione a pavimento

Cavi Ø ≤ 21 mm 
senza portacavi nei fori

Cavi Ø ≤ 21 mm

Cavi Ø > 21 - ≤ 50 mm

Cavi Ø > 50 - ≤ 80 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 100 mm

Condotti in plastica Ø ≤ 32 mm
(con/senza cavi Ø ≤ 21 mm)

Fasci di condotti in plastica
Ø ≤ 100 mm con condotti Ø ≤ 32 mm
(con/senza cavi Ø ≤ 21 mm)

Tubo doppio (Ø = 6 - 10 mm/ 6 - 18 
mm) o tubo di rame singolo (Ø = 6 - 22
mm) + tubo PVC-U (Ø ≤ 21 mm) + 5 cavi
(Ø ≤ 21 mm)

Cavi e fasci di cavi

Condotti e fasci di condotti

Combinazioni linea split HVAC

≥ 120

≥ 120

≥ 120

2x2 strati ArmaProtect FW2 + sovrapposizione 
45-60 mm

(esterno, larghezza del rivestimento = 200 mm)

ArmaProtect ABLC ≥ 250 mm x spessore del film 
asciutto ≥ 1 mm

ArmaProtect ABLC ≥ 250 mm x spessore del film 
asciutto ≥ 2 mm

2x2 strati ArmaProtect FW2 + sovrapposizione 
45-60 mm

(esterno, larghezza del rivestimento = 200 mm)

ArmaProtect ABLC ≥ 250 mm x spessore del film 
asciutto ≥ 1 mm

2x2 strati ArmaProtect FW2 + sovrapposizione 
45-60 mm

(esterno, larghezza del rivestimento = 200 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2
(50 mm all'interno, 75 mm 
all'esterno, larghezza del 
rivestimento = 125 mm)

2x1 strato ArmaProtect FW2
(50 mm all'interno, 75 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 30 mm*

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

≥ 150

≥ 150

≥ 150

EI 120

EI 90-U/U

EI 90-U/U

* come protezione aggiuntiva

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			 di base  (mm)	
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Applicazione in un sistema a pannello doppio (2 x ≥ 60 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC (continua)

	 Ø tubo (mm)	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
		  (mm)			   di base (mm)

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm

feltro lamellare ≥ 750 mm x ≥ 40 mm +
feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

feltro lamellare ≥ 750 mm x ≥ 30 mm +
feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

feltro lamellare ≥ 1000 mm x ≥ 30 mm +
feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

feltro lamellare ≥ 1000 mm x ≥ 40 mm+ feltro 
lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm* solo sopra 

feltro lamellare ≥ 1000 mm x ≥ 40 mm+ feltro 
lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm* solo sopra

feltro lamellare ≥ 1000 mm x ≥ 30 mm+ feltro 
lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm* solo sopra

EI 120-C/U

EI 60-C/U

EI 120-C/U≥ 150pavimento 
rigido

≥ 120

≤ 28

≤ 42

≤ 54

≤ 88,9

≤ 108

≤ 22

≤ 54

≤ 88,9

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento ArmaFlex Protect

* come protezione aggiuntiva

NH/ArmaFlex ≥ 500 mm x 9-19 mm + 2x1 strati 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 750 mm x 9-25 mm + 2x1 strati 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 750 mm x 9 - 19 + ArmaFlex 
Protect ≥ 250 mm x ≥ 13 mm*

Isolamento continuo NH/ArmaFlex ≥ x 10-50 mm + 
2x1 strati ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 
mm all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 

mm) + feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 20 mm*

feltro lamellare ≥ 1000 mm x ≥ 30 mm
+ feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

feltro lamellare ≥ 1000 mm x ≥ 40 mm
+ feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 60 mm*

feltro lamellare ≥ 1250 mm x ≥ 60 mm
+ feltro lamellare ≥ 1000 mm x ≥ 60 mm*

feltro lamellare ≥ 1000 mm x ≥ 40 mm+ feltro 
lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm* solo sopra

EI 120-C/U

EI 120-C/U

EI 90-C/U

≥ 150

≥ 150

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

≥ 120

≥ 120

≤ 114,3

≤ 170

≤ 323,9

≤ 170

≤ 10

≤ 15

≤ 28

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento non combustibile

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex

* come protezione aggiuntiva

* come protezione aggiuntiva
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Applicazione in un sistema a pannello doppio (2 x ≥ 60 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC (continua)

Ø tubo (mm)	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			 di base (mm)

NH/ArmaFlex ≥ 750 mm x 10-50 mm + 2x1 strati 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 750 mm x 10-50 mm + 2x1 strati 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
ArmaFlex Protect ≥ 250 mm x 2x13 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 1000 mm x 25 mm + 2x1 strati 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 1000 mm x 25 mm + 2x1 strati 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 40 mm*

Isolamento continuo NH/ArmaFlex x 89 mm + 2x1 
strati ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 40 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 1000 mm x 57 mm + 1x2 strati 
ArmaProtect FW2 (esterno, larghezza del 

rivestimento = 125 mm) + feltro lamellare ≥ 1000 
mm x ≥ 40 mm* solo sopra

EI 120-C/U

EI 90-C/U

≥ 150pavimento 
rigido

≥ 120

≤ 42

≤ 54

≤ 88,9

≤ 108

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex (continua)

* come protezione aggiuntiva

NH/ArmaFlex ≥ 1000 mm x 50 - 89 mm + 2x1 strato 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 750 mm x ≥ 60 mm*

Kaiflex ST ≥ 2000 mm x 9 - 18 mm + 2x1 strati 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

Kaiflex ST ≥ 2000 mm x 9-32 mm + 2x2 strati 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

EI 120-C/U

EI 120-C/U

≥ 150

≥ 150

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

≥ 120

≥ 120

≤ 170

≤ 8

≤ 88,9

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento Kaiflex ST

* come protezione aggiuntiva

* come protezione aggiuntiva

Kaiflex ST ≥ 2000 mm x 10-32 mm + 2x2 strati 
ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) + 
feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

EI 90-C/U
(E 120-C/U)

≥ 150pavimento 
rigido

≥ 120≤ 170

Tubi in acciaio, acciaio inox e ghisa con isolamento Kaiflex ST
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Applicazione in un sistema a pannello doppio (2 x ≥ 60 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC (continua)

Ø tubo (mm)	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			 di base (mm)

ArmaFlex Protect ≥ 1000 mm x 16 -mm

ArmaFlex Protect ≥ 1000 mm x 19 -mm

ArmaFlex Protect ≥ 1000 mm x 20 mm 

ArmaFlex Protect ≥ 1000 mm x 25 mm

EI 120-C/U

EI 90-C/U
(E 120-C/U)

EI 60-C/U
(E 120-C/U)

≥ 150pavimento 
rigido

≥ 120

≤ 8

≤ 15 

≤ 22 

≤ 28

≤ 35

≤ 54

≤ 88,9

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento ArmaFlex Protect

* come protezione aggiuntiva

ArmaFlex Protect ≥ 1000 mm x 2x13 mm

-

EI 90-C/U
(E 120-C/U)

EI 120-C/U

EI 120-C/U

≥ 150

≥ 150

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

≥ 120

≥ 120

≤ 170

DN 25

DN 40

Tubi in acciaio, acciaio inox e ghisa con isolamento ArmaFlex Protect

Tubi solari doppi “NanoSUN2”

* come protezione aggiuntiva

Ø tubo Spessore parete 	 Spessore 	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)	 tubo 	 tenuta 			 di base (mm)

(mm)	 (mm)

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm

ArmaFlex Protect ≥ 240 mm x ≥ 13 mm

ArmaFlex Protect ≥ 240 mm x ≥ 26 mm

EI 120-U/C≥ 100parete flessibile 
e parete rigida

≥ 3

≥ 4,5

≥ 1,6

≥ 4,5

≤ 32

≤ 63

≤ 12

≤ 63

≤ 120

Tubi in materiale composito multistrato HENCO

Tubi in materiale composito multistrato HENCO con isolamento in schiuma PE

2x1 strato ArmaProtect FW1 + 
sovrapposizione ≥25 mm (60 mm all’interno, 

40 mm all’esterno, larghezza del 
rivestimento = 100 mm) + feltro lamellare ≥ 

250 mm x ≥ 20 mm

EI 120-U/U≥ 100parete flessibile 
e parete rigida

-

≤ 14
(PE, 6 mm)

≤ 26
(PE, 13 mm)

≤ 32
(PE, 6 -10 mm)

≤ 120
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Applicazione in un sistema a pannello doppio (2 x ≥ 60 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC (continua)

Ø tubo (mm)	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			 di base (mm)

2x1 strato ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x3 strati ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x4 strati ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x1 strato ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 
mm all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x3 strati ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x4 strati ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x1 strato ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 
mm all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x3 strati ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x4 strati ArmaProtect FW1 (60 mm all'interno, 40 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

EI 120-U/U

EI 90-U/C

EI 120-U/U

EI 90-U/C

EI 90-U/U

EI 90-U/C

≥ 150

≥ 150

≥ 150

pavimento

pavimento

pavimento

≥ 120

≥ 120

≥ 120

≤ 50

≤ 80

≤ 110

≤ 160

≤ 50

≤ 80

≤ 110

≤ 160

≤ 50

≤ 80

≤ 110

≤ 160

Tubi in PVC-U e PVC-C in conformità alle norme ISO 1452 e ISO 15493

Tubi PE 100

Tubi PP-H
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Applicazioni - Sistema a pannello quadruplo (4 x ≥ 60 mm)

Applicazione di un sistema a pannello quadruplo (4 x ≥ 60 
mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC in
pareti rigide e pavimenti rigidi

Applicazione con tubi non combustibili con rivestimento 
intumescente in un sistema a pannello quadruplo (4 x ≥ 
60 mm) in pareti rigide e pavimenti rigidi

Applicazione con cavi, fasci di cavi e portacavi con 
rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC o rivestimento 
intumescente in un sistema a pannello quadruplo (4 x ≥ 
60 mm) in pareti rigide e pavimenti rigidi

Legenda

Dimensioni in mm

Legenda
1. parete rigida ≥ 240 mm
2. pannello in lana minerale
3. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
4. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
5. Manicotto per tubi ProRox 960
6. feltro lamellare
7. tubo non combustibile

Legenda
1. parete rigida ≥ 240 mm
2. pannello in lana minerale
3. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
4. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
5. Cavi / fasci di cavi / portacavi
6. pavimento rigido ≥ 200 mm
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Applicazione in un sistema a pannello quadruplo (4 x ≥ 60 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC

Resistenza al fuoco - Sistema a pannello quadruplo (4 x ≥ 60 mm)

Cavi Ø ≤ 80 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 100 mm

Cavi e fasci di cavi

≥ 240
2x2 strati ArmaProtect FW2, 

(esterno, larghezza del rivestimento = 500 mm) parete rigida ≥ 240 EI 240

Ø TUBO (MM) Spessore barriera	 Misure	 Materiale 	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)		 di base	 di base  (mm)

ProRox 960 ≥ 750 mm x ≥ 50 mm + 2x1 strato 
ArmaProtect FW2, (esterno, larghezza del rivestimento = 

500 mm) + feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

ProRox 960 ≥ 1000 mm x ≥ 60 mm + 2x1 strato 
ArmaProtect FW2, (esterno, larghezza del rivestimento = 

500 mm) + feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 50 mm*

ProRox 960 ≥ 1250 mm x ≥ 70 mm + 2x1 strato 
ArmaProtect FW2, (esterno, larghezza del rivestimento = 

500 mm) + feltro lamellare ≥ 750 mm x ≥ 30 mm*

ProRox 960 ≥ 1500 mm x ≥ 80 mm + 2x1 strato 
ArmaProtect FW2, (esterno, larghezza del rivestimento = 

1000 mm) + feltro lamellare ≥ 1000 mm x ≥ 30 mm*

ProRox 960 ≥ 1750 mm x ≥ 90 mm + 2x1 strato 
ArmaProtect FW2, (esterno, larghezza del rivestimento = 

1000 mm) + feltro lamellare ≥ 1250 mm x ≥ 30 mm*

EI 240-C/U≥ 240pavimento≥ 240

≤ 42,4

≤ 88,9

≤ 168,3

≤ 219,1

≤ 323,9

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento non combustibile

* come protezione aggiuntiva

Cavi Ø ≤ 80 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 100 mm

Cavi, fasci di cavi e portacavi

≥ 240
2x2 strati ArmaProtect FW2, 

(esterno, larghezza del 
rivestimento = 500 mm)

pavimento 
rigido

≥ 200 EI 240

Applicazione in un sistema a pannello quadruplo (4 x ≥ 60 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC

Applicazione a pavimento

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			 di base  (mm)	

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			 di base  (mm)	

Applicazioni a parete
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Applicazioni - Installazione su un lato (2 x ≥ 50 mm e 3 x ≥ 50 mm)

Installazione su un lato (2 x ≥ 50 mm e 3 x ≥ 50 mm) 
con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC in 
pareti cave 

Installazione su un lato (2 x ≥ 50 mm e 3 x ≥ 50 mm) con 
rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC in pavimenti rigidi

Installazione su un lato (2 x ≥ 50 mm e 3 x ≥ 50 mm) 
con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC in 
pareti flessibili o rigide 

Legenda

Dimensioni in mm

Legenda

Dimensioni in mm

Legenda

Dimensioni in mm
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Applicazione con condotti con rivestimento intumescente 
su un lato (2 x ≥ 50 mm) in pareti cave 

Applicazione con linee in PE ("tubi a velocità" e fasci di 
"tubi a velocità") con rivestimento intumescente per 
installazioni su un lato (2 x ≥ 50 mm) in pareti cave 

Applicazione con cavi, fasci di cavi e portacavi con 
rivestimento intumescente per installazioni su un lato (3 
x ≥ 50 mm) in pareti cave 

Applicazione con fascio duo-coax con rivestimento 
intumescente su un lato (2 x ≥ 50 mm) in pareti cave 

Legenda
1. parete cava ≥ 40 mm
2. pannello in lana minerale
3. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
4. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
5. condotti / fasci di condotti

Dimensioni in mm

Legenda
1. parete cava ≥ 40 mm
2. pannello in lana minerale
3. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
4. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
5. tubi a velocità / fasci di tubi a velocità

Dimensioni in mm

Legenda
1. parete cava ≥ 40 mm
2. pannello in lana minerale
3. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
4. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
5. fascio duo-coax

Legenda
1. parete cava ≥ 40 mm
2. pannello in lana minerale
3. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
4. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
5. Cavi / fasci di cavi / portacavi

Dimensioni in mm

81 /    SOLUZIONI DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO ARMAPROTECT (ETA)



Applicazione con cavi, fasci di cavi e portacavi con 
rivestimento intumescente per installazioni su un lato (2 
x ≥ 50 mm) in pareti flessibili o rigide

Applicazione con condotti e fasci di condotti con 
rivestimento intumescente in un’installazione su un lato 
(2 x ≥ 50 mm) in pareti flessibili o rigide

Applicazione con condotti e fasci di condotti con 
rivestimento intumescente in un’installazione su un lato 
(2 x ≥ 50 mm) in pavimenti rigidi

Applicazione con cavi, fasci di cavi e portacavi con 
rivestimento intumescente per installazioni su un lato (2 
x ≥ 50 mm) in pavimenti rigidi

Legenda
1. parete rigida ≥ 100 mm
2. parete flessibile ≥ 100 mm
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
6. Cavi / fasci di cavi / portacavi

Dimensioni in mm

Legenda
1. parete rigida ≥ 100 mm
2. parete flessibile ≥ 100 mm
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
6. condotti / fasci di condotti

Dimensioni in mm

Legenda
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
6. Cavi / fasci di cavi / portacavi
7. pavimento ≥ 150 mm

Dimensioni in mm

Legenda
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
6. condotti / fasci di condotti
7. pavimento ≥ 150 mm

Dimensioni in mm
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Applicazione con fascio duo-coax con installazione su un 
lato (2 x ≥ 50 mm) in pareti flessibili e rigide

Applicazione con tubo non combustibile con isolamento 
combustibile e rivestimento intumescente in 
un'installazione su un lato (2 x ≥ 50 mm) in pavimenti 
rigidi

Applicazione con tubi in materiale composito multistrato 
con isolamento non combustibile in un’installazione su 
un lato (2 x ≥ 50 mm) in pavimenti rigidi

Applicazione con fascio duo-coax con installazione su un 
lato (2 x ≥ 50 mm) in pavimenti rigidi

Legenda
1. parete rigida ≥ 100 mm
2. parete flessibile ≥ 100 mm
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. fascio duo-coax

Legenda
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
6. isolamento combustibile
7. tubo non combustibile
8. pavimento ≥ 150 mm

Dimensioni in mm

Legenda
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. fascio duo-coax
6. pavimento ≥ 150 mm

Legenda
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. feltro lamellare
6. tubo in materiale composito multistrato
7. pavimento ≥ 150 mm
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Applicazione con tubo in materiale composito multistrato 
con isolamento combustibile e rivestimento 
intumescente in un'installazione su un lato (2 x ≥ 50 mm) 
in pavimenti rigidi

Applicazione con cavi, fasci di cavi e portacavi con 
rivestimento intumescente per installazioni su un lato (3 
x ≥ 50 mm) in pareti flessibili o rigide

Applicazione con cavi e fasci di cavi con rivestimento 
intumescente per installazioni su un lato (3 x ≥ 50 mm) in 
pavimenti rigidi

Applicazione con tubo combustibile con rivestimento 
intumescente in un'installazione su un lato (2 x ≥ 50 mm) 
in pavimenti rigidi

Legenda
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
6. feltro lamellare
7. tubo in materiale composito multistrato
8. pavimento ≥ 150 mm

Legenda
1. parete rigida ≥ 100 mm
2. parete flessibile ≥ 100 mm
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
6. cavi / fasci di cavi / portacavi

Dimensioni in mm

Legenda
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
6. tubo combustibile
7. pavimento ≥ 150 mm

Dimensioni in mm

Legenda
3. pannello in lana minerale
4. rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
6. cavi / fasci di cavi
7. pavimento rigido ≥ 150 mm

Dimensioni in mm
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Applicazione con linee split HVAC con rivestimento 
intumescente per installazioni su un lato (3 x ≥ 50 mm) in 
pavimenti rigidi

Applicazione con tubi in materiale composito multistrato 
con isolamento ArmaFlex Protect in un’installazione su 
un lato (3 x ≥ 50 mm) in pavimenti rigidi

Applicazione con tubi combustibili con rivestimento 
intumescente in un’installazione su un lato (3 x ≥ 50 mm) 
in pareti flessibili o rigide

Applicazione con tubi in materiale composito multistrato 
con isolamento ArmaFlex Protect in un’installazione su 
un lato (3 x ≥ 50 mm) in pareti flessibili o rigide

Legenda
3.	 rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC 
4.	 pannello in lana minerale  
5.	 rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
6.	 Linee split HVAC
7.	 pavimento rigido ≥ 150 mm

Dimensioni in mm

Legenda
3.	 rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
4.	 pannello in lana minerale 
5.	 rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
6.	 tubo in materiale composito multistrato
7.	 pavimento rigido ≥ 150 mm

Legenda
1.	 parete rigida ≥ 100 mm
2.	 parete flessibile ≥ 100 mm
3.	 pannello in lana minerale
4.	 rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5.	 ArmaFlex Protect 
6.	 tubo in materiale composito multistrato

Legenda
1.	 parete rigida ≥ 100 mm
2.	 parete flessibile ≥ 100 mm
3.	 pannello in lana minerale
4.	 rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC
5.	 rivestimento intumescente ArmaProtect FW1
6.	 tubo combustibile

Dimensioni in mm
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Applicazione in un’installazione su un lato (2 x ≥ 50 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC

Resistenza al fuoco - Installazione su un lato (2 x ≥ 50 mm e 3 x ≥ 50 mm)

Cavi Ø ≤ 21 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 100 mm

Condotti Ø ≤ 21 mm

Fasci di condotti Ø ≤ 100 mm

max. 24 pezzi Ø ≤ 7 mm

max. 7 pezzi Ø ≤ 10 mm

max. 5 pezzi Ø ≤ 12 mm

Fasci Ø ≤ 90 mm con cavi
Ø ≤ 14 mm

Cavi e fasci di cavi

Condotti e fasci di condotti

Linee in PE (“tubi a velocità” - “tubi a velocità” singoli o in fasci, con e senza cavi in fibra di vetro)

Fascio duo-coax

≥ 50 (interno) 
+ ≥ 50 (esterno)

≥ 50 (interno) 
+ ≥ 50 (esterno)

≥ 50 (interno) 
+ ≥ 50 (esterno)

≥ 50 (interno) 
+ ≥ 50 (esterno)

ArmaProtect ABLC ≥ 150 mm x spessore del 
film asciutto ≥ 1 mm

1x1 strati ArmaProtect FW2 + sovrapposizione 
40-60 mm 

(esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

ArmaProtect ABLC ≥ 150 mm x spessore del 
film asciutto ≥ 1 mm

1x1 strati ArmaProtect FW2 + sovrapposizione 
40-60 mm 

(esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2, (50 
mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del 
rivestimento = 125 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2
(50 mm all'interno, 75 mm 
all'esterno, larghezza del 
rivestimento = 125 mm)

ArmaProtect ABLC ≥ 150 mm x
spessore del film asciutto ≥ 1 mm

parete 
flessibile

e parete rigida

parete 
flessibile

e parete rigida

parete 
flessibile

e parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

EI 90
(E 120)

EI 120

EI 90
(E 120)

EI 90
(E 120)

EI 120

EI 120-U/U

EI 120-U/U

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			 di base  (mm)	

Applicazioni a parete
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Applicazione in un’installazione su un lato (3 x ≥ 50 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC

Cavi Ø ≤ 21 mm

Cavi Ø > 21 - ≤ 50 mm

Cavi Ø > 50 - ≤ 80 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 100 mm

Cavi e fasci di cavi

≥ 50 (interno) 
+ ≥ 50 (esterno)

ArmaProtect ABLC ≥ 150 mm x spessore del 
film asciutto ≥ 1 mm

1x1 strato ArmaProtect FW2 + sovrapposizione 
di 45 mm 

(esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

ArmaProtect ABLC ≥ 150 mm x spessore del 
film asciutto ≥ 1 mm

1x1 strato ArmaProtect FW2 + sovrapposizione 
di 45 mm (esterno, larghezza del rivestimento 

= 125 mm)

ArmaProtect ABLC ≥ 150 mm x spessore del 
film asciutto ≥ 1 mm

1x1 strato ArmaProtect FW2 + sovrapposizione 
di 45 mm (esterno, larghezza del rivestimento 

= 125 mm)

ArmaProtect ABLC ≥ 150 mm x spessore del 
film asciutto ≥ 1 mm

1x1 strato ArmaProtect FW2 + sovrapposizione 
di 45 mm 

(esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

parete 
flessibile

e parete rigida

≥ 100

EI 120

EI 90
(E 120)

EI 120

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
	 (mm)			   di base  (mm)	

	 Ø tubo (mm)	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
		  (mm)			   di base (mm)

1x2 strati ArmaProtect FW1 (75 mm all'interno, 25 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW1 (75 mm all'interno, 25 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x3 strati ArmaProtect FW1 (75 mm all'interno, 25 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

EI 120-U/U≥ 100
parete flessibile
e parete rigida

≥ 50 (interno)
+ ≥ 100 (esterno)

≤ 50

≤ 80

≤ 110

Tubi in PVC-U e PVC-C in conformità alle norme ISO 1452 e ISO 15493

	 Ø tubo	 Spessore parete 	 Spessore 	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
	 (mm)	 tubo 	 tenuta 			   di base (mm)
		  (mm)	 (mm)

ArmaFlex Protect ≥ 480 mm x ≥ 19 mm

ArmaFlex Protect ≥ 480 mm x ≥ 25 mm
EI 120-U/C≥ 100parete flessibile

e parete rigida

≥ 1,6

≥ 4,5

≤ 12

≤ 63

≥ 50 
(interno)
 + ≥ 100 

(esterno)

Tubi in materiale composito multistrato HENCO con isolamento ArmaFlex Protect
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Applicazione in un’installazione su un lato (2 x ≥ 50 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC

Applicazioni in pareti cave

Cavi Ø ≤ 21 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 100 mm

Condotti Ø ≤ 21 mm

Fasci di condotti Ø ≤ 100 mm

max. 24 pezzi Ø ≤ 7 mm

max. 7 pezzi Ø ≤ 10 mm

max. 5 pezzi Ø ≤ 12 mm

Fasci Ø ≤ 90 mm con cavi
Ø ≤ 14 mm

Cavi e fasci di cavi

Condotti e fasci di condotti

Linee in PE (“tubi a velocità” - “tubi a velocità” singoli o in fasci, con e senza cavi in fibra di vetro)

Fascio duo-coax

≥ 50 (interno) 
+ ≥ 50 (esterno)

≥ 50 (interno) 
+ ≥ 50 (esterno)

≥ 50 (interno) 
+ ≥ 50 (esterno)

≥ 50 (interno) 
+ ≥ 50 (esterno)

ArmaProtect ABLC ≥ 150 mm x spessore del film 
asciutto ≥ 1 mm

1x1 strati ArmaProtect FW2 + sovrapposizione 
40-60 mm 

(esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

ArmaProtect ABLC ≥ 150 mm x spessore del film 
asciutto ≥ 1 mm

1x1 strati ArmaProtect FW2 + sovrapposizione 
40-60 mm 

(esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2, (50 mm 
all'interno, 75 mm all'esterno, 

larghezza del rivestimento = 125 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2
(50 mm all'interno, 75 mm 
all'esterno, larghezza del 
rivestimento = 125 mm)

ArmaProtect ABLC ≥ 150 mm x
spessore del film asciutto ≥ 1 mm

parete cava

parete cava

parete cava

parete cava

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 40

EI 90
(E 120)

EI 120

EI 90
(E 120)

EI 90
(E 120)

EI 120

EI 120-U/U

EI 120-U/U

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			 di base  (mm)	

Applicazione in un’installazione su un lato (3 x ≥ 50 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC

Cavi Ø ≤ 21 mm

Cavi Ø > 21 - ≤ 50 mm

Cavi Ø > 50 ≤ 80 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 100 mm

Cavi, fasci di cavi e portacavi

≥ 50 (interno) 
+ ≥ 50 (esterno)

1x1 strati ArmaProtect FW2 + 
sovrapposizione 40-60 mm 

(esterno, larghezza del 
rivestimento = 125 mm)

parete cava ≥ 40

EI 120

EI 90
(E 120)

EI 120

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			 di base  (mm)	
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Applicazione in un’installazione su un lato (2 x ≥ 50 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC

Applicazione a pavimento

Cavi Ø ≤ 21 mm

Cavi Ø > 21 - ≤ 50 mm

Cavi Ø > 50 ≤ 80 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 100 mm

Condotti Ø ≤ 21 mm

Fasci di condotti Ø ≤ 100 mm

max. 24 pezzi Ø ≤ 7 mm

max. 7 pezzi Ø ≤ 10 mm

max. 5 pezzi Ø ≤ 12 mm

Fasci Ø ≤ 90 mm con cavi
Ø ≤ 14 mm

Cavi e fasci di cavi

Condotti e fasci di condotti

Linee in PE (“tubi a velocità” - “tubi a velocità” singoli o in fasci, con e senza cavi in fibra di vetro)

Fascio duo-coax

≥ 50 (interno) 
+ ≥ 50 (esterno)

≥ 50 (interno) 
+ ≥ 50 (esterno)

≥ 50 (interno) 
+ ≥ 50 (esterno)

≥ 50 (interno) 
+ ≥ 50 (esterno)

ArmaProtect ABLC ≥ 150 mm x spessore del film 
asciutto ≥ 1 mm

1x1 strati ArmaProtect FW2 + sovrapposizione 
40-60 mm 

(esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

ArmaProtect ABLC ≥ 150 mm x spessore del film 
asciutto ≥ 1 mm

1x1 strati ArmaProtect FW2 + sovrapposizione 
40-60 mm 

(esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2, (50 
mm all'interno, 75 mm 

all'esterno, larghezza del 
rivestimento = 125 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW2
(50 mm all'interno, 75 mm 
all'esterno, larghezza del 
rivestimento = 125 mm)

ArmaProtect ABLC ≥ 150 mm x 
spessore del film asciutto ≥ 1 mm

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

EI 120

EI 120-U/U

EI 120-U/U

EI 120-U/U

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			 di base  (mm)	

Ø tubo (mm)	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale 	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)		 di base	 di base  (mm)

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm (sopra/sotto)

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 40 mm (sopra/sotto)

feltro lamellare continuo / ≥ 950 mm x
≥ 40 mm (sopra/sotto)

feltro lamellare ≥ 500 mm / 1000 mm x ≥ 30 mm (sopra/
sotto) + feltro lamellare ≥ 950 mm x ≥ 30 mm* + feltro 

lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

feltro lamellare continuo / ≥ 950 mm x
≥ 50 mm (sopra/sotto)

feltro lamellare ≥ 500 mm / 1000 mm x ≥ 50 mm (sopra/
sotto) + feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 50 mm

EI 120-C/U≥ 150pavimento 
rigido

≥ 50 (interno)
+ ≥ 50 (esterno)

≤ 28

≤ 42

≤ 54

≤ 88,9

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento non combustibile

* come protezione aggiuntiva
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Applicazione in un’installazione su un lato (2 x ≥ 50 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC (continua)

Ø tubo (mm)	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale 	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)		 di base	 di base  (mm)

feltro lamellare continuo / ≥ 950 mm x
≥ 30 mm (sopra/sotto)

feltro lamellare ≥ 500 mm / 1000 mm x ≥ 30 mm
(sopra/sotto) + feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

feltro lamellare continuo / ≥ 950 mm x
≥ 50 mm (sopra/sotto)

feltro lamellare ≥ 500 mm / 1000 mm x ≥ 30 mm
(sopra/sotto) + feltro lamellare ≥ 950 mm x ≥ 30 mm*

NH/ArmaFlex ≥ 400 mm (sotto) / ≥ 750mm x 25mm + 2x1 
strati ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm) 

NH/ArmaFlex ≥ 400 mm (sotto) / ≥ 750 mm x
13 -24 mm + 2x1 strati ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 

75 mm all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

NH/ArmaFlex ≥ 400 mm (sotto) / ≥ 750 mm x
19-25 mm + 2x1 strati ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 

75 mm all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

NH/ArmaFlex ≥ 400 mm (sotto) / ≥ 750 mm x
19 -24 mm + 2x1 strati ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 

75 mm all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

NH/ArmaFlex ≥ 400 mm (sotto) / ≥ 750mm x 25mm + 2x1 
strati ArmaProtect FW2 (50 mm all'interno, 75 mm 
all'esterno, larghezza del rivestimento = 125 mm)

EI 120-C/U

EI 90-C/U
(E 120-C/U)

EI 120-C/U

EI 90-C/U
(E 120-C/U)

EI 120-C/U

≥ 150

≥ 150

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

≥ 50 (interno)
+ ≥ 50 (esterno)

≥ 50 (interno)
+ ≥ 50 (esterno)

≤ 63,5

≤ 114,3

≤ 15

≤ 28

≤ 42

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento non combustibile

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex

* come protezione aggiuntiva

* come protezione aggiuntiva

Ø tubo Spessore parete 	 Spessore 	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)	 tubo 	 tenuta 			 di base (mm)

(mm)	 (mm)

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm

2x1 strato ArmaProtect FW1
(centrico, larghezza del rivestimento = 100 mm) + feltro 

lamellare ≥ 500 mm x ≥ 20 mm*

EI 120-U/C

EI 120-U/C

≥ 150

≥ 150

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

≥ 1,6

≥ 4,5

≥ 3

≤ 12

≤ 63

≤ 32

≥ 50 
(interno)

+ ≥ 50
(esterno)

≥ 50 
(interno)

+ ≥ 50
(esterno)

Tubi in materiale composito multistrato HENCO

Tubi in materiale composito multistrato HENCO con isolamento in schiuma PE

* come protezione aggiuntiva
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Applicazione in un’installazione su un lato (2 x ≥ 50 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC (continua)

Ø tubo (mm)	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale 	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)		 di base	 di base  (mm)

1x2 strati ArmaProtect FW1 (75 mm all'interno,
25 mm all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x3 strati ArmaProtect FW1 (75 mm all'interno,
25 mm all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

1x4 strati ArmaProtect FW1 (75 mm all'interno,
25 mm all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

EI 90-U/C

EI 120-U/C

≥ 150pavimento 
rigido

≥ 50 (interno)
+ ≥ 50 (esterno)

≤ 50

≤ 70

≤ 110

Tubi in PVC-U e PVC-C in conformità alle norme ISO 1452 e ISO 15493

Applicazione in un’installazione su un lato (3 x ≥ 50 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC

Cavi Ø ≤ 21 mm

Cavi Ø > 21 - ≤ 50 mm

Cavi Ø > 50 ≤ 80 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 100 mm

Cavi, fasci di cavi e portacavi

≥ 50 (interno) 
+ ≥ 100

(esterno)

ArmaProtect ABLC ≥ 150 mm x 
spessore del film asciutto ≥ 1 mm

1x1 strato ArmaProtect FW2 + 
sovrapposizione di 45 mm (esterno, 

larghezza del rivestimento = 125 mm)

ArmaProtect ABLC ≥ 150 mm x 
spessore del film asciutto ≥ 1 mm

1x1 strato ArmaProtect FW2 + 
sovrapposizione di 45 mm (esterno, 

larghezza del rivestimento = 125 mm)

ArmaProtect ABLC ≥ 150 mm x 
spessore del film asciutto ≥ 1 mm

1x1 strato ArmaProtect FW2 + 
sovrapposizione di 45 mm (esterno, 

larghezza del rivestimento = 125 mm)

ArmaProtect ABLC ≥ 150 mm x 
spessore del film asciutto ≥ 1 mm

1x1 strato ArmaProtect FW2 + 
sovrapposizione di 45 mm (esterno, 

larghezza del rivestimento = 125 mm)

pavimento 
rigido

≥ 150

EI 120

EI 90

EI 120

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)			 di base (mm)	

Tubo doppio (Ø = 6-22 mm / 8-22 mm)
o tubo di rame singolo (Ø = 6-22 mm) 
con isolamento in PEF + tubo in PVC-U
(Ø ≤ 25) + 4 cavi (Ø ≤ 21 mm)

Combinazioni linea split HVAC

≥ 50 (interno) 
+ ≥ 100

(esterno)

2x1 strato ArmaProtect FW2
(50 mm all'interno, 75 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm)

+ feltro lamellare ≥ 250 / 500 mm (sopra/
sotto) x ≥ 30 mm

pavimento 
rigido

≥ 150 EI 90-U/U
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Applicazione in un’installazione su un lato (3 x ≥ 50 mm) con rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC (continua)

Ø tubo Spessore parete 	 Spessore 	 Misure	 Materiale di base	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)	 tubo 	 tenuta 			 di base (mm)

(mm)	 (mm)

ArmaFlex Protect ≥ 480 mm x ≥ 19 mm

ArmaFlex Protect ≥ 480 mm x ≥ 25 mm
EI 90-U/C≥ 150pavimento 

rigido

≥ 1,6

≥ 4,5

≤ 12

≤ 63

≥ 50 
(interno)
+ ≥ 100

(esterno)

Tubi in materiale composito multistrato HENCO

Ø tubo (mm)	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale 	 Spessore materiale 	 Classificazione
(mm)		 di base	 di base  (mm)

2x1 strati ArmaProtect FW1 (75 mm all'interno,
25 mm all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

2x2 strati ArmaProtect FW1 (75 mm all'interno,
25 mm all'esterno, larghezza del rivestimento = 100 mm)

EI 90-U/U

EI 120-U/U
≥ 150pavimento 

rigido

≥ 50 (interno)
+ ≥ 100 (esterno)

≤ 50

≤ 80

Tubi in PVC-U e PVC-C in conformità alle norme ISO 1452 e ISO 15493
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Applicazione con cavi e fasci di cavi in tenute per 
attraversamento in lana minerale con sigillante ablativo 
ArmaProtect ABLF in pareti flessibili, pareti rigide e 
pavimenti rigidi

Applicazione con condotti e fasci di condotti in tenute per 
attraversamento in lana minerale con sigillante ablativo 
ArmaProtect ABLF in pareti flessibili, pareti rigide e 
pavimenti rigidi

Legenda
1.	 parete rigida ≥ 100 mm
2.	 parete flessibile ≥ 100 mm
3-4. lana minerale
	     con sigillante ablativo
	     ArmaProtect ABLF 
5.	 cavi / fasci di cavi

Legenda
2.	 pavimento rigido ≥ 150 mm
3-4. lana minerale
	     con sigillante ablativo
	     ArmaProtect ABLF 
5.	 cavi / fasci di cavi
6.	 pavimento rigido ≥ 150 mm

Legenda
1.	 parete rigida ≥ 100 mm
2.	 parete flessibile ≥ 100 mm
3-4. lana minerale
	     con sigillante ablativo
	     ArmaProtect ABLF 
	     ABLF ≥ 3 mm
5.	 cavi
7.	 condotti / fasci di condotti
8.	 rivestimento intumescente
	 ArmaProtect FW2

Dimensioni in mm

Legenda
3-4. lana minerale
	     con sigillante ablativo
	     ArmaProtect ABLF 
	     ABLF ≥ 3 mm
5.	 cavi
6.	 pavimento rigido ≥ 150 mm
7.	 condotti / fasci di condotti
8.	 rivestimento intumescente
	 ArmaProtect FW2

Dimensioni in mm

Applicazioni - Tenute per attraversamento in lana minerale con sigillante ablativo ArmaProtect ABLF
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Applicazione con condotti metallici in tenute per 
attraversamento in lana minerale con sigillante ablativo 
ArmaProtect ABLF in pareti flessibili e rigide

Applicazione con condotti metallici in tenute per 
attraversamento in lana minerale con sigillante ablativo 
ArmaProtect ABLF e feltro lamellare in pareti flessibili e 
rigide

Applicazione con condotti metallici in tenute per 
attraversamento in lana minerale con sigillante ablativo 
ArmaProtect ABLF e rivestimento intumescente in pareti 
flessibili e rigide

Legenda
1.	 parete rigida ≥ 100 mm
2.	 parete flessibile ≥ 100 mm
3+4. lana minerale con sigillante ablativo
	 ArmaProtect ABLF 
5.	 cavo
6.	 condotto metallico
7.	 rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
8. feltro lamellare

Dimensioni in mm

Legenda
1.	 parete rigida ≥ 100 mm
2.	 parete flessibile ≥ 100 mm
3+4. lana minerale con sigillante ablativo
	 ArmaProtect ABLF 
5.	 cavo
6.	 condotto metallico
7.	 rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
8. feltro lamellare

Dimensioni in mm

Legenda
1.	 parete rigida ≥ 100 mm
2.	 parete flessibile ≥ 100 mm
3+4. lana minerale con sigillante ablativo
	 ArmaProtect ABLF 
5.	 cavo
6.	 condotto metallico
7.	 rivestimento intumescente ArmaProtect FW2
8. feltro lamellare

Dimensioni in mm
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Applicazione con combinazioni di linee split HVAC in 
tenute per attraversamento in lana minerale con 
sigillante ablativo ArmaProtect ABLF in pareti flessibili, 
pareti rigide e pavimenti rigidi

Applicazione con tubi solari doppi “NanoSUN2” in tenute 
per attraversamento in lana minerale con sigillante 
ablativo ArmaProtect ABLF in pavimenti rigidi

Applicazione con tubi combustibili in tenute per 
attraversamento in lana minerale con sigillante ablativo 
ArmaProtect ABLF e rivestimento intumescente in 
pavimenti rigidi

Applicazione con tubi non combustibili con isolamento 
non combustibile in tenute per attraversamento in lana 
minerale con sigillante ablativo ArmaProtect ABLF in 
pareti flessibili, pareti rigide e pavimenti rigidi

Legenda
1. parete rigida ≥ 100 mm
2. parete flessibile ≥ 100 mm
3+4. lana minerale con sigillante ablativo

    ArmaProtect ABLF 
5. combinazione linea split HVAC
6. pavimento rigido ≥ 150 mm
7. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2

Dimensioni in mm

Legenda
3+4. lana minerale con sigillante ablativo

    ArmaProtect ABLF 
5. tubi solari
6. pavimento rigido ≥ 150 mm
7. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2

Dimensioni in mm

Legenda
1. parete rigida ≥ 100 mm
2. parete flessibile ≥ 100 mm
3+4. lana minerale con sigillante ablativo

    ArmaProtect ABLF 
5. tubo non combustibile
6. pavimento rigido ≥ 150 mm
7. feltro lamellare

Dimensioni in mm

Legenda
3+4. lana minerale con sigillante ablativo

    ArmaProtect ABLF 
5. tubo combustibile
6. pavimento rigido ≥ 150 mm
7. rivestimento intumescente ArmaProtect FW2

Dimensioni in mm
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Applicazione con cavi e fasci di cavi in tenute per 
attraversamento con sigillante ablativo ArmaProtect 
ABLF (senza lana minerale) in pareti flessibili, pareti 
rigide e pavimenti rigidi

Legenda
1. parete rigida ≥ 100 mm
2. parete flessibile ≥ 100 mm
4. sigillante ablativo ArmaProtect ABLF ≥ 3 mm
5. cavi / fasci di cavi
6. pavimento rigido ≥ 150 mm

Dimensioni in mm
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Resistenza al fuoco - Tenute per attraversamento in lana minerale con sigil-
lante ablativo ArmaProtect ABLF

Applicazione in tenute per attraversamento in lana minerale con sigillante ablativo ArmaProtect ABLF

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
(mm)			 spessore (mm)	

Condotti in plastica Ø ≤ 32 mm
(flessibili, singoli o in fascio Ø ≤ 100 
mm, con/senza cavi Ø ≤ 21 mm)

Condotti in plastica Ø ≤ 16 -50 mm
(rigidi, singoli o in fascio Ø ≤ 70 mm, 
con/senza cavi Ø ≤ 21 mm)

Condotti metallici Ø ≤ 16 mm
(con/senza cavo Ø ≤ 14 mm)

Condotti metallici Ø > 16 - ≤ 32mm
(con/senza cavo Ø ≤ 14 mm)

Condotti metallici Ø > 32 - ≤ 50 mm
(con/senza cavo Ø ≤ 21 mm)

Condotti metallici Ø ≤ 16 mm
(con/senza cavo Ø ≤ 14 mm)

Condotti metallici Ø > 16 - ≤ 32mm
(con/senza cavo Ø ≤ 14 mm)

Condotti metallici Ø > 32 - ≤ 50 mm
(con/senza cavo Ø ≤ 21 mm)

Condotti metallici Ø ≤ 32 mm
(con/senza cavo Ø ≤ 14 mm)

Condotti metallici Ø > 32 - ≤ 50 mm
(con/senza cavo Ø ≤ 21 mm)

Cavi Ø ≤ 21 mm

Fasci di cavi con cavi Ø ≤ 21 mm

Cavi, fasci di cavi e portacavi

Cavi e fasci di cavi

≥ 100

≥ 100

2x2 strati ArmaProtect FW2
(50 mm all'interno, 75 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm)

2x1 strato (singolo)
2x1 strato (fascio) ArmaProtect FW2 (50 

mm all'interno, 75 mm all'esterno, 
larghezza del rivestimento = 125 mm)

-

2x2 strati ArmaProtect FW2
(esterno, larghezza del rivestimento = 

125 mm)

feltro lamellare
≥ 250 mm x ≥ 30 mm

-

parete 
flessibile

e parete rigida

parete 
flessibile

e parete rigida

≥ 100

≥ 100

EI 120-U/U

EI 120-C/U

EI 30-C/U
(E 120-C/U)

EI 120-C/U

EI 90

Tubo doppio (Ø = 6 - 10 mm / 10 - 18 
mm) o tubo di rame singolo
(Ø = 6 - 18 mm) + tubo PVC-U
(Ø ≤ 25) + 2 cavi (Ø ≤ 21 mm)

Combinazioni linea split HVAC

≥ 100

2x1 strato ArmaProtect FW2
(50 mm all'interno, 75 mm 
all'esterno, larghezza del 
rivestimento = 125 mm)

parete 
flessibile

e parete rigida
≥ 100 EI 90-U/U

Applicazioni a parete
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Ø tubo Parete tubo -	 Tenuta -	 Misure	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
(mm)	 spessore (mm)	 spessore			 spessore (mm)

(mm)

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 60 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm

feltro lamellare ≥ 800 mm x ≥ 40 mm

feltro lamellare ≥ 800 mm x ≥ 40 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 40 mm

feltro lamellare ≥ 800 mm x ≥ 60 mm
+ feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

EI 60-C/U
(E 90-C/U)

EI 90-C/U

EI 60-C/U
(E 90-C/U)

EI 60-C/U

EI 60-C/U
(E 90-C/U)

≥ 100

≥ 100

parete flessibile 
e parete rigida

parete flessibile 
e parete rigida

≥ 100

≥ 100

≥ 0,8

≥ 1

≥ 1,5

≥ 2

≥ 2

≥ 3,6

≥ 3

≥ 5

≤ 15

≤ 22

≤ 54

≤ 88,9

≤ 88,9

≤ 114,3

≤ 170

≤ 219,1

Applicazione in tenute per attraversamento in lana minerale con sigillante ablativo ArmaProtect ABLF (continua)

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento non combustibile

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento non combustibile

* come protezione aggiuntiva

Applicazione in tenute per attraversamento con sigillante ablativo ArmaProtect ABLF (senza lana minerale)

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
(mm)			 spessore (mm)	

Cavi Ø ≤ 21 mm

Cavi e fasci di cavi

≥ 100 -
parete flessibile
e parete rigida

≥ 100 EI 90
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Applicazione a pavimento
Applicazione in tenute per attraversamento in lana minerale con sigillante ablativo ArmaProtect ABLF

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
(mm)			 spessore (mm)	

Condotti in plastica Ø ≤ 32 mm
(flessibili, singoli o in fasci
Ø ≤ 100 mm, con/senza cavi
Ø ≤ 21 mm)

Cavi Ø ≤ 21 mm

Fasci di cavi con cavi Ø ≤ 21 mm

Condotti e fasci di condotti

Cavi e fasci di cavi

≥ 150

≥ 150

≥ 150

2x2 strati ArmaProtect FW2
(50 mm all'interno, 75 mm 
all'esterno, larghezza del 
rivestimento = 125 mm)

- pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

≥ 150

≥ 150

≥ 150

EI 90

EI 90

Tubo doppio (Ø = 6-10 mm) o tubo singolo 
in rame (Ø = 6-10 mm) con spessore della 
parete di 1 mm e isolamento del tubo in PE 
di 9 mm di spessore
in PEF

Tubo doppio (Ø = 10/18 mm) o tubo singolo 
in rame (Ø = 10-18 mm) con spessore della 
parete di 1 mm e isolamento del tubo in PE 
di 9 mm di spessore
in PEF

Combinazioni linea split HVAC

2x2 strati ArmaProtect FW2
(50 mm all'interno, 75 mm 
all'esterno, larghezza del 
rivestimento = 125 mm)

EI 90-U/U

EI 30-U/U
(E 90-U/U)

Ø tubo Parete tubo -	 Tenuta -	 Misure	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
(mm)	 spessore (mm)	 spessore			 spessore (mm)

(mm)

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 250 mm x ≥ 60 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 20 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm

feltro lamellare ≥ 800 mm x ≥ 40 mm

feltro lamellare ≥ 800 mm x ≥ 40 mm

feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 40 mm

feltro lamellare ≥ 800 mm x ≥ 60 mm
+ feltro lamellare ≥ 500 mm x ≥ 30 mm*

EI 60-C/U

EI 60-C/U

≥ 150

≥ 150

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

≥ 150

≥ 150

≥ 0,8

≥ 1

≥ 1,5

≥ 2

≥ 2

≥ 3,6

≥ 3

≥ 5

≤ 15

≤ 22

≤ 54

≤ 88,9

≤ 88,9

≤ 114,3

≤ 170

≤ 219,1

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento non combustibile

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento non combustibile

* come protezione aggiuntiva
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Applicazione in tenute per attraversamento in lana minerale con sigillante ablativo ArmaProtect ABLF (continua)

Applicazione in tenute per attraversamento in lana minerale con sigillante ablativo ArmaProtect ABLF (senza lana minerale)

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
	 (mm)			   spessore (mm)	

Tipo	 Spessore barriera	 Misure	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
	 (mm)			   spessore (mm)	

DN 16

DN 40

Tubo PVC-U Ø ≤ 32 mm

Cavi Ø ≤ 21 mm

Tubi solari doppi “NanoSUN2” con rivestimento intumescente

Tubi combustibili con rivestimento intumescente

Cavi e fasci di cavi

≥ 150

≥ 150

≥ 150

2x1 strato ArmaProtect FW2
(esterno, larghezza del 
rivestimento = 125 mm)

1x1 strato ArmaProtect FW2
(interno, centrico,

larghezza del rivestimento = 125 mm)

-

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento rigido

≥ 150

≥ 150

≥ 150

EI 90-U/U

EI 30-U/U
(E 90-U/U)

EI 90-U/U

EI 90
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ARMAPROTECT CB COATED BOARD SYSTEM /09

Breve descrizione ArmaProtect CB è un sistema ablativo a pannelli rivestiti utilizzato per mantenere le prestazioni di resistenza al fuoco degli attraversamenti in pareti e pavimenti.

Material type Pannello in lana minerale con rivestimento ignifugo ablativo e sigillante ignifugo ablativo.

Informazioni aggiuntive sui materiali L’intero sistema e i componenti separati (pannello rivestito, rivestimento ignifugo ablativo e sigillante ablativo) non contengono 
alogeni né solventi.

Gamma di colori Bianco

Caratteristiche specifiche Se completamente asciutto, il rivestimento ignifugo ablativo (ArmaProtect ABLC) e il sigillante ablativo (ArmaProtect ABLF) 
resistono all’umidità, alla brina e alle radiazioni UV.

Gamma di prodotti I pannelli rivestiti sono confezionati in blocchi da 4 all’interno di un’apposita scatola. Le dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) dei pannelli sono le seguenti:
-  Pannello rivestito su un solo lato: 1000 mm x 600 mm x 60 mm con film asciutto di 0.7 mm di spessore
-  Pannello rivestito su due lati: 1000 mm x 600 mm x 60 mm con film asciutto di 0.7 mm di spessore
Il rivestimento ablativo ArmaProtect ABLC è disponibile in secchi da 12.5 kg e 15 kg.
Il mastice sigillante ablativo ArmaProtect ABLF è disponibile in scatole con 12 cartucce da 310 ml.

Applicazioni Sistema ablativo a pannelli rivestiti progettato per sigillature miste in pareti e pavimenti per aperture grezze, servizi misti e multipli, cavi, 
fasci di cavi, portacavi e tubi combustibili e non combustibili.

Installazione Solo per uso professionale. Consultare gli elenchi pubblicati da terze parti, le approvazioni nazionali/valutazioni e la letteratura sui 
prodotti Armacell disponibile prima di utilizzare questo prodotto e per maggiori informazioni su applicazioni specifiche.

Dichiarazione di 
prestazione (DoP)

ArmaProtect CB

DATI TECNICI - SISTEMA A PANNELLI RIVESTITI ARMAPROTECT CB

Proprietà Valore/Valutazione Norma/metodo di prova
Intervallo di temperatura

Temperatura di esercizio Da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)

Temperatura di applicazione Da 5°C a 25°C (da 41°F a 77°F)

Temperatura di stoccaggio 
e trasporto

Pannello ignifugo rivestito Armaprotect CB: Da 5°C a 25°C (da 41°F a 77°F)
Rivestimento ignifugo ArmaProtect ABLC: Da 5°C a 25°C (da 41°F a 77°F)
Mastice sigillante ignifugo ArmaProtect ABLF: Da 5°C a 25°C (da 41°F a 77°F)

Proprietà meccaniche

Densità Rivestimento ignifugo ArmaProtect ABLC: 1.34 - 1.48 g/cm3 (a 20 °C)
Mastice sigillante ignifugo ArmaProtect ABLF: 1.34 - 1.48 g/cm3 (a 20 °C)

Prestazioni antincendio

Reazione al fuoco Classe E EN 13501-1

Resistenza al fuoco V. allegato

Salute e ambiente

Emissioni di sostanze 
pericolose

Nessuna sostanza pericolosa. ETAG 026-02 

Contenuto di composti 
organici volatili (COV)

Rivestimento ignifugo ArmaProtect ABLC: < 50 g/l 
Mastice sigillante ignifugo ArmaProtect ABLF: < 50 g/l 

GS-11, Green Seal 
Standard

Altre caratteristiche tecniche

Durata e manutenzione Categoria d’uso tipo X. EOTA TR 024

Tempo di asciugatura Polvere: > 4 ore (23 °C / umidità relativa del 65%)
2° strato: > 8 ore (23 °C / umidità relativa del 65%)
Completamente asciutto: > 4 giorni (23 °C / umidità relativa del 65%)

Informazioni per la sicurezza Consultare la scheda di sicurezza disponibile sul nostro sito.

Vita utile Fino a 18 mesi, se non aperto e conservato correttamente.11

Stoccaggio Conservare in un luogo fresco e asciutto, a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 25 °C, al riparo dalle basse temperature.
1 Solo rivestimento ArmaProtect ABLC e mastice sigillante ignifugo ArmaProtect ABLF.

Approvazioni e conformità

Conformità al capitolato • ETA 22/0063 EN 1366-3 • UL UL 1479 (ASTM E814)
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Verificare che le superfici siano asciutte e prive di polvere e grasso.

Ø = !

Ø

1

masking tape 
A B

2
A

B

EXPS

EX
PS

3

AB

EXPS

4

B

2
hrs at 23°C(73°F) / 50% r.H.

A

C

5

// Guida ai consumi

Considerare le potenziali perdite di materiale durante l’applicazione presso il cantiere.

Consumo approssimativo [ml]1

Diametro della sigillatura [mm] 0% servizi 30% servizi 60% servizi

50 98 69 39

100 393 275 157

150 883 618 353
1Considerando una profondità di installazione di 25 mm su ciascun lato dell’attraversamento.

ArmaProtect EXPS
Sigillante ignifugo

ISTRUZIONI PER L’USO
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nastro adesivo

a 23°C (73°F) / 50% UR



APPLICAZIONI PRINCIPALI SECONDO 
ETA-21/1025

In pareti in calcestruzzo, pareti solide e pavimenti in calcestruzzo1

Materiale di base Parete in cartongesso, parete in calcestruzzo, parete in 
calcestruzzo aerato, parete in muratura, pavimento in 
calcestruzzo

Spessore del materiale di base ≥ 100 mm (parete) ≥ 150 mm (pavimento)

Spessore barriera ≥ 100 mm (parete) ≥ 150 mm (pavimento)

Dimensioni massime barriera (parete) Varia in base al mezzo, al tipo di pressacavo e al materiale 
di chiusura1

Apertura grezza: ≤ Ø 150 mm

Dimensioni massime barriera (pavimento) Varia in base al mezzo, al tipo di pressacavo e al materiale 
di chiusura1

Apertura grezza: ≤ Ø 150 mm

Penetranti
• Cavi ≤ Ø 50 mm1

• Fasci di cavi ≤ Ø 180 mm (con cavi ≤ Ø 21 mm)1

• Condotti di plastica ≤ Ø 32 mm (con cavi ≤ Ø 21 mm)1

• Fasci di condotti di plastica ≤ Ø 90 mm (condotti ≤ Ø 32 mm, con cavi ≤ Ø 21 mm)1

• Tubo non combustibile senza isolamento (tubi in acciaio ≤ Ø 48.3 mm, tubi in rame ≤ Ø 22 mm)1

• Tubi combustibili ≤ Ø 110 mm1

fino a EI 120¹

¹ Per ulteriori dettagli sull’installazione, consultare la norma ETA 21/1025.
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Dettagli sull’installazione

// Campo di applicazione e dettagli sull’installazione¹

Spessore del materiale di base

Parete flessibile (cartongesso) o rigida (calcestruzzo, calcestruzzo aerato, muratura)

Pavimento rigido (calcestruzzo, calcestruzzo aerato) (densità ≥ 650 kg/m3)

≥ 100 mm 

≥ 150 mm

¹ Per ulteriori dettagli sull'installazione, consultare il documento ETA-21/1025
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Primo supporto dei servizi su entrambi i lati dell'elemento di separazione ≤ 500 mm

Sigillante ArmaProtect EXPS con profondità di installazione di 25 mm con 
lana minerale come sigillante posteriore



Applicazioni

Applicazione in pareti flessibili

Applicazione su parete rigida Installazione in pavimento rigido
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Installazione a parete
Vista della sezione A-A

tubo in plastica

parete flessibile
riempito con lana

sigillatura con “ArmaProtectTMEXPS”

isolamento acustico, 5 mm

primo supporto

dimensioni in mm

Cavi parete in calcestruzzo areato
protezione acustica, areato

di PE 
5 mm di spessore

riempito con lana minerale

pavimento rigido

sigillato con “ArmaProtectTM 
EXPS”

riempito con lana

primo supporto

dimensioni in mm

sigillatura con 
“ArmaProtectTMEXPS”

Fasci di cavi

parete flessibile

primo supporto

dimensioni in mm

riempito con lana
sigillatura con “ArmaProtectTMEXPS”



Resistenza al fuoco

Impianti elettrici

Tipo	 Spessore barriera	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
(mm)		 spessore (mm)	

Cavi Ø ≤ 21 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 180 mm con cavi Ø ≤ 21 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 180 mm con cavi Ø ≤ 21 mm 

Fasci di condotti in plastica ≤ 90 mm (condotti
Ø ≤ 32 mm) con/senza cavi (Ø ≤ 21 mm)

≥ 100

parete flessibile e parete rigida

parete rigida

parete flessibile

parete flessibile e parete rigida

≥ 100

EI 120

EI 90 (E 120)

EI 60 (E 120)

Tipo di tubo	 Ø tubo Parete tubo -	 Tenuta -	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
(mm)	 spessore (mm)	 spessore (mm)		 spessore (mm)

Friatec Friaphone

Pipelife Master 3

Poloplast POLO-KAL 3S

Geberit Silent Pro

Geberit Silent PP

Rehau Raupiano Plus

PVC-U secondo le norme EN 1329-1,
EN 1453-1, EN 1542-1, EN 15493, DIN 
8061/8062, EN 1566-1

PE 100 secondo EN ISO 1555-2, EN 
12201-2: +A1 anche secondo DIN 
8074 e DIN 8075 

PP-H secondo EN ISO 15874:2013 
anche secondo DIN 8077:2007 e DIN 
8078:2007

EI 120-U/C

EI 90-U/C 
(E 120-U/C)

EI 120-U/C

≥ 100parete flessibile 
e parete rigida

≥ 100

2,8

5,3

1,8

3

3,8

4,8

3

4,5

2

1,8

1,8 - 3,7

2,2 - 8,1

1,8 - 4,6

2,7 – 10

1,8 – 4

10

52

110

50

110

75

110

50

110

50

50

50

110

50

110

50

110

Tubi combustibili

Tipo di tubo	 Ø tubo Parete tubo -	 Tenuta -	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
(mm)	 spessore (mm)	 spessore (mm)		 spessore (mm)

Tubi in acciaio EI 90-U/C 
(E 120-U/C)

≥ 100parete flessibile 
e parete rigida

≥ 1002,626,9

Tubi non infiammabili

Applicazione a parete
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Tipo di tubo	 Ø tubo Parete tubo -	 Tenuta -	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
(mm)	 spessore (mm)	 spessore (mm)		 spessore (mm)

Tubi in acciaio

Tubi di rame

EI 120-C/U

EI 90-C/U*

E 120-C/U

E 120-C/U
EI 90-C/U

E 120-C/U
EI 60-C/U

≥ 150

≥ 200

pavimento 
rigido

≥ 150

≥ 200

2,3

2,1

1

≤ 42,4

≤ 48,3

≤ 15

≤ 18

≤ 22

Tubi non infiammabili

Applicazione a pavimento
Aperture grezze

Impianti elettrici

Tipo	 Spessore barriera	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
(mm)		 spessore (mm)	

Tipo	 Spessore barriera	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
(mm)		 spessore (mm)	

Attraversamento del vuoto Ø ≤ 150 mm

Cavi Ø ≤ 21 mm

Cavi Ø ≤ 50 mm

Fasci di cavi Ø ≤ 150 mm con cavi Ø ≤ 21 mm 

Fasci di condotti in plastica ≤ 90 mm (condotti
Ø ≤ 32 mm) con/senza cavi (Ø ≤ 21 mm)

≥ 150

≥ 150

pavimento rigido

pavimento rigido

≥ 150

≥ 150

EI 120

EI 120

EI 60 (E 120)

EI 120

* distanza zero
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Tipo di tubo	 Ø tubo Parete tubo -	 Tenuta -	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
(mm)	 spessore (mm)	 spessore (mm)		 spessore (mm)

Friatec Friaphone

Pipelife Master 3

Valsir Triplus

Wavin SiTech+

Poloplast POLO-KAL XS

Poloplast POLO-KAL NG

Poloplast POLO-KAL 3S

Ostendorf Skolan dB

Geberit Silent dB20

Geberit Silent Pro

Geberit Silent PP

Rehau Raupiano Plus

PVC-U secondo le norme EN 1329-1, 
EN 1453-1, EN 1542-1, EN 15493, 
DIN 8061/8062, EN 1566-1

PE 100 secondo EN ISO 1555-2, 
EN 12201-2: +A1 anche secondo  
DIN 8074 e DIN 8075 

PP-H secondo EN ISO 15874:2013 
anche secondo DIN 8077:2007 
e DIN 8078:2007

EI 120-U/C

EI 90-U/C

EI 120-U/C

EI 90-U/C
(E 120-U/C)

EI 120-U/C

≥ 150pavimento 
rigido

≥ 150

2,8

1,8

3

1,8

3,4

1,8

3,4

1,8

3,4

2

3,4

3,8

4,8

4

5,3

3,2

6

3

4,5

2

3,6

1,8

2,7

1,8 - 3,7

3,2

8,1

1,8 - 4,6

2,7 – 10

1,8 - 4,6

2,7 - 10

52

50

110

50

110

32

110

40

110

50

110

75

110

58

110

56

110

50

110

50

110

50

110

50

110

50

110

50

110

Tubi combustibili

108 /    SOLUZIONI DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO ARMAPROTECT (ETA)



ARMAPROTECT EXPS FIRESTOP SEALANT /05

DATI TECNICI - SIGILLANTE ARMAPROTECT EXPS

Breve descrizione ArmaProtect EXPS è un sigillante intumescente utilizzato per mantenere le prestazioni di resistenza al fuoco degli attraversamenti in 
pareti e pavimenti.

Tipo di materiale Sigillante ignifugo intumescente

Informazioni aggiuntive sui materiali Consistenza pastosa

Gamma di colori Grigio

Gamma di prodotti Disponibile in cartucce da 310 ml e in confezioni da 12 cartucce.

Applicazioni Sigillante ignifugo per sigillature in pareti e pavimenti per aperture grezze, cavi, fasci di cavi, tubi combustibili e non combustibili.

Installazione Solo per uso professionale. Consultare gli elenchi pubblicati da terze parti, le approvazioni nazionali/valutazioni e la letteratura sui 
prodotti Armacell disponibile prima di utilizzare questo prodotto e per maggiori informazioni su applicazioni specifiche.

Dichiarazione di 
prestazione (DoP)

ArmaProtect EXPS

Proprietà Valore/Valutazione Norma/metodo di prova
Intervallo di temperatura

Temperatura di esercizio Da -40°C a 70°C (da 40°F a 158°F)

Temperatura di applicazione Da 5°C a 25°C (da 41°F a 77°F)

Temperatura di stoccaggio 
e trasporto

Da 5°C a 25°C (da 41°F a 77°F)

Proprietà meccaniche

Densità 1300 kg/m3 ± 10%

Fattore schiumogeno 15 - 26.5 volte

Volume di espansione 1.0 - 1.9 N/mm2

Prestazioni antincendio

Reazione al fuoco Classe E EN 13501-1

Resistenza al fuoco V. allegato

Salute e ambiente

Emissioni di sostanze 
pericolose

Nessuna sostanza pericolosa. ETAG 026-02 

Altre caratteristiche tecniche

Durata e manutenzione Categoria d’uso tipo X EOTA TR 024

Informazioni per la sicurezza Consultare la scheda di sicurezza disponibile sul nostro sito.

Vita utile Fino a 18 mesi, se non aperto e conservato correttamente.

Stoccaggio Conservare in un luogo fresco e asciutto, a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 25 °C, al riparo dalle basse temperature.

Approvazioni e conformità

Conformità al capitolato • ETA 21 /1025 EN 1366-3
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Verificare che le superfici siano asciutte e prive di polvere e grasso.

Ø, Y = !

Ø

Y

1

ArmaProtect CT

2A

ArmaProtect CT

optional

B

A

2B

A
B

3

4
A

B

5

ArmaProtect ABLF

A B

6

ArmaProtect CT
Tubo per cavi tagliafuoco

ISTRUZIONI PER L’USO
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opzionale



APPLICAZIONI PRINCIPALI SECONDO 
ETA-22/0062

In pareti in calcestruzzo, pareti solide e pavimenti in calcestruzzo1

Materiale di base Parete in cartongesso, parete in calcestruzzo, parete in 
calcestruzzo aerato, parete in muratura, pavimento in 
calcestruzzo

Spessore del materiale di base ≥ 100 mm (parete)
≥ 125 mm (pavimento)

Spessore barriera ≥ 150 mm

Penetranti
• Cavi ≤ Ø 80 mm1

• Fasci di cavi ≤ Ø 107 mm (con cavi ≤ Ø 21 mm)1

• Condotti di plastica ≤ Ø 63 mm (con cavi ≤ Ø 21 mm)1

• Fasci di condotti di plastica ≤ Ø 107 mm (condotti ≤ Ø 32 mm, con cavi ≤ Ø 21 mm)1

• Cavi guida d’onda ≤ Ø 28.5 mm1

• “Tubi a velocità” per linee in PE (24 x ≤ Ø 7.0 mm, 7 x ≤ Ø 10.0 mm, 5 x ≤ Ø 12.0 mm)1

• Tubi combustibili ≤ Ø 32 mm1

• Combinazioni linea split HVAC1

fino a EI 120¹

¹ Per ulteriori dettagli sull’installazione, consultare la norma ETA 22/0062.
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Dettagli sull’installazione

// Campo di applicazione e dettagli sull’installazione¹

Spessore del materiale di base

≥ 100 mm 

≥ 125 mm

¹ Per ulteriori dettagli sull'installazione, consultare il documento ETA-22/0062

Spessore del materiale di base

Parete flessibile (cartongesso) o rigida (calcestruzzo, calcestruzzo aerato, muratura)
Pavimento rigido (calcestruzzo, calcestruzzo aerato)
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5 - 25 mm

Materiale minerale da costruzione (classe A1 o A2), ad esempio 
ArmaProtect CM, cemento, malta o gesso 

ArmaProtect ABLC con spessore del film asciutto ≥ 0,5 mm

ArmaProtect FW2
Fissaggio con filo d'acciaio Ø ≥ 1,0 mm

Spazio anulare

Sigillante per spazi anulari

Sigillatura di tappi in schiuma morbida (tappo in resina melamminica) 
con rivestimento ablativo

Rivestimento intumescente

≤ 325 mm dal tubo del cavoPrimo supporto dei servizi su entrambi i lati dell'elemento di separazione



Applicazioni

Applicazione in pareti flessibili e pavimenti rigidi
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parete flessibile 
secondo EN 
1366-3

Rivestimento per cavi ArmaProtect 
FW2 - spessore nominale 1,5 mm, 
larghezza 125 mm, fissato con cavo

pavimento in lastre di calcestruzzo 
(450 ≤ ρ 500 kg/m3)

cavi

primo 
supporto

sigillatura vuota
metà tubo

schiuma flessibile

gesso

Vista, applicazione a parete

cavi

metà guscio

inserimento di materiale 
intumescente

Configurazione della struttura a parete:
Cavi per telecomunicazioni F, fascio di cavi Ø 100 mm
Configurazione al 100% di cavi per telecomunicazioni 
con isolamento in PVC e filo di rame
Tipo J-Y (St)Y 80 x 2 x 0,6 LG grigio: Ø ca. 21 mm

Configurazione della struttura a pavimento:
Cavi per telecomunicazioni F, fascio di cavi Ø 107 mm
Configurazione al 100% dei cavi per 
telecomunicazioni 20 x 2 x 0,6 mm
tipo A2-Y (L) 2Y St III BD, isolamento PE / PE

Vista, applicazione a pavimento

Le dimensioni sono in mm

sigillatura con rivestimento ablativo 
ArmaProtect ABLC (0,5 mm)

inserimento di materiale 
intumescente ArmaProtect 
IWCT

Malta ArmaProtect CM



Applicazione in pareti flessibili, pareti rigide e pavimenti rigidi per cavi singoli
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L = 150, 200 o 300

L
= 

15
0,

 2
00

 o
 3

00
L

= 
15

0,
 2

00
 o

 3
00

1. parete flessibile
2. parete rigida
3. malta o gesso
4. Tubo per cavi
5. Tappo in resina melamminica
6. rivestimento ablativo
7. cavo (per i dettagli vedere la tabella)
7a.	 cavo Ø ≤ 50 mm (configurazione 100%)
8. pavimento

dimensioni in mm



Applicazione in pareti flessibili, pareti rigide e pavimenti rigidi per fasci di cavi con misure aggiuntive
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L = 150, 200 o 300

1.	 parete flessibile
2.	 parete rigida
3.	 malta o gesso
4.	 Tubo per cavi
5.	 Tappo in resina melamminica
6.	 rivestimento ablativo
7.	 fascio di cavi Ø ≤ 100 mm (per i dettagli vedere la tabella)
8.	 pavimento
9.	 Rivestimento intumescente (sopra o sotto)

dimensioni in mm



Applicazione in pareti flessibili, pareti rigide e pavimenti rigidi per condotti
(condotti singoli o fasci di condotti, con e senza cavi)
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L = 150, 200 o 300

L
= 

15
0,

 2
00

 o
 3

00

1. parete flessibile
2. parete rigida
3. malta o gesso
4. Tubo per cavi
5. Tappo in resina melamminica
6. rivestimento ablativo
7. condotti (con o senza cavi)
8. pavimento

dimensioni in mm



Applicazione in pareti flessibili e rigide 
per guide a onda

Applicazione in pavimenti rigidi per tubi a velocità
(tubi a velocità singoli o fasci di tubi a velocità,
con e senza cavi in fibra di vetro)
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L 
= 

15
0,

 2
00

 o
 3

00

1.	 parete flessibile
2.	 parete rigida
3.	 malta o gesso
4.	 Tubo per cavi
5.	 Tappo in resina melamminica
6.	 rivestimento ablativo
7.	 guida d'onda

3.	 malta o gesso
4.	 Tubo per cavi
5.	 Tappo in resina melamminica
6.	 rivestimento ablativo
7.	 tubi a velocità
8.	 pavimento

dimensioni in mmdimensioni in mm



Applicazione in pareti flessibili e rigide per combinazioni di linee split HVAC

Applicazione in pavimenti rigidi per combinazioni di linee split HVAC
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L = 150, 200 o 300

L 
= 

15
0,

 2
00

 o
 3

00

1.	 parete flessibile
2.	 parete rigida
3.	 malta o gesso
4.	 Tubo per cavi
5.	 Tappo in resina melamminica
6.	 rivestimento ablativo
7.	 Combinazioni linee split HVAC
8.	 pavimento
9.	 feltro lamellare dimensioni in mm



Applicazione in pareti flessibili e rigide per tubi combustibili 
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1. parete flessibile
2. parete rigida
3. malta o gesso
4. Tubo per cavi
5. Tappo in resina melamminica
6. rivestimento ablativo
7. tubi combustibili

dimensioni in mm



Resistenza al fuoco

Tubo per cavi ArmaProtect CT - lunghezza di installazione 150 mm (tipo S)

Tubo per cavi ArmaProtect CT - lunghezza di installazione 200 mm (tipo M)

Tipo	 Misure	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
			   spessore (mm)	

Tipo	 Misure	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
			   spessore (mm)	

Cavi Ø ≤ 21 mm

Fascio di cavi Ø ≤ 100 % con cavi Ø ≤ 21 mm

Cavi Ø ≤ 21 mm

Fascio di cavi Ø ≤ 100 % con cavi Ø ≤ 21 mm

Condotti Ø ≤ 40 mm
(con/senza cavi Ø ≤ 21 mm)

Fascio di condotti Ø ≤ 90 mm con condotti
Ø ≤ 40 mm (con/senza cavi Ø ≤ 21 mm)

Condotti Ø ≤ 40 mm
(con/senza cavi Ø ≤ 21 mm)

Fascio di condotti Ø ≤ 90 mm con condotti
Ø ≤ 40 mm (con/senza cavi Ø ≤ 21 mm)

Fascio di condotti Ø ≤ 100 % con condotti
Ø ≤ 32 mm (con/senza cavi Ø ≤ 21 mm)

Tubo/tubo (Ø = 6 - 10 mm/ 10 - 18 mm) con isolamento del tubo 
di 9 mm di spessore in schiuma PE
+ tubo PE-100 (Ø ≤ 25 mm, profondità 1,5 mm (U/U))
+ max. 3 cavi (Ø ≤ 14 mm)

Tubo/tubo (Ø = 6 - 10 mm/ 10 - 18 mm) con isolamento del tubo 
di 9 mm di spessore in schiuma PE
+ tubo PE-100 (Ø ≤ 25 mm, profondità 1,5 mm (U/U))
+ max. 3 cavi (Ø ≤ 14 mm)

7 mm ≤ Ø ≤ 14 mm fascio ≤ 100%

7 mm ≤ Ø ≤ 14 mm fascio ≤ 100%

-

-

-

-

-

-

-

-

parete flessibile e 
parete rigida

parete flessibile e 
parete rigida

parete flessibile e 
parete rigida

parete flessibile e 
parete rigida

parete flessibile e 
parete rigida

parete flessibile e 
parete rigida

parete flessibile e parete rigida

parete flessibile e parete rigida

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

EI 90 (E 120)

EI 120

EI 90-U/U 
(E 120-U/U)

EI 120-U/U

EI 90-U/U 

EI 90-U/U 

EI 120-U/U 

EI 120-U/U 

Cavi e fasci di cavi

Cavi e fasci di cavi

Condotti e fasci di condotti

Condotti e fasci di condotti

Combinazioni linea split HVAC

Combinazioni linea split HVAC

Tubi a velocità (tubi a velocità singoli o in fasci, con e senza cavi in fibra di vetro)

Linee in PE (“tubi a velocità” - “tubi a velocità” singoli o in fasci, con e senza cavi in fibra di vetro)

Applicazione a parete
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Tubo per cavi ArmaProtect CT - lunghezza di installazione 300 mm (tipo L)

Tipo	 Misure	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
			   spessore (mm)	

Cavi Ø ≤ 21 mm

Cavi Ø ≤ 50 mm

Cavi Ø ≤ 80 mm

Fascio di cavi Ø ≤ 100 % (con cavi Ø ≤ 21 mm)

CommScope HELIAX LDF (schiuma a bassa densità),
Ø ≤ 16,002 mm

CommScope 50Ω CNT intrecciato, Ø ≤ 15,0 mm

CommScope HELIAX AVA, Ø ≤ 28 mm

CommScope HELIAX FSJ (super flessibile),
Ø ≤ 13,5 mm

RFS RADIAFLEX RLK, Ø ≤ 28,5 mm

RFS CELLFLEX LCF, Ø ≤ 27,8 mm

Condotti Ø ≤ 40 mm
(con/senza cavi Ø ≤ 21 mm)

Fascio di condotti Ø ≤ 90 mm con condotti
Ø ≤ 40 mm (con/senza cavi)

Fascio di condotti Ø ≤ 100 % con condotti
Ø ≤ 32 mm (con/senza cavo Ø ≤ 21 mm)

Tubo/tubo (Ø = 6 - 10 mm/ 10 - 18 mm) con isolamento del tubo 
di 9 mm di spessore in schiuma PE
+ tubo PE-100 (Ø ≤ 25 mm, profondità 1,5 mm (U/U))
+ max. 3 cavi (Ø ≤ 14 mm)

7 mm ≤ Ø ≤ 14 mm fascio ≤ 100%

Tubi in PVC-U con Ø da 20 mm x s 1,5 mm a
Ø 32 mm x s 2,4 mm

-

-

-

-

-

-

parete flessibile e parete rigida

parete rigida

parete flessibile e parete rigida

parete flessibile e 
parete rigida

parete flessibile e 
parete rigida

parete flessibile e 
parete rigida

parete flessibile e parete rigida

parete flessibile e parete rigida

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

EI 120

EI 90 (E 120)

EI 120

EI 120-U/C

EI 90-U/C
(E 120-U/C)

EI 120-U/C

EI 120-U/U 

EI 90-U/U 

EI 120-U/U 

EI 120-U/U 

Cavi e fasci di cavi

Guide d'onda

Condotti e fasci di condotti

Combinazioni linea split HVAC

Tubi a velocità (tubi a velocità singoli o in fasci, con e senza cavi in fibra di vetro)

Tubi combustibili
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Applicazione a pavimento

Tubo per cavi ArmaProtect CT - lunghezza di installazione 150 mm (tipo S)

Tipo	 Misure	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore (mm)	

Cavi Ø ≤ 21 mm

Cavi Ø ≤ 50 mm

Fascio di cavi Ø ≤ 100 % (con cavi Ø ≤ 14 mm)

Fascio di cavi Ø ≤ 100 % (con cavo Ø ≤ 21 mm)

max. 24 pezzi Ø tubo esterno ≤ 7 mm

max. 7 pezzi Ø tubo esterno ≤ 10 mm

max. 5 pezzi Ø tubo esterno ≤ 12 mm

Condotti Ø ≤ 40 mm (con/senza cavo Ø ≤ 21 mm)

Tubo/tubo (Ø = 6 - 10 mm/ 10 - 18 mm) con isolamento del tubo 
di 9 mm di spessore in schiuma PE
+ tubo PE-100 (Ø ≤ 25 mm, profondità 1,5 mm (U/U))
+ max. 3 cavi (Ø ≤ 14 mm)

Tubo/tubo (Ø = 6 - 22 mm/ 6 - 22 mm) con isolamento del tubo 
di 9 mm di spessore in schiuma PE
+ tubo PE-100 (Ø ≤ 25 mm, profondità 1,5 mm (U/U))
+ max 3 cavi (Ø ≤ 14 mm)

–

solo configurazione al 100%

-

1x1 strato ArmaProtect FW2, 
sovrapposizione di 50 mm (esterno, 

larghezza del rivestimento = 125 
mm), sopra o sotto

–

max. 3 pezzi

-

feltro lamellare
≥ 250 mm x ≥ 30 mm in alto

pavimento rigido

pavimento rigido

pavimento rigido

pavimento rigido

≥ 100

≥ 125

≥ 100

≥ 125

EI 120

EI 90 (E 120)

EI 120

EI 120 U/U

EI 90 U/U

EI 90-U/U

EI 120-U/U

Cavi e fasci di cavi

Linee in PE (“tubi a velocità” - “tubi a velocità” singoli o in fasci, con e senza cavi in fibra di vetro)

Condotti e fasci di condotti

Condotti e fasci di condotti
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Tubo per cavi ArmaProtect CT - lunghezza di installazione 200 mm (tipo M)

Tipo	 Misure	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore (mm)	

Cavi Ø ≤ 21 mm

Cavi Ø ≤ 50 mm

Fascio di cavi Ø ≤ 100 % (con cavi Ø ≤ 14 mm)

Fascio di cavi Ø ≤ 100 % (con cavo Ø ≤ 21 mm)

–

solo configurazione al 100%

-

1x1 strato ArmaProtect FW2, 
sovrapposizione di 50 mm (esterno, 

larghezza del rivestimento = 125 
mm), sopra o sotto

pavimento rigido ≥ 125

EI 120

EI 90 (E 120)

EI 120

EI 60 (E 90)

EI 120

Cavi e fasci di cavi

Condotti Ø ≤ 32 mm (con/senza cavo Ø ≤ 14 mm) max. 3 pezzi pavimento rigido ≥ 125 EI 90 U/U

Condotti e fasci di condotti

Tubo 1/ tubo 2 (Ø = 6 - 10 mm / 10 - 18 mm) con isolamento del 
tubo di 9 mm di spessore in schiuma PE
+ tubo PE-100 (Ø ≤ 25 mm, profondità 1,5 mm (U/U))
+ max 3 cavi (Ø ≤ 14 mm)

Tubo/tubo (Ø = 6 - 22 mm/ 6 - 22 mm) con isolamento del tubo 
di 9 mm di spessore in schiuma PE
+ tubo PE-100 (Ø ≤ 25 mm, profondità 1,5 mm (U/U))
+ max 3 cavi (Ø ≤ 14 mm)

–

feltro lamellare
≥ 250 mm x ≥ 30 mm in alto

pavimento rigido ≥ 125

EI 90-U/U

EI 120-U/U

Combinazioni linea split HVAC

max. 24 pezzi Ø tubo esterno ≤ 7 mm

max. 7 pezzi Ø tubo esterno ≤ 10 mm

max. 5 pezzi Ø tubo esterno ≤ 12 mm

- pavimento rigido ≥ 125 EI 120 U/U

Linee in PE (“tubi a velocità” - “tubi a velocità” singoli o in fasci, con e senza cavi in fibra di vetro)

123 /    SOLUZIONI DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO ARMAPROTECT (ETA)



Tubo / tubo (Ø = 6 - 10 mm / 10 - 18 mm) con isolamento del 
tubo di 9 mm di spessore in schiuma PE
+ tubo PE-100 (Ø ≤ 25 mm, profondità 1,5 mm (U/U))
+ max 3 cavi (Ø ≤ 14 mm)

Tubo /tubo (Ø= 6 - 22 mm/ 6 - 22 mm) con isolamento del tubo 
di 9 mm di spessore in schiuma PE
+ tubo PE-100 (Ø ≤ 25 mm, profondità 1,5 mm (U/U))
+ max 3 cavi (Ø ≤ 14 mm)

– pavimento 
rigido

≥ 125

EI 90-U/U

EI 120-U/U

Combinazioni linea split HVAC

max. 24 pezzi Ø tubo esterno ≤ 7 mm

max. 7 pezzi Ø tubo esterno ≤ 10 mm

max. 5 pezzi Ø tubo esterno ≤ 12 mm

- pavimento 
rigido

≥ 125 EI 120 U/U

Linee in PE (“tubi a velocità” - “tubi a velocità” singoli o in fasci, con e senza cavi in fibra di vetro)

Tubo per cavi ArmaProtect CT - lunghezza di installazione 150 mm (tipo S)

Tipo	 Misure	 Base	 Materiale di base	 Classificazione
		  materiale	 spessore (mm)	

Cavi Ø ≤ 21 mm

Cavi Ø ≤ 50 mm

Cavi Ø ≤ 80 mm

Fascio di cavi Ø ≤ 100 % (con cavo Ø ≤ 21 mm)

Condotti Ø ≤ 63 mm
(con/senza cavo Ø ≤ 14 mm)

Fascio di condotti Ø ≤ 107 mm con condotti
Ø ≤ 32 mm (con/senza cavo Ø ≤ 21 mm)

–

solo configurazione al 100%

feltro lamellare ≥ 100 mm x
≥ 30 mm + 1x1 strato ArmaProtect 

FW2 (esterno, larghezza del 
rivestimento = 125 mm), sopra

-

-

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

≥ 125

≥ 125

≥ 200

EI 120

EI 60 (E 120)

EI 90 (E 120)

EI 120

EI 60 (E 120)

EI 120

EI 120-U/U

Cavi e fasci di cavi

Condotti e fasci di condotti
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06/ ARMAPROTECT CT FIRESTOP CABLE TUBE

Breve descrizione ArmaProtect CT è formato da due metà di gusci con un intarsio intumescente e un tappo in schiuma morbida. Progettato come 
sigillante per piccoli attraversamenti nella foratura di nuclei o come soluzione per ghisa.

Tipo di materiale Semi-gusci del tubo per cavi in PVC con intarsio in tessuto intumescente. Le chiusure sono realizzate con tappi in schiuma morbida.

Informazioni aggiuntive sui materiali È possibile chiudere i semi-gusci con un blocco a scatto.

Gamma di colori Semi-gusci grigi con rivestimento interno rosso.

Caratteristiche specifiche Ideale come dispositivo di adeguamento.

Gamma di prodotti I tubi per cavi con tappi in schiuma morbida sono disponibili in lunghezze da 150 mm (diametro tappo in schiuma: 60 mm, 90 mm e 116 
mm), 200 mm (diametro tappo in schiuma: 90 mm e 116 mm) e 300 mm (diametro tappo in schiuma: 90 mm e 116 mm).

Applicazioni Dispositivo ignifugo per sigillature in pareti e pavimenti per aperture grezze, cavi, fasci di cavi, tubi combustibili e combinazioni 
di linee HVAC.

Installazione Solo per uso professionale. Consultare gli elenchi pubblicati da terze parti, le approvazioni nazionali/valutazioni e la letteratura sui 
prodotti Armacell disponibile prima di utilizzare questo prodotto e per maggiori informazioni su applicazioni specifiche.

Dichiarazione di 
prestazione (DoP)

ArmaProtect CT

DATI TECNICI -TUBO PER CAVI IGNIFUGO ARMAPROTECT CT 

Proprietà Valore/Valutazione Norma/metodo di prova
Intervallo di temperatura

Temperatura di esercizio Da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)

Temperatura di applicazione Da 5°C a 25°C (da 41°F a 77°F)

Temperatura di stoccaggio 
e trasporto

Da 5°C a 25°C (da 41°F a 77°F)

Prestazioni antincendio

Reazione al fuoco Classe E EN 13501-1

Resistenza al fuoco V. allegato

Prestazione acustica

Riduzione acustica 64 (-2;-6) dB
Dn, e; Dn, w (C; Ctr)  

Salute e ambiente

Emissioni di sostanze 
pericolose

Nessuna sostanza pericolosa. ETA 22/0062

Altre caratteristiche tecniche

Durata e manutenzione Categoria d’uso tipo X. EN 13501-1

Informazioni per la sicurezza Consultare la scheda di sicurezza disponibile sul nostro sito.

Vita utile Nessuna vita utile.

Stoccaggio Conservare in un luogo fresco e asciutto, a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 25 °C, al riparo dalle basse temperature.

Approvazioni e conformità

Conformità al capitolato • ETA 22/0062 EN 1366-3 • UL UL 1979 (ASTM E814)
i Elenco con note a piè di pagina relativo alle approvazioni e alla tabella di conformità.
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¹ Per ulteriori dettagli sull’installazione, 
consultare la norma ETA 21/1025.

Verificare che le superfici siano asciutte e prive di polvere e grasso.

masking 
tape 
masking 
tape 

Ø = !

Ø

1 2

FW1
100mm

FW3
50mm

FW2
125mm

X
X = !

B

A

optional

3

X

5

4

optional6

// Guida ai consumi

Diametro del tubo/condotto/fascio di condotti 
[mm]

Lunghezza approssimativa per uno strato di benda antifuoco [mm]

32 110

40 140

50 170

63 215

75 255

90 310

110 370

125 425

140 480

160 550

Controllare i consumi della benda antifuoco ArmaProtect FW2 in base al diametro dei 
tubi e al numero di strati richiesti. La tabella seguente mostra una stima relativa a uno 
strato di rivestimento basata sul diametro esterno del tubo, del condotto o del fascio di 
condotti. Per evitare sprechi, prima di tagliare, verificare il numero di strati richiesto e 
la potenziale necessità di sovrapposizioni di bende antifuoco, sulla base degli elenchi di 
parti terze o delle approvazioni nazionali/valutazioni.

8A

B

C

7

ArmaProtect FW2
Benda antifuoco

ISTRUZIONI PER L’USO
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opzionale

opzionale

nastro 
adesivo



APPLICAZIONI PRINCIPALI SECONDO 
ETA-21/1026

In pareti in calcestruzzo, pareti solide e pavimenti in calcestruzzo1

Materiale di base 

 

Parete in cartongesso, parete 
in calcestruzzo, parete in 
calcestruzzo aerato, parete in 
muratura, parete cava, pavimento 
in calcestruzzo

Spessore del materiale di base
 

≥ 100 mm (parete)
≥ 150 mm (pavimento)

Spessore barriera
 

≥ 100 mm (parete)
≥ 150 mm (pavimento)

Penetranti
Tubi combustibili con isolamento
•	 Tubi in acciaio ≤ 323.9 mm
•	 Tubi di rame ≤ 108.0 mm

fino a EI 120-C/U¹

¹ Per ulteriori dettagli sull’installazione, consultare la norma ETA 21/1026.
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1 x 125 mm ArmaProtect FW2 o 2 x ≥ 62,5 mm ArmaProtect FW2 
(vedere tabelle)

2 x 62,5 mm ArmaProtect FW2 o 2 x ≥ 125 mm ArmaProtect FW2 
(vedi tabelle)

1 x 125 mm ArmaProtect FW2 o 2 x 125 mm ArmaProtect FW2 
(vedi tabelle)

Parete flessibile

Parete rigida

Pavimento

≥ 100 mm 

≥ 150 mm

≥ 150 mm

Parete flessibile (cartongesso) o rigida (calcestruzzo, calcestruzzo aerato, muratura)

o

Parete rigida (calcestruzzo, calcestruzzo aerato)

Pavimento rigido (calcestruzzo, calcestruzzo aerato) (densità 500 - 550 kg/m3)

Dettagli sull’installazione

// Campo di applicazione e dettagli sull’installazione¹

Spessore del materiale di base

Larghezza del rivestimento intumescente

¹ Per ulteriori dettagli sull'installazione, consultare il documento ETA-21/1026
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≥ 100 mm tra i servizi, ad eccezione dei servizi contrassegnati 
con "distanza zero"

≤ 0 mm

Parete

Pavimento

Distanze

≤ 775 mm

≤ 900 mm

Parete

Pavimento

Primo supporto dei servizi su entrambi i lati dell'elemento di separazione

Con o senza Rockwool "Klimarock" o isolamento FEF (secondo le 
tabelle) 

Isolamento supplementare

Materiale minerale da costruzione (classe A1 o A2), ad esempio 
cemento, malta o gesso
ArmaProtect ABLC con lana minerale come sigillante posteriore
ArmaProtect EXPS con lana minerale come sigillante posteriore

Sigillante



Applicazioni

Applicazione in pareti flessibili

Applicazione su parete rigida Installazione in pavimento rigido

Legenda

Dimensioni in mm

Legenda

Dimensioni in mm

Legenda

Dimensioni in mm

Legenda

Dimensioni in mm
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parete flessibile

parete rigida
tubo in acciaio o in rame

schiuma elastomerica flessibile (FEF)

rivestimento “ArmaProtect™ FW2”

chiusura dello spazio anulare

pavimento rigido

primo supporto

dimensioni in mm

chiusura dello spazio anulare
rivestimento “ArmaProtect™ FW2”

isolamento per tubi in schiuma 
elastomerica flessibile (FEF)

tubo in acciaio o in rame

parete flessibile

chiusura dello spazio anulare chiusura dello spazio anulare

rivestimento “ArmaProtect™ FW2” rivestimento “ArmaProtect™ FW2”

schiuma elastomerica flessibile (FEF) isolamento per tubi in schiuma 
elastomerica flessibile (FEF)

tubo in acciaio o in rame tubo in acciaio o in rame

primo supporto primo supporto



ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Numero di strati	 Aggiuntivo	 Base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore (mm)	 (mm)	 ArmaProtect	 isolamento	 materiale	 spessore

FW2 (mm) (mm)

≤ 28

> 28 - ≤ 42

≤ 54

≤ 88,9

≤ 88,9

> 88,9 - ≤ 108

> 88,9 - ≤ 114,3

> 108 - ≤ 168,3

> 168,3 - ≤ 219,1

≤ 114,3

≤ 219,1

≤ 323,9

1 - 14,2

1,2 - 14,2

1,5 - 14,2

2 - 14,2

2,0 - 14,2

2 – 14,2

3,2 – 14,2

4 – 14,2

4,5 – 14,2

3,2 - 14,2

4,5 - 14,2

5,6 - 14,2

9

> 9 - ≤ 25

13

> 13 - ≤ 25

> 19 - ≤ 40

> 19 - ≤ 40

> 19 - ≤ 40

50

38

19 - 38

19

> 19 - ≤ 50

19

> 19 - ≤ 50

> 25 - ≤ 50

25

19

19 – 38

50

25

50

25

50

1

2

1

2

3

2

2

3

2

2

3

2

3

2

3

-

≥ 30 x 500

≥ 19 x 500

-

≥ 19 x 500

≥ 30 x 250

≥ 30 x 500

≥ 30 x 250

-

≥ 30 x 500

≥ 60 x 500

≥ 60 x 750

parete flessibile
e parete rigida

parete in 
calcestruzzo o 

calcestruzzo aerato

parete flessibile 
e parete rigida

parete in 
calcestruzzo o 
calcestruzzo 

aerato

≥ 100

≥ 150

≥ 100

≥ 150

EI 90-C/U

EI 120-C/U

EI 120-C/U

EI 90-C/U

EI 90-C/U

EI 60-C/U
(E 90-C/U)

EI 90-C/U

EI 120-C/U

EI 60-C/U
(E 90-C/U)

EI 60-C/U
(E 120-C/U)

EI 90-C/U
(E 120-C/U)

EI 120-C/U

EI 90-C/U
(E 120-C/U)

EI 120-C/U

Tubi non infiammabili

Resistenza al fuoco

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento XG/ArmaFlex con 1 x ≥ 125 mm o 2 x ≥ 62,5 mm ArmaProtect FW2
(su entrambi i lati)

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento XG/ArmaFlex con 2 x 62,5 mm ArmaProtect FW2 (posizionati su entrambi i lati)

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento XG/ArmaFlex con 1 x ≥ 125 mm o 2 x ≥ 62,5 mm ArmaProtect FW2
(su entrambi i lati)

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento XG/ArmaFlex con 2 x 62,5 mm ArmaProtect FW2 (posizionati su entrambi i lati)

≤ 54,0 1,5 - 14,2
20

> 20 - ≤ 40
2 - parete flessibile 

e parete rigida
≥ 100

EI 90-C/U

EI 120-C/U

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento SH/ArmaFlex con 1 x ≥ 125 mm o 2 x ≥ 62,5 mm ArmaProtect FW2
(su entrambi i lati)

Applicazione a parete
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ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Numero di strati	 Aggiuntivo	 Base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore (mm)	 (mm)	 ArmaProtect	 isolamento	 materiale	 spessore

FW2 (mm) (mm)

≤ 168,3

≤ 219,1

4 - 14,2

4,5 - 14,2

19 – 50

19,0
2

≥ 40 x 500

≥ 60 x 500

parete in 
calcestruzzo o 

calcestruzzo aerato
≥ 150 EI 120-C/U

Tubi non combustibili (continua)

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex con 2 x 125 mm ArmaProtect FW2 (posizionati su entrambi i lati)

≤ 54,0

≤ 54,0

10 / 18

1,5 - 14,2

1,5 - 14,2

-

16,5

> 16,5 - ≤ 35,5

10 - 34

9,0 (PEF)

2

2

2

-

-

-

parete flessibile 
e parete rigida

parete flessibile 
e parete rigida

parete in 
calcestruzzo o 

calcestruzzo aerato

≥ 100

≥ 100

≥ 150

EI 60-C/U
(E 90-C/U)

EI 90-C/U

EI 90-C/U

EI 120-C/U

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento Kaiflex Kkplus s2 con 1 x ≥ 125 mm o 2 x ≥ 62,5 mm ArmaProtect FW2
(su entrambi i lati)

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento Kaiflex Htplus con 1 x ≥ 125 mm o 2 x ≥ 62,5 mm ArmaProtect FW2
(su entrambi i lati)

Tubi di rame Tubolit Duosplit con 1 x ≥ 125 mm o 2 x ≥ 62,5 mm ArmaProtect FW2 (su entrambi i lati) *

≤ 54,0

≤ 54,0

1,5 - 14,2

1,5 - 14,2

17,0

> 17,0 - ≤ 38,0

19

> 19 - ≤ 38

38

2

2

-

-

parete flessibile 
e parete rigida

parete flessibile 
e parete rigida

≥ 100

≥ 100

EI 90-C/U

EI 120-C/U

EI 60-C/U
(E 90-C/U)

EI 90-C/U

EI 120-C/U

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento AF/ArmaFlex con 1 x ≥ 125 mm o 2 x ≥ 62,5 mm ArmaProtect FW2
(su entrambi i lati)

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex con 1 x ≥ 125 mm o 2 x ≥ 62,5 mm ArmaProtect FW2
(su entrambi i lati)

≤ 168,3 4 – 14,2

25

50

25

50

2

3

2

3

-

≥ 30 x 500

parete in 
calcestruzzo o 
calcestruzzo 

aerato

≥ 150
EI 60-C/U

(E 120-C/U)

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento AF/ArmaFlex con 2 x 62,5 mm ArmaProtect FW2 (posizionati su entrambi i lati)

≤ 28

≤ 42

≤ 54

≤ 88,9

≤ 108

1 - 14,2

1,2 - 14,2

1,5 - 14,2

2 - 14,2

9 – 25 

10 – 44

13 – 50

19 – 38

25 – 50

2

-

≥ 30 x 500

≥ 40 x 750

parete in 
calcestruzzo o 
calcestruzzo 

aerato

≥ 150 EI 120-C/U

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex con 2 x 125 mm ArmaProtect FW2 (posizionati su entrambi i lati)

* incluso 1 tubo in PE Ø 25 mm e 2 cavi Ø 14 mm
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ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Numero di strati	 Aggiuntivo	 Base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore (mm)	 (mm)	 ArmaProtect	 isolamento	 materiale	 spessore

FW2 (mm) (mm)

≤ 28

> 28 - ≤ 42

≤ 54

≤ 88,9

≤ 54

≤ 88,9

1 - 14,2

1,2 - 14,2

1,5 - 14,2

2 - 14,2

1,5 - 14,2

2 - 14,2

9

> 9 - ≤ 25

13

> 13 - ≤ 25

> 19 - 40

19

14,5

19

41,5

18 - 41,5

1

2

1

2

2

-

≥ 30 x 500

Isover ML 3 + 
rivestimento in lamina 

d'acciaio da 0,6 mm

Rockwool Klimarock+ 
rivestimento in lamina 

d'acciaio da 0,6 mm

-

≥ 30 x 500

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

≥ 150

≥ 150

EI 120-C/U

EI 120-C/U

EI 60-C/U 
(E 120-C/U)

Tubi non infiammabili

Applicazione a pavimento

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento XG/ArmaFlex con 1 x ≥ 125 mm o 2 x ≥ 62,5 mm ArmaProtect FW2
(su entrambi i lati)

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento AF/ArmaFlex con 1 x ≥ 125 mm o 2 x ≥ 62,5 mm ArmaProtect FW2
(su entrambi i lati)

ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Numero di strati	 Aggiuntivo	 Base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore (mm)	 (mm)	 ArmaProtect	 isolamento	 materiale	 spessore

FW2 (mm) (mm)

Tubi non combustibili a distanza zero

≤ 219,1

6 / 10

4,5 - 14,2

-

25

9,0 (PEF)

2

1

≥ 30 x 500

≥ 30 x 500

parete flessibile 
e parete rigida

parete flessibile 
e parete rigida

≥ 100

≥ 100

EI 60-C/U
(E 90-C/U)

EI 120-C/U

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento XG/ArmaFlex con distanza zero, 1 x ≥ 125 mm o 2x ≥ 62,5 mm ArmaProtect 2x (posizionati 
su entrambi i lati)

Tubi di rame Tubolit Duosplit con 1 x ≥ 125 mm o 2 x ≥ 62,5 mm ArmaProtect 2x (su entrambi i lati)

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento XG/ArmaFlex con distanza zero, 1 x ≥ 125 mm o 2x ≥ 62,5 mm ArmaProtect 2x 
(posizionati su entrambi i lati)

≤ 42

≤ 54

≤ 88,9

1,2 - 14,2

2 - 14,2

13

19

1

2

-

≥ 20 x 250
parete flessibile 
e parete rigida

≥ 100

EI 90-C/U

EI 60-C/U
(E 90-C/U)

EI 90-C/U
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> 88,9

≤ 219,1

≤ 219,1

≤ 88,9

2 – 14,2

4,5 – 14,2

4,5 – 14,2

2 – 14,2

20 - 40

20

19

19 - 38

2

2

2

2

≥ 30 x 500

≥ 60 x 500

≥ 60 x 500

≥ 30 x 500

pavimento rigido

pavimento rigido

pavimento rigido

pavimento rigido

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

EI 120-C/U

EI 120-C/U

EI 120-C/U

EI 120-C/U

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento SH/ArmaFlex con 1 x ≥ 125 mm ArmaProtect FW2 (alla base del pavimento)

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento SH/ArmaFlex con 1 x ≥ 125 mm ArmaProtect FW2 (alla base del pavimento)

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex con 2 x ≥ 125 mm ArmaProtect FW2 (alla base del pavimento)

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex con 1 x ≥ 125 mm ArmaProtect FW2 (alla base del pavimento)

	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Numero di strati	 Aggiuntivo	 Base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore (mm)	 (mm)	 ArmaProtect	 isolamento	 materiale	 spessore
				    FW2	 (mm)		  (mm)

≤ 108

≤ 168,3

≤ 219,1

≤ 323,9

2 - 14,2

4 - 14,2

4,5 - 14,2

5,6 - 14,2

19

19 - 50

25

> 25 - ≤ 50

> 19 - ≤ 25

> 25 - ≤ 50

25

> 25 - ≤ 50

2

3

2

3

2

3

2

3

-

≥ 60 x 500

≥ 60 x 750

pavimento 
rigido

≥ 150

EI 120-C/U

EI 60-C/U 
(E 120-C/U)

EI 120-C/U

EI 90-C/U 
(E 120-C/U)

EI 120-C/U

Tubi non combustibili (continua)

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento AF/ArmaFlex con 1 x ≥ 125 mm ArmaProtect FW2 (alla base del pavimento)

≤ 28

≤ 42

≤ 54

≤ 76

≤ 88,9

≤ 108

1 - 14,2

1,2 - 14,2

1,5 - 14,2

2 - 14,2

9 – 25

10 – 44

13 – 50

13

14 – 50

19 – 38

25 – 50

2

-

≥ 30 x 500

≥ 40 x 750

pavimento 
rigido

≥ 150

EI 120-C/U

EI 90-C/U
(E 120-C/U) 

EI 120-C/U

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex con 2 x ≥ 125 mm ArmaProtect FW2
(su entrambi i lati del pavimento)

≤ 168,3

≤ 219,1

4 – 14,2

4,5 – 14,2

19 – 50

19
2

≥ 40 x 500

≥ 60 x 500
pavimento 

rigido
≥ 150 EI 120-C/U

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex con 1 x 125 mm ArmaProtect FW2 (su entrambi i lati del pavimento)

≤ 88,9 2 – 14,2 17,5 - 39 2 ≥ 30 x 500 pavimento rigido ≥ 150 EI 120-C/U

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento Kaiflex KK+ s2 con 1 x ≥ 125 mm ArmaProtect FW2 (alla base del pavimento)

≤ 219,1 4,5 – 14,2 19 2 ≥ 60 x 500 pavimento rigido ≥ 150 EI 120-C/U

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento NH/ArmaFlex con 2 x ≥ 125 mm ArmaProtect FW2 (alla base del pavimento)
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≤ 219,1

≤ 88,9

4,5 – 14,2

2 – 14,2

80

100

80

3

4

1

-

≥ 30 x 500

pavimento 
rigido

Lamina in PVC Okapak

≥ 150

≥ 150

EI 120-C/U

EI 120-C/U

Tubi in acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento Isover ML 3 con 2 x ≥125 mm ArmaProtect FW2 (su entrambi i lati del pavimento)

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento Isover U Protect con 2 x ≥ 125 mm ArmaProtect FW2
(su entrambi i lati del pavimento)

	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Numero di strati	 Aggiuntivo	 Base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore (mm)	 (mm)	 ArmaProtect	 isolamento	 materiale	 spessore
				    FW2	 (mm)		  (mm)

Tubi non combustibili (continua)

≤ 15

≤ 35

≤ 54

≤ 15

≤ 54

≤ 88,9

1 – 14,2

1,5 – 14,2

1 – 14,2

1,5 – 14,2

2 – 14,2

20

30

50

9 - 19

13 - 32

19

2

3

2

-

-

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

≥ 150

≥ 150

EI 120-C/U

EI 120-C/U

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento Armacell Armalok con 2 x ≥ 125 mm ArmaProtect FW2
(su entrambi i lati del pavimento)

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento ArmaFlex Ultima con 2 x ≥ 125 mm ArmaProtect FW2
(su entrambi i lati del pavimento)

6 / 10

10 / 18
- 9,0 (PEF)

1

2

≥ 30 x 500

-
pavimento 

rigido
≥ 150 EI 120-C/U

Tubi di rame Tubolit Duosplit con 2 x ≥ 125 mm ArmaProtect FW2 (su entrambi i lati del pavimento) *

* *incluso 1 tubo in PE Ø 25 mm e 2 cavi Ø 14 mm

≤ 54

≤ 88,9

1,5 – 14,2

2 – 14,2

50 2

rivestimento in 
lamina di alluminio 

da 0,6 mm

-

pavimento 
rigido

≥ 150 EI 120-C/U

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox, ghisa con isolamento Isover ML 3 con 2 x ≥ 125 mm ArmaProtect FW2
(su entrambi i lati del pavimento)

134 /    SOLUZIONI DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO ARMAPROTECT (ETA)



ARMAPROTECT FW2 FIRESTOP WRAP /05 

TECHNICAL DATA - ARMAPROTECT FW2 FIRESTOP WRAP

Brief description ArmaProtect FW2 is a fabric-based firestop wrap that helps to maintain the fire resistance performance of fire penetrations in walls and 
floors.

Material type Glass filament fabric composite with insulation layer forming coating on the inside.

Product colour range Grey on the outside, anthracite on the inside.

Special features Flexible and tear-resistant.

Product range Firestop wrap roll with dimensions of 10m x 125mm x 1.5mm in a cardbox box.

Applications
 

Firestop wrap for fire seals in walls and floors for non-combustible pipes with combustible insulation, multi-layer composite pipes, 
conduits and conduit bundles.

Installation
 

For professional use only. Refer to third party published listings, national approvals / assessments and Armacell‘s product literature for 
specific application details as well as before handling this product.

Declaration of Performance 
(DoP)

ArmaProtect FW2
 

Property Value/Assessment Standard/Test method
Temperature range

Operating temperature -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)  

Application temperature 5°C to 25°C (41°F to 77°F)  

Storage and transportation 
temperature

5°C to 25°C (41°F to 77°F)
  

Mechanical properties

Weight per unit area 2.0 g/m2  

Fire performance

Reaction to fire Class B-s1,d0 EN 13501-1 

Resistance to fire See Annex  

Health and environment

Emission of dangerous 
substances

No dangerous substances.
 

ETAG 026-02 
 

Other technical features

Durability and serviceability Use category type X. EOTA TR 024

Safety information Please refer to the safety data sheet available on our website.  

Shelf life No shelf life  

Storage Store in a cool and dry place with an ambient temperature of 5 °C to 25 °C and protect from frost.  

Approvals and compliance

Specification compliance • ETA-21/1026 acc. EN 1366-3 • UL 1479 (ASTM E814)   

135 /    SOLUZIONI DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO ARMAPROTECT (ETA)



Verificare che le superfici siano asciutte e prive di polvere e grasso.

masking 
tape 
masking 
tape 

Ø = !

Ø

1 2

FW1
100mm

FW3
50mm

FW2
125mm

X
X = !

B

A

optional

3

X

5

4

optional6

// Guida ai consumi
Controllare i consumi della benda antifuoco ArmaProtect FW3 in base al diametro dei 
tubi e al numero di strati richiesti. Applicazione standard per i tubi:
•	 per attraversamenti in pareti: installazione del rivestimento su entrambi i lati
•	 per attraversamenti a pavimento: installazione del rivestimento alla base del 

pavimento.

8A

B

C

7

ArmaProtect FW3
Benda antifuoco

ISTRUZIONI PER L’USO
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nastro 
adesivo

opzionale

opzionale



APPLICAZIONI PRINCIPALI SECONDO 
ETA-21/1099

In pareti in calcestruzzo, pareti solide e pavimenti in calcestruzzo1

Materiale di base Parete in cartongesso, parete in calcestruzzo, parete in calcestruzzo aerato, parete in 
muratura, parete cava, pavimento in calcestruzzo

Spessore del materiale di base ≥ 100 mm (parete)
≥ 40 mm (parete cava)
≥ 150 mm (pavimento)

Spessore barriera ≥ 100 mm (parete)
≥ 80 mm (parete cava)
≥ 150 mm (pavimento)

Penetranti
• Tubi combustibili Ø ≤160 mm (senza isolamento combustibile)1

• Tubi combustibili Ø ≤ 110 mm (con isolamento combustibile)1

• Tubi in materiale composito multistrato Ø ≤ 110 mm1
fino a EI 120-U/U¹

¹ Per ulteriori dettagli sull’installazione, consultare la norma ETA 21/1099.
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≥ 100 mm (per parete flessibile: ≥ 94 mm)

≥ 2 x 20 mm

≥ 150 mm

≥ 100 mm (per parete flessibile: ≥ 94 mm) con
2 pannelli minerali ≥ 50 mm (rivestito con ArmaProtect ABLC)

≥ 150 mm con 2 pannelli minerali ≥ 50 mm, ad esempio il pannello antifuoco 
rivestito ArmaProtect CB (rivestito con ArmaProtect ABLC)

≤ 500 mm 

≤ 420 mm

≤ 300 mm

Parete flessibile (cartongesso) o rigida (calcestruzzo, calcestruzzo aerato, muratura)

Parete cava

Pavimento rigido (calcestruzzo, calcestruzzo aerato) (densità ≥ 550 kg/m3)

Applicazione di pannelli rivestiti a parete

Applicazione di pannelli rivestiti a pavimento (densità ≥650 kg/m3)

Parete

Pavimento

Parete cava

Dettagli sull’installazione

// Campo di applicazione e dettagli sull’installazione¹

Spessore del materiale di base

Primo supporto dei servizi su entrambi i lati dell'elemento di separazione

¹ Per ulteriori dettagli sull'installazione, consultare il documento ETA-21/1099

138 /    SOLUZIONI DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO ARMAPROTECT (ETA)

10 - 50 mm (per parete e pavimento)

Materiale minerale da costruzione (classe A1 o A2), ad esempio 
cemento, malta o gesso

Spazio anulare

Sigillante



Applicazioni

Applicazione con tubo combustibile con isolamento 
acustico in pareti flessibili e rigide

Applicazione con tubo combustibile con isolamento 
combustibile in pareti flessibili e rigide

Applicazione con tubo combustibile con isolamento 
acustico in pavimenti rigidi

Applicazione con tubo combustibile con isolamento 
combustibile in pavimenti rigidi

Legenda

Dimensioni in mm

Legenda

Dimensioni in mm

Legenda

Dimensioni in mm

Legenda

Dimensioni in mm
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ArmaProtect FW3 
in vari strati

ArmaProtect 
FW3 in vari strati

Parete leggera Parete leggera

sigillante come gesso
sigillante come gesso

isolamento acustico in PE

tubo in plastica

tubo in plastica tubo in plastica
pavimento in 
calcestruzzo

ArmaProtect FW3 in 
vari strati

isolamento sintetico 
come SH Armaflex o 
AF Armaflex

ArmaProtect FW3 in 
vari strati

isolamento acustico 
in PE

parete in 
calcestruzzo

tubo in plastica
isolamento sintetico 
come SH Armaflex o 
AF Armaflex

pavimento in 
calcestruzzo

pavimento in 
calcestruzzo



Applicazione con tubo combustibile con pannello rivestito 
in pareti flessibili e rigide

Applicazione con tubo combustibile con pannello rivestito 
e isolamento acustico in pavimenti rigidi

Applicazione con tubo combustibile in pareti cave
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Parete rigida

Riempimento di spazi e giunti (larghezza massima 
10 mm) con rivestimento ignifugo ArmaProtect 
ABLC o sigillante ignifugo ArmaProtect ABLF o 
lana minerale e rivestimento ignifugo ArmaProtect 
ABLC o sigillante ignifugo ArmaProtect ABLF

Rivestimento sulla superficie della parete (≥ 20 mm)
(spessore totale dello strato asciutto ≥ 1 mm)

Spazio tra i due strati di pannelli in lana minerale 
≥ 50 mm

Hardrock 040 (spessore nominale 50 mm) rivestito con 
rivestimento ignifugo ArmaProtect ABLC
(spessore totale dello strato asciutto ≥ 1 mm)

ArmaProtect FW3 in vari strati

Pavimento rigido

Tubi in plastica

Primo supporto
Primo supporto

Primo supporto

Rivestimento 
dell’apertura

Parete flessibile

pavimento in calcestruzzo pavimento in calcestruzzo

pavimento in calcestruzzo

parete cava ≥ 2x 20 mm parete cava ≥ 2x 20 mm

sigillante come gesso sigillante come gesso

raddoppiare
2 x 20 mm

pavimento in 
calcestruzzo

ArmaProtect FW3 in vari strati larghezza 
2 x 50 mm

ArmaProtect FW3 in vari strati larghezza 
50 mm

Rivestimento sulla superficie del 
pavimento (≥ 20 mm)
(spessore totale dello strato 
asciutto 1 mm)

Tubi in plastica

Hardrock 040 (spessore nominale 50 
mm) rivestito con rivestimento ignifugo 
ArmaProtect ABLC
(spessore totale dello strato asciutto 
≥ 1 mm)

Riempimento di spazi e giunti (larghezza massima 
10 mm) con rivestimento ignifugo ArmaProtect 
ABLC o sigillante ignifugo ArmaProtect ABLF o lana 
minerale e rivestimento ignifugo ArmaProtect ABLC 
o sigillante ignifugo ArmaProtect ABLF



Resistenza al fuoco

ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Numero di strati	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore (mm)	 (mm)	 ArmaProtect FW3		 spessore (mm)	

2x3

2x4

2x3

2x4

2x3

2x4

2x2

2x3

2x2

2x3

2x4

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/C

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete flessibile
e parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

-

4 (PE)

≤ 9,5 (FEF, LS, ≥ 350 mm)

≤ 31,5 (FEF, LS, ≥ 350 mm)

17 - 18 mm

≤ 31,5 (FEF, LS, ≥ 350 mm)

-

4 (PE)

≤ 9,5 (FEF, LS, ≥ 350 mm)

≤ 31,5 (FEF, LS, ≥ 350 mm)

-

4 (PE)

≤ 9,5 (FEF, LS, ≥ 350 mm)

≤ 31,5 (FEF, LS, ≥ 350 mm)

1,8 – 5,6

1,8 – 12,3

1,8 – 5,6

1,8 – 2,2

2,2 – 12,3

1,8 – 5,6

5,6 – 12,3

1,8 – 5,6

1,8 – 2,7

2,2 – 12,3

1,8

1,8 – 10

1,8

1,8 – 10

1,8

1,8 – 10

1,8

1,8 – 10

1,8

1,8 – 10

1,8

1,8 – 10

≤ 50

≥ 50 - ≤ 110 

≤ 50

≥ 50 - ≤ 110

≤ 50

≥ 50 - ≤ 110 

≤ 50

≥ 50 - ≤ 110 

≤ 50

> 50 - ≤ 100

≤ 50

> 50 - ≤ 100

≤ 50

> 50 - ≤ 100

≤ 110

≤ 50

> 50 - ≤ 100

≤ 50

> 50 - ≤ 100

≤ 50

> 50 - ≤ 100

≤ 110

Tubi in PVC-U secondo EN 1452-1, EN 1453-1 e EN 1329-1 e tubi in PVC-C secondo EN 1566-1

Tubi in PE-HD secondo EN 1519-1 e EN 12666-1, tubi in PE secondo EN 12201-2, EN 1519-1 e EN 12666-1, tubi in ABS secondo EN 1455-1 
e tubi in SAN+PVC secondo EN 1565-1

Tubi in PP secondo EN ISO 15494

Applicazione a parete
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	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Numero di strati	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore (mm)	 (mm)	 ArmaProtect FW3		  spessore (mm)	

2x2

2x3

2x4

2x5

2x2

2x3

2x4

2x2

2x3

2x4

2x3

2x4

2x5

2x4

2x2

2x3

2x4

2x5

EI 120-U/C

EI 90-U/C 
(E 120-U/C)

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 90-U/C 
(E 120-U/C)

EI 120-U/C

EI 90-U/C 
(E 120-U/C)

EI 120-U/C

EI 120-U/C

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

≥ 120

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete flessibile
e parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

senza isolamento,
4,0 (PE) ≤ 31,5

(FEF, LS, ≥ 350 mm)

-

≤ 9,5

12,5 – 18

25 – 31,5

≤ 31,5

senza isolamento, 
4 (PE) ≤ 31,5

(FEF, LS, ≥ 350 mm)

senza isolamento, 
4 (PE) ≤ 31,5

(FEF, LS, ≥ 350 mm)

-

4 (PE)

≤ 31,5 (FEF, LS, ≥ 350 mm)

-

4 (PE)

≤ 31,5 (FEF, LS, ≥ 350 mm)

-

4 (PE)

3,5

3,5 – 5

5,6

5,6 - 10,4

10,4 - 15,2

5,6

5,6 – 10,4

10,4 - 15,2

10,4 - 15,2

2

2 - 2,55

2 - 3,05

2 - 3,7

≤ 40

> 40 - ≤ 75

≤ 40

> 40 - ≤ 75

> 40 - ≤ 110

≤ 40

> 40 - ≤ 75

> 40 - ≤ 110

> 40 - ≤ 110

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 50 - ≤ 90

> 50 - ≤ 110

tubi MS aquatherm verde 

tubi bianchi Uponor MLC (nome precedente: tubo multistrato Unipipe)

tubi Wavin SiTECH con isolamento acustico
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tubi multistrato alpex Duo



Applicazione in parete cava
	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Numero di strati	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore (mm)	 (mm)	 ArmaProtect FW3		  spessore (mm)	

2

4

2

4

2

4

EI 90-U/U

EI 90-U/C

EI 120-U/C

EI 90-U/U

EI 90-U/C

EI 120-U/C

EI 90-U/U

EI 90-U/C

EI 120-U/C

2 x ≥ 20

2 x ≥ 20 + telaio 
di 2 x ≥ 20

2 x ≥ 20

2 x ≥ 20 + telaio 
di 2 x ≥ 20

2 x ≥ 20

2 x ≥ 20 + telaio 
di 2 x ≥ 20

parete cava

parete cava

parete cava

-

-

-

3,7

5,3

4,6

6,3

4,6

6,3

50

110

50

110

50

110

Tubi in PVC-U secondo le norme EN ISO 1452-1 e EN ISO 15493 

Tubi in PE secondo EN 1519-1 o EN ISO 15494

Tubi in PP secondo EN ISO 15494
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Applicazione a pavimento
ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Numero di strati	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione

spessore (mm)	 (mm)	 ArmaProtect FW3		 spessore (mm)	

2

3

2

3

4

5

6

2

3

2

3

4

3

4

2

3

2

3

4

EI 120-U/C

EI 240-U/C

EI 120-U/C

EI 90-U/C

EI 120-U/C

EI 90-U/C

EI 240-U/C

EI 120-U/C

EI 240-U/C

EI 90-U/C

EI 90-U/C
(E 120-U/C)

EI 120-U/C

EI 240-U/C

EI 120-U/C

≥ 150

≥ 150

≥ 150

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

-

4 (PE)

≤ 9,5 (FEF, LS, ≥ 350 mm)

≤ 18 (FEF, LS, ≥ 350 mm)

≤ 23 (FEF, LS, ≥ 350 mm)

15,5 – 23,0
(FEF, LS, ≥ 350 mm)

12,5 – 31,5
(FEF, LS, ≥ 350 mm)

-

-

4 (PE)

≤ 9,5 (FEF, LS, ≥ 350 mm)

-

≤ 9,5 (FEF, LS, ≥ 350 mm)

9,5 – 18
(FEF, LS, ≥ 350 mm)

9,5 – 31,5
(FEF, LS, ≥ 350 mm)

-

-

4 (PE)

≤ 9,5 (FEF, LS, ≥ 350 mm)

≤ 31,5 (FEF, LS, ≥ 350 mm)

1,8 – 5,6

1,8 – 12,3

3,7

1,8 – 12,3

12,3

1,8 - ≤12,3

12,3

1,8 - ≤12,3

12,3

4,7

1,8

1,8 – 10

1,8

1,8 – 10

1,8

1,8 – 1,9

4,6

1,9 – 10

10

1,8 – 10

6,3

1,8

1,8 – 10

1,8

1,8 – 10

≤ 50

> 50 - ≤ 110

50

≤ 110

110

≤ 110

≤ 160

≤ 50

> 50 - ≤ 110

≤ 50

> 50 - ≤ 110

≤ 50

> 50 - ≤ 75

50

> 75 - ≤ 110

110

≤ 100

110

≤ 50

> 50 - ≤ 110

≤ 50

> 50 - ≤ 110

≤ 110

Tubi in PVC-U secondo la norma EN 1452-1

Tubi in PE-HD secondo la norma EN 1519-1

Tubi in PE-HD secondo la norma EN 1519-1
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ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Numero di strati	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore (mm)	 (mm)	 ArmaProtect FW3		 spessore (mm)	

2

3

5

3

4

2

3

4

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

EI 120-U/C

EI 90-U/C 
(E 120-U/C)

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/C

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

-

4 (PE)

≤ 9,5 (FEF, LS, ≥350 mm)

≤ 31,5 (FEF, LS, ≥ 350 mm)

senza 4,0 (PE)
≤ 9,5 (FEF, LS, ≥ 350 mm)

4 (PE)

4 (PE)

4 (PE)

4 (PE)

3,5

3,5 – 5

5,6

5,6 - 10,4

10,4 - 15,2

2

2 - 2,5

2 - 3,1

2 - 3,6

2

2 - 2,5

2 - 2,9

2 - 3,4

1,8

1,8 - 2,1

1,8 - 2,4

1,8 - 2,7

5,6

5,6 – 10,4

10,4 – 15,2

≤ 40

> 40 - ≤ 75

≤ 40

> 40 - ≤ 75

> 40 - ≤ 110

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 50 - ≤ 90

> 50 - ≤ 110

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 50 - ≤ 90

> 50 - ≤ 110

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 50 - ≤ 90

> 50 - ≤ 110

≤ 40

> 40 - ≤ 75

> 40 - ≤ 110

tubi multistrato alpex Duo 

tubi MS aquatherm verde 

Tubi Geberit Silent PP con isolamento acustico

Tubi POLO-KAL NG con isolamento acustico

Tubi Rehau Raupiano con isolamento acustico

Tubo Uponor MLC bianco (nome precedente: tubo multistrato Unipipe)
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ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Numero di strati	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore (mm)	 (mm)	 ArmaProtect FW3		 spessore (mm)	

2

3

4

5

2

3

EI 120-U/C

EI 90-U/C

≥ 150

≥ 150

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

4 (PE)

senza 4 (PE)
≤ 9,5 (FEF, LS, ≥350 mm)

9,5 – 31,5
(FEF, LS, ≥ 350 mm)

2

2 - 2,55

2 - 3,05

2 - 3,7

1,8 - 12,3

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 50 - ≤ 90

> 50 - ≤ 110

≤ 110

tubi Wavin SiTECH con isolamento acustico

Tubi in PVC e tubi multistrato come Unipipe, alpex Duo, Uponor MLC bianco e MS aquatherm verde con distanza relativa zero
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Applicazione di pannelli rivestiti a pavimento
	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Numero di strati	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore (mm)	 (mm)	 ArmaProtect FW3		  spessore (mm)	

2

3

4

6

2

3

4

6

EI 60-U/U
(E 120-U/U)

EI 120-U/U

EI 90-U/U
(E 120-U/U)

EI 60-U/U
(E 120-U/U)

EI 120-U/U

EI 90-U/U
(E 120-U/U)

EI 120-U/U

pavimento:
≥ 150

Pannello 
rivestito: 
2 x ≥ 50

pavimento:
≥ 150

Pannello 
rivestito: 
2 x ≥ 50

Pannello 
rivestito

a pavimento

Pannello 
rivestito

a pavimento

-

-

2,4

3,6

5,3

7,7

2,9

4,3

6,3

9,1

50

75

110

160

50

75

110

160

Tubi in PVC-U secondo le norme EN ISO 1452-1 e EN ISO 15493 

Tubi in PP secondo EN ISO 15494

Applicazione di pannelli rivestiti a parete
	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Numero di strati	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore (mm)	 (mm)	 ArmaProtect FW3		  spessore (mm)	

2

3

4

2

3

6

EI 120-U/U

EI 120-U/U

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

Pannello rivestito: 
2 x ≥ 50

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

Pannello rivestito: 
2 x ≥ 50

Pannello 
rivestito in 

parete flessibile 
o rigida

Pannello 
rivestito in 

parete flessibile 
o rigida

-

-

2,4

3,6

5,3

2,9

4,3

9,1

50

75

110

50

75

110

Tubi in PVC-U secondo le norme EN ISO 1452-1 e EN ISO 15493 

Tubi in PP secondo EN ISO 15494
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ARMAPROTECT FW3 FIRESTOP WRAP /05 

DATI TECNICI - RIVESTIMENTO IGNIFUGO ARMAPROTECT FW3

Breve descrizione ArmaProtect FW3 è un rivestimento ignifugo flessibile.

Tipo di materiale Materiale intumescente senza alogeni basato sulla tecnologia con grafite a espansione.

Gamma di colori Rosso scuro.

Caratteristiche specifiche Controllo visivo semplice, striscia autoadesiva.

Gamma di prodotti Rivestimento ignifugo a rullo con striscia autoadesiva da 12.5m x 50mm x 2mm.

Applicazioni Rivestimento ignifugo per sigillature in pareti e pavimenti per tubi non combustibili (con e senza isolamento) e tubi compositi multistrato.

Installazione Solo per uso professionale. Consultare gli elenchi pubblicati da terze parti, le approvazioni nazionali/valutazioni e la letteratura sui 
prodotti Armacell disponibile prima di utilizzare questo prodotto e per maggiori informazioni su applicazioni specifiche.

Dichiarazione di 
prestazione (DoP)

ArmaProtect FW3

Proprietà Valore/Valutazione Norma/metodo di prova
Intervallo di temperatura

Temperatura di esercizio Da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)

Temperatura di applicazione Da 5°C a 25°C (da 41°F a 77°F)

Temperatura di stoccaggio 
e trasporto

Da 5°C a 25°C (da 41°F a 77°F)

Proprietà meccaniche

Densità 1.2 g/cm3 ± 10%

Rapporto di espansione Da 18 a 38 volte

Prestazioni antincendio

Reazione al fuoco Classe E EN 13501-1 

Resistenza al fuoco V. allegato

Salute e ambiente

Emissioni di sostanze 
pericolose

Nessuna sostanza pericolosa. ETA 21/1099

Altre caratteristiche tecniche

Durata e manutenzione Categoria d’uso tipo X. EOTA TR 024

Informazioni per la sicurezza Consultare la scheda di sicurezza disponibile sul nostro sito.

Vita utile Nessuna vita utile

Stoccaggio Conservare in un luogo fresco e asciutto, a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 25 °C, al riparo dalle basse temperature.

Approvazioni e conformità

Conformità al capitolato • ETA 21/1099 EN 1366-3
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Verificare che le superfici siano asciutte e prive di polvere e grasso.

Ø = !

Ø

1

A
B

2 3

5

4

B

A

// Guida ai consumi

Dimensione 
collare (Ø) 
[mm]

D2 (Ø interno) 
[mm]

D1 (Ø esterno) 
[mm]

H1 (altezza di 
installazione) 
[mm]

Numero 
di ganci

50 52 61.2 42.5 2

63 65 78.2 42.5 3

75 77 90.2 42.5 3

90 92 109.2 42.5 3

110 112 129.2 42.5 3

125 127 148.2 42.5 4

140 142 167.2 42.5 4

160 162 187.2 42.5 4

Scegliete il collare tagliafuoco ArmaProtect FC1 in base 
al diametro dei tubi.
Applicazioni per tubi standard:
• 2 collari tagliafuoco per attraversamenti in pareti

(installazione del collare su entrambi i lati)
• 1 collare tagliafuoco per attraversamenti a pavimento 

(installazione del collare alla base del pavimento)

ArmaProtect FC1
Collare tagliafuoco

ISTRUZIONI PER L’USO
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APPLICAZIONI PRINCIPALI SECONDO 
ETA-21/1024

Per pareti in cartongesso e solide1

Materiale di base Parete in cartongesso, parete in 
calcestruzzo, parete in calcestruzzo 
aerato, parete in muratura

Spessore del materiale di base ≥ 100 mm

Diametro massimo tubo fino a 160 mm 

Penetranti
• Tubi combustibili senza isola-

mento (≤ 160 mm)1
fino a EI 120-U/C¹

¹ Per ulteriori dettagli sull’installazione, consultare la norma ETA 21/1024.

Pavimenti in calcestruzzo1

Materiale di base Pavimenti in calcestruzzo

Spessore del materiale di base ≥ 150 mm (parete)

Diametro massimo tubo fino a 160 mm 

Penetranti
• Tubi combustibili senza isola-

mento (≤ 160 mm)1
fino a EI 240-U/C¹

¹ Per ulteriori dettagli sull’installazione, consultare la norma ETA 21/1024.
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≥ 100 mm (per parete flessibile: ≥ 94 mm)

≥ 150 mm

Parete flessibile (cartongesso) o rigida (calcestruzzo, calcestruzzo aerato, muratura)

Pavimento rigido (calcestruzzo, calcestruzzo aerato) (densità ≥ 550 kg/m3)

Dettagli sull’installazione

// Campo di applicazione e dettagli sull’installazione¹

Spessore del materiale di base

¹ Per ulteriori dettagli sull'installazione, consultare il documento ETA-21/1024
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Spazio anulare

Sigillante

Fissaggio del collare tagliafuoco

≥ 100 mm tra due tenute per attraversamento singole di
tubi isolati (dall'isolamento) / tubi non isolati (dalla parete del tubo)

Distanze

≤ 650 mmPrimo supporto dei servizi su entrambi i lati dell'elemento di separazione

Parete: 10 - 30 mm
Pavimento: 10 - 50 mm

Materiale minerale da costruzione (classe A1 o A2), ad esempio 
cemento, malta o gesso

Perni in acciaio / ancoraggi a vite in acciaio / ancoraggi in acciaio 
con viti e rondelle in acciaio per pareti flessibili



Applicazioni

Installazione in pavimenti flessibili e rigidi

Attraversamento di tubi, installazione a parete

Installazione in pavimento rigido

Attraversamento di tubi, installazione a pavimento

Legenda

Dimensioni in mm

Legenda

Dimensioni in mm
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Parete flessibile
Tubo in plastica

Sigillante (ad es. malta)

Pavimento rigido

Perni in acciaio / ancoraggi a vite in acciaio / viti 
e rondelle in acciaio per parete asciutta

Collare per tubi

Tubo in plastica

Collare per tubi

Viti filettate in acciaio ≥ M8 con 
rondelle e dadi

Sigillante (ad es. gesso)

Sigillante (ad es. malta)

Parete rigida

Perni in acciaio / ancoraggi a vite in acciaio / viti e 
rondelle in acciaio per parete asciutta



Resistenza al fuoco

Ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore (mm) spessore (mm)

EI 120-C/U

EI 120-U/C

EI 90-U/C

EI 120-C/U

parete flessibile: ≥ 94

parete rigida: ≥ 100

parete flessibile: ≥ 94

parete rigida: ≥ 100

parete flessibile: ≥ 94

parete rigida: ≥ 100

parete flessibile e 
parete rigida

parete flessibile e 
parete rigida

parete flessibile e 
parete rigida

1,8 - 5,6

1,8 - 8,4

1,8 - 12,3

2,2 - 12,2

3,2 - 11,9

1,8 - 4,6

1,8 - 8,4

2,7 - 10

3,9 - 12,2

> 4 - 14,6

1,8 - 4,6

1,8 - 8,4

2,7-10

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 75 - ≤ 110

> 110 - ≤ 125

≤ 160

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 75 - ≤ 110

> 110 - ≤ 125

≤ 160

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 75 - ≤ 110

Tubi in PVC-U (senza isolamento)

Tubi in PP (senza isolamento)

Tubi in PE (senza isolamento)

EI 120-C/U
parete flessibile: ≥ 94

parete rigida: ≥ 100
parete flessibile e 

parete rigida

2,2

6,9

10,4

15,2

≤ 16

≤ 50

≤ 75

≤ 110

tubi MS aquatherm verde (senza isolamento)

Anche il diametro del tubo rivestito (mm) / lo spessore della parete (mm): 20 - 2,8 / 25-3,5 / 32 - 4,5 / 40 - 5,6 / 63 - 8,7 / 90 - 12,5

Applicazioni a parete
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	 Ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore (mm)		  spessore (mm)

EI 120-U/C

EI 90-U/C
(E 120-U/C)

EI 120-U/C

parete flessibile: ≥ 94

parete rigida: ≥ 100

parete flessibile: ≥ 94

parete rigida: ≥ 100

parete flessibile e 
parete rigida

parete flessibile e 
parete rigida

2

2,6

3,6

1,8

2,5

3,4

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 50

≤ 75

≤ 110

Tubi Geberit Silent PP (senza isolamento)

Tubi Blue Power (senza isolamento)

EI 120-U/C

EI 90-U/C
(E 120-U/C)

EI 120-U/C

EI 120-U/C

parete flessibile: ≥ 94

parete rigida: ≥ 100

parete flessibile: ≥ 94

parete rigida: ≥ 100

parete flessibile e 
parete rigida

parete flessibile e 
parete rigida

2

2,6

3,4

3,9

4,9

1,8

1,9

2,7

3,1

3,6

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 125

≤ 160

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 125

≤ 160

Tubi POLO-KAL NG (senza isolamento)

Tubi Rehau Raupiano Plus (senza isolamento)

EI 120-U/C

EI 90-U/C
(E 120-U/C)

EI 120-U/C

parete flessibile: ≥ 94

parete rigida: ≥ 100

parete flessibile: ≥ 94

parete rigida: ≥ 100

parete flessibile e 
parete rigida

parete flessibile e 
parete rigida

2

2,6

3,6

1,8

2,5

3,1

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 40

≤ 75

≤ 90

Tubi Wavin SITECH (senza isolamento)

Tubi Triplus 3 Schicht-Schallschutzrohr (senza isolamento)
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Applicazioni a pavimento
Ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione

spessore (mm) spessore (mm)

EI 240-U/C

EI 120-U/C
(E 240-U/C)

EI 240-U/C

EI 120-U/C
(E 240-U/C)

EI 240-U/C

EI 240-U/C

EI 180-U/C
(E 240-U/C)

EI 240-U/C

EI 120-U/C
(E 240-U/C)

EI 240-U/C

EI 120-U/C
(E 240-U/C)

≥ 150

≥ 150

pavimento rigido

pavimento rigido

1,8 - 5,6

1,8 - 8,4

1,8 - 12,3

2,2 - 12,1

12,1

3,2 - 11,9

11,9

1,8 - 4,6

1,8 - 8,4

2,7

> 2,7-10

3,1

> 3,1-11,4

4

> 4 - 14,6

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 75 - ≤ 110

> 110 - ≤ 125

≤ 125

≤ 160

≤ 160

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 75 - ≤ 110

> 75 - ≤ 110

≤ 125

≤ 160

Tubi in PVC-U (senza isolamento)

Tubi in PE (senza isolamento)

EI 240-U/C

EI 180-U/C
(E 240-U/C)

parete flessibile: ≥ 94

parete rigida: ≥ 100
parete flessibile e 

parete rigida

1,8 - 4,6

1,8 - 8,4

2,7

> 2,7 - 10

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 75 - ≤ 110

> 75 - ≤ 110

Tubi in PP (senza isolamento)

EI 120-U/C≥ 150pavimento rigido

2,2

6,9

10,4

15,2

≤ 16

≤ 50

≤ 75

≤ 110

tubi MS aquatherm verde (senza isolamento)

Anche il diametro del tubo rivestito (mm) / lo spessore della parete (mm): 20 - 2,8 / 25-3,5 / 32 - 4,5 / 40 - 5,6 / 63 - 8,7 / 90 - 12,5
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	 Ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore (mm)		  spessore (mm)

EI 90-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/C≥ 150

≥ 150

pavimento rigido

pavimento rigido

2

2,6

3,6

2

2,6

3,6

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 50

≤ 75

≤ 110

Tubi POLO-KAL NG (senza isolamento)

Tubi Geberit Silent PP (senza isolamento)

EI 120-U/C

EI 60-U/C

≥ 150pavimento rigido

2

2,6

3,6

4,2

5,3

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 125

≤ 160

Tubi Uponor MLC Rohr "weiß" (senza isolamento)

Tubi Wavin SITECH (senza isolamento)

EI 120-U/C

EI 90-U/C
≥ 150pavimento rigido

4,5

7,5

10

≤ 50

≤ 75

≤ 110

Anche il diametro del tubo rivestito (mm) / lo spessore della parete (mm): (14-18) x 2 / 20 x 2,25 / 25 x 2,5 / 32 x 3 / 40 x 4 / 63 x 6 / 90 x 8,5
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04/ ARMAPROTECT FC1 FIRESTOP COLLAR

DATI TECNICI - COLLARE IGNIFUGO ARMAPROTECT FC1

Breve descrizione ArmaProtect FC1 è un manicotto in metallo ultraresistente formato da strati di materiale intumescente, che consentono di mantenere le 
prestazioni di resistenza al fuoco degli attraversamenti in pareti e pavimenti.

Tipo di materiale Alloggiamento in lamina d'acciaio zincata con striscia intumescente flessibile.

Gamma di colori Alloggiamento grigio argento e intarsio antracite.

Caratteristiche specifiche Controllo visivo semplice.

Gamma di prodotti Diametro da 50 mm a 160 mm.

Applicazioni Collare ignifugo per sigillatura di tubi combustibili senza isolamento.

Installazione Solo per uso professionale. Consultare gli elenchi pubblicati da terze parti, le approvazioni nazionali/valutazioni e la letteratura sui 
prodotti Armacell disponibile prima di utilizzare questo prodotto e per maggiori informazioni su applicazioni specifiche.

Dichiarazione di 
prestazione (DoP)

ArmaProtect FC1

Proprietà Valore/Valutazione Norma/metodo di prova
Intervallo di temperatura

Temperatura di esercizio Da -40°C a 70°C (da 40°F a 158°F)

Temperatura di applicazione Da 5°C a 25°C (da 41°F a 77°F)

Temperatura di stoccaggio 
e trasporto

Da 5°C a 25°C (da 41°F a 77°F)

Proprietà meccaniche

Perdita di peso con il riscaldamento Intarsio: 52 - 62% (a 550°C, 30 minuti) EN 13501-1

Densità Intarsio: 1,02 -1,42 g/cm3 (spessore 2 mm) ETA 21/1024

Rapporto di espansione Intarsio: 12 - 22,5 volte ETA 21/1024 

Volume di espansione Intarsio: > 0,6 N/mm22 ETA 21/1024

Prestazioni antincendio

Reazione al fuoco Alloggiamento: Classe A1
Intarsio: Classe E

EN 13501-1

Resistenza al fuoco V. allegato

Salute e ambiente

Emissioni di sostanze 
pericolose

Nessuna sostanza pericolosa. ETAG 026-02 

Altre caratteristiche tecniche

Durata e manutenzione Categoria d’uso tipo  Y1 EOTA TR 024

Informazioni per la sicurezza Consultare la scheda di sicurezza disponibile sul nostro sito.

Stoccaggio Conservare in un luogo fresco e asciutto, a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 25 °C, al riparo dalle basse temperature.

Approvazioni e conformità

Conformità al capitolato • ETA 21 /1024 secondo EN 1366-3
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Verificare che le superfici siano asciutte e prive di polvere e grasso.

Ø = !

Ø

1

A
B

2 3

5

4

B

A

// Guida ai consumi

Dimensione 
collare (Ø) 
[mm]

D2 (Ø interno) 
[mm]

D1 (Ø esterno) 
[mm]

H1 (altezza di 
installazione) 
[mm]

Numero di 
ganci

32 36 50 26.0 2

40 44 58 26.0 2

50 54 68 26.0 2

63 67 94 26.0 4

75 79 106 26.0 4

90 94 132 26.0 4

110 114 155 26.0 4

Scegliete il collare tagliafuoco ArmaProtect FC2 in base 
al diametro dei tubi.
Applicazioni per tubi standard:
•	 2 collari tagliafuoco per attraversamenti in pareti 

(installazione del collare su entrambi i lati)
•	 1 collare tagliafuoco per attraversamenti a pavimento 

(installazione del collare alla base del pavimento)

Dimensione 
collare (Ø) 
[mm]

D2 (Ø interno) 
[mm]

D1 (Ø esterno) 
[mm]

H1 (altezza di 
installazione) 
[mm]

Numero di 
ganci

125 129 172 26.0 4

140 144 200 40.0 6

160 164 220 40.0 6

180 184 264 40.0 8

200 204 284 40.0 8

225 239 328 51.5 10

250 264 353 51.5 10

280 289 378 51.5 12

300 314 403 51.5 12

315 328 417 51.5 12

355 370 459 51.5 12

400 415 504 51.5 12

ArmaProtect FC2
Collare tagliafuoco

ISTRUZIONI PER L’USO
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Per pareti in cartongesso e solide1

Materiale di base Parete in cartongesso, parete in 
calcestruzzo, parete in calcestruz-
zo aerato, parete in muratura

Spessore del materiale di base ≥ 100 mm

Diametro massimo tubo fino a 400 mm 

Penetranti
• Tubi combustibili senza isolamen-

to (≤ 400 mm)1

fino a EI 120-U/U¹ 

¹ Per ulteriori dettagli sull’installazione, consultare la norma ETA 22/0060.

Pavimenti in calcestruzzo1

Materiale di base Pavimenti in calcestruzzo

Spessore del materiale di base ≥ 150 mm (parete)

Diametro massimo tubo fino a 400 mm 

Penetranti
• Tubi combustibili senza isolamen-

to (≤ 400 mm)1

fino a EI 120-U/U¹ 

¹ Per ulteriori dettagli sull’installazione, consultare la norma ETA 22/0060.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SECONDO 
ETA-22/0060
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≥ 100 mm

≥ 150 mm

Parete flessibile (cartongesso) o rigida (calcestruzzo, calcestruzzo aerato, muratura)

Pavimento rigido (calcestruzzo, calcestruzzo aerato) (densità ≥ 550 kg/m3)

Dettagli sull’installazione

// Campo di applicazione e dettagli sull’installazione¹

Spessore del materiale di base

¹ Per ulteriori dettagli sull'installazione, consultare il documento ETA-22/0060
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≥ 100 mm

Materiale minerale da costruzione (classe A1 o A2), ad esempio cemento, malta o 
gesso

Parete flessibile: aste continue in acciaio filettate M8 in combinazione con dadi 
esagonali M8 (installazione "push-through")

Parete e pavimento rigidi: ancoraggi metallici multiuso 8 x 38 mm in 
combinazione con bulloni in acciaio mmS-P 7,5 x 45 mm e relative rondelle e 
dadi.

Spazio anulare

Sigillante

Fissaggio del collare tagliafuoco

≥ 100 mm tra due tenute per attraversamento singole di
tubi isolati (dall'isolamento) / tubi non isolati (dalla parete del tubo) 

Distanze

≤ 470 mmPrimo supporto dei tubi su entrambi i lati dell'elemento di separazione



Applicazioni

Applicazione in un sistema a pannelli antifuoco rivestiti in 
pareti flessibili, pareti rigide e pavimenti rigidi

Applicazione in pareti rigide, trasversale, a 45°

Applicazione in pareti flessibili e rigide

Applicazione in pavimenti rigidi, archi trasversali e a 45°
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1.	 parete flessibile ≥ 100 mm
1a.	 parete rigida ≥ 100 mm
2.	 pannello in fibra minerale
3.	 fissaggio
4.	 collare per tubi
5.	 isolamento acustico in PE
6.	 tubo combustibile
7.	 pavimento rigido ≥ 150 mm

1.	 parete flessibile ≥ 100 mm
1a.	 parete rigida ≥ 100 mm
2.	 fissaggio
3.	 spazio anulare
4.	 collare per tubi
5.	 isolamento acustico in PE
6.	 tubo combustibile

1a.	 parete rigida ≥ 100 mm
2.	 fissaggio
3.	 spazio anulare
4.	 collare per tubi
5.	 isolamento acustico in PE
6.	 tubo combustibile

2.	 fissaggio
3.	 spazio anulare
4.	 collare per tubi
5.	 tubo combustibile
6.	 isolamento acustico in PE
7.	 pavimento rigido ≥ 150 mm

dimensioni in mm

dimensioni in mm

dimensioni in mm

dimensioni in mm



Applicazione in pavimenti rigidi, collare tagliafuoco a 
distanza zero

Applicazione in pavimenti rigidi, collare tagliafuoco 
posato a pavimento

Applicazione in pavimenti rigidi, con presa
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2.	 fissaggio
3.	 spazio anulare
4.	 collare per tubi
5.	 tubo combustibile
6.	 isolamento acustico in PE
7.	 pavimento rigido ≥ 150 mm

3.	 spazio anulare
4.	 collare per tubi
5.	 tubo combustibile
6.	 isolamento acustico in PE
7.	 ^pavimento ≥150 mm

2.	 fissaggio
3.	 spazio anulare
4.	 collare per tubi
5.	 tubo combustibile
6.	 isolamento acustico in PE
7.	 ≥150 mm
8.	 presa

dimensioni in mm

dimensioni in mm

dimensioni in mm



Resistenza al fuoco

	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Montaggio	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore (mm)	 (mm)	 direzione		  spessore (mm)	

lineare

trasversale, 45°

lineare

lineare

trasversale, 45°

lineare

lineare

EI 90-U/U

EI 120-U/U

EI 60-U/U

EI 120-U/U

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 90-U/U

EI 120-U/U

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 90-U/U

EI 120-U/U

EI 120-U/C

≥ 100

≥ 300

≥ 100

≥ 300

≥ 100

parete flessibile 
e parete rigida

parete rigida

parete flessibile 
e parete rigida

parete rigida

parete flessibile 
e parete rigida

parete rigida

-

5 (PE)

-

-

-

1,8 - 12,3

1,8 - 5,6

1,8 - 3,2

2,7 - 4,6

10

1,8

4,0 - 9,6

5,0 - 11,7

1,8 – 10

4,0 - 14,6

4,6

2,7

1,9 - 14,6

1,8 - 4,6

2,7

4,9 - 11,4

9,8 - 22,7

1,8 – 10

4,0 - 14,6

1,9 - 14,6

2,7

1,8 - 4,6

4,9 - 18,2

50 - 160

32 - 50

90 - 160

32 - 160

110

180 - 200

225 - 400

32 - 110

125 - 160

50

110

50 - 160

≤ 50

110

180 - 200

225 - 400

32 - 110

125 - 160

50 - 160

110

≤ 50

180 - 200

Tubi in PVC-U 

Tubi in PE-HD 

Tubi PP-H

Applicazione a parete

163 /    SOLUZIONI DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO ARMAPROTECT (ETA)



ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Montaggio	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore (mm)	 (mm)	 direzione		 spessore (mm)	

lineare

lineare

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 90-U/C

EI 120-U/C

EI 90-U/C

≥ 100

≥ 100

≥ 300

≥ 240

parete flessibile 
e parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

parete rigida

5 (PE)

22 - 39,5 
(FEF, LS, ≥ 800 mm)

5 (PE)

22 - 39,5 
(FEF, (LS, ≥ 800 mm)

19 (FEF, LS, ≥ 800 mm)

19 (FEF, LS, ≥ 800)
38 (FEF, LS, ≥ 940)

19 – 38
(FEF, LS, ≥ 940 mm)

19 – 38 
(FEF, LS, ≥ 1000 mm)

19 (FEF, LS, ≥ 1000 mm)

5 (PE)

3,6

3,7

4,6

5,8

6,8

8,2

10

11,4

14,6

18,2

3,7

4,6

5,8

6,8

8,2

10

11,4

14,6

18,2

22,7

28,6

32,2

22,7

28,6

32,2

32

40

50

63

75

90

110

125

160

200

40

50

63

75

90

110

125

160

200

250

315

355

250

315

355

tubi aquatherm blu SDR 9 MF RP

tubi aquatherm blu SDR 11 MF RP
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	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Montaggio	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore (mm)	 (mm)	 direzione		  spessore (mm)	

lineare

lineare

lineare

EI 120-U/C

EI 45-U/C

EI 120-U/C

EI 90-U/C

EI 120-U/C

EI 90-U/C

≥ 100

≥ 240

≥ 300

parete flessibile
e parete rigida

parete rigida

5 (PE)

19 (FEF, LS, ≥ 800)
50 (FEF, LS, ≥ 940)

19 (FEF, LS, ≥ 800 mm)

19 (FEF, LS, ≥ 940 mm)

19 (FEF, LS, ≥ 800)
38 mm (FEF, LS, ≥ 940)

19 – 38
(FEF, LS, ≥ 940 mm)

19 – 38
(FEF, LS, ≥ 1000 mm)

19 – 50
(FEF, LS, ≥ 1000 mm)

19 (FEF, LS, ≥ 1000 mm)

7,1

9,1

11,4

14,2

17,9

20,1

7,1

9,1

11,4

9,1

11,4

14,2

17,9

20,1

125

160

200

250

315

355

125

160

200

160

200

250

315

355

tubi aquatherm blu SDR 17,6 MF RP

EI 120-U/C≥ 100parete flessibile
e parete rigida

5 (PE) 18 - 39,5
(FEF, LS, ≥ 800 mm)

3,632

tubi aquatherm blu SDR 17,6 MF RP

EI 120-U/C≥ 100

≥ 240

parete flessibile
e parete rigida

parete rigida

5 (PE)

3,7

4,6

11,4

22,7

40

50

125

250

tubi aquatherm blu SDR 17,6 MF RP
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	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Montaggio	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore (mm)	 (mm)	 direzione		  spessore (mm)	

lineare EI 120-U/C

≥ 100

≥ 240

≥ 300

parete flessibile
e parete rigida

parete rigida

5 (PE)

18 - 39,5
(FEF, LS, ≥ 800 mm)

 

22 - 39,5
(FEF, LS, ≥ 800 mm)

22 – 50
(FEF, LS, ≥ 800 mm)

22,5 – 50
(FEF, LS, ≥ 800 mm)

19 (FEF, LS, ≥ 800 mm)

19 (FEF, LS, ≥ 940 mm)

5 (PE)

19 (FEF, LS, ≥ 800 mm)
38 (FEF, LS, ≥ 940 mm)

19 – 38
(FEF, LS, ≥ 940 mm)

19 – 50
(FEF, LS, ≥ 1000 mm)

3,6

4,5

5,6

7,1

8,4

10

12,3

14

17,9

22,4

3,6

4,5

5,6

7,1

8,4

10

12,3

14

17,9

22,4

27,9

35,2

39,7

17,9

22,4

27,9

35,2

39,7

32

40

50

63

75

90

110

125

160

200

32

40

50

63

75

90

110

125

160

200

250

315

355

160

200

250

315

355

tubi aquatherm verdi SDR 9 MF RP
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ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Montaggio	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore (mm)	 (mm)	 direzione		 spessore (mm)	

lineare

lineare

EI 120-U/C

EI 120-U/C

≥ 100

≥ 100

parete flessibile
e parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

5 (PE)

18 - 39,5
(FEF, LS, ≥ 800 mm)

22 - 39,5
(FEF, LS, ≥ 800 mm)

22 – 50
(FEF, LS, ≥ 800 mm)

19 (FEF, LS, ≥ 800 mm)

5 (PE)

18 - 39,5
(FEF, LS, ≥ 800 mm)

22 - 39,5
(FEF, LS, ≥ 800 mm)

5,4

6,7

8,3

10,5

12,5

15

18,3

5,4

6,7

8,3

10,5

12,5

15

18,3

4,4

5,5

6,9

8,6

4,4

5,5

6,9

8,6

32

40

50

63

75

90

110

32

40

50

63

75

90

110

32

40

50

63

32

40

50

63

tubo aquatherm verde SDR 6 S

tubo aquatherm verde SDR 7,4 S
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ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Montaggio	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore (mm)	 (mm)	 direzione		 spessore (mm)	

lineare

≥ 100

≥ 240

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 90-U/C

parete flessibile
e parete rigida

parete rigida

5 (PE)

18 - 39,5
(FEF, LS, ≥ 800 mm)

22 - 39,5
(FEF, LS, ≥ 800 mm)

22 – 50
(FEF, LS, ≥ 800 mm)

19 (FEF, LS, ≥ 800 mm)

19 (FEF, LS, ≥ 940 mm)

5 (PE)

2,9

3,7

4,6

5,8

6,8

8,2

10

11,4

14,6

18,2

2,9

3,7

4,6

5,8

6,8

8,2

10

11,4

14,6

18,2

22,7

28,6

32

40

50

63

75

90

110

125

160

200

32

40

50

63

75

90

110

125

160

200

250

315

tubo aquatherm verde SDR 11 S

lineare

lineare
presa

lineare

EI 120-U/U

EI 120-U/U

≥ 100

≥ 100

parete flessibile 
e parete rigida

parete flessibile 
e parete rigida

4 (PE)

5 (PE)

1,8

1,8 - 3,4

3,4

1,8 - 3,9

50

50 - 90

110

40 - 160

tubi Blue Power Z-42.1-411

Tubi Conel Drain Z-42.1-510
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ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Montaggio	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore (mm)	 (mm)	 direzione		 spessore (mm)	

lineare

lineare,
distanza zero

lineare, presa

trasversale, 45°

2 archi a 45°

lineare

lineare, presa

lineare

EI 120-U/U

EI 90-U/C

EI 120-U/C

EI 90-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/U

EI 120-U/U

EI 90-U/U

≥ 100

≥ 100

≥ 100

parete flessibile
e parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

5 (PE)

4 (PE)

5 (PE)

5 (PE)

2,0 - 5,2

4,2 - 5,2

2,0 - 3,6

2,0 - 3,1

3,6

2,0 - 3,6

3 - 6

2,6 - 4,1

3,2 – 6

3,2 - 7

32 - 160

125 - 160

50 - 110

50 - 90

110

50 - 110

50 - 160

50 - 110

56 - 110

56 - 160

Tubi Geberit Silent PP Z-42.1-432

Tubi Geberit Silent Pro Z-42.1-542

Tubi Geberit Silent dB 20 Z-42.1-265

lineare

lineare,
distanza zero

lineare, presa

trasversale, 45°

lineare

lineare

EI 120-U/U

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 90-U/C

EI 120-U/C

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 240

≥ 300

≥ 240

parete flessibile
e parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

parete rigida

4 (PE)

-

-

4,0 - 5,3

5,3

4,0 - 5,3

4

4,6 - 5,3

-

-

-

-

-

-

58 - 160

110 - 135

58 - 110

58

78 - 110

32/75 -140/200

110/180

63/110

160/250

225/315 
- 355/500

160/250 
- 225/315

Georg Fischer Silenta Premium Z-42.1-537

Tubi Georg Fischer Cool-Fit 2.0 / 2.0F

Tubi Georg Fischer Cool-Fit 4.0
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ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Montaggio	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore (mm)	 (mm)	 direzione		 spessore (mm)	

Tubi in PVC-Cu

Tubi KeKelit Phonex AS

Tubi in PUR-Cu

Tubi Pipelife Master 3 Plus Z-42.1-481

lineare

lineare

lineare

lineare

EI 120-U/U

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/U

parete flessibile
e parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

5 (PE)

-

-

5 (PE)

4 - 5,3

-

-

1,8 - 4,4

58 - 160

60

60

40 - 160

lineare

lineare, presa

trasversale, 45°

lineare

lineare, presa

lineare

lineare, presa

EI 60-U/C

EI 90-U/C

EI 60-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/U

EI 120-U/U

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

parete flessibile
e parete rigida

parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

-

4 (PE)

-

4 (PE)

5 (PE)

4 (PE)

5 (PE)

4 (PE)

3,8

5,3

4,8

5,3

7,5

4,8

5,3

3,8

5,3

1,8 - 3,4

2,0 - 3,4

1,8 - 3,4

2,0 - 3,4

75

125

110

125

160

110

125

75

125

40 - 110

50 - 110

40 - 110

50 - 110

Tubi POLO-KAL 3S Z-42.1-341

Tubi POLO-KAL NG Z-42.1-241

Tubi POLO-KAL XSZ-42.1-506

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100
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ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Montaggio	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore (mm)	 (mm)	 direzione		 spessore (mm)	

lineare

lineare

EI 120-U/U

EI 120-U/U

≥ 100

≥ 100

parete flessibile
e parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

5 (PE)

5 (PE)

1,8 - 3,9

1,8 - 3,9

40 - 160

50 - 160

Tubi Rehau Raupiano light Z-42.1-508

Tubi Rehau Raupiano Plus Z-42.1-223

Tubi Valsir TriPLUS Z-42.1-426

lineare EI 120-U/U
parete flessibile
e parete rigida5 (PE)1,8 - 4,932 - 160 ≥ 100

lineare

lineare, presa

lineare

lineare

EI 120-U/C

EI 120-U/U

≥ 100

≥ 100

parete flessibile
e parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

5 (PE)

4 (PE)

9 - 40 (FEF)

5 (PE)

1,8 - 5

1,8 - 2,6

1,8 - 3,9

4 - 5,3

32 - 160

32 - 75

32 - 125

58 - 160

Tubi Wavin SiTECH+ Z-42.1-539

Tubi Wavin AS Z-42.1-228
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Applicazione a pavimento

ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Montaggio	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore (mm)	 (mm)	 direzione		 spessore (mm)	

ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Montaggio	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore (mm)	 (mm)	 direzione		 spessore (mm)	

lineare

trasversale, 45°

lineare

lineare

trasversale, 45°

lineare

EI 120-U/U

EI 90-U/U

EI 120-U/C

EI 120-U/U

EI 60-U/U

EI 90-U/U

EI 120-U/C

≥ 150

≥ 300

≥ 150

≥ 300

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

-

4 (PE)

-

-

5 (PE)

-

4 (PE)

-

1,8 - 5,6

1,8

1,8 - 12,3

2,2 - 8,4

2,2 - 12,3

8,2

3,2 - 11,8

4 - 9,6

5,0 - 11,7

1,8 - 4,6

1,8 - 14,6

4,0 - 14,6

4

2,7 - 6,9

2,7 - 10

4,6 – 10

4 - 14,6

4,9 - 18,2

9,8 - 22,7

32 - 50

≤ 75

> 50 - ≤ 160

63 - 75

90 - 110

110

125 - 160

180 - 200

225 - 400

32 – 50

50 – 125

125 - 160

160

63 - 75

90 - 110

50 - 110

125 - 160

180 - 200

225 - 400

Tubi in PVC-U 

Tubi in PE-HD
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ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Montaggio	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore (mm)	 (mm)	 direzione		 spessore (mm)	

lineare

EI 120-U/U

EI 90-U/U

EI 120-U/U

EI 90-U/U

EI 120-U/U

EI 90-U/U

EI 120-U/U

EI 120-U/C

EI 90-U/C

EI 120-U/C

≥ 150

≥ 300

pavimento 
rigido

-

1,8 - 4,6

1,9 – 10

10

2,7 – 10,0

2,7

10

3,1 – 11,4

11,4

4 - 14,6

2,7 - 6,9

2,7 - 10

4 - 14,6

4,9 - 11,4

7,7 - 19,6

7,7

≤ 50

≤ 75

≤ 110

110

≤ 125

≤ 160

63 - 75

90 - 110

125 - 160

180 - 200

225 - 315

315

Tubi PP-H
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	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Montaggio	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore (mm)	 (mm)	 direzione		  spessore (mm)	

lineare EI 120-U/C≥ 150
pavimento 

rigido
5 (PE) 22 - 39,5 mm,
FEF (LS, ≥ 850 mm)

3,632

lineare

≥ 150

≥ 200

≥ 150

≥ 200

≥ 300

EI 120-U/C

EI 90-U/C

EI 120-U/C

pavimento 
rigido

5 (PE)

22 - 39,5
(FEF, LS, ≥ 850 mm)

22 – 50
(FEF, LS, ≥ 850 mm)

22,5 (FEF, LS, ≥ 850 mm)

19 (FEF, LS, ≥ 850 mm)

19 – 50
(FEF, LS, ≥ 850 mm)

19 (FEF, LS, ≥ 850 mm)

19 - 38 (FEF, LS, ≥ 850 
mm)

19 (FEF, LS, ≥ 850 mm)

3,7

4,6

5,8

6,8

8,2

10

11,4

14,6

18,2

22,7

28,6

3,7

4,6

5,8

6,8

8,2

10

11,4

14,6

10

11,4

14,6

18,2

14,6

18,2

22,7

28,6

32,2

40

50

63

75

90

110

125

160

200

250

315

40

50

63

75

90

110

125

160

110

125

160

200

160

200

250

315

355

tubi aquatherm blu SDR 11 MF RP

tubi aquatherm blu SDR 9 MF RP
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	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Montaggio	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore (mm)	 (mm)	 direzione		  spessore (mm)	

lineare

lineare

≥ 150

≥ 200

≥ 150

≥ 200

≥ 300

≥ 150

EI 120-U/C

EI 45-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/C

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

5 (PE)

19 (FEF, LS, ≥ 850 mm)

19 – 50
(FEF, LS, ≥ 850 mm)

19 (FEF, LS, ≥ 850 mm)

19 – 38
(FEF, LS, ≥ 850 mm)

19 (FEF, LS, ≥ 850 mm)

5 (PE)

7,1

9,1

11,4

14,2

17,9

7,1

9,1

7,1

11,4

9,1

11,4

14,2

17,9

20,1

3,6

3,7

4,6

5,8

6,8

8,2

10

11,4

14,6

18,2

22,7

125

160

200

250

315

125

160

125

200

160

200

250

315

355

32

40

50

63

75

90

110

125

160

200

250

tubi aquatherm blu SDR 11 MF RP

tubi aquatherm blu SDR 9 MF RP OT
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ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Montaggio	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore (mm)	 (mm)	 direzione		 spessore (mm)	

lineare

≥ 150

≥ 200

≥ 150

≥ 200

≥ 300

EI 120-U/Cpavimento 
rigido

5 (PE)

22 - 39,5
(FEF, LS, ≥ 850 mm)

22 - 50
(FEF, LS, ≥ 850 mm)

22,5 (FEF, LS, ≥ 850 mm)

19 (FEF, LS, ≥ 850 mm)

19 - 50
(FEF, LS, ≥ 850 mm)

19 (FEF, LS, ≥ 850 mm)

19 - 38
(FEF, LS, ≥ 850 mm)

19 (FEF, LS, ≥ 850 mm)

3,6

4,5

5,6

7,1

8,4

10

12,3

14

17,9

22,4

27,9

35,2

39,7

3,6

4,5

5,6

7,1

8,4

10

12,3

14

17,9

12,3

14

17,9

22,4

17,9

22,4

27,9

35,2

39,7

32

40

50

63

75

90

110

125

160

200

250

315

355

32

40

50

63

75

90

110

125

160

110

125

160

200

160

200

250

315

355

tubi aquatherm verdi SDR 9 MF RP
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	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Montaggio	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore (mm)	 (mm)	 direzione		  spessore (mm)	

lineare

lineare

≥ 150

≥ 200

≥ 150

EI 120-U/C

EI 120-U/C

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

5 (PE)

22 - 39,5
(FEF, LS, ≥ 850 mm)

22 – 50
(FEF, LS, ≥ 850 mm)

22,5 – 50
(FEF, LS, ≥ 850 mm)

22,5 (FEF, LS, ≥ 850 mm)

19 - 50 (FEF, LS, ≥850 mm)

5 (PE)

22 - 39,5
(FEF, LS, ≥ 850 mm)

5,4

6,7

8,3

10,5

12,5

15

18,3

5,4

6,7

8,3

10,5

12,5

15

18,3

4,4

5,5

6,9

8,6

4,4

5,5

6,9

8,6

32

40

50

63

75

90

110

32

40

50

63

75

90

110

32

40

50

63

32

40

50

63

tubi aquatherm verde SDR 6 S

tubi aquatherm verde SDR 7,4 S

177 /    SOLUZIONI DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO ARMAPROTECT (ETA)



	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Montaggio	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore (mm)	 (mm)	 direzione		  spessore (mm)	

lineare

≥ 150

≥ 200
≥ 200

≥ 150

≥200

≥300

EI 120-U/Cpavimento 
rigido

5 (PE)

22 - 39,5
(FEF, LS, ≥ 850 mm)

22 - 50
(FEF, LS, ≥ 850 mm)

22,5 (FEF, LS, ≥ 850 mm)

19 (FEF, LS, ≥ 850 mm)

19 – 50
(FEF, LS, ≥ 850 mm)

19 (FEF, LS, ≥ 850 mm)

19 – 38
(FEF, LS, ≥ 850 mm)

19 (FEF, LS, ≥ 850 mm)

2,9

3,7

4,6

5,8

6,8

8,2

10

11,4

14,6

18,2

22,7

28,6

2,9

3,7

4,6

5,8

6,8

8,2

10

11,4

14,6

10

11,4

14,6

18,2

14,6

18,2

22,7

28,6

32

40

50

63

75

90

110

125

160

200

250

315

32

40

50

63

75

90

110

125

160

110

125

160

200

160

200

250

315

tubi aquatherm verde SDR 11 S
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ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Montaggio	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore (mm)	 (mm)	 direzione		 spessore (mm)	

lineare

lineare, presa

2 archi a 45°

lineare

≥ 150

EI 120-U/C

EI 90-U/U

EI 60-U/U

pavimento 
rigido

4 (PE)

5 (PE)

1,8 - 2,7

1,9 - 2,7

1,8 - 2,7

50 - 110

75 - 110

40 - 110

Tubi Conel Drain Z-42.1-510

lineare

lineare,
distanze zero

lineare, presa

trasversale, 45°

2 archi a 45°

lineare

lineare

lineare, presa

2 archi a 45°
2 archi a 45°

lineare,
collare a pavimento

≥ 150

≥ 150

EI 120-U/C

EI 90-U/U

EI 60-U/U

EI 120-U/U

EI 90-U/U

EI 120-U/U

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

4 (PE)

5 (PE)

5 (PE)

9 - 25 (FEF)

5 (PE)

1,8 - 4,9

3,9 - 4,9

1,8 - 3,4

2,0 - 3,6

2,0 - 5,2

2,6 - 5,6

2,6 - 3,9

2,6 - 4,1

4,6

2,6 - 4,1

50 - 160

125 - 160

50 - 110

40 - 110

40 - 160

50 – 160

50 - 90

50 - 110

125

50 - 110

Tubi Geberit Silent PP Z-42.1-432

Geberit Silent Pro Z-42.1-542
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Tubi in PVC-Cu

Tubi in PUR-Cu

	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Montaggio	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore (mm)	 (mm)	 direzione		  spessore (mm)	

lineare

lineare,
distanze zero

lineare, presa

lineare

lineare

lineare

lineare

lineare

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

EI 120-U/U

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 90-U/C

EI 90-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 90-U/C

EI 120-U/C

pavimento 
rigido

pavimento rigido

pavimento rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

4 (PE)

-

-

-

-

-

4,0 - 5,3

5,3

4 - 5,33

-

-

-

-

-

58 - 160

110 - 135

58 - 110

60

60

32/75 
- 110/160

140/200

110/180 
- 160/250

280/400 
- 355/500

63/125

75/140 
- 160/250

225/315

Georg Fischer Silenta Premium Z-42.1-537

Tubi Georg Fischer Cool-Fit 2.0 / 2.0F

Tubi Georg Fischer Cool-Fit 4.0

Tubi Georg Fischer Cool-Fit 4.0F
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	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Montaggio	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore (mm)	 (mm)	 direzione		  spessore (mm)	

lineare

lineare, presa

trasversale, 45°

trasversale, 45°

trasversale, 35°

2 archi a 45°

lineare, presa

2 archi a 45°

lineare

lineare

≥ 150

≥ 150

≥ 150

EI 90-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/U

EI 90-U/U

EI 60-U/U

EI 90-U/U

EI 60-U/U

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

-

4 (PE)

-

4 (PE)

4 (PE)

5 (PE)

5 (PE)

3,8 - 4,8

5,3

1,8 - 3,4

3 - 4,9

1,8 - 4,9

3 - 4,9

1,8 - 4,9

75 – 110

125

50 - 110

90 - 160

40 - 160

90 - 160

40 - 160

Tubi POLO-KAL 3S Z-42.1-341

Tubi POLO-KAL XS Z-42.1-506

Tubi POLO-KAL NG Z-42.1-241

Tubi Ostendorf Skolan dB Z-42.1-217

lineare ≥ 150 EI 120-U/Cpavimento rigido4 (PE)5,3110

lineare ≥ 150 EI 120-U/Cpavimento rigido4 (PE)2,7110

Tubi Rehau Raupiano Z-42.1-223

lineare ≥ 150
EI 90-U/U

EI 60-U/U
pavimento 

rigido
5 (PE)

1,9 - 2,7

1,8 - 2,7

75 - 110

40 - 110

Tubi Rehau Raupiano light Z-42.1-508
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lineare

lineare

≥ 150

≥ 150

EI 120-U/C

EI 90-U/U

pavimento rigido

pavimento rigido

4 (PE)

5 (PE)

3,4

1,8

110

32 - 50

Tubi Wavin SITECH Z-42.1-403

Tubi Wavin SiTECH+Z-42.1-539

lineare

2 archi a 45°

lineare

≥ 150
EI 120-U/C

EI 90-U/U

EI 60-U/U

pavimento 
rigido

4 (PE)

9 - 34 (FEF)

4 (PE)

5 (PE)

1,8 - 4,9

1,8 - 2,6

1,8 - 4,9

1,8 + 3,9

1,8, 2,6 - 5,0

4,1 - 5,3

50 - 160

32 - 75

50 - 160

50 + 125

32, 75 - 160

58 - 110

Tubi Valsir Z-42.1-426 TriPLUS



04/ ARMAPROTECT FC2 FIRESTOP COLLAR

DATI TECNICI - COLLARE IGNIFUGO ARMAPROTECT FC2

Breve descrizione ArmaProtect FC2 è un manicotto in metallo ultraresistente formato da strati di materiale intumescente, che consentono di mantenere le 
prestazioni di resistenza al fuoco degli attraversamenti in pareti e pavimenti.

Tipo di materiale Alloggiamento in lamina d’acciaio con rivestimento in polvere (Ø fino a 200 mm)/alloggiamento in lamina di acciaio zincato (Ø ≥ 225 mm) con striscia intumescente flessibile.

Gamma di colori Alloggiamento grigio e intarsio antracite.

Caratteristiche specifiche Controllo visivo semplice.

Gamma di prodotti Diametro compreso tra 32 e 400 mm.

Applicazioni Collare ignifugo per sigillatura di tubi combustibili senza isolamento.

Installazione Solo per uso professionale. Consultare gli elenchi pubblicati da terze parti, le approvazioni nazionali/valutazioni e la letteratura sui 
prodotti Armacell disponibile prima di utilizzare questo prodotto e per maggiori informazioni su applicazioni specifiche.

Dichiarazione di 
prestazione (DoP)

ArmaProtect FC2

Proprietà Valore/Valutazione Norma/metodo di prova
Intervallo di temperatura

Temperatura di esercizio Da -40°C a 70°C (da 40°F a 158°F)

Temperatura di applicazione Da 5°C a 25°C (da 41°F a 77°F)

Temperatura di stoccaggio 
e trasporto

Da 5°C a 30°C (da 41°F a 77°F)

Proprietà meccaniche

Rapporto di espansione Intarsio: Da 18 a 38 volte ETA 22/0060 

Prestazioni antincendio

Reazione al fuoco Alloggiamento: Classe A1
Intarsio: Classe E

EN 13501-1

Resistenza al fuoco V. allegato

Salute e ambiente

Emissioni di sostanze 
pericolose

Nessuna sostanza pericolosa. ETAG 026-02 

Altre caratteristiche tecniche

Durata e manutenzione Categoria d’uso tipo X EOTA TR 024

Informazioni per la sicurezza Consultare la scheda di sicurezza disponibile sul nostro sito.

Stoccaggio Conservare in un luogo fresco e asciutto, a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 25 °C, al riparo dalle basse temperature.

Approvazioni e conformità

Conformità al capitolato • ETA 22/0060 EN 1366-3
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Verificare che le superfici siano asciutte e prive di polvere e grasso.

Ø = !

Ø

1

A
B

2

X = !

B

C

A
X

3

9

4

B

Y = !

A
Y

C

5 6
B

A

7

B

A

8

ArmaProtect 

EFC1 e EFC2
Collare tagliafuoco senza fine
ISTRUZIONI PER L’USO

// Guida ai consumi
Verificare l’uso della cinghia in acciaio inox e dell’intarsio 
di protezione passiva al fuoco del sistema ArmaProtect 
EFC1 o EFC2 sul diametro del tubo e assicurarsi che 
corrisponda al numero di strati richiesto. Prima di 
tagliare, considerare il numero di strati richiesto e la 
potenziale necessità di sovrapposizioni di bende antifuoco, 
sulla base degli elenchi di parti terze o delle approvazioni 
nazionali/valutazioni.

183 /    SOLUZIONI DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO ARMAPROTECT (ETA)



Considerare le potenziali perdite di materiale durante l’applicazione 
presso il cantiere.

Esempio di stima basata sul diametro del tubo

Ø tubo [mm] 32 32 40 40 50 50 63 63 75 75

Spessore isolamento [mm] - 4 - 4 - 4 - 4 - 4

Numero di strati 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Lunghezza richiesta per 
l’intarsio

250 320 320 360 375 440 685 780 800 895

Numero di cinghie in acciaio 12 14 14 15 16 17 18 20 21 23

Numero di ganci 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Ø tubo [mm] 90 90 110 110 125 125 140 140 160 160

Spessore isolamento [mm] - 4 - 4 - 4 - 4 - 4

Numero di strati 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6

Lunghezza richiesta per 
l’intarsio

1290 1400 1545 1660 2190 2425 2860 3050 3365 3530

Numero di cinghie in acciaio 25 27 29 31 32 34 36 38 40 42

Numero di ganci 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
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In pareti in calcestruzzo, pareti solide e pavimenti in calcestruzzo1

Materiale di base Parete in cartongesso, parete in calcestruzzo, parete in 
calcestruzzo aerato, parete in muratura, parete cava, 
pavimento in calcestruzzo

Spessore del materiale di base ≥ 100 mm (parete)
≥ 40 mm (parete cava)
≥ 150 mm (pavimento)

Spessore barriera ≥ 100 mm (parete)
≥ 40 mm (parete cava)
≥ 150 mm (pavimento)

Penetranti
• Tubi combustibili Ø ≤ 160 mm (con e senza isolamento acustico)1

• Tubi combustibili Ø ≤ 110 mm (con isolamento combustibile)1

• Tubi non combustibili Ø ≤ 108 mm (con isolamento combustibile)1

• Tubi in materiale composito multistrato Ø ≤ 110 mm1

fino a EI 120 U/C EI 120 U/U1 

¹ Altre applicazioni testate fino a EI-240-U/C. Per ulteriori dettagli sull’installazione, consultare la norma ETA 22/0061.

APPLICAZIONI PRINCIPALI

185 /    SOLUZIONI DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO ARMAPROTECT (ETA)



≥ 100 mm (per parete flessibile: ≥ 94 mm)

≥ 150 mm

Parete flessibile (cartongesso) o rigida (calcestruzzo, calcestruzzo aerato, muratura)

Pavimento rigido (calcestruzzo, calcestruzzo aerato) (densità ≥ 550 kg/m3)

Dettagli sull’installazione

// Campo di applicazione e dettagli sull’installazione¹

Spessore del materiale di base

¹ Per ulteriori dettagli sull'installazione, consultare il documento ETA-22/0061
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Parete: ≤ 30 mm
Pavimento: ≤ 50 mm

Tra i tubi in plastica (compreso l'isolamento) "Wavin SiTech+", 
"Geberit Silent-PP", "POLO-KAL NG" o "RAUPIANO PLUS":
≤ 50 mm

Materiale minerale da costruzione (classe A1 o A2), ad esempio 
cemento, malta o gesso

Perni in acciaio / ancoraggi a vite in acciaio / ancoraggi in acciaio 
con viti e rondelle in acciaio per pareti flessibili

Spazio anulare

Sigillante

Fissaggio del collare tagliafuoco

≥ 100 mm tra due tenute per attraversamento singole di tubi 
isolati (dall'isolamento) / tubi non isolati (dalla parete del tubo) 

Distanze

≤ 650 mm (tubi in metallo e plastica nelle pareti)
≤ 550 mm (tubi metallici nei pavimenti)
≤ 400 mm (tubi in plastica nei pavimenti)

Primo supporto dei servizi su entrambi i lati dell'elemento di 
separazione



Applicazioni

Applicazione con tubo combustibile senza isolamento in 
pareti flessibili e rigide

Applicazione con tubo combustibile con isolamento 
acustico in pareti flessibili e rigide

Applicazione con tubo combustibile senza isolamento con 
angolo compreso tra 45° e 90° in pareti flessibili e rigide

Applicazione con tubo combustibile con isolamento in FEF 
(schiuma elastomerica flessibile) in pareti flessibili e rigide
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Parete rigida

Parete rigida

Sigillante
(larghezza max 30 mm)

Sigillante
(larghezza max 30 mm)

Perni in acciaio / ancoraggi a vite in acciaio 
/ viti e rondelle in acciaio per parete asciutta

Perni in acciaio / ancoraggi a vite in acciaio 
/ viti e rondelle in acciaio per parete asciutta

Costruzione del supporto 
dei condotti di servizio 
su entrambi i lati della 
parete

Isolamento acustico 
in polietilene (es. 
Thermacompact TF TM)

Tubi in plastica

Collare per tubi

Collare per tubi

Tubi in plastica

Viti filettate in acciaio con 
rondelle e dadi

Parete flessibile

Parete flessibile

dimensioni in mm

dimensioni in mm

Sigillante
(larghezza max 30 mm)

Sigillante
(larghezza max 30 mm)

Viti filettate in acciaio con 
rondelle e dadi

Parete rigida
Parete rigida

Costruzione del 
supporto dei condotti 
di servizio su entrambi 
i lati della parete

Sigillante
(larghezza max 30 mm)

Sigillante
(larghezza max 30 mm)

Sigillante
(larghezza max 30 mm)

SH Armaflex o AF Armaflex

Perni in acciaio / ancoraggi a vite in acciaio 
/ viti e rondelle in acciaio per parete asciutta Perni in acciaio / ancoraggi a vite in acciaio 

/ viti e rondelle in acciaio per parete asciutta

Costruzione del 
supporto dei condotti di 
servizio su entrambi i 
lati della parete

Isolamento acustico in polietilene (es. 
Thermacompact TF TM)

Tubi in plastica

Tubi in plastica

Viti filettate in acciaio con rondelle e dadi

Parete flessibile

Collare per tubi

Collare per tubi

Viti filettate in acciaio con 
rondelle e dadi

Parete flessibile

dimensioni in mm

dimensioni in mm

Sigillante
(larghezza max 30 mm)



Applicazione di tubi combustibili in pareti flessibili e 
rigide (fino a tre tubi a distanza zero)

Applicazione con tubo non combustibile con isolamento in FEF (schiuma elastomerica flessibile) in pareti flessibili e 
rigide
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Diametro esterno di ciascun 
tubo ≤ 75 mm

Parete rigida
Parete rigida

Sigillante
(larghezza max 30 mm)

Sigillante secondo il punto 1.1 
dell’ETA 

(larghezza max 30 mm)

Sigillante
(larghezza max 30 mm)

Intarsio intumescente 
con il corrispondente numero di strati

AF Armaflex spessore ≥ 9,0 mm

Tubi in metallo

Parete flessibile

dimensioni in mm

Costruzione del supporto 
dei condotti di servizio su 
entrambi i lati della parete

Sigillante
(larghezza max 30 mm)

Intarsio intumescente 
con il corrispondente numero di strati

Costruzione del supporto 
dei condotti di servizio 
su entrambi i lati della 
parete

Tubi in metallo

Parete flessibile

dimensioni in mm

Parete rigida o parete flessibile

Installazione di ganci in metallo

Collare per tubi

dimensioni in mm



Applicazione con tubo combustibile senza isolamento in 
pavimenti rigidi

Applicazione con tubo combustibile con isolamento 
acustico in pavimenti rigidi

Applicazione con tubo combustibile senza isolamento con 
angolo compreso tra 45° e 90° in pavimenti rigidi
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Costruzione del supporto dei condotti di 
servizio

Costruzione del supporto dei condotti di 
servizio

Sigillante
(larghezza max 50 mm)

Pavimento rigido

Perni in acciaio / ancoraggi a vite in 
acciaio / viti e

Perni in acciaio / ancoraggi a vite in 
acciaio / viti e

rondelle in acciaio per 
parete asciutta

rondelle in acciaio per 
parete asciutta

Tubi in plastica

Collare per tubi

Pavimento rigido

Perni in acciaio / ancoraggi a vite in acciaio / 
viti e rondelle in acciaio per parete asciutta

Sigillante
(larghezza max 50 mm)

Collare per tubi

Tubi in plastica

Costruzione del supporto dei condotti 
di servizio

Sigillante
(larghezza max 50 mm)

Collare per tubi

Isolamento acustico in polietilene
(es. Thermacompact TF TM)

Tubi in plastica

Pavimento rigido



Applicazione con tubo combustibile con isolamento 
acustico in pavimenti rigidi (installazione angolare)

Applicazione con tubo combustibile con isolamento in 
FEF (schiuma elastomerica flessibile) in pavimenti rigidi

Applicazione con tubo combustibile senza isolamento con 
angolo compreso tra 45° e 90° in pareti flessibili e rigide

Applicazione con tubo combustibile curvo nella parte 
inferiore del pavimento rigido e manicotto di collegamento 
all’interno del pavimento
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Costruzione del supporto dei condotti 
di servizio

Costruzione del supporto dei condotti 
di servizio

Costruzione del supporto dei condotti 
di servizio

Parete rigida

Pavimento rigido

Isolamento acustico in polietilene
(es. Thermacompact TF TM)

Isolamento acustico in polietilene
(es. Thermacompact TF TM)

Tubi in plastica

Collare per tubi

Collare per tubi

Pavimento rigido

Parete rigida

Perni in acciaio / ancoraggi a vite in acciaio / 
viti e rondelle in acciaio per parete asciutta

Perni in acciaio / ancoraggi a vite in acciaio / 
viti e rondelle in acciaio per parete asciutta

Sigillante
(larghezza max 50 mm)

Sigillante
(larghezza max 50 mm) Sigillante

(larghezza max 50 mm)

Pavimento rigido

Sigillante
(larghezza max 50 mm)

Perni in acciaio / ancoraggi a vite in acciaio / 
viti e rondelle in acciaio per parete asciutta

Perni in acciaio / ancoraggi a vite in 
acciaio / viti e rondelle in acciaio per 
parete asciutta

Collare per tubi Collare per tubi

Manicotto di collegamento

FiocchiTubi in plastica

Tubi in plastica

AF Armaflex / SH Armaflex

Isolamento acustico in polietilene
(es. Thermacompact TF TM)



Applicazione di tubi combustibili in pavimenti rigidi (fino 
a tre tubi a distanza zero)

Applicazione con tubo non combustibile con isolamento in 
FEF (schiuma elastomerica flessibile) in pavimenti rigidi
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Diametro esterno di ciascun tubo 
≤ 75 mm

Pavimento rigido

Costruzione del supporto dei 
condotti di servizio

Tubi in acciaio e tubi in acciaio inox

Sigillante
(larghezza max 50 mm)

Collare per tubi

AF Armaflex

Pavimento rigido

Perni in acciaio / ancoraggi a vite in acciaio / 
viti e rondelle in acciaio per parete asciutta

Installazione di ganci in metallo

Collare per tubi



Resistenza al fuoco

ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Intarsio intumescente	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore	 (mm)			 spessore

(mm) (mm)

x

x

x

-

x

x

x

2

3

4

5

6

2

3

4

6

4

5

4

6

2

3

4

5

6

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 90-U/C

EI 90-U/C
(E 120-U/C)

EI 120-U/U

EI 90-U/U
(E 120-U/U)

EI 120-U/U

parete 
flessibile:

≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete 
flessibile:

≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete 
flessibile:

≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete 
flessibile e 

parete rigida

parete 
flessibile e 

parete rigida

parete 
flessibile e 

parete rigida

-

-

≤ 4 (PE)

1,8 - 5,6

1,8 - 8,4

1,8 - 12,3

2,2 - 12,2

3,2 - 11,9

1,8 - 5,6

1,8 - 8,4

1,8 - 12,3

2,2 - 12,2

3,2 - 11,9

1,8

1,8

1,8

1,8 - 2,2

1,8 - 5,6

1,8 - 8,4

1,8 - 11,9

3,2 - 11,9

3,2 - 11,9

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 75 - ≤ 110

> 110 - ≤ 125

> 125 - ≤ 160

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 75 - ≤ 110

> 110 - ≤ 125

> 125 - ≤ 160

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 75 - ≤ 110

> 110 - ≤ 125

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 75 - ≤ 110

> 110 - ≤ 125

> 125 - ≤ 160

Tubi in PVC-U senza isolamento

Tubi in PVC-U senza isolamento con un angolo compreso tra 90° e 45°

Tubi in PVC-U con isolamento acustico in polietilene

EFC1	 EFC2	 N. di strati

Applicazioni a parete
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ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Intarsio intumescente	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore	 (mm)			 spessore

(mm) 				 (mm)

x

x

x

-

x

x

x

2

3

4

8

2

4

5

7

8

2

3

4

6

2

3

4

EI 120-U/C

EI 90-U/C

EI 120-U/C

EI 60-U/C

EI 120-U/C

EI 90-U/C
(E 120-U/C)

EI 120-U/U

parete 
flessibile:

≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete 
flessibile:

≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete 
flessibile:

≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete 
flessibile e 

parete rigida

parete 
flessibile e 

parete rigida

parete 
flessibile e 

parete rigida

-

-

≤ 40 (PE)

1,8 - 4,6

1,8 - 8,4

2,7 – 10

4

> 4 - 14,6

1,8

2,7

3,2

4

1,8 - 4,6

1,8 - 6,8

1,8 – 10

4

>4,0 -14,6

1,8 - 4,6

2,7

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 75 - ≤ 110

> 110 - ≤ 160

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 75 - ≤ 110

> 110 - ≤ 125

> 125 - ≤ 160

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 75 - ≤ 110

> 110 - ≤ 160

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 75 - ≤ 110

Tubi in PE-HD senza isolamento

Tubi in PE-HD senza isolamento con un angolo compreso tra 90° e 45°

Tubi in PE-HD con isolamento acustico in polietilene

EFC1	 EFC2	 N. di strati
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ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Intarsio intumescente	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore	 (mm)			 spessore

(mm) 				 (mm)

x

x

-

x

x

x

2

3

4

8

6

2

3

4

2

3

4

EI 120-U/C

EI 120-U/U

EI 120-U/C

EI 90-U/C
(E120-U/C)

EI 90-U/C

parete 
flessibile:

≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete 
flessibile e 

parete rigida

parete 
flessibile e 

parete rigida

parete 
flessibile e 

parete rigida

-

-

5,4 (PE)

1,8 - 4,6

1,8 - 8,4

2,7 – 10

4

> 4 - 14,6

1,8

2,7

1,8 - 4,6

1,8 - 2,7

2,7

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 75 - ≤ 110

> 110 - ≤ 160

≤ 50

50 - ≤ 75

> 75 - ≤ 110

≤ 50

50 - ≤ 75

> 75 - ≤ 110

Tubi in PP senza isolamento

Tubi in PE-HD senza isolamento con un angolo compreso tra 90° e 45°

Tubi in PP con isolamento acustico in polietilene

EFC1	 EFC2	 N. di strati



ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Intarsio intumescente	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore	 (mm)			 spessore

(mm) 				 (mm)

x

x

x

x

x

x

2

2

3

4

5

6

4

5

6

EI 120-U/C

EI 60-U/C
(E 120-U/C)

EI 90-U/C
(E 120-U/C)

EI 90-U/C

EI 90-U/C
(E 120-U/C)

EI 120-U/C

EI 120-U/C

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete 
flessibile:

≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete 
flessibile e 

parete rigida

parete 
flessibile e 

parete rigida

parete 
flessibile e 

parete rigida

-

9

10

9

> 9 - 20

> 20 – 30

>30 - 44

9,5

9,5 – 20

20 - 30

2

2

4

5

5,0

≤ 16

≤ 16

≤ 50

≤ 75

≤ 75

Tubi alpex F50 PROFI senza isolamento

Tubi alpex F50 PROFI e alpex L con isolamento SH/ArmaFlex (lunghezza ≥ 500 mm - su entrambi i lati dell'elemento di separazione,
LS a mantenimento locale o CS a mantenimento continuo)

Tubi alpex F50 PROFI e alpex L con isolamento AF/ArmaFlex (lunghezza ≥ 500 mm - su entrambi i lati dell'elemento di separazione,
LS a mantenimento locale o CS a mantenimento continuo)

EFC1	 EFC2	 N. di strati
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	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Intarsio intumescente	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore	 (mm)			   spessore
		  (mm)				    (mm)

x

x

x

x

x

x

x

x

2

3

4

2

3

4

3

6

EI 120-U/C

EI 120-U/U

EI 120-U/C

EI 120-U/C

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete 
flessibile e 

parete rigida

parete 
flessibile e 

parete rigida

parete 
flessibile e 

parete rigida

parete 
flessibile e 

parete rigida

-

≤ 4 (PE)

9,0

10

31

2,2

6,9

15,2

1,8

2,5

3,4

2,2

6,9

15,2

≤ 16

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤16

≤50

≤ 110

tubi MS aquatherm verde senza isolamento

Tubi BluePower con isolamento acustico in polietilene

Tubi verdi aquatherm Tubi MS con isolamento SH/ArmaFlex (lunghezza ≥ 500 mm - su entrambi i lati dell'elemento di 
separazione, LS a mantenimento locale o CS a mantenimento continuo)

Tubi aquatherm verdi MS con isolamento AF/ArmaFlex (lunghezza ≥ 500 mm - su entrambi i lati dell'elemento di separazione,
LS a mantenimento locale o CS a mantenimento continuo)

	 EFC1	 EFC2	 N. di strati
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	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Intarsio intumescente	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore	 (mm)			   spessore
		  (mm)				    (mm)

x

-

x

-

x

x

2

3

4

5

6

8

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

EI 120-U/C

EI 90-U/C
(E 120-U/C)

EI 120-U/C

EI 90-U/C
(E 120-U/C)

EI 120-U/C

EI 120-U/U

EI 120-U/C

EI 90-U/C
(E 120-U/C)

EI 120-U/C

EI 120-U/U

parete 
flessibile:

≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete 
flessibile:

≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete 
flessibile e 

parete rigida

parete 
flessibile e 

parete rigida

≤ 4 (PE)

≤ 4 (PE)

2

2,6

3,6

4,2

5,2

2

2,6

3,6

4,2

5,2

2

2,6

3,4

3,9

4,9

2

2,6

3,4

3,9

4,9

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 125

≤ 160

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 125

≤ 160

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 125

≤ 160

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 125

≤ 160

	 EFC1	 EFC2	 N. di strati

Tubi POLO-KAL NG con isolamento acustico in polietilene 

Tubi Geberit Silent-PP con isolamento acustico in polietilene
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x

-

x

x

x

2

3

4

5

6

2

3

4

2

3

4

5

6

8

EI 120-U/C

EI 120-U/C 
(E 120-U/C)

parete 
flessibile:

≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete 
flessibile:

≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete 
flessibile e 

parete rigida

parete 
flessibile e 

parete rigida

≤ 4 (PE)

≤ 4 (PE)

1,8

1,9

2,7

3,1

3,6

1,8

1,9

2,7

1,8

2,5

3,1

3,4

3,9

4,9

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 125

≤ 160

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 40

≤ 75

≤ 90

≤ 110

≤ 125

≤ 160

EFC1	 EFC2	 N. di strati

Tubi RAUPIANO PLUS con isolamento acustico in polietilene

Tubi Triplus con isolamento acustico in polietilene
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ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Intarsio intumescente	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore	 (mm)			 spessore

(mm) 				 (mm)



x

x

x

x

x

x

2

3

6

4

6

2 EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 60-U/C
(E 120-U/C)

EI 120-U/C

EI 90-U/C
(E 120-U/C)

EI 120-U/C

EI 90-U/C
(E 120-U/C)

EI 120-U/C

parete 
flessibile:

≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete 
flessibile:

≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete 
flessibile e 

parete rigida

parete 
flessibile e 

parete rigida

parete 
flessibile e 

parete rigida

9

10

9

≤ 9 - 20

27,5

9,5

19

30

-

2

4,5

10

4,5

10

2

≤ 16

≤ 50

≤ 110

≤ 50

≤ 110

≤ 16

Tubi in materiale composito Uponor Unipipe MLC con isolamento SH/ArmaFlex (lunghezza ≥ 500 mm - su entrambi i lati dell'elemento di 
separazione, LS a mantenimento locale o CS a mantenimento continuo)

Tubi in materiale composito Uponor Unipipe MLC con isolamento AF/ArmaFlex (lunghezza ≥ 500 mm - su entrambi i lati dell'elemento di 
separazione, LS a mantenimento locale o CS a mantenimento continuo)

Tubi in materiale composito multistrato Uponor Unipipe MLC senza isolamento

EFC1	 EFC2	 N. di strati

x

-

x

2

4

5

8

2

3

4

EI 120-U/C

EI 90-U/C
(E 120-U/C)

EI 120-U/C

EI 120-U/U

parete 
flessibile:

≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete 
flessibile e 

parete rigida

≤ 4 (PE)

2

3,6

5,3

2

2,6

3,6

≤ 50

≤ 110

≤ 160

≤ 50

≤ 75

≤ 110

Tubi Wavin SiTech+ con isolamento acustico in polietilene 
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ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Intarsio intumescente	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore	 (mm)			 spessore

(mm) 				 (mm)



x

x

x

x

2

2

EI 120-C/U

EI 60-C/U
(E 120-C/U)

EI 120-C/U

EI 90-C/U
(E 120-C/U)

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete 
flessibile e 

parete rigida

parete 
flessibile e 

parete rigida

6 – 35

9 – 35

35

9 - 35

1,0 - 14,2

1,5 - 14,2

1,5 - 14,2

≤ 28

≤ 54

≤ 54

Tubi metallici (rame, acciaio, acciaio inox) con isolamento AF/ArmaFlex (lunghezza ≥ 500 mm - su entrambi i lati dell'elemento di 
separazione, LS a mantenimento locale o CS a mantenimento continuo) e uno strato aggiuntivo di AF/ArmaFlex (lunghezza 300 mm,
spessore ≥ 9,0 mm - su entrambi i lati dell'elemento di separazione, a interruzione locale LI)* 

Tubi metallici (rame, acciaio, acciaio inox) con isolamento AF/ArmaFlex (lunghezza 500 mm - su entrambi i lati dell'elemento di 
separazione, LS a mantenimento locale o CS a mantenimento continuo)*

x x 4 EI 120-U/C

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete 
flessibile e 

parete rigida

-1,8 - 8,4≤ 75

	 EFC1	 EFC2	 N. di strati

Attraversamento multiplo con un massimo di tre tubi di plastica in PVC-U, PE-HD o PP senza isolamento tramite un
collare per tubi concertato ArmaProtect EFC1 / EFC2 (distanza massima tra i tubi 15 mm; disposizione lineare, nessun raggruppamento) 

* l'intarsio intumescente deve essere installato su entrambi i lati a filo dell'elemento di separazione (senza cinghia metallica)
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	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Intarsio intumescente	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore	 (mm)			   spessore
		  (mm)				    (mm)



ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Intarsio intumescente	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore	 (mm)			 spessore

(mm) 				 (mm)EFC1	 EFC2	 N. di strati

Applicazioni a pavimento

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

3

4

5

6

2

3

4

6

2

4

5

6

8

2

4

2

3

4

4

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 240-U/C

EI 120-U/C

EI 240-U/C

EI 180-U/C
(E 240-U/C)

EI 120-U/C
(E 240-U/C)

EI 120-U/C

EI 120-U/C

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento rigido

-

-

-

-

≤ 4 (PE)

≤ 4 (PE)

1,8 - 5,6

1,8 - 8,4

1,8 - 12,3

2,2 - 12,1

3,2 - 11,9

1,8 - 4,6

1,8 - 8,4

> 2,7 - 10

> 4,0 - 14,6

1,8

12,3

12,1

11,9

3,2

4,6

2,7 - 10

1,8

2,2

2,7 - 10

10

≤ 50

50 - ≤ 75

75 - ≤ 110

> 110 - ≤ 125

125 - ≤ 160

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 75 - ≤ 110

> 110 - ≤ 160

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 75 - ≤ 110

> 110 - ≤ 125

> 125 - ≤ 160

≤ 50

> 50 - ≤ 110

≤ 50

> 50 - ≤ 75

> 75 - ≤ 110

≤ 110

Tubi in PVC-U senza isolamento

Tubi in PE-HD senza isolamento

Tubi in PVC-U senza isolamento con un angolo compreso tra 90° e 45°

Tubi in PE-HD senza isolamento con un angolo compreso tra 90° e 45°

Tubi in PE-HD con isolamento in polietilene

Tubi in PE-HD con isolamento in polietilene, posizionati verticalmente direttamente nell'angolo della parete
(spazio tra il tubo e la parete massimo 10 mm)
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EFC1	 EFC2	 N. di strati

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

3

4

6

8

2

2

4

4

6

8

2

4

5

6

4

4

EI 240-U/C

EI 180-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/C

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento rigido

pavimento rigido

-

-

-

-

-

9

9 - 20

20 - 30

≤ 4 (PE)

9,5

1,8 - 4,6

1,8 - 8,4

> 2,7 - 10

> 3,1 - 11,4

> 4,0 - 14,6

2

4

5

2,7 – 10

3,2 – 12

4 - 14,6

2

5

2,7

5

≤ 50

> 50 - ≤ 75

>75 - ≤ 110

> 110 - ≤ 125

> 125 - ≤ 160

≤ 16

≤ 50

≤ 75

≤ 110

> 110 - ≤ 125

> 125 - ≤ 160

≤ 16

≤ 75

≤ 110

≤ 75

Tubi in PP senza isolamento

Tubi alpex F50 PROFI e alpex L senza isolamento

Tubi in PP senza isolamento con un angolo compreso tra 90° e 45°

Tubi alpex F50 PROFI e alpex L con isolamento SH/ArmaFlex (lunghezza ≥ 500 mm - su entrambi i lati dell'elemento di separazione,
LS a mantenimento locale o CS a mantenimento continuo)

Tubi in PP con isolamento in polietilene, posizionati verticalmente direttamente nell'angolo della parete
(spazio tra il tubo e la parete massimo 10 mm)

Tubi alpex F50 PROFI e alpex L con isolamento AF/ArmaFlex (lunghezza ≥ 500 mm - su entrambi i lati dell'elemento di separazione,
LS a mantenimento locale o CS a mantenimento continuo)
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ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Intarsio intumescente	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore	 (mm)			 spessore

(mm) 				 (mm)



EFC1	 EFC2	 N. di strati

x

x

x

x

x

x

x

x

2

3

4

3

6

20

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/C≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

pavimento 
rigido

pavimento rigido

pavimento rigido

pavimento

-

10

31

-

2,2

7,9

11,8

17,2

6,9

15,2

28,6

≤ 16

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 50

≤ 110

≤ 315

tubi MS aquatherm verde senza isolamento

Tubi aquatherm verdi MS con isolamento SH/ArmaFlex (lunghezza ≥ 500 mm - su entrambi i lati dell'elemento di separazione,
LS a mantenimento locale o CS a mantenimento continuo)

Tubi aquatherm verdi MS con isolamento AF/ArmaFlex (lunghezza ≥ 500 mm - su entrambi i lati dell'elemento di separazione,
LS a mantenimento locale o CS a mantenimento continuo)

Tubi aquatherm SDR 11 senza isolamento

Tubi BluePower con isolamento acustico in polietilene 

x x

2

4

5

EI 120-U/C

EI 90-U/C
≥ 150pavimento 

rigido
-

1,8

2,5

3,4

≤ 50

≤ 75

≤ 110

x

-

x

2

3

4

2

3

4

5

6

EI 120-U/C

EI 120-U/U

≥ 150pavimento 
rigido

≤ 4 (PE)

2

2,6

3,6

2,0

2,6

3,6

4,2

5,2

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 125

≤ 160

Tubi Geberit Silent-PP con isolamento acustico in polietilene
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ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Intarsio intumescente	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore	 (mm)			 spessore

(mm) 				 (mm)



EFC1	 EFC2	 N. di strati

-

-

x

x

3

4

5

5

EI 120-U/U

EI 120-U/U

≥ 150

≥ 150

pavimento 
rigido

pavimento rigido

≤ 4 (PE)

≤ 4 (PE)

2

2,6

3,6

3,6

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 110

Tubi Geberit Silent-PP con isolamento acustico in polietilene, archetti sul lato inferiore del pavimento e manicotto di collegamento all'interno del pavimento 

Tubi Geberit Silent-PP con isolamento acustico in polietilene, posizionati verticalmente direttamente nell'angolo della parete
(spazio tra il tubo e la parete massimo 10 mm) 

x

-

-

-

x

x

x

2

3

4

2

3

4

5

6

3

4

5

5

EI 90-U/C
(E 120-U/C)

EI 120-U/C

EI 120-U/U

EI 120-U/U

EI 120-U/U

≥ 150

≥ 150

≥ 150

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento rigido

≤ 4 (PE)

≤ 4 (PE)

≤ 4 (PE)

2

2,6

3,4

2

2,6

3,4

3,9

4,9

2

2,6

3,4

3,4

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 125

≤ 160

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 110

Tubi POLO-KAL NG con isolamento acustico in polietilene

Tubi POLO-KAL NG con isolamento acustico in polietilene, con archi sul lato inferiore del pavimento e un manicotto di collegamento all'interno del pavimento 

Tubi POLO-KAL NG con isolamento acustico in polietilene, posizionati verticalmente direttamente nell'angolo della parete
(spazio tra il tubo e la parete massimo 10 mm)
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ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Intarsio intumescente	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore	 (mm)			 spessore

(mm) 				 (mm)



EFC1	 EFC2	 N. di strati

-

x

-

x

x

x

x

x

x

x

2

3

4

5

6

2

3

4

5

3

4

5

6

3

4

5

6

EI 120-U/U

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 120-U/U

EI 120-U/C

EI 90-U/C

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

≤ 4 (PE)

-

≤ 4 (PE)

10

9

> 9 - 20

10

9

> 9 - 20

1,8

1,9

2,7

3,1

3,6

4,5

7,5

10

2,7

4,5

6

8,5

10

4,5

6

8,5

10

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 125

≤ 160

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 110

≤ 50

≤ 63

≤ 90

≤ 110

≤ 50

≤ 63

≤ 90

≤ 110

Tubi RAUPIANO PLUS con isolamento acustico in polietilene

Tubi in materiale composito multistrato Uponor Unipipe MLC senza isolamento

Tubi RAUPIANO PLUS con isolamento acustico in polietilene, posizionati verticalmente direttamente nell'angolo della parete
(spazio tra il tubo e la parete massimo 10 mm) 

Tubi RAUPIANO PLUS con isolamento acustico in polietilene, posizionati verticalmente direttamente nell'angolo della parete
(spazio tra il tubo e la parete massimo 10 mm) 

Tubi in materiale composito Uponor Unipipe MLC con isolamento AF/ArmaFlex (lunghezza ≥ 500 mm - su entrambi i lati dell'elemento di 
separazione, LS a mantenimento locale o CS a mantenimento continuo)

Tubi RAUPIANO PLUS con isolamento acustico in polietilene, con archi sul lato inferiore del pavimento e un manicotto di collegamento all'interno del pavimento 

- x

3

4

5

EI 120-U/U≥ 150pavimento 
rigido

≤ 4 (PE)

2

2,6

2,7

≤ 50

≤ 75

≤ 110
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ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Intarsio intumescente	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore	 (mm)			 spessore

(mm) 				 (mm)



Tubi Wavin SiTech+ con isolamento acustico in polietilene 

x

-

x

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

EI 120-U/C

EI 60-U/C

EI 120-U/U

≥ 150

parete 
flessibile e 

parete rigida

≤ 4 (PE)

2

2,6

3,6

4,2

5,3

2

2,6

3,6

4,2

5,3

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 125

≤ 160

≤ 50

≤ 75

≤ 110

≤ 125

≤ 160

EFC1	 EFC2	 N. di strati

- x 5 EI 120-U/U≥ 150pavimento rigido≤ 4 (PE)3,6≤ 110

Tubi Wavin SiTech+ con isolamento acustico in polietilene, posizionati verticalmente direttamente nell'angolo della parete
(spazio tra il tubo e la parete massimo 10 mm)

Tubi Wavin SiTech+ con isolamento acustico in polietilene, con archi sul lato inferiore del pavimento e un manicotto di collegamento all'interno del pavimento

- x

3

4

5

EI 120-U/U≥ 150pavimento 
rigido

≤ 4 (PE)

2

2,6

3,6

≤ 50

≤ 75

≤ 110

Attraversamento multiplo con un massimo di tre tubi di plastica in PVC-U, PE-HD o PP senza isolamento tramite un
collare per tubi concertato ArmaProtect EFC1 / EFC2 (distanza massima tra i tubi 15 mm; disposizione lineare, nessun raggruppamento) 

x x 4 EI 120-U/C≥ 150pavimento rigido-1,8 - 8,4≤ 75
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ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Intarsio intumescente	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
spessore	 (mm)			 spessore

(mm) 				 (mm)



	 EFC1	 EFC2	 N. di strati

Tubi metallici (rame, acciaio, acciaio inox) con isolamento AF/ArmaFlex
(lunghezza ≥ 500 mm - su entrambi i lati dell'elemento di separazione, LS a mantenimento locale o CS a mantenimento continuo)*

x x

2

3

4

2

3

4

2

EI 120-C/U≥ 150pavimento 
rigido

6

6 - < 20

> 20 – 35

9

> 9 - 22

> 22 – 35

13

13 - 30

1 - 14,2

1,5 - 14,2

2 - 14,2

≤ 28

≤ 54

≤ 89

≤ 108

* l'intarsio intumescente deve essere installato su entrambi i lati a filo dell'elemento di separazione (senza cinghia metallica)
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	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 Isolamento	 Intarsio intumescente	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore	 (mm)			   spessore
		  (mm)				    (mm)



06/ ARMAPROTECT EFC1 AND EFC2 ENDLESS FIRESTOP COLLAR

TECHNICAL DATA - ARMAPROTECT EFC1 AND EFC2

Brief description ArmaProtect EFC1 and EFC2 are endless firestop collars as solution for covering various pipe diameters and design variants.

Material type Stainless steel strap with self-adhesive flexible intumescent strip on blowing graphite technology.

Product colour range Stainless steel (strap) and anthrazite (intumescent strip).

Special features Easy visual inspection.

Product range Self-adhesive firestop wrap: 10 m x 40 mm x 2 mm, stainless steel strap: 3 m (including 18 hooks).

Applications
 

Endless Firestop collar for fire seals in walls and floors for combustible pipes (with and without insulation) and non-combustible pipes 
(with combustible insulation).

Installation
 

For professional use only. Refer to third party published listings, national approvals / assessments and Armacell‘s product literature for 
specific application details as well as before handling this product.

Declaration of Performance 
(DoP)

ArmaProtect EFC1 and ArmaProtect EFC2 
 

Property Value/Assessment Standard/Test method
Temperature range

Operating temperature -40°C to 70°C (40°F to 158°F)  

Application temperature 5°C to 25°C (41°F to 77°F)  

Storage and transportation 
temperature

5°C to 30°C (41°F to 77°F)
  

Thermal conductivity

Declared thermal conductivity Θm 0°C

 λd [W/(m·K)] 0.403  

Mechanical properties

Density 1200 ± 10 kg/m3  

Start of intumescent reaction > 190°C  

Expansion ratio 18 to 34 fold  

Blowing pressure > 0.8 N/mm2  

Fire performance

Reaction to fire Class A1 (stainless steel collar) /  Class E (intumescent strip) EN 13501-1

Resistance to fire See Annex  

Health and environment

Emission of dangerous 
substances

No dangerous substances.
 

ETA 22/0061
 

Other technical features

Durability and serviceability Use category type Ý1 EOTA TR 024

Safety information Please refer to the safety data sheet available on our website.  

Shelf life No shelf life.  

Storage Store in a cool and dry place with an ambient temperature of 5 °C to 25 °C and protect from frost and sunlight.  

Approvals and compliance

Specification compliance • ETA 22/0061 acc. EN 1366-3    
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Breve descrizione ArmaProtect EFC1 ed EFC2 sono dei collari tagliafuoco senza fine progettati per rivestire tubi di diametri e design differenti.

ArmaProtect EFC1 ed EFC2 sono dei collari tagliafuoco senza fine progettati per rivestire tubi di diametri e design differenti.

Cinghia in acciaio inox con striscia intumescente flessibile autoadesiva su tecnologia con grafite a espansione.

Acciaio inox (cinghia) e antracite (striscia intumescente).

Controllo visivo semplice.

Benda antifuoco autoadesiva: 10 m x 40 mm x 2 mm, cinghia in acciaio inox: 3 m (18 ganci inclusi).

Collare tagliafuoco senza fine per sigillature in pareti e pavimenti per tubi combustibili (con e senza isolamento) e non combustibili (con 
isolamento combustibile).

Solo per uso professionale. Consultare gli elenchi pubblicati da terze parti, le approvazioni nazionali/valutazioni e la letteratura sui 
prodotti Armacell disponibile prima di utilizzare questo prodotto e per maggiori informazioni su applicazioni specifiche.
ArmaProtect EFC1 e ArmaProtect EFC2

Tipo di materiale

Gamma di colori

Caratteristiche specifiche

Gamma di prodotti

Applicazioni

Installazione

Dichiarazione di prestazione 
(DoP)

Approvazioni e conformità

Proprietà Valore/Valutazione

Conformità al capitolato

Intervallo di temperatura

Conducibilità termica

Proprietà meccaniche

Prestazioni al fuoco

Salute e ambiente

Altre caratteristiche tecniche

Temperatura di esercizio Da -40°C a 70°C (da 40°F a 158°F)

Da 5°C a 25°C (da 41°F a 77°F)

Da 5°C a 30°C (da 41°F a 77°F)

Classe A1 (collare in acciaio inox) / Classe E (striscia intumescente)

V. allegato

Nessuna sostanza pericolosa.

Consultare la scheda di sicurezza disponibile sul nostro sito.

Nessuna vita utile.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 25 °C, al riparo dalle basse temperature e dalla luce solare diretta.

Categoria d’uso tipo Y1

Temperatura di applicazione

Temperatura di stoccaggio e 
trasporto

Conducibilità termica dichiarata

Densità

Inizio della reazione intumescente

Rapporto di espansione

Pressione di soffiaggio

Reazione al fuoco

Resistenza al fuoco

Durata e manutenzione

Informazioni per la sicurezza

Vita utile

Stoccaggio

Emissioni di sostanze 
pericolose

ETA 22/0061 EN 1366-3

Norma/metodo di prova

DATI TECNICI - ARMA PROTEXT EFC1 ED EFC2



Parete flessibile, parete in calcestruzzo, parete in calcestruzzo 
aerato, parete in muratura, pavimento in calcestruzzo

≥ 100 mm (parete)
≥ 150 mm (pavimento)

fino a EI 120-C/U1

Materiale di base

Spessore del materiale di base

Penetranti
Tubi combustibili con isolamento 

• Tubi in acciaio Ø ≤ 323,9 mm
• Tubi in rame Ø ≤ 108 mm

¹ Per ulteriori dettagli sull’installazione, consultare la norma ETA 11/0454
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ArmaFlex Protect
Tubi e lamine

APPLICAZIONI PRINCIPALI



≥ 100 mm (per parete flessibile: ≥ 94 mm)

≥ 150 mm

≥ 0 mm tra i tubi ≤ 88,9 mm isolato con ArmaFlex Protect 
(misurato dalla superficie dell'isolamento ArmaFlex Protect o 
AF/ ArmaFlex)

≥ 100 mm tra tubi > 88,9 mm isolati con ArmaFlex Protect 
(misurati dalla superficie dell'isolamento ArmaFlex Protect o AF/ 
ArmaFlex)

Parete flessibile (cartongesso) o rigida (calcestruzzo, calcestruzzo aerato, muratura)

Pavimento rigido (calcestruzzo, calcestruzzo aerato) (densità ≥ 550 kg/m3)

Distanze

Dettagli sull’installazione

// Campo di applicazione e dettagli sull’installazione¹

Spessore del materiale di base

¹ Per ulteriori dettagli sull'installazione, consultare il documento ETA-11/0454
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≤ 50 mm

Materiale minerale da costruzione (classe A1 o A2-s1,d0), ad 
esempio cemento, malta o gesso
Per pareti flessibili: stucco per giunti in gesso da entrambi i lati 
con lana minerale all'interno

Nastro autoadesivo ArmaFlex
Adesivo ArmaFlex 520

Spazio anulare

Sigillante

Accessori

≤ 650 mmPrimo supporto dei tubi su entrambi i lati dell'elemento di separazione



Applicazioni

Applicazione con tubi alpex F 50 PROFI Ø ≤ 32 mm, tubi alpex L Ø ≤ 75 mm, tubi in rame Ø ≤ 89,9 mm e
tubi in acciaio Ø ≤ 168,3 mm in pareti flessibili e rigide

Applicazione con tubi alpex F 50 PROFI Ø ≤ 32 mm, tubi alpex L Ø ≤ 75 mm, tubi in rame Ø ≤ 108 mm e
tubi in acciaio Ø ≤ 326 mm in pavimenti rigidi
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Spazio anulare (larghezza massima 50 
mm) - da riempire con sigillante per giunti 
in gesso ("sigillante" secondo punto 1 
dell'ETA) dopo che lo spazio è stato 
preventivamente riempito con lana minerale 
sminuzzata o completamente con stucco 
per giunti in gesso ("sigillante" secondo 
punto 1 dell'ETA)

Parete flessibile secondo il punto 2.1 dell’ETA

Costruzione del supporto dei condotti di servizio

Parete rigida secondo il punto 2.1 
dell’ETA

Pavimento rigido in conformità 
al punto 2.1 dell’ETA

I tubi vengono spinti sul tubo o incastrati e incollati. 
I giunti di testa e i giunti longitudinali devono essere 
incollati e, in alcuni casi, coperti con del nastro 
autoadesivo Armaflex, in conformità all’Allegato A-2 
dell’ETA.
Le lamine Armaflex Protect devono essere fissate con 
un filo di avvolgimento (filo d’acciaio con diametro ≥ 
0,5 mm; minimo 6 avvolgimenti per metro)

Costruzione del supporto dei condotti di 
servizio

Spazio anulare (larghezza massima 50 
mm) - da riempire completamente con 
sigillante in gesso, cemento o malta 
(“sigillante” secondo il punto 1 dell’ETA)

Spazio anulare (larghezza 
massima 50 mm) - da riempire 
completamente con sigillante in 
gesso, cemento o malta (“sigillante” 
secondo il punto 1 dell’ETA)

I tubi vengono spinti sul tubo o incastrati e 
incollati. I giunti di testa e i giunti longitudinali 
devono essere incollati e, in alcuni casi, 
coperti con del nastro autoadesivo Armaflex, in 
conformità all’Allegato A-2 dell’ETA.

Le lamine Armaflex Protect devono essere 
fissate con un filo di avvolgimento (filo d’acciaio 
con diametro ≥ 0,5 mm; minimo 6 avvolgimenti 
per metro)

Armaflex Protect

Armaflex Protect



Tubi non infiammabili

Tubi in materiale composito multistrato

Resistenza al fuoco - Applicazioni a parete

	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 ArmaFlex Protect	 AF/ArmaFlex -	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore (mm)	 isolamento - LS o CS	 continuo		  spessore (mm)
			   (mm)	 isolamento

	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 ArmaFlex Protect	 AF/ArmaFlex -	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore (mm)	 isolamento - LS o CS	 continuo		  spessore (mm)
			   (mm)	 isolamento

-

-

-

≥ 450 mm x 25 mm

EI 120-C/U

EI 90-C/U
(E 120-C/U)

EI 120-C/U

EI 90-C/U
(E 120-C/U)

EI 120-U/C

EI 120-U/C

EI 45 C/U
(E 120-C/U)

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete flessibile:
≥ 94

parete rigida:
≥ 100

parete flessibile
e parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

parete flessibile
e parete rigida

≥ 500 mm x 16 mm

≥ 500 mm x 19 mm

≥ 500 mm x 20 mm

≥ 500 mm x 25 mm

≥ 1000 mm x 25 mm

≥ 500 mm x 20 mm

≥ 500 mm x 25 mm

≥ 500 mm x 25 mm

≥ 500 mm x 26 mm

≥ 1

≥ 1,5

≥ 2

≥ 2,5

2

3

3,5

4

4,5

5

≥ 3

≤ 8

> 8 - ≤ 15

> 15 - ≤ 25

> 25 - ≤ 35

> 35 - ≤ 42

> 42 - ≤ 88,9

> 88,9 - ≤ 108

16

20

26

32

40

50

63

75

> 108 - ≤ 168,3

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox o ghisa con isolamento ArmaFlex Protect

tubi alpex F50 PROFI con isolamento ArmaFlex Protect

tubi alpex L PROFI con isolamento ArmaFlex Protect

Tubi in acciaio, acciaio inox o ghisa con isolamento ArmaFlex Protect

*Lo spessore massimo della parete del tubo è limitato a 14,2 mm

212 /    SOLUZIONI DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO ARMAPROTECT (ETA)



Tubi non infiammabili

Tubi in materiale composito multistrato

Applicazione a pavimento

	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 ArmaFlex Protect	 AF/ArmaFlex -	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore (mm)	 isolamento - LS o CS	 continuo		  spessore (mm)
			   (mm)	 isolamento

	 ø tubo (mm)	 Parete tubo -	 ArmaFlex Protect	 AF/ArmaFlex -	 Materiale di base	 Materiale di base	 Classificazione
		  spessore (mm)	 isolamento - LS o CS	 continuo		  spessore (mm)
			   (mm)	 isolamento

-

-

-

≥ 450 mm x 25 mm

≥ 750 mm x 25 mm

≥ 150 mm x 25 mm

EI 120-C/U

EI 120-U/C

EI 90-U/C
(E 120-U/C)

EI 120-U/C

EI 90-U/C
(E 120-U/C)

EI 120-U/C

EI 90-C/U
(E 120-C/U)

EI 60-C/U
(E 90-C/U)

EI 90-C/U
(E 120-C/U)

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

pavimento 
rigido

≥ 500 mm x 16 mm

≥ 500 mm x 19 mm

≥ 500 mm x 20 mm

≥ 500 mm x 25 mm

≥ 1000 mm x 25 mm

≥ 500 mm x 20 mm

≥ 500 mm x 25 mm

≥ 500 mm x 25 mm

≥ 500 mm x 26 mm

≥ 1000 mm x 25 mm

≥ 1

≥ 1,5

≥ 2

2

3

3,5

4

4,5

5

≥ 2,9

≥ 5,6

≥ 2,5

≤ 8

> 8 - ≤ 15

> 15 - ≤ 25

> 25 - ≤ 35

> 35 - ≤ 42

> 42 - ≤ 88,9

16

20

26

32

40

50

63

75

> 108 - ≤ 168,3

> 168,3 - ≤ 326

> 88,9 - ≤ 168,3

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox o ghisa con isolamento ArmaFlex Protect

tubi alpex F50 PROFI con isolamento ArmaFlex Protect

tubi alpex F50 PROFI con isolamento ArmaFlex Protect

Tubi in acciaio, acciaio inox o ghisa con isolamento ArmaFlex Protect

Tubi in rame, acciaio, acciaio inox o ghisa con isolamento ArmaFlex Protect

*Lo spessore massimo della parete del tubo è limitato a 14,2 mm
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Dati tecnici

Approvazioni e conformità

214 /    SOLUZIONI DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO ARMAPROTECT (ETA)

Sigillatura e isolamento antifuoco flessibile per tubi metallici e compositi attraverso pareti e pavimenti resistenti al fuoco (fino a EI 120).

Schiuma elastomerica flessibile basata su gomma sintetica

Nero

Disponibile in piastrella da 1,0 m di lunghezza o in lamine di 0,5 m x 3 m

Barriera isolante e antifuoco per tubi metallici di acqua potabile calda/fredda, riscaldamento e refrigerazione fino a 326 mm di diametro 
e tubi in materiale composito fino a 75 mm.

Solo per uso professionale. Consultare gli elenchi pubblicati da terze parti, le approvazioni nazionali/valutazioni e la letteratura sui 
prodotti Armacell disponibile prima di utilizzare questo prodotto e per maggiori informazioni su applicazioni specifiche.

Consultare il ''Manuale di applicazione ArmaFlex'' e il ''Compendio completo del sistema ArmaProtect''.
Per informazioni sulle applicazioni marine, consultare il contatto locale di Armacell o contattare il nostro servizio clienti.

N. 0543-CPR-2017-088

Breve descrizione

Tipo di materiale

Colore

Gamma di prodotti

Applicazioni

Installazione

Montaggio

Dichiarazione di 
prestazione (DoP)

Proprietà

Intervallo di temperatura

Conducibilità termica

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo

Prestazioni al fuoco

Salute e ambiente

Valore/Valutazione Norma/metodo di prova

Temperatura di esercizio

Temperatura di applicazione

Temperatura di stoccaggio e 
trasporto

Conducibilità termica

Resistenza alla diffusione 
del vapore acqueo

Reazione al fuoco

Resistenza al fuoco

Emissioni di sostanze 
pericolose

Testato secondo
EN 14706, EN 14707 e 
14304

Testato secondo
EN 12667, EN ISO 8497

Testato secondo
EN 12086 e EN 13469

Da - 50 °C a 85 °C (da -58 °F a 185-50 °F)

Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)

Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)

ϑm 0°C 
λ ≤ 0,056 W/(m K)

μ ≥ 7.000.

Classe E /EL

V. allegato

Nessuna sostanza pericolosa

Durata e manutenzione

Resistenza UV1

Vita utile

Stoccaggio

Categoria d’uso tipo Y2

Protezione dai raggi UV necessaria.

Nessuna vita utile.

I cartoni devono essere stoccati orizzontalmente. Possono 
essere conservati in ambienti asciutti e puliti, a umidità 
relativa (50 % - 70 %) e a temperatura ambiente (0 °C - 35 °C) 
normali. Temperatura minima per il trasporto -50 °C in 
condizioni di stoccaggio senza gelo prima dell'installazione.

EOTA TR 024

Altre caratteristiche tecniche

1 Se ArmaFlex viene applicato sotto i raggi UV, il materiale deve essere protetto entro 3 giorni con un rivestimento.



ArmaFlex Protect - ideale per il controllo della condensazione sulle tubazioni di refrigerazione e di raffreddamento

≥ 10 mm
≤ 323,9 mm

umidità relativa
≤ 80 %

umidità relativa
≤ 75 %

umidità relativa
≤ 70 %

umidità relativa
≤ 65 %

Temperatura linea / temperatura ambiente
Ø (tubo)

+6°C / 23°C 0°C / 23°C		 -5°C / 23°C -10°C / 23°C
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Prodotti di protezione passiva al fuoco ArmaProtect

ARMAPROTECT CM FIRESTOP MORTAR /09 

Malta ignifuga
Voce Descrizione Contenuti
PRO-CM-20kg Malta ignifuga ArmaProtect CM 20 kg

Firestop wrap
Item Description Content
PRO-FW1-10m ArmaProtect FW1 Firestop wrap 10 m

PRO-FW2-10m ArmaProtect FW1 Firestop wrap 10 m

Firestop cable tube
Item Description Content
PRO-CT-S060 ArmaProtect CT Firestop cable tube 150 mm / Ø 60 mm packed as 1 cable tube with 2 soft 

plugs
30 set(s)

PRO-CT-S090 ArmaProtect CT Firestop Cable tube 150 mm / Ø 90 mm packed as 1 cable tube with 2 soft
plugs

24 set(s)

Firestop identification plate.
Item Description Content
PRO-ID-SET ArmaProtect ID identification plate set 5 pieces

10/ ARMAPROTECT CB COATED BOARD SYSTEM

Rivestimento ignifugo. Colore: Bianco
Voce Descrizione Contenuti
PRO-ABLC-12.5kg Rivestimento ignifugo ArmaProtect ABLC in secchio 12.5 kg

PRO-ABLC-15kg Rivestimento ignifugo ArmaProtect ABLC in secchio 15 kg

Rivestimento ignifugo.
Voce Descrizione Contenuti
PRO-FW1-10m Rivestimento ignifugo ArmaProtect FW1 10 m

PRO-FW2-10m Rivestimento ignifugo ArmaProtect FW2 10 m

Mastice sigillante ignifugo. Colore: Bianco
Voce Descrizione Contenuti
PRO-ABLF-12.5kg Mastice sigillante ignifugo ArmaProtect ABLF in secchio 12.5 kg

PRO-ABLF-15kg Mastice sigillante ignifugo ArmaProtect ABLF in secchio 15 kg

PRO-ABLF-310ml Mastice sigillante ignifugo ArmaProtect ABLF in cartuccia 310 ml

Sistema a pannelli rivestiti. Colore: Bianco
Voce Descrizione Contenuti
PRO-CB-60S1 Pannello ignifugo rivestito ArmaProtect CB 1000 mm x 600 mm x 60 mm S1 (spessore del 

film asciutto: 0.7 mm)
4 pzz

PRO-CB-60S2 Pannello ignifugo rivestito ArmaProtect CB 1000 mm x 600 mm x 60 mm S2 (spessore del 
film asciutto: 0.7 mm)

4 pzz

Targhetta ignifuga.
Voce Descrizione Contenuti
PRO-ID-SET Set di targhette identificative ArmaProtect 5 pzz

216 /    SOLUZIONI DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO ARMAPROTECT (ETA)



06/ ARMAPROTECT EXPS FIRESTOP SEALANT

Sigillante ignifugo. Colore: Grigio.
Voce Descrizion Contenuti
PRO-EXPS-310ml-gy Sigillante ArmaProtect EXPS - cartuccia da 310 ml 12 pzz

Firestop identification plate
Item Description Contenuti
PRO-ID-SET ArmaProtect ID identification plate set 5 pieces

ARMAPROTECT CT FIRESTOP CABLE TUBE /07 

Tubo per cavi ignifugo e tappo
Voce Descrizione Contenuti
PRO-CT-C060 Tappo del tubo per cavi ignifugo ArmaProtect CT Ø 60 mm. Ogni confezione comprende un set di 10 tappi morbidi 1 set

PRO-CT-C090 Tappo del tubo per cavi ignifugo ArmaProtect CT Ø 90 mm. Ogni confezione comprende un set di 10 tappi morbidi 12 set

PRO-CT-C116 Tappo del tubo per cavi ignifugo ArmaProtect CT Ø 116 mm. Ogni confezione comprende un set di 10 tappi morbidi 1 set

PRO-CT-L090 Tubo per cavi ignifugo ArmaProtect CT 300 mm / Ø 90 mm. Ogni confezione comprende 1 
tubo e 2 tappi morbidi

12 set

PRO-CT-L116 Tubo per cavi ignifugo ArmaProtect CT 300 mm / Ø 116 mm. Ogni confezione comprende 1 
tubo e 2 tappi morbidi

6 set

PRO-CT-M090 Tubo per cavi ignifugo ArmaProtect CT 200 mm / Ø 90 mm. Ogni confezione comprende 1 
tubo e 2 tappi morbidi

18 set

PRO-CT-M116 Tubo per cavi ignifugo ArmaProtect CT 200 mm / Ø 116 mm. Ogni confezione comprende 1 
tubo e 2 tappi morbidi

8 set

PRO-CT-S060 Tubo per cavi ignifugo ArmaProtect CT 150 mm / Ø 60 mm. Ogni confezione comprende 1 
tubo e 2 tappi morbidi

30 set

PRO-CT-S090 Tubo per cavi ignifugo ArmaProtect CT 150 mm / Ø 90 mm. Ogni confezione comprende 1 
tubo e 2 tappi morbidi

24 set

PRO-CT-S116 Tubo per cavi ignifugo ArmaProtect CT 150 mm / Ø 116 mm. Ogni confezione comprende 1 
tubo e 2 tappi morbidi

12 set

Firestop wrap
Item Description Content
PRO-FW2-10m ArmaProtect FW2 Firestop wrap 10 m

Firestop mortar. Colour: Grey
Item Description Content
PRO-CM-20kg ArmaProtect CM Firestop mortar 20 kg

Firestop filler. Colour: White
Item Description Content
PRO-ABLF-15kg ArmaProtect ABLF Firestop filler mastic packed in a pail 15 kg

PRO-ABLF-12.5kg ArmaProtect ABLF Firestop filler mastic packed in a pail 12.5 kg

PRO-ABLF-310ml ArmaProtect ABLF Firestop filler mastic packed in a cartridge 310 ml

Targhetta ignifuga.
Voce Descrizione Contenuti
PRO-ID-SET Set di targhette identificative ArmaProtect 5 pzz
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ARMAPROTECT FC1 FIRESTOP COLLAR /05

Collare ignifugo
Voce Descrizione Contenuti
PRO-FC1-050 Collare ignifugo ArmaProtect FC1 Ø 50 mm 1 pzz

PRO-FC1-063 Collare ignifugo ArmaProtect FC1 Ø 63 mm 1 pzz

PRO-FC1-075 Collare ignifugo ArmaProtect FC1 Ø 75 mm 1 pzz

PRO-FC1-090 Collare ignifugo ArmaProtect FC1 Ø 90 mm 1 pzz

PRO-FC1-110 Collare ignifugo ArmaProtect FC1 Ø 110 mm 1 pzz

PRO-FC1-125 Collare ignifugo ArmaProtect FC1 Ø 125 mm 1 pzz

PRO-FC1-140 Collare ignifugo ArmaProtect FC1 Ø 140 mm 1 pzz

PRO-FC1-160 Collare ignifugo ArmaProtect FC1 Ø 160 mm 1 pzz

Firestop identification plate
Item Description Content
PRO-ID-SET ArmaProtect ID identification plate set 5 pieces

06/ ARMAPROTECT FW2 FIRESTOP WRAP

Rivestimento ignifugo
Voce Descrizione Contenuti
PRO-FW2-10m Rivestimento ignifugo ArmaProtect FW2 10m

Firestop filler mastic
Item Description Content
PRO-ABLF-12.5kg ArmaProtect ABLF Firestop filler mastic (white) packed in a pail. 12.5 kg

PRO-ABLF-15kg ArmaProtect ABLF Firestop filler mastic (white) packed in a pail. 15 kg

PRO-ABLF-310ml ArmaProtect ABLF Firestop filler mastic (white) packed in a cartridge. 310 ml

Firestop mortar
Item Description Content
PRO-CM-20kg ArmaProtect CM Firestop mortar (grey) packed in a bag. 20 kg

Firestop identification plate.
Item Description Content
PRO-ID-SET ArmaProtect ID identification plate set 5 pieces

06/ ARMAPROTECT FW3 FIRESTOP WRAP

Rivestimento ignifugo
Voce Descrizione Contenuti
PRO-FW3-12.5m Rivestimento ignifugo ArmaProtect FW3 12.5m

Firestop identification plate.
Item Description Content
PRO-ID-SET ArmaProtect ID identification plate set 5 pieces
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ARMAPROTECT EFC1 AND EFC2 ENDLESS FIRESTOP COLLAR /07 

PRO-EFC1-10m

PRO-EFC2-10m

Collare ignifugo senza fine
Voce Descrizione Contenuti
PRO-EFC1-10m Collare ignifugo senza fine ArmaProtect EFC1 comprensivo di 10 m di 

rivestimento ignifugo e cinghia in acciaio inox da 3 m
1 set

PRO-EFC2-10m Collare ignifugo senza fine ArmaProtect EFC2 comprensivo di 10 m di 
rivestimento ignifugo e cinghia in acciaio inox da 3 m

1 set

Firestop identification plate.
Item Description Content
PRO-ID-SET ArmaProtect ID identification plate set 5 pieces

ARMAPROTECT FC2 FIRESTOP COLLAR /05 

Collare ignifugo
Voce Descrizione Contenuti
PRO-FC2-032 Collare ignifugo ArmaProtect FC2 Ø 32 mm 1 pzz

PRO-FC2-040 Collare ignifugo ArmaProtect FC2 Ø 40 mm 1 pzz

PRO-FC2-050 Collare ignifugo ArmaProtect FC2 Ø 50 mm 1 pzz

PRO-FC2-063 Collare ignifugo ArmaProtect FC2 Ø 63 mm 1 pzz

PRO-FC2-075 Collare ignifugo ArmaProtect FC2 Ø 75 mm 1 pzz

PRO-FC2-090 Collare ignifugo ArmaProtect FC2 Ø 90 mm 1 pzz

PRO-FC2-110 Collare ignifugo ArmaProtect FC2 Ø 110 mm 1 pzz

PRO-FC2-125 Collare ignifugo ArmaProtect FC2 Ø 125 mm 1 pzz

PRO-FC2-140 Collare ignifugo ArmaProtect FC2 Ø 140 mm 1 pzz

PRO-FC2-160 Collare ignifugo ArmaProtect FC2 Ø 160 mm 1 pzz

PRO-FC2-180 Collare ignifugo ArmaProtect FC2 Ø 180 mm 1 pzz

PRO-FC2-200 Collare ignifugo ArmaProtect FC2 Ø 200 mm 1 pzz

PRO-FC2-225 Collare ignifugo ArmaProtect FC2 Ø 225 mm 1 pzz

PRO-FC2-250 Collare ignifugo ArmaProtect FC2 Ø 250 mm 1 pzz

PRO-FC2-280 Collare ignifugo ArmaProtect FC2 Ø 280 mm 1 pzz

PRO-FC2-300 Collare ignifugo ArmaProtect FC2 Ø 300 mm 1 pzz

PRO-FC2-315 Collare ignifugo ArmaProtect FC2 Ø 315 mm 1 pzz

PRO-FC2-355 Collare ignifugo ArmaProtect FC2 Ø 355 mm 1 pzz

PRO-FC2-400 Collare ignifugo ArmaProtect FC2 Ø 400 mm 1 pzz

Firestop identification plate.
Item Description Content
PRO-ID-SET ArmaProtect ID identification plate set 5 pieces
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	 Voce	 Ø esterno tubo (mm)	 Spessore isolamento (mm)	 m/cartone

Tubo Armaflex Protect
Lunghezza 1,0 m

PRO-AX-16X006

PRO-AX-16X008

PRO-AX-19X010

PRO-AX-19X012

PRO-AX-19X015

PRO-AX-20X016

PRO-AX-20X018

PRO-AX-20X020

PRO-AX-20X022

PRO-AX-20X025

PRO-AX-25X028

PRO-AX-25X032

PRO-AX-25X035

PRO-AX-25X040

PRO-AX-25X042

PRO-AX-25X048

PRO-AX-25X050

PRO-AX-25X054

PRO-AX-25X060

PRO-AX-25X063

PRO-AX-25X076

PRO-AX-25X089

6

9

10

12

15

16

18

20 

22

25

28

32

35

40

42

48

50

54

60

63

76

89

16

16

19

19

19

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

34

30

18

17

16

14

13

12

12

11

9

8

8

6

6

5

5

5

4

4

4

4
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Voce	 Lunghezza rullo (m)	 Larghezza (m)	 Isolamento	 m2/cartone	 Rullo / cartone
				   spessore (mm)

	 PRO-AX-13 mm/E	 6	 0,5	 13	 2 x 3	 2

ArmaProtect™
WARNING! - Passive Firestop System 
Notify building management of any damage
Do not disturb or remove label

ArmaProtect product / system (including fire rating):

Location / Installation reference:

Installation date:                     

Installed by (company): Address:

Installed by (installer’s name):

Last inspection:

Phone number:

ARMAPROTECT CT FIRESTOP CABLE TUBE /07

Tubo per cavi ignifugo e tappo
Voce Descrizione Contenuti
PRO-CT-C060 Tappo del tubo per cavi ignifugo ArmaProtect CT Ø 60 mm. Ogni confezione comprende un set di 10 tappi morbidi 1 set

PRO-CT-C090 Tappo del tubo per cavi ignifugo ArmaProtect CT Ø 90 mm. Ogni confezione comprende un set di 10 tappi morbidi 12 set

PRO-CT-C116 Tappo del tubo per cavi ignifugo ArmaProtect CT Ø 116 mm. Ogni confezione comprende un set di 10 tappi morbidi 1 set

PRO-CT-L090 Tubo per cavi ignifugo ArmaProtect CT 300 mm / Ø 90 mm. Ogni confezione comprende 1 
tubo e 2 tappi morbidi

12 set

PRO-CT-L116 Tubo per cavi ignifugo ArmaProtect CT 300 mm / Ø 116 mm. Ogni confezione comprende 1 
tubo e 2 tappi morbidi

6 set

PRO-CT-M090 Tubo per cavi ignifugo ArmaProtect CT 200 mm / Ø 90 mm. Ogni confezione comprende 1 
tubo e 2 tappi morbidi

18 set

PRO-CT-M116 Tubo per cavi ignifugo ArmaProtect CT 200 mm / Ø 116 mm. Ogni confezione comprende 1 
tubo e 2 tappi morbidi

8 set

PRO-CT-S060 Tubo per cavi ignifugo ArmaProtect CT 150 mm / Ø 60 mm. Ogni confezione comprende 1 
tubo e 2 tappi morbidi

30 set

PRO-CT-S090 Tubo per cavi ignifugo ArmaProtect CT 150 mm / Ø 90 mm. Ogni confezione comprende 1 
tubo e 2 tappi morbidi

24 set

PRO-CT-S116 Tubo per cavi ignifugo ArmaProtect CT 150 mm / Ø 116 mm. Ogni confezione comprende 1 
tubo e 2 tappi morbidi

12 set

Firestop wrap
Item Description Content
PRO-FW2-10m ArmaProtect FW2 Firestop wrap 10 m

Firestop mortar. Colour: Grey
Item Description Content
PRO-CM-20kg ArmaProtect CM Firestop mortar 20 kg

Firestop filler. Colour: White
Item Description Content
PRO-ABLF-15kg ArmaProtect ABLF Firestop filler mastic packed in a pail 15 kg

PRO-ABLF-12.5kg ArmaProtect ABLF Firestop filler mastic packed in a pail 12.5 kg

PRO-ABLF-310ml ArmaProtect ABLF Firestop filler mastic packed in a cartridge 310 ml

Targhetta ignifuga.
Voce Descrizione Contenuti
PRO-ID-SET Set di targhette identificative ArmaProtect 5 pzz

Lamine senza fine ArmaFlex Protect

Isolamento a mantenimento continuo

Isolamento elastomerico flessibile

Isolamento a mantenimento locale

CS

FEF

LS

Abbreviazioni
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ATTENZIONE! - Sistema antincendio passivo
Comunicare all’amministrazione dell'edificio 
eventuali danni
Non disturbare e non rimuovere l'etichetta

Prodotto/sistema ArmaProtect (classificazione antincendio 
inclusa):
Riferimenti per l’ubicazione e l’installazione

Data di installazione:

Installato da (società):

Installato da (nome 
dell’installatore):

Telefono:

Indirizzo:

Ultima ispezione:



Per maggiori informazioni visitare:
www.armacell.com

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico si basano sui risultati raggiunti in determinate condizioni stabilite secondo standard di prova 
referenziati. Armacell ha preso ogni precauzione per garantire che tali dati e informazioni tecniche siano aggiornati, tuttavia non rilascia alcuna 
dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all'accuratezza, al contenuto o alla completezza degli stessi. Armacell non si assume 
altresì alcuna responsabilità verso terzi per situazioni derivanti dall'uso di tali dati e informazioni tecniche. Armacell si riserva il diritto di revocare, 
modificare o emendare il presente documento in qualsiasi momento. È responsabilità del cliente verificare se il prodotto è adatto all'applicazione 
prevista. La responsabilità per l'installazione corretta e professionale e la conformità con i rispettivi regolamenti edilizi ricade sul cliente. Il presen-
te documento non costituisce né fa parte di un'offerta di vendita o di un contratto legale. 

La vostra fiducia è tutto per noi in Armacell, pertanto ci teniamo a farvi conoscere i vostri diritti e a facilitare la comprensione delle informazioni che 
raccogliamo e perché le raccogliamo. Per saperne di più sul trattamento dei dati, consultate la nostra politica di protezione dei dati.

© Armacell, 2023. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi di fabbrica seguiti da ® o ™ sono marchi commerciali di Armacell Group.
00634 | ArmaProtect | Brochure | 012023 | EMEA | IT

Como inventor de espuma flexible para el aislamiento de instalaciones y proveedor líder de espumas técnicas, Armacell 
desarrolla soluciones de aislamiento térmico, y protección mecánica innovadoras y seguras que crean valor añadido 
para sus clientes. Los productos de Armacell contribuyen significativamente a la eficiencia energética global marcando 
la diferencia en todo el mundo todos los días. Con 3.300 empleados y 27 plantas de producción en 19 países, la empresa 
opera dos negocios principales, Advanced Insulation y Engineered Foams. Armacell se centra en materiales de 
aislamiento para equipos técnicos, espumas de alto rendimiento para aplicaciones ligeras y acústicas, soluciones de 
PET reciclado, tecnología de aerogel de última generación y sistemas de protección pasiva contra el fuego. Para más 
información, visite: www.armacell.com 

ARMACELL - CHI SIAMO

ArmaProtect®




