
INSTALLALO. BENEFICIA 
DELLA GAMMA.

Tubolit Split
Tubi in rame pre-isolati con isolamento 
in polietilene

// Eccellente protezione contro perdite di energia e 
condensa

// Euroclasse B(L)-s1,d0
// Adatto per la maggior parte dei gas refrigeranti

Tecnologia adesiva brevettata join-split per dividere e 
unire facilmente i tubi senza alcuno strumento

//

Facile da collegare. Gamma completa con accessori 
coordinati

//



ArmaLight Tubolit 
Split & DuoSplit

INSTALLALO. BENEFICIA DELLA GAMMA.

//  Complementi
Il prodotto offre 
inoltre una gamma 
completa di accessori 
per l‘installazione 
in impianti di 
climatizzazione.

//  Forte, sicuro
Tubolit Split: il prodotto ideale, 
semplice e veloce, per il collegamento 
delle unità esterne dei sistemi Split e 
multi-split. Grazie alla combinazione 
di una alta densità dell‘isolante in 
polietilene e di uno spesso film protettivo 
esterno, le caratteristiche meccaniche 
del prodotto sono superiori.

//  Sostenibilità ottimizzazione spazi: il nuovo 
tower pack
Il nuovo formato, comodo per il trasporto e lo 
stoccaggio, utilizza il 40% in meno di spazio 
rispetto ai formati tradizionali. Per garantire 
che le bobine siano trasportate in sicurezza, 
vengono ulteriormente assicurate con cinghie 
e avvolte in un foglio resistente.



TABELLA DATI TECNICI - TUBOLIT SPLIT

Breve descrizione Tubolit Split è un'affidabile soluzione di sistema preisolata per collegare le unità interne ed esterne di condizionamento e refrigerazione 
di sistemi split, multisplit e pompe di calore.
Il sistema è composto da tubi di rame, materiale isolante, rivestimento resistente ai raggi UV e accessori coordinati.

Tipo di materiale Materiale espanso a base di polietilene. Rivestimento: copolimero poliolefinico. Tubi in rame trafilati ricotti completamente, senza 
saldature, conformi a EN-12735-1.

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Il materiale isolante è l'originale Tubolit a celle chiuse.
Soluzione durevole, resistente alle sollecitazioni meccaniche e ai raggi UV. Adatto per i gas refrigeranti R-410A, R-407C e R32.

Aspetto Colore: Bianco

Applicazioni Sistemi di climatizzazione split e multisplit, pompe di calore e banchi frigoriferi.

Installazione Non sono necessari strumenti speciali. Gli accessori coordinati facilitano il montaggio. In caso di incollaggio per contatto, premere con 
forza le parti per il tempo necessario. Si raccomanda di proteggere ulteriormente le estremità del tubo isolante con del nastro adesivo. 
L'isolamento deve rimanere intatto per tutta la lunghezza applicata e deve essere incollato al tubo a entrambe le estremità.

Dich. di prestazione Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Note Certificato di conformità per impianti di riscaldamento e idraulici disponibile su richiesta.

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C1 Max. °C

-50 100

EN 14706, EN 14707, EN 
14313

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

Θm 0°C

λd [W/(m·K)] 0,036

1 - Gamma Tubolit Split tubo isolante

1 - Formula [36 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Tubolit Split tubo isolante : B(L)-s1,d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

µ ≥ 5000 (Solo per isolante rivestito) EN 13469

Attributi fisici

Dimensioni e tolleranze In conformità alla norma EN 14313, tabella 1 e 2. EN 13467

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV Molto buona TB 142 EN ISO 4892-2

Altre caratteristiche tecniche

Maximum operating pressure 
(bar)

1/4" x 0.7 mm 136 bar 
1/4" x 0.8 mm 159 bar 6 x 0.8 mm 169 bar 
1/4" x 1.0 mm 206 bar 6 x 1.0 mm 220 bar 
3/8" x 0.7 mm 87 bar 
3/8" x 0.8 mm 101 bar 10 x 0.8 mm 96 bar 
3/8" x 1.0 mm 129 bar 10 x 1.0 mm 122 bar 
1/2" x 0.7 mm 64 bar 
1/2" x 0.8 mm 74 bar 12 x 0.8 mm 79 bar 
1/2" x 1.0 mm 94 bar 12 x 1.0 mm 100 bar 
5/8" x 0.8 mm 58 bar 
5/8" x 1.0 mm 74 bar 16 x 1.0 mm 73 bar 
3/4" x 1.0 mm 61 bar 18 x 1.0 mm 65 bar 
7/8" x 1.0 mm 52 bar 22 x 1.0 mm 52 bar

1 Per temperature al di sotto dello 0 °C siete pregati di contattare il nostro Ufficio Tecnico.
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Dimensione Tubo di rame  
(pollici)  1/4"  1/4"  1/4"  1/4"  1/4"  3/8"  3/8"  3/8"  3/8"  3/8"  1/2"  1/2"  1/2"  1/2"  1/2"  5/8"  5/8"  3/4"  7/8"

Dimensione Tubo di rame 
(mm)

6.35 
x 0.7

6.35 
x 0.7

6.35 
x 0.8

6.35 
x 0.8

6.35 
x 1

9.53 
x 0.7

9.53 
x 0.7
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x 1
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x 0.8

15.87 
x 1

19.05 
x 1

22.22 
x 1

Spessore  
isolante (mm) 6 6 9 9 9 6 6 9 9 9 6 6 9 9 9 9 9 9 9

Ø esterno del tubo 
preisolato (mm) 18 18 24 24 24 22 22 28 28 28 25 25 31 31 31 34 34 37 40

Lunghezza bobina  
(m) 25 50 25 50 50 25 50 25 50 50 25 50 25 50 50 25 25 25 25

Bobine per torre 30 26 30 16 16 30 23 26 13 13 30 18 24 12 12 21 21 12 11

Lunghezza per torre  
(m) 750 1300 750 800 800 750 1150 650 650 650 750 900 600 600 600 525 525 300 275
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Dimensione Tubo di rame  
(pollici)  1/4"  1/4"  3/8"  3/8"  1/2"  1/2"  5/8"  5/8"  3/4"  7/8"

Dimensione Tubo di rame 
(mm) 6.35 x 0.8 6.35 x 0.8 9.53 x 0.8 9.53 x 0.8 12.7 x 0.8 12.7 x 0.8 15.87 x 0.8 15.87 x1 19.05 x 1 22.22 x 1

Spessore  
isolante (mm) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Ø esterno del tubo 
preisolato (mm) 24 24 28 28 31 31 34 34 37 40

Lunghezza bobina 
(m) 25 50 25 50 25 50 25 25 25 25

Bobine per cartone 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1

Lunghezza per cartone 
(m) 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25

TUBOLIT SPLIT CARTONE 
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Dimensione Tubo di rame  
(inch)  1/4" - 3/8"  1/4" - 3/8"  1/4" - 1/2"  1/4" - 1/2"  1/4" - 5/8"  3/8" - 5/8"  3/8" - 5/8"  3/8" - 3/4"

Dimensione Tubo di rame 
(mm)

6.35 x 0.7 &  
9.53 x 0.7

6.35 x 0.8 &  
9.53 x 0.8

6.35 x 0.7 &  
12.7 x 0.7

6.35 x 0.8 & 
12.7 x 0.8

6.35 x 0.8 & 
15.87 x 0.8

9.53 x 0.7 & 
15.87 x 0.8

9.53 x 0.8 & 
15.87 x 0.8

9.53 x 0.8 & 
19.05 x 1

Spessore  
Isolante (mm) 6.0 / 6.0 9.0 / 9.0 6.0 / 6.0 9.0 / 9.0 9.0 / 9.0 6.0 / 9.0 9.0 / 9.0 9.0 / 9.0

Ø esterno del tubo 
preisolato (mm) 18 / 22 24 / 28 18 / 25 24 / 30 24 / 34 22 / 34 28 / 34 28 / 37

Lunghezza bobina  
(m) 25 25 25 25 25 25 25 25

Bobine per torre 18 14 18 13 9 15 9 8

Lunghezza per torre  
(m) 450 350 450 325 225 375 225 200

TUBOLIT DUOSPLIT IN TORRE 

TUBOLIT SPLIT IN TORRE



SU ARMACELL

Inventore della schiuma flessibile per isolamento di apparecchiature e principale fornitore di schiume tecniche, Armacell 
sviluppa soluzioni termiche e meccaniche innovative e sicure, creando valore sostenibile per i suoi clienti. I prodotti Armacell 
contribuiscono in modo significativo all'efficienza energetica globale, facendo la differenza in tutto il mondo, tutti i giorni. Con 
3.300 dipendenti e 27 impianti produttivi sparsi in 19 paesi, la società opera in due settori di attività principali: Isolamento 
Avanzato e Schiume tecniche. L’attività di Armacell si concentra su materiali di isolamento per impianti tecnici, schiume a 
elevate prestazioni per applicazioni leggere e acustiche, prodotti in PET reciclato, tecnologia di isolanti in aerogel di nuova 
generazione e sistemi di protezione passiva al fuoco.

Per ulteriori informazioni visiti:
www.armacell.com

Tutti i dati e le informazioni tecniche sono basati sui risultati ottenuti nelle condizioni specifiche definite secondo gli standard di collaudo a cui si fa 
riferimento. Armacell adotta tutte le precauzioni necessarie per garantire che tali dati e informazioni tecniche siano aggiornati: tuttavia Armacell 
non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all’accuratezza, al contenuto o alla completezza di tali dati e 
informazioni tecniche. Armacell non si assume inoltre alcuna responsabilità, nei confronti di alcuna persona, derivante dall’uso di tali dati o 
informazioni tecniche. Armacell si riserva il diritto di revocare, modificare o variare il presente documento in qualsiasi momento. È responsabilità 
del cliente verificare se il prodotto è adatto all’uso previsto. Il cliente è altresì responsabile dell’installazione professionale e corretta e del rispetto 
delle norme edilizie pertinenti. Il presente documento non costituisce né fa parte di un’offerta ai sensi di legge o di un contratto.

Per Armacell la fiducia dei clienti è tutto, per cui vogliamo che tu conosca i tuoi diritti e comprenda in modo semplice le informazioni che 
raccogliamo e i motivi per cui lo facciamo. Se desideri ulteriori informazioni sull'elaborazione dei tuoi dati, ti invitiamo a leggere la nostra 
informativa sulla protezione dei dati.

I marchi seguiti da ® o TM sono marchi di Gruppo Armacell. © Armacell, 2023. Tutti i diritti riservati.
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