
INSTALLALO. IN PIENA 
SICUREZZA.

ArmaFinish 99
La vernice elastica progettata per la 
protezione e il rivestimento di ArmaFlex

Vernice anti-gocciolamento//
Permanentemente elastico//
Resistente agli agenti atmosferici//
Buona resistenza all'invecchiamento//



TABELLA DATI TECNICI - ARMAFINISH 99

Breve descrizione Armafinish 99 è una vernice che rimane costantemente elastica, resiste alle condizioni climatiche ed ha una buona resistenza 
all'invecchiamento.

Tipo di materiale Vernice non-gocciolante

Aspetto Colore: Bianco (RAL 9001) e grigio (RAL 7037) Colore: Nero

Applicazioni Protezione dei materiali isolanti ArmaFlex quando vengono installati all'esterno e per identificazione in interno.

Installazione Tutti gli isolanti Armaflex (tranne HT/Armaflex e prodotti Armaflex con tecnologia armaprene) installati all'esterno devono essere rivestiti 
con due mani complete di Armafinish 99. La vernice può essere applicata con una spazzola o un rullo. Lavare gli strumenti con acqua.

Note I materiali ArmaFlex non rivestiti non possono rimanere esposti alle condizioni atmosferiche per oltre 3 giorni, quindi la vernice deve 
essere applicata il prima possibile. Ispezionare il rivestimento protettivo a intervalli regolari. Al massimo dopo 2 anni bisogna applicare 
altre due mani.

Proprietà Valori Normativa

Salute e ambiente

Aspetti legati alla salute Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Altre caratteristiche tecniche

Condizioni di applicazione Temperatura applicazione: da + 10 °C a + 30 °C 
max. umidità relativa: 80%

Tempo di indurimento Tempo di essicazione a + 20 °C: circa 2 ore. Bisogna attendere questo tempo anche fra strati; il secondo strato 
deve essere applicato entro 7 giorni.

Smaltimento e riciclaggio L'assegnazione di un numero di codice rifiuto, secondo il catalogo europeo dei rifiuti, dovrebbe essere 
effettuata in accordo con la società regionale di smaltimento dei rifiuti. I residui devono essere rimossi 
dall'imballaggio e quando svuotati completamente smaltiti in conformità con le norme per la rimozione dei 
rifiuti. L'imballaggio svuotato in modo incompleto deve essere smaltito nella forma di smaltimento specificata 
dal rivenditore regionale. Per maggiori dettagli far riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Classe di pericolo Sostanza pericolosa per l'ambiente secondo la definizione delle norme di trasporto (ADR/RID, IMDG-Code, 
ICAO-TI/IATA-DGR).

Durata di stoccaggio 12 mesi

Stoccaggio Il materiale deve essere conservato in un contenitore ben chiuso in un luogo fresco e ben ventilato. 
Proteggere dal gelo e non conservare al di sotto di + 5°C.

Rendimento Consumo normale: 0,55 l/mq se si applicano due mani (corrisponde allo spessore di 0,26mm di uno strato 
asciutto).



Cod. Descrizione Cont/crt

FINISH/WH-2,5 Rivestimento protettivo per Armaflex, bianco (RAL-Nr. 
9001), barattoli da 2,5 L.

4 bar.

Cod. Descrizione Cont/crt

FINISH/GY-2,5 Rivestimento protettivo per Armaflex, grigio argento 
(RAL-Nr. 7037), barattoli da 2,5 L.

4 bar.



SU ARMACELL

Inventore della schiuma flessibile per isolamento di apparecchiature e principale fornitore di schiume tecniche, Armacell 
sviluppa soluzioni termiche e meccaniche innovative e sicure, creando valore sostenibile per i suoi clienti. I prodotti Armacell 
contribuiscono in modo significativo all'efficienza energetica globale, facendo la differenza in tutto il mondo, tutti i giorni. Con 
3.300 dipendenti e 27 impianti produttivi sparsi in 19 paesi, la società opera in due settori di attività principali: Isolamento 
Avanzato e Schiume tecniche. L’attività di Armacell si concentra su materiali di isolamento per impianti tecnici, schiume a 
elevate prestazioni per applicazioni leggere e acustiche, prodotti in PET reciclato, tecnologia di isolanti in aerogel di nuova 
generazione e sistemi di protezione passiva al fuoco.

Per ulteriori informazioni visiti:
www.armacell.com

Tutti i dati e le informazioni tecniche sono basati sui risultati ottenuti nelle condizioni specifiche definite secondo gli standard di collaudo a cui si fa 
riferimento. Armacell adotta tutte le precauzioni necessarie per garantire che tali dati e informazioni tecniche siano aggiornati: tuttavia Armacell 
non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all’accuratezza, al contenuto o alla completezza di tali dati e 
informazioni tecniche. Armacell non si assume inoltre alcuna responsabilità, nei confronti di alcuna persona, derivante dall’uso di tali dati o 
informazioni tecniche. Armacell si riserva il diritto di revocare, modificare o variare il presente documento in qualsiasi momento. È responsabilità 
del cliente verificare se il prodotto è adatto all’uso previsto. Il cliente è altresì responsabile dell’installazione professionale e corretta e del rispetto 
delle norme edilizie pertinenti. Il presente documento non costituisce né fa parte di un’offerta ai sensi di legge o di un contratto.

Per Armacell la fiducia dei clienti è tutto, per cui vogliamo che tu conosca i tuoi diritti e comprenda in modo semplice le informazioni che 
raccogliamo e i motivi per cui lo facciamo. Se desideri ulteriori informazioni sull'elaborazione dei tuoi dati, ti invitiamo a leggere la nostra 
informativa sulla protezione dei dati.

I marchi seguiti da ® o TM sono marchi di Gruppo Armacell. © Armacell, 2023. Tutti i diritti riservati.
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