
INSTALLALO. IN PIENA 
SICUREZZA.

AF/ArmaFlex Evo
Scopri la nuova generazione di 
isolamento elastomerico. AF/ArmaFlex 
Evo. Il più sicuro AF/ArmaFlex di 
sempre.

Sicurezza al fuoco - B/B(L)-s2,d0//
Protezione antimicrobica - Microban//
Affidabilità del sistema - Soluzione one-stop//
Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)//
Privo di polveri e fibre//
Con il nuovo Adesivo ArmaFlex 525//



AF/ArmaFlex® Evo
INSTALLALO. IN PIENA SICUREZZA.

L‘AF/ARMAFLEX PIÙ SICURO DI 
SEMPRE. 
La storia che incontra il futuro attraverso le generazioni. Questo è il significato 
di AF/ArmaFlex, da oltre 40 anni. Ci impegniamo a raggiungere la perfezione in 
modo che possiate beneficiare della migliore esperienza ArmaFlex. È arrivato il 
momento di scoprire la nuova generazione di isolanti elastomerici.

Con l’odierna 8a generazione di prodotti, presentiamo una nuova tecnologia 	
AF/ArmaFlex che combina un eccellente controllo della condensa ed efficienza 
energetica con un‘avanzata sicurezza al fuoco. Il novo prodotto B/BL-s2,d0 offre la 
massima affidabilità di isolamento e contribuisce alla sicurezza generale degli edifici.

//  Sicurezza al fuoco
Per Armacell, la sicurezza e la 
massima affidabilità vengono prima 
di tutto. AF/ArmaFlex Evo aumenta la 
sicurezza al fuoco degli edifici. Inoltre, 
riducendo il rischio di incendio e fumo, 
migliora la visibilità e la respirazione, 
aumentando così il tempo di 
evacuazione in sicurezza di un edificio
in caso di incendio. 

//  Protezione antimicrobica
AF/ArmaFlex Evo è dotato 
di Microban®. Questi additivi 
antimicrobici forniscono una 
protezione proattiva contro batteri 
nocivi e muffe. Armacell è l‘unico 
produttore di materiali isolanti tecnici 
flessibili a offrire una protezione 
antimicrobica integrata.

//  Spessore nominale
Il nostro prodotto principale
AF/ArmaFlex Evo è ora disponibile 
anche con spessori nominali.
Ciò consente di individuare rapidamente 
lo spessore dell‘isolamento necessario 
per un‘applicazione specifica.
Le nuove dimensioni del prodotto 
offrono un‘ampia gamma di diametri 
interni per adattarsi perfettamente alle 
diverse dimensioni dei tubi, garantendo 
la massima affidabilità nel prevenire la 
condensa e le dispersioni di energia.



AF/ArmaFlex® Evo

Udo Dohlen
Proprietario e Amministratore delegato di Dohlen Isoliertechnik Stolberg 
(Germania) 
“AF/ArmaFlex non è un tubo o una lastra nera qualsiasi. Quando isoliamo le 
apparecchiature meccaniche dei nostri clienti, ci assicuriamo di utilizzare i 
migliori prodotti sul mercato: AF/ArmaFlex. Un investimento che ripaga.
Per noi e per i nostri clienti. Ora possiamo contribuire a rendere le case delle 
persone ancora più sicure. AF/ArmaFlex Evo produce il 50% di fumo in meno in 
caso di incendio.”

//  Affidabilità del sistema
AF/ArmaFlex Evo è più di un tubo o 
di una lastra nera. Armacell offre 
soluzioni in cui i singoli componenti 
si adattano perfettamente tra loro e 
vengono testati come sistema unico. 
I collari di supporto ArmaFix AF, le 
soluzioni di protezioni al fuoco passive 
ArmaFlex Protect, i rivestimenti 
flessibili 2 in 1 Arma-Chek® e gli 
adesivi ArmaFlex completano e 
potenziano il sistema, assicurando 
funzionalità a lungo termine.

L‘evoluzione di un‘innovazione
Quando la tradizione incontra il futuro, si sviluppano nuovi prodotti e tecnologie. AF/ArmaFlex è il 
nostro prodotto storico. Il materiale isolante, altamente flessibile con barriera integrata contro il 
vapore acqueo, ha rivoluzionato il settore dell‘isolamento.
Oggi, offriamo una gamma completa di soluzioni basate su questa innovazione.

Armacell ha sviluppato il nuovo adesivo 
ArmaFlex 525 da utilizzare con 
AF/ArmaFlex Evo.

Esperienza  
AF/ArmaFlex Evo

B/BL-s2,d0



TABELLA DATI TECNICI - AF/ARMAFLEX EVO

Breve descrizione Schiuma elastomerica flessibile con proprietà ritardanti di fiamma migliorate, bassa generazione di fumi, struttura del materiale isolante a 
celle chiuse e protezione antimicrobica Microban integrata. Da utilizzare nelle applicazioni HVAC, di refrigerazione e di processo.

Tipo di materiale Schiuma elastomerica a base di gomma sintetica. Elastomero espanso flessibile realizzato in fabbrica (FEF) sec. EN 14304.

Ulteriori informazioni sui materiali Rivestimento autoadesivo: rivestimento adesivo sensibile alla pressione a base di acrilato modificato con struttura a maglia, ricoperto con film 
protettivo in polietilene. E' possibile che sulla pellicola di protezione utilizzata per i materiali autoadesivi si trovino delle tracce di silicone.

Aspetto Colore: Nero

Caratteristiche speciali Questo prodotto è dotato di protezione antimicrobica Microban per garantire una maggiore sicurezza contro la formazione di muffa e funghi 
nell'isolamento.

Applicazioni Isolamento/protezione di tubi, condotti d'aria, recipienti (compresi gomiti, raccordi, flange, ecc.) di apparecchiature di condizionamento/ 
refrigerazione e di processo per prevenire la condensa e risparmiare energia.

Installazione Si prega di consultare il manuale di applicazione di ArmaFlex.

Dich. di prestazione Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Proprietà Valori Normativa

Gamma di temperature

Temperatura di servizio Min. °C1 Max. °C2

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Conducibilità termica

1 - Conducibilità termica 
dichiarata

Θm 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,033

1 - Gamma Tubi 6 - 19 mm

1 - Note 40°C: 0,0383 W/mK

1 - Formula λd = [33 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 8497

2 - Conducibilità termica 
dichiarata

Θm 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,036

2 - Gamma Tubi (>25mm) lastre e nastri (3 - 32 mm)

2 - Note 40°C: 0,0413 W/mK

2 - Formula λd = [36 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

3 - Conducibilità termica 
dichiarata

Θm 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,037

3 - Gamma Lastre (> 32 mm - 50 mm)

3 - Note 40°C: 0,0423 W/mK

3 - Formula λd = [37 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Tubi: B(L)-s2, d0 
Lastre, nastri: B-s2,d0 
Tubi / Lastre con ArmaFix AF: B(L)-s2,d0 
Class 0 
Class 0

EN 13823, EN 13501-1, EN 
ISO 11925-2, BS 476 parte 
6

Infiammabilità della superficie3 Poco infiammabile - Codice FTP 2010 (MED 96/98/CE, Modulo D) IMO 2010 FTP Code, Parte 
5

Omologazione FM 4924 - Isolamento di tubi e condotti UBC26-3



Proprietà Valori Normativa

Protezione al fuoco passiva

Resistenza al fuoco EI 30 - EI 90 EN 13501-2, EN 1366-3

Standard UL

UL94 5VA4 Superato (tubi e lastre ≥ 3,0 mm) UL 94, IEC 60695-11-10, 
UL 746B, UL 746 A

Prestazioni al fuoco

Comportamento pratico al fuoco Autoestinguente, non sgocciola, non propaga le fiamme, a basso sviluppo di fumi

Resistenza al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

Tubi (6-19mm): μ ≥ 10.000 
Tubi (>25mm); Lastre (3 -50mm) e Nastro: μ ≥ 7.000

EN 12086, EN 13469

Attributi fisici

Dimensioni e tolleranze In conformità con la norma EN 14304, tabella 1 EN 822, EN 823, EN 13467

Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistenza ai raggi UV5 È necessaria una protezione contro i raggi UV (vedere il Bollettino tecnico n. 142).

Salute e ambiente

Comportamento antimicrobico Protezione antimicrobica attiva Microban incorporata: Nessuna crescita fungina osservata EN ISO 846, VDI 6022

Dich. ambientale del prodotto 
(EPD)

Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) di tipo III: Numero di dichiarazione "EPD-ARM-20220038-IBB1-EN", 
Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

ISO 14025, EN 15804+A2

Altre caratteristiche tecniche

Adesione e tenuta ArmaFlex 525 è l'adesivo certificato per questo prodotto. Tuttavia, l'adesivo ArmaFlex 520 può essere utilizzato 
per i tubi.

Durata di stoccaggio Nastri, lastre, tubi autoadesivi: 1 anno

Stoccaggio Stoccare il materiale in locali asciutti e puliti con normali valori di temperatura ambiente (0°C - 35°C) e umidità 
relativa (da 50% a 70%).

1 Per l'utilizzo a temperature superiori a quelle massime e minime indicate nella tabella dei dati tecnici, si prega di contattare il nostro Centro Assistenza Clienti.
2 +85 °C per prodotti con uno strato autoadesivo
3 Secondo il Codice FTP 2010 dell'IMO, allegato 2, art. 2.2, non è necessaria una prova al fuoco per la densità e la tossicità del fumo.
4 Solo per prodotti senza strato autoadesivo.
5 Per applicazione all'esterno, Armaflex deve essere protetto con vernice Armafinish o rivestimento ArmaClad Arma-Chek entro 3 giorni dall'installazione.



Tubi - standard. Colore: Nero. Lunghezza 2m.

6 mm 9 mm 13 mm 19 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

6 AF-
CO-06X006

496 m 6 AF-
CO-09X006

352 m 6 AF-
CO-13X006

200 m 6 AF-
CO-19X006

100 m

10 AF-
CO-06X010

380 m 10 AF-
CO-09X010

266 m 10 AF-
CO-13X010

172 m 10 AF-
CO-19X010

92 m

12 AF-
CO-06X012

330 m 12 AF-
CO-09X012

234 m 12 AF-
CO-13X012

162 m 12 AF-
CO-19X012

84 m

15 AF-
CO-06X015

280 m 15 AF-
CO-09X015

200 m 15 AF-
CO-13X015

122 m 15 AF-
CO-19X015

72 m

- - - 18 AF-
CO-09X018

166 m 18 AF-
CO-13X018

104 m 18 AF-
CO-19X018

60 m

- - - 20 AF-
CO-09X020

140 m 20 AF-
CO-13X020

104 m 20 AF-
CO-19X020

58 m

- - - 22 AF-
CO-09X022

140 m 22 AF-
CO-13X022

100 m 22 AF-
CO-19X022

56 m

- - - 25 AF-
CO-09X025

108 m 25 AF-
CO-13X025

88 m 25 AF-
CO-19X025

50 m

- - - 28 AF-
CO-09X028

98 m 28 AF-
CO-13X028

82 m 28 AF-
CO-19X028

48 m

- - - 32 AF-
CO-09X032

80 m 32 AF-
CO-13X032

64 m 32 AF-
CO-19X032

36 m

- - - 35 AF-
CO-09X035

76 m 35 AF-
CO-13X035

60 m 35 AF-
CO-19X035

36 m

- - - 42 AF-
CO-09X042

64 m 42 AF-
CO-13X042

50 m 42 AF-
CO-19X042

32 m

- - - 45 AF-
CO-09X045

54 m 45 AF-
CO-13X045

42 m 48 AF-
CO-19X048

28 m

- - - 48 AF-
CO-09X048

54 m 48 AF-
CO-13X048

42 m 54 AF-
CO-19X054

24 m

- - - 54 AF-
CO-09X054

52 m 54 AF-
CO-13X054

38 m 60 AF-
CO-19X060

24 m

- - - 60 AF-
CO-09X060

48 m 60 AF-
CO-13X060

32 m 64 AF-
CO-19X064

20 m

- - - 64 AF-
CO-09X064

44 m 64 AF-
CO-13X064

30 m 76 AF-
CO-19X076

18 m

- - - 76 AF-
CO-09X076

32 m 76 AF-
CO-13X076

28 m 80 AF-
CO-19X080

16 m

- - - 89 AF-
CO-09X089

28 m 80 AF-
CO-13X080

20 m 89 AF-
CO-19X089

16 m

- - - 102 AF-
CO-09X102

26 m 89 AF-
CO-13X089

20 m 102 AF-
CO-19X102

16 m

- - - 108 AF-
CO-09X108

24 m 102 AF-
CO-13X102

20 m 108 AF-
CO-19X108

16 m

- - - 114 AF-
CO-09X114

24 m 108 AF-
CO-13X108

20 m 114 AF-
CO-19X114

14 m

- - - 125 AF-
CO-09X125

14 m 114 AF-
CO-13X114

20 m 125 AF-
CO-19X125

10 m

- - - 140 AF-
CO-09X140

14 m 125 AF-
CO-13X125

18 m 140 AF-
CO-19X140

10 m

- - - 160 AF-
CO-09X160

10 m 140 AF-
CO-13X140

12 m 160 AF-
CO-19X160

10 m



Tubi - standard. Colore: Nero. Lunghezza 2m.

6 mm 9 mm 13 mm 19 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

- - - - - - 160 AF-
CO-13X160

10 m 168 AF-
CO-19X168

8 m

- - - - - - 168 AF-
CO-13X168

10 m - - -

Tubi - standard. Colore: Nero. Lunghezza 2m.

25 mm 32 mm 40 mm 45 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

10 AF-
CO-25X010

60 m 15 AF-
CO-32X015

32 m 18 AF-
CO-40X018

16 m 35 AF-
CO-45X035

10 m

12 AF-
CO-25X012

54 m 18 AF-
CO-32X018

32 m 22 AF-
CO-40X022

16 m 42 AF-
CO-45X042

10 m

15 AF-
CO-25X015

48 m 22 AF-
CO-32X022

24 m 25 AF-
CO-40X025

16 m 48 AF-
CO-45X048

10 m

18 AF-
CO-25X018

40 m 25 AF-
CO-32X025

24 m 28 AF-
CO-40X028

16 m 54 AF-
CO-45X054

8 m

20 AF-
CO-25X020

38 m 28 AF-
CO-32X028

24 m 35 AF-
CO-40X035

16 m 60 AF-
CO-45X060

8 m

22 AF-
CO-25X022

40 m 32 AF-
CO-32X032

18 m 42 AF-
CO-40X042

12 m 64 AF-
CO-45X064

8 m

25 AF-
CO-25X025

36 m 35 AF-
CO-32X035

18 m 48 AF-
CO-40X048

12 m 76 AF-
CO-45X076

6 m

28 AF-
CO-25X028

36 m 42 AF-
CO-32X042

18 m 54 AF-
CO-40X054

10 m 89 AF-
CO-45X089

6 m

32 AF-
CO-25X032

28 m 48 AF-
CO-32X048

18 m 60 AF-
CO-40X060

10 m 110 AF-
CO-45X110

4 m

35 AF-
CO-25X035

24 m 54 AF-
CO-32X054

12 m 64 AF-
CO-40X064

10 m 114 AF-
CO-45X114

4 m

42 AF-
CO-25X042

24 m 60 AF-
CO-32X060

10 m 76 AF-
CO-40X076

8 m 125 AF-
CO-45X125

4 m

48 AF-
CO-25X048

20 m 64 AF-
CO-32X064

10 m 89 AF-
CO-40X089

6 m 140 AF-
CO-45X140

4 m

54 AF-
CO-25X054

18 m 76 AF-
CO-32X076

10 m 108 AF-
CO-40X108

4 m - - -

60 AF-
CO-25X060

18 m 89 AF-
CO-32X089

10 m - - - - - -

64 AF-
CO-25X064

16 m 108 AF-
CO-32X108

6 m - - - - - -

76 AF-
CO-25X076

12 m 114 AF-
CO-32X114

8 m - - - - - -

80 AF-
CO-25X080

12 m 125 AF-
CO-32X125

6 m - - - - - -

89 AF-
CO-25X089

12 m 140 AF-
CO-32X140

6 m - - - - - -

102 AF-
CO-25X102

8 m 168 AF-
CO-32X168

4 m - - - - - -

108 AF-
CO-25X108

8 m - - - - - - - - -

114 AF-
CO-25X114

10 m - - - - - - - - -



Tubi - standard. Colore: Nero. Lunghezza 2m.

25 mm 32 mm 40 mm 45 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

125 AF-
CO-25X125

8 m - - - - - - - - -

140 AF-
CO-25X140

4 m - - - - - - - - -

168 AF-
CO-25X168

4 m - - - - - - - - -

Tubi - standard. Colore: Nero. Lunghezza 2m.

55 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

114 AF-CO-55X114 4 m

125 AF-CO-55X125 2 m

140 AF-CO-55X140 2 m

168 AF-CO-55X168 2 m

Tubi - autoadesivi. Colore: Nero. Lunghezza 2m.

9 mm 13 mm 19 mm 25 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

15 AF-
CO-09X015-A

200 m 15 AF-
CO-13X015-A

122 m 15 AF-
CO-19X015-A

72 m 15 AF-
CO-25X015-A

48 m

20 AF-
CO-09X020-A

140 m 20 AF-
CO-13X020-A

104 m 20 AF-
CO-19X020-A

58 m 20 AF-
CO-25X020-A

38 m

22 AF-
CO-09X022-A

140 m 22 AF-
CO-13X022-A

100 m 22 AF-
CO-19X022-A

56 m 22 AF-
CO-25X022-A

40 m

28 AF-
CO-09X028-A

98 m 28 AF-
CO-13X028-A

82 m 28 AF-
CO-19X028-A

48 m 28 AF-
CO-25X028-A

36 m

35 AF-
CO-09X035-A

76 m 35 AF-
CO-13X035-A

60 m 35 AF-
CO-19X035-A

36 m 35 AF-
CO-25X035-A

24 m

42 AF-
CO-09X042-A

64 m 42 AF-
CO-13X042-A

50 m 42 AF-
CO-19X042-A

32 m 42 AF-
CO-25X042-A

24 m

48 AF-
CO-09X048-A

54 m 48 AF-
CO-13X048-A

42 m 48 AF-
CO-19X048-A

28 m 48 AF-
CO-25X048-A

20 m

54 AF-
CO-09X054-A

52 m 54 AF-
CO-13X054-A

38 m 54 AF-
CO-19X054-A

24 m 54 AF-
CO-25X054-A

18 m

60 AF-
CO-09X060-A

48 m 60 AF-
CO-13X060-A

32 m 60 AF-
CO-19X060-A

24 m 60 AF-
CO-25X060-A

18 m

- - - 76 AF-
CO-13X076-A

28 m 76 AF-
CO-19X076-A

18 m 76 AF-
CO-25X076-A

12 m

- - - 89 AF-
CO-13X089-A

20 m 89 AF-
CO-19X089-A

16 m 89 AF-
CO-25X089-A

12 m

Tubi - in rotolo

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

10 AF-CO-06X010/E 75 m 6 AF-CO-09X006/E 70 m 6 AF-CO-13X006/E 45 m

15 AF-CO-06X015/E 55 m 10 AF-CO-09X010/E 50 m 10 AF-CO-13X010/E 35 m



Tubi - in rotolo

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

- - - 12 AF-CO-09X012/E 45 m 12 AF-CO-13X012/E 32 m

- - - 15 AF-CO-09X015/E 40 m 15 AF-CO-13X015/E 28 m

- - - 20 AF-CO-09X020/E 34 m 20 AF-CO-13X020/E 28 m

- - - 22 AF-CO-09X022/E 30 m 22 AF-CO-13X022/E 26 m

- - - 28 AF-CO-09X028/E 26 m 25 AF-CO-13X025/E 20 m

- - - - - - 28 AF-CO-13X028/E 20 m

Parti prefabbricate - curve. Colore: Nero

13 mm 19 mm 25 mm 32 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

15 AF-
CO-13-015-
C90

1 pz 15 AF-
CO-19-015-
C90

1 pz 35 AF-
CO-25-035-
C90

1 pz 18 AF-
CO-32-018-
C90

1 pz

18 AF-
CO-13-018-
C90

1 pz 18 AF-
CO-19-018-
C90

1 pz 42 AF-
CO-25-042-
C90

1 pz 22 AF-
CO-32-022-
C90

1 pz

22 AF-
CO-13-022-
C90

1 pz 22 AF-
CO-19-022-
C90

1 pz 48 AF-
CO-25-048-
C90

1 pz 28 AF-
CO-32-028-
C90

1 pz

28 AF-
CO-13-028-
C90

1 pz 28 AF-
CO-19-028-
C90

1 pz 54 AF-
CO-25-054-
C90

1 pz 35 AF-
CO-32-035-
C90

1 pz

35 AF-
CO-13-035-
C90

1 pz 42 AF-
CO-19-042-
C90

1 pz 60 AF-
CO-25-060-
C90

1 pz 42 AF-
CO-32-042-
C90

1 pz

- - - 48 AF-
CO-19-048-
C90

1 m 64 AF-
CO-25-064-
C90

1 pz 48 AF-
CO-32-048-
C90

1 pz

- - - 54 AF-
CO-19-054-
C90

1 pz 76 AF-
CO-25-076-
C90

1 pz 54 AF-
CO-32-054-
C90

1 pz

- - - 60 AF-
CO-19-060-
C90

1 pz 89 AF-
CO-25-089-
C90

1 pz 60 AF-
CO-32-060-
C90

1 pz

- - - 64 AF-
CO-19-064-
C90

1 pz 114 AF-
CO-25-114-
C90

1 pz 64 AF-
CO-32-064-
C90

1 pz

- - - 76 AF-
CO-19-076-
C90

1 pz 168 AF-
CO-25-168-
C90

1 pz 76 AF-
CO-32-076-
C90

1 pz

- - - 89 AF-
CO-19-089-
C90

1 pz - - - 89 AF-
CO-32-089-
C90

1 pz

- - - 114 AF-
CO-19-114-
C90

1 pz - - - 114 AF-
CO-32-114-
C90

1 pz

Parti prefabbricate - curve. Colore: Nero

40 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

18 AF-CO-40-018-C90 1 pz



Parti prefabbricate - curve. Colore: Nero

40 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

22 AF-CO-40-022-C90 1 pz

28 AF-CO-40-028-C90 1 pz

35 AF-CO-40-035-C90 1 pz

42 AF-CO-40-042-C90 1 pz

48 AF-CO-40-048-C90 1 pz

54 AF-CO-40-054-C90 1 pz

60 AF-CO-40-060-C90 1 pz

64 AF-CO-40-064-C90 1 pz

76 AF-CO-40-076-C90 1 pz

89 AF-CO-40-089-C90 1 pz

114 AF-CO-40-014-C90 1 pz

168 AF-CO-40-168-C90 1 pz

Parti prefabbricate - pezzi a "T". Colore: Nero

13 mm 19 mm 25 mm 32 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

15 AF-
CO-13-015-
T90

1 pz 15 AF-
CO-19-015-
T90

1 pz 35 AF-
CO-25-035-
T90

1 pz 18 AF-
CO-32-018-
T90

1 pz

18 AF-
CO-13-018-
T90

1 pz 18 AF-
CO-19-018-
T90

1 pz 42 AF-
CO-25-042-
T90

1 pz 22 AF-
CO-32-022-
T90

1 pz

22 AF-
CO-13-022-
T90

1 pz 22 AF-
CO-19-022-
T90

1 pz 48 AF-
CO-25-048-
T90

1 pz 28 AF-
CO-32-028-
T90

1 pz

28 AF-
CO-13-028-
T90

1 pz 28 AF-
CO-19-028-
T90

1 pz 54 AF-
CO-25-054-
T90

1 pz 35 AF-
CO-32-035-
T90

1 pz

35 AF-
CO-13-035-
T90

1 Piece 42 AF-
CO-19-042-
T90

1 pz 60 AF-
CO-25-060-
T90

1 pz 42 AF-
CO-32-042-
T90

1 pz

- - - 48 AF-
CO-19-048-
T90

1 pz 64 AF-
CO-25-064-
T90

1 pz 48 AF-
CO-32-048-
T90

1 pz

- - - 54 AF-
CO-19-054-
T90

1 pz 76 AF-
CO-25-076-
T90

1 pz 54 AF-
CO-32-054-
T90

1 pz

- - - 60 AF-
CO-19-060-
T90

1 pz 89 AF-
CO-25-089-
T90

1 pz 60 AF-
CO-32-060-
T90

1 pz

- - - 64 AF-
CO-19-064-
T90

1 pz - - - 64 AF-
CO-32-064-
T90

1 pz

- - - 76 AF-
CO-19-076-
T90

1 pz - - - 76 AF-
CO-32-076-
T90

1 pz

- - - 89 AF-
CO-19-089-
T90

1 pz - - - 89 AF-
CO-32-089-
T90

1 pz



Parti prefabbricate - pezzi a "T". Colore: Nero

40 mm

Ø tubo [mm] Cod. Cont/crt

18 AF-CO-40-018-T90 1 pz

22 AF-CO-40-022-T90 1 pz

28 AF-CO-40-028-T90 1 pz

35 AF-CO-40-035-T90 1 pz

42 AF-CO-40-042-T90 1 pz

48 AF-CO-40-048-T90 1 pz

54 AF-CO-40-054-T90 1 pz

60 AF-CO-40-060-T90 1 pz

64 AF-CO-40-064-T90 1 pz

76 AF-CO-40-076-T90 1 pz

89 AF-CO-40-089-T90 1 pz

114 AF-CO-40-114-T190 1 pz

140 AF-CO-40-140-T190 1 pz

AF/ArmaFlex Evo. Lastre - in placche. Colore: Nero

Cod. Spess. isolante [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

AF-EVO-10MM 10 500 2 13 m²

AF-EVO-13MM 13 500 2 9 m²

AF-EVO-16MM 16 500 2 8 m²

AF-EVO-19MM 19 500 2 7 m²

AF-EVO-25MM 25 500 2 5 m²

AF-EVO-32MM 32 500 2 4 m²

AF-EVO-50MM 50 500 2 3 m²

AF/ArmaFlex Evo. Lastre - in placche autoadesive. Colore: Nero

Cod. Spess. isolante [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

AF-EVO-10MM/A 10 500 2 13 m²

AF-EVO-13MM/A 13 500 2 9 m²

AF-EVO-19MM/A 19 500 2 7 m²

AF-EVO-25MM/A 25 500 2 5 m²

AF-EVO-32MM/A 32 500 2 4 m²

AF/ArmaFlex Evo. Lastre - in Rotolo, standard. Colore: Nero

Cod. Spess. isolante [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

AF-EVO-03MM/E 3 1.000 30 30 m²

AF-EVO-06MM/E 6 1.000 15 15 m²

AF-EVO-10MM/E 10 1.000 10 10 m²

AF-EVO-13MM/E 13 1.000 8 8 m²



AF/ArmaFlex Evo. Lastre - in Rotolo, standard. Colore: Nero

Cod. Spess. isolante [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

AF-EVO-16MM/E 16 1.000 7 7 m²

AF-EVO-19MM/E 19 1.000 5 5 m²

AF-EVO-25MM/E 25 1.000 4 4 m²

AF-EVO-32MM/E 32 1.000 3 3 m²

AF/ArmaFlex Evo. Lastre - in Rotolo, autoadesive. Colore: Nero

Cod. Spess. isolante [mm] Larghezza [mm] Lunghezza [m] Cont/crt

AF-EVO-03MM/EA 3 1.000 30 30 m²

AF-EVO-06MM/EA 6 1.000 15 15 m²

AF-EVO-10MM/EA 10 1.000 10 10 m²

AF-EVO-13MM/EA 13 1.000 8 8 m²

AF-EVO-16MM/EA 16 1.000 7 7 m²

AF-EVO-19MM/EA 19 1.000 5 5 m²

AF-EVO-25MM/EA 25 1.000 4 4 m²

AF-EVO-32MM/EA 32 1.000 3 3 m²



SU ARMACELL

Inventore della schiuma flessibile per isolamento di apparecchiature e principale fornitore di schiume tecniche, Armacell 
sviluppa soluzioni termiche e meccaniche innovative e sicure, creando valore sostenibile per i suoi clienti. I prodotti Armacell 
contribuiscono in modo significativo all'efficienza energetica globale, facendo la differenza in tutto il mondo, tutti i giorni. Con 
3.300 dipendenti e 27 impianti produttivi sparsi in 19 paesi, la società opera in due settori di attività principali: Isolamento 
Avanzato e Schiume tecniche. L’attività di Armacell si concentra su materiali di isolamento per impianti tecnici, schiume a 
elevate prestazioni per applicazioni leggere e acustiche, prodotti in PET reciclato, tecnologia di isolanti in aerogel di nuova 
generazione e sistemi di protezione passiva al fuoco.

Per ulteriori informazioni visiti:
www.armacell.com

Tutti i dati e le informazioni tecniche sono basati sui risultati ottenuti nelle condizioni specifiche definite secondo gli standard di collaudo a cui si fa 
riferimento. Armacell adotta tutte le precauzioni necessarie per garantire che tali dati e informazioni tecniche siano aggiornati: tuttavia Armacell 
non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all’accuratezza, al contenuto o alla completezza di tali dati e 
informazioni tecniche. Armacell non si assume inoltre alcuna responsabilità, nei confronti di alcuna persona, derivante dall’uso di tali dati o 
informazioni tecniche. Armacell si riserva il diritto di revocare, modificare o variare il presente documento in qualsiasi momento. È responsabilità 
del cliente verificare se il prodotto è adatto all’uso previsto. Il cliente è altresì responsabile dell’installazione professionale e corretta e del rispetto 
delle norme edilizie pertinenti. Il presente documento non costituisce né fa parte di un’offerta ai sensi di legge o di un contratto.

Per Armacell la fiducia dei clienti è tutto, per cui vogliamo che tu conosca i tuoi diritti e comprenda in modo semplice le informazioni che 
raccogliamo e i motivi per cui lo facciamo. Se desideri ulteriori informazioni sull'elaborazione dei tuoi dati, ti invitiamo a leggere la nostra 
informativa sulla protezione dei dati.

I marchi seguiti da ® o TM sono marchi di Gruppo Armacell. © Armacell, 2023. Tutti i diritti riservati.
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