INSTALE-O COM TOTAL CONFIANCA.

ArmaFlex Ultima®

Com a introducao do ArmaFlex Ultima, a Armacell esta a marcar a diferenca em todo

o mundo ao estabelecer um novo padrao de isolamento técnico. Em caso de incéndio, o
primeiro material de isolamento flexivel com B -s1,d0 gera 10 vezes menos fumo do que os
produtos convencionais. A nossa solucao, lider na sua classe, da aos ocupantes mais tempo
para uma evacuacao segura e reduz o risco de danos resultantes de incéndios.

Aumentar a seguranca contra incéndios para proteger vidas e bens. :

www.armacell.pt

“armacell
ArmaFlex”




ARMAFLEX ULTIMA

DENSIDADE DE FUMO EXTREMAMENTE BAIXA

Armaflex Ultima

Com o ArmaFlex Ultima estabelecemos um novo
padrao de seguranca no isolamento técnico.
Baseado na tecnologia patenteada ArmaPrene®, é
o primeiro material de isolamento técnico flexivel
do mundo com classe de reacao ao fogo B,-s1,d0.

SEGURANCA CONTRA
INCENDIOS

EFICIENCIA
ENERGETICA

CONTROLO DA
CONDENSACAO

QUALIDADE
DO AR INTERIOR

FUNCIONAMENTO SEGURO
ALONGO PRAZO

Em comparacao com um produto elastomérico
padrao, o material de isolamento resistente ao
fogo desenvolve 10 vezes menos fumo e oferece
maior seguranca em caso de incéndio.

PROPRIEDADES DE EMISSAQ
DE FUMO MELHORADAS

CONTROLO TERMICO E DE
CONDENSACAO FIAVEL

Como o fumo é um perigo significativo

em caso de incéndio, os requisitos

de densidade de fumo para materiais

de isolamento de instalacoes estao

a ficar mais rigorosos. Ao avaliar o
comportamento ao fogo dos produtos

de construcao, a classificacao

europeia relativa ao fogo ndo sé testa a
inflamabilidade, como também a densidade
do fumo e a producao de goticulas

em chamas.

Ao reduzir a densidade do fumo,

o ArmaFlex Ultima melhora a visibilidade
e arespiracao, prolongando assim o tempo
disponivel para evacuar em seguranca em
caso de incéndio.

Gracas a sua baixa condutividade térmica
e elevada resisténcia a difusdo de vapor
de dgua, o ArmaFlex Ultima, de estrutura
celular fechada, assegura um controlo
fidvel da condensacao e uma elevada
poupanca energética a longo prazo.

Isto também minimiza o risco de corrosao
sob o isolamento (CUI) e reduz o risco de
custos associados ao tempo de
inatividade, perda de produtividade ou
mesmo paragem das instalacoes. O
ArmaFlex Ultima pode ser instalado em
instalacées mecanicas com temperaturas
de servico entre +110 °C e -50 °C (-200 °C)*.
Tem aprovacao FM e certificacao IMO.

*Contacte o nosso Apoio Técnico
ao Cliente para aplicacdes criogénicas
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ARMAPRENE

A nossa tecnologia patenteada ArmaPrene
oferece o mais alto padrao relativo ao fogo em
isolamento flexivel.

Embora os produtos elastoméricos padrao com retardadores de
chama bromados inibam a combustao muito eficazmente em caso
de incéndio, tendem a produzir um elevado nivel de fumo. A nossa
tecnologia inovadora ArmaPrene resolve este conflito: devido ao
desenvolvimento de polimeros intrinsecamente resistentes

a chama e utilizando aditivos protetores ablativos ja nao

€ necessario adicionar quaisquer retardadores de

chama bromados.

0 ArmaFlex poupa

140

vezes mais energia

do que a necessaria
[ EICERIE]
producao

SOLUCAO DE SISTEMA PARA O ArmaFlex Ultima cumpre os

A MAXIMA FIABILIDADE requisitos ambientais mais

O suporte de tubo ArmaFix Ultima rlgorosos e poupa tempo aos

isola termicamente o tubo e respetivas L. i

fixacdes entre si e, juntamente com o eSpeC|f|Cad0reS, devido a ser

isolamento adjacente ArmaFlex Ultima, . - .

forma um sistema de isolamento favel acreditado nos mais importantes

@ longo prazo. Para a instalagzo do planos de construcao sustentavel.

ArmaFlex Ultima, oferecemos uma gama ’ <

fje ad.esivos especialmente formulados, SUNDAHUS | NORDIC SWAN ECOLABEL 2:: o 1

netuindo um produto sem solventes, BYGGVARU BEDOMNINGEN | MINERGIE-ECO o<

preconizado para projetos de construcdo o O

sustentavel realizados de acordo com o LEED | BREEAM | DGNB 2 a E

LEED®, BREEAM, DGNB ou os planos de Isento de bromo | Isento de antiménio | Isento de PVC > = w

construcao sustentavel nacionais. 8 2 5
o>
<oOown
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ARMAFLEX ULTIMA

PRINCIPAIS
DESTINOS

Seja no trabalho, em casa ou a bordo, a seguranca
contra incéndios é uma questao de vida ou morte.

Em caso de incéndio, o fumo é o fator de seguranca
mais critico, pois é a maior ameaca para a saude dos

ocupantes e é responsavel por mais de 50% dos danos

materiais causados pelo fogo.

EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL

L.

TORNE A
SEGURANCA
CONTRA INCENDIOS

ASUA PRINCIPAL
PRIORIDADE

Ao desenvolver solucoes para tornar os
edificios mais eficientes do ponto de vista
energético, a seguranca continua a ser
primordial. Os incéndios podem causar
danos patrimoniais extensos, afetando a
continuidade do negécio, provocar lesdes
ou, no pior dos casos, mortes.

// Solucao completa de sistema de fumo
reduzido para um nivel de seguranca
mais elevado nos edificios

// 0 ArmaFlex Ultima cumpre os
requisitos dos planos de
construcao sustentavel

As instalacoes de cuidados de saude tém
requisitos rigorosos para assegurar que
os pacientes beneficiam dos melhores
cuidados médicos possiveis. Se um
incéndio deflagrar num hospital, a
ameaca a vida e a salde é muito maior
que noutros edificios publicos.

// Operacao fiavel a longo prazo
e alta eficiéncia energética

// Uma baixa densidade de fumo pode
salvar vidas se um incéndio deflagrar

Os centros de dados estao no cerne da
era digital. Alimentam e protegem as
mais importantes infraestruturas e dados
sensiveis. A sua elevada densidade de
energia elétrica aumenta o risco potencial
de incéndio, pelo que a seguranca contra
incéndios é uma prioridade maxima.

// Manter condicdes ambientais
definidas para salvaguardar o tempo
de funcionamento e a fiabilidade
do sistema

// Protecao fiavel contra condensacao,
contaminacao e perdas de energia



Na Armacell, estamos
empenhados em exceder
0 esperado, hoje e
amanha, para que possa
alcancar o melhor
desempenho de
Isolamento na sua classe
nos seus projetos de alta

qualidade.

ARMAFLEX ULTIMA

PROCESSAMENTO INDUSTRIAL & ENERGIA

NAVIOS DE TRANSPORTE

Quer seja quimico, farmacéutico, de
fabrico, de processamento de alimentos
e bebidas ou eletrénico, o ArmaFlex
Ultima é a solucao segura e fidvel para o
isolamento de instalacdes de processo.

// 0 ArmaFlex Ultima de estrutura
celular fechada e sem fibras atenua o
risco de poluicao por particulas e CUI

// Menor risco de altos custos
decorrentes de incéndio devido a
material classificado B -s1,d0 de
baixo halogéneo

Para serem armazenados e transportados
com seguranca em maiores quantidades,
os gases industriais como azoto, oxigénio,
hidrogénio ou gas natural sdo arrefecidos
sob a forma liquida. A criogenia requer
materiais de isolamento de alto
desempenho que podem absorver altos
esforcos mecanicos e oferecem baixa
condutividade térmica.

// 0 ArmaFlex Ultima pode ser utilizado
até -200 °C’

// Nao reage com oxigénio liquido
de acordo com a IS0 21010

*Contacte o nosso Apoio Técnico ao
Cliente antes da instalacao

A refrigeracao e o ar condicionado
representam até 40% do consumo total
de energia de um navio de cruzeiro. As

instalacoes isoladas profissionalmente sao a
chave para a eficiéncia energética em navios e

na industria maritima.

//' 0 ArmaFlex Ultima pode ser utilizado
em qualquer tubagem de servico
frio para sistemas de refrigeracao
abordo

// E leve, altamente flexivel e facil
de instalar, mesmo em espacos
extremamente reduzidos




ARMAFLEX ULTIMA

POTENCIE 0S
SEUS PROJETOS

Ao escolher o ArmaFlex Ultima, pode aumentar a seguranca contra incéndios no seu
projeto. Ao mitigar o risco de incéndio e fumo, a nossa solucao, lider na sua classe,
melhora a visibilidade e a respiracao, prolongando assim o tempo disponivel para
evacuar um edificio em seguranca, em caso de incéndio. Além disso, o material com
baixo halogéneo reduz o risco de custos decorrentes do incéndio.

ARMAZEM KALTE-FISCHER (ALEMANHA)
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Quando a seguranca, a eficiéncia energética e um
clima interior saudavel sao as prioridades nos
projetos de construcao, o ArmaFlex Ultima é a
escolha 6bvia para o isolamento de instalacoes.

Na sua nova sede em Kernen,
a grossista especializada
Fischer Kalte-Klima confia na
nova norma de seguranca em
tecnologia de isolamento. A
peca central da solucao global
integrada é uma bomba de
calor NH3 com um sistema
hidraulico sofisticado para o

HOSPITAL TERGOOI (PAISES BAIX0S)

ar condicionado continuo dos
edificios de escritérios e de
producao. Toda a bomba de
calor NH3, incluindo a seccao
hidraulica, foi isolada com
ArmaFlex Ultima pela divisao
de Engenharia de Sistemas
da Fischer.

0 novo Centro Médico Tergooi em Hilversum esta
equipado com tecnologia de ponta que da a maior
prioridade a sustentabilidade e ao conforto e

seguranca dos pacientes.

Uma vez que o fumo
representa uma ameaca
muito maior que o proprio
fogo, o Royal Haskoning DHV
(Amersfoort] especificou

o ArmakFlex Ultima para o
isolamento do equipamento
mecanico. O material de
isolamento foi instalado

por Riweltie Isolatie en
Brandpreventie (Utreque).
Para garantir a continuidade
no isolamento térmico e

a maxima seguranca, os
tubos foram montados com
suportes de tubagem
ArmaFix Ultima.



ARMAFLEX ULTIMA

Instalacdo ArmaFlex Ultima na

fabrica de producao de penicilina
da Fresenius Kabi em Portugal

SEGURO,
FIAVEL E COM
EFICIENCIA

ENERGETICA

Um sistema AVAC convencional é Embora representem uma média
responsavel por 40% do consumo de apenas 1% dos custos totais

total de energia em edificios dos equipamentos mecanicos, 0s
comerciais. Isto torna o isolamento materiais de isolamento asseguram
das instalacoes uma das formas um maior desempenho, uma vida util

mais eficientes de poupar energia e mais longa e uma maior eficiéncia.
reduzir as emissoes de CO,.

CLIENTES DE TODO O MUNDO CONFIAM NAS NOSSAS SOLUCOES SUPERIORES

/9

// Estoénia
Centro de servidores Harku, Tallinn

// Finlandia
Centro de investigacao e ensino do
Departamento de Biologia da
Universidade de Oulu

// Franca
Laboratoire Servier, Saclay
// Alemanha == 3 e e st e

Mercedes Benz Commercial
Centro de Veiculos, Bremen

// Portugal
Labesfal - Fresenius Kabi,
Santiago de Besteiros

DESCUBRA
MAIS EM
ARMACELL.PT

// Suécia
Clinica Skandion, Uppsala
Kineum, Gotemburgo

// Suica
Osterwalder Tower, Zurique
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ARQUITETOS SAGA E ARMACELL PROJETO

0 QUE E PRECISO PARA
VIVER NA LUA?

Quase meio século depois de um ser humano ter estado pela
ultima vez na Lua, as viagens espaciais voltam a estar na
ordem do dia. “Para que os humanos se instalem na Lua e
noutros planetas, devemos ser muito cuidadosos ao criar as
casas para estes pioneiros. No espaco, o seu habitat é todo o
seu mundo”, afirma o SAGA, um estudio de design
dinamarqués que quer tornar o espaco habitavel para os
futuros viajantes.

LUNARK

Como a Lua ainda ndo esta
disponivel para experiéncias
habitacionais, a Gronelandia

Artica foi escolhida como a

alternativa mais proxima.
Este ambiente despojado LEIA OU

e impiedoso ndo é muito CLIQUE
diferente da Lua.  [EANANIRTZAPANS
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E AQUEM RECORRERAM PARA A ARMACELL,
AJUDA COM O ISOLAMENTQO? CLARO.

A estrutura leve, tipo origami, do Habitat LUNARK foi criada em ArmaPET®.
Foram instaladas duas camadas de ArmaFlex Ultima, protegidas por ArmaFinish,
para isolar as paredes internas. Com o seu excelente desempenho face

ao fogo e baixa densidade de fumo, o ArmaFlex Ultima foi o

unico material de isolamento flexivel a satisfazer

os requisitos de concecao da SAGA e

os regulamentos de abrigo

da Gronelandia. : £ iz
—— - AR < :: -~ ,.’ ’.J" - -
- = - PSR p T P e T
= ¢ - L -
o
- - o e 3N
- = % i

"0 isolamento ArmaF*léxUltﬁﬁa‘?’g
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- “temperaturas exteriores tio baixas _
como -50°C."

A equipa constituida'por Sebastian Aristotelis
e Karl-Johan Sgrensen, testou a viabilidade do
habitat entre setembro e novembro de 2020.
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NOVO HABITAT LUNAR: ROSIE

"0 Lunark tem sido uma experiéncia incrivel, tanto para nés como para a equipa da SAGA.
Foi o primeiro projeto conjunto e, agora, vamos desenvolver um habitat lunar mais
complexo. Naturalmente, o ArmaFlex Ultima estara de novo a bordo. O Rosie sera instalado
na Suica e testado durante um periodo de dez anos com pequenas equipas de estudantes.”

Sebastian Aristotelis
Cofundador, SAGA Space Architects

Todos os dados e informacées técnicas se baseiam em resultados obtidos sob as condicdes especificas definidas de acordo com as normas de teste referenciadas. Apesar de
tomar todas as precaucdes para garantir a atualizacao dos referidos dados e informacoes técnicas, a Armacell nao efetua qualquer representacdo ou garantia, expressa ou
implicita, quanto a precisao, conteudo ou integridade dos referidos dados e informacGes técnicas. A Armacell ndo assume qualquer responsabilidade perante qualquer outra
pessoa resultante da utilizacao dos referidos dados ou informacées técnicas. A Armacell reserva-se o direito de revogar, modificar ou alterar este documento em qualquer
momento. Compete ao cliente verificar se o produto é adequado a aplicacdo pretendida. A responsabilidade por uma instalacao correta e profissional e a conformidade com os
regulamentos de construcao relevantes recai sobre o cliente. Este documento nao constitui nem faz parte de uma oferta de venda ou contrato legal. Na Armacell, a sua confianca
significa tudo para nds, por isso, queremos informa-lo dos seus direitos e facilitar a compreensao das informacdes que recolhemos e porque as recolhemos. Se pretender
informar-se sobre o processamento que realizamos aos seus dados, consulte a nossa Politica de protecao de dados.

© Armacell, 2022. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais seguidas de ® ou TM sdao marcas comerciais do Grupo Armacell. USGBC®, e respetivo logétipo, é
uma marca comercial detida pelo U.S. Green Building Council® e é aqui utilizada com autorizacao. LEED® significa Leadership in Energy and Environmental DesignTM. LEED®,

e respetivo logotipo, € uma marca comercial detida pelo U.S. Green Building Council® e é aqui utilizada com autorizacao. BREAM® significa Building Research Establishment
Environmental Assessment Method e é o conjunto de sistemas de validacao e certificacdo de base cientifica lider mundial para um ambiente construido de forma sustentavel.
BREEAM é uma marca registada da BRE (a Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). 0 WELL Building Standard® é um sistema baseado no
desempenho para medir, certificar e monitorizar caracteristicas do ambiente construido que tém impacto na satde e bem-estar humano. O WELL Building Standard, e respetivo
logdtipo, € uma marca comercial do International WELL Building Institute pbc nos Estados Unidos e noutros paises. Microban® é uma marca comercial da Microban Products
Company e é utilizada no presente com autorizacao.

00663 | ArmaFlex Ultima | Mktbrochure | 202209 | EMEA | PT

SOBRE A ARMACELL

Enquanto inventora da espuma flexivel de isolamento de equipamentos e principal fornecedora de espumas fabricadas, a
Armacell desenvolve solucdes térmicas, acusticas e mecanicas seguras e inovadoras que criam um valor sustentavel pera
os seus clientes. Os produtos da Armacell contribuem significativamente para a eficiéncia energética global e, todos os
dias, marcam a diferenca por todo o mundo. Com mais de 3.200 colaboradores e 26 unidades de fabrico em 18 paises, a
empresa gere duas unidades operacionais, a Advanced Insulation e a Engineered Foams. O principal foco de atividade da
Armacell centra-se nos materiais de isolamento de equipamentos técnicos, nas espumas de alto desempenho destinadas
a aplicacoes leves e de alta tecnologia e no desenvolvimento tecnoldgico das mantas de aerogel de proxima geracdo. Para
mais informacao, visite: www.armacell.com

“armacell
a:;j;:z::zg{ﬁii sobre produtos, visite: Arma F|EX®



