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Arma-Chek® D

ISOLAMENTO FLEXÍVEL PRÉ-REVESTIDO COM EXCELENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA

Instalação fácil graças à flexibilidade do isolamento e revestimento.

Boa resistência à radiação UV e produtos químicos.

Redução do risco de corrosão debaixo do isolamento.

ISOLAMENTOS
PRÉ-REVESTIDOS
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GAMA DE TEMPERATURAS

Temperatura máx. de trabalho
Temperatura mín. de trabalho

+110 oC 
-50 oC

EN 14706
EN 14707
EN 14304

A temperaturas flutuantes, podem aparecer rugas na superfície do isolamento, já que as espumas elastoméricas se 
expandem e contraem sob estas condições. O aspeto exterior não tem qualquer tipo de influência nas caraterísticas físicas do 
material. Com a aproximação à temperatura normal de funcionamento, as rugas tendem a desaparecer.

CONDUTIBILIDADE TÉRMICA 

Depende do substrato Armaflex usado (Substrato AF/Armaflex)
EN ISO 13787
EN ISO 8497
EN 12667

RESISTÊNCIA À DIFUSÃO DO VAPOR DE ÁGUA

Depende do substrato Armaflex usado (Substrato AF/Armaflex) EN ISO 12086
EN 13469

COMPORTAMENTO AO FOGO

Reação ao fogo
Arma-Chek D (Substrato AF/Armaflex) E

EN 13501-1
DIN EN 13823
DIN EN ISO 11925-2

OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Observações
Declaração de Desempenho disponível, em conformidade com o artigo 7, n.º 3 do Regulamento (UE) n.º 305/2011.  
Disponível em www.armacell.pt

Período máximo de armazenagem
Material autoadesivo: 1 ano
Material não autoadesivo: indefinido
Deve ser armazenado em locais limpos e secos, com humidade relativa normal (50% a 70%) e
temperatura ambiente entre 0 °C e +35 °C.

Resistência ao impacto mecânico
Boa resistência a impactos e tensões superficiais

Resistência aos raios UV
Boa, adequado para ser usado no exterior.

Aspetos de salubridade
Isento de pó e de fibras

* Para informação adicional, por favor solicite a ficha técnica completa junto do nosso Departamento Técnico.

DADOS TÉCNICOS

Revestimento de malha de fibra de vidro tecida, que oferece uma proteção mecânica duradoura para os substratos 
Armaflex.
Aplicação: Isolamento e proteção de tubagens, condutas, válvulas e depósitos em equipamentos de refrigeração e ar 
condicionado, indústria alimentar, etc.

(+85 °C se a prancha está colada 
diretamente em toda a superfície)
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PRODUTOS NECESSÁRIOS
Para completar o sistema de isolamento

Adesivo Armaflex 
520

Adesivo Armaflex 
RS850

Adesivo Armaflex 
SF990

Codos y piezas en 
forma de T

P. 143 P. 143 P. 143 P. 22

GAMA ARMA-CHEK D

COQUILHAS
Coquilhas autoadesivas  
pré-revestidas

PRANCHAS
Pranchas em folha pré-revestidas

ACESSÓRIOS
Revestimentos em rolo 
Arma-Chek Mastic

CINTAS
Cintas autoadesivas

15
18
22
28
35
42
48
54
60
76
89

114

11,5 AFD-2-015
11,5 AFD-2-018
12,0 AFD-2-022
12,5 AFD-2-028
13,0 AFD-2-035
13,5 AFD-2-042
13,5 AFD-2-048
13,5 AFD-2-054
14,0 AFD-2-060
14,0 AFD-2-076
14,5 AFD-2-089
15,0 AFD-2-114 ◊

17,0 AFD-4-015
17,5 AFD-4-018
18,0 AFD-4-022
19,0 AFD-4-028
19,5 AFD-4-035
20,5 AFD-4-042
21,0 AFD-4-048
21,0 AFD-4-054
21,5 AFD-4-060
22,0 AFD-4-076
22,5 AFD-4-089
23,5 AFD-4-114 ◊

18
22
28
35
42
48
54
60
76
89

114

25,0 AFD-5-018
25,0 AFD-5-022
25,0 AFD-5-028
27,0 AFD-5-035
27,0 AFD-5-042
27,5 AFD-5-048
28,5 AFD-5-054
29,0 AFD-5-060
30,0 AFD-5-076
30,5 AFD-5-089
31,5 AFD-5-114 ◊

AF-2 // 11,5 - 16,0 MM

AF-5 // 25,0 - 33,0 MM

AF-4 // 17,0 - 25,0 MM 

COQUILHAS AUTOADESIVAS  
PRÉ-REVESTIDAS
Comprimento 1,0 m, com sobreposição autoadesiva.
Coquilhas AF/Armaflex, autoadesivas e pré-revestidas com Arma-Chek D.

Ø ext. máx.
da tubagem
[mm]

Ø ext. máx.
da tubagem
[mm]

OBSERVAÇÕES 
◊ Coquilhas abertas longitudinalmente, sem autoadesivo.

Espessura [mm] Espessura [mm]

Espessura [mm]

Referência Referência

Referência
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ACH-D25
ACH-D25/100

1.100,0 25
100,0 25

ACH-TAPED2025
ACH-TAPED5050
ACH-TAPED10025

ACH-MASTICD

20,0 25 0,18
50,0 50 0,18

100,0 25 0,18

Mastic de cor negra. Para selar uniões em aplicações no exterior; 290 ml

REVESTIMENTOS EM ROLO
Fibra de vidro tecida

Referência Largura [mm] Comprimento [m]

ACESSÓRIOS
Referência

Referência

Descrição

CINTAS AUTOADESIVAS 
Largura [mm] Comprimento [m] Espessura [mm]

AFD-13MM
AFD-13MM-W
AFD-19MM
AFD-19MM-W
AFD-25MM
AFD-25MM-W

13,0 0,5
13,0 1,0
19,0 0,5
19,0 1,0
25,0 0,5
25,0 1,0

PRANCHAS EM FOLHA PRÉ-REVESTIDAS
Comprimento 2,0 m. Pranchas AF/Armaflex pré-revestidas com Arma-Chek D.

Largura [mm]Espessura [mm]Referência


