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REFRIGERAÇÃO E
AR CONDICIONADO

ARMAFIX ULTIMA // REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO

Armafix® Ultima

O ÚNICO SUPORTE ISOLADO DO MERCADO COM MÍNIMA EMISSÃO DE FUMOS

Agora com núcleos em PET, com maior capacidade de carga e pensando no meio ambiente.

Maior segurança, graças à sua baixa emissão de fumos.

Prevenção de pontes térmicas e redução de perdas de energia.

Elevada resistência mecânica.

Ideal para instalações com Armaflex Ultima.
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* Para informação adicional, por favor solicite a ficha técnica completa junto do nosso Departamento Técnico.

DADOS TÉCNICOS

Suporte de tubagens em instalações de refrigeração para evitar pontes térmicas e condensação nos pontos de fixação. 
Peça única com 2 secções de espuma PET com sistema de união autoadesivo. Todas as dimensões fazem conjunto com 
a gama de coquilhas e pranchas Armaflex Ultima.
Observações: Cuando se utilice en instalaciones con temperaturas intermitentes, extensiones longitudinales por 
cambios térmiQuando instalado em sistemas com temperatura intermitente, o efeito de dilatação térmico pode causar 
aumento de pressão no isolamento; este efeito deve ser considerado aquando da conceção da instalação.

GAMA DE TEMPERATURAS

Temperatura máx. de trabalho
Temperatura mín. de trabalho

+110 oC
-50 oC

EN 14706
EN 14707 / EN 14304

CONDUTIBILIDADE TÉRMICA * 

Propriedades iguais às do Armaflex Ultima® EN ISO 13787 
EN ISO 8497 
EN 12667

RESISTÊNCIA À DIFUSÃO DO VAPOR DE ÁGUA

Propriedades iguais às do Armaflex Ultima® EN 12086 
EN 13469

COMPORTAMENTO AO FOGO

Reação ao fogo
Euroclasse
Sistema completo com Armaflex Ultima®

E 
BL-s1, d0

EN 13501-1
EN 13823 / EN ISO 11925-2

Comportamento em caso de incêndio
Auto extinguível, não goteja e não propaga a chama.

RENDIMENTO ACÚSTICO

Redução da transmissão do ruído estrutural
A atenuação acústica do produto variará em função do isolamento usado como suporte.. DIN 4109

OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade
95-105 Kg/m3 (segmento de espuma de PET).

Período máximo de armazenagem
Os produtos com união autoadesiva devem ser instalados num período máximo de 1 ano.
Deve ser armazenado em locais limpos e secos, com humidade relativa normal (50% a 70%) e temperatura ambiente  
entre 0 °C e +35 °C.
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GAMA ARMAFIX ULTIMA

SUPORTES PARA 
TUBAGENS
E ABRAÇADEIRAS

10
12
15
18
22
25
28
30
35
38
42
45
48
54
57
60
64
76
80
89

102
110
114
125
133
140
160
165
168

2,00 UDP13(9)-10/12
2,00 UDP13(9)-10/12
2,00 UDP13(9)-15/18
2,00 UDP13(9)-15/18
2,75 UDP13(9)-22/25
2,75 UDP13(9)-22/25
3,00 UDP13(9)-28/30
3,00 UDP13(9)-28/30
3,50 UDP13(9)-35/38
3,50 UDP13(9)-35/38
3,75 UDP13(9)-42/45
3,75 UDP13(9)-42/45
4,25 UDP13(9)-48
4,25 UDP13(9)-54/57
4,25 UDP13(9)-54/57
4,75 UDP13(9)-60/64
4,75 UDP13(9)-60/64
5,50 UDP13(9)-76/80
5,50 UDP13(9)-76/80
6,00 UDP13(9)-89
6,00 UDP13-102/108
6,00 UDP13-110/114
6,00 UDP13-110/114
6,00 UDP13-125
6,00 UDP13-133/140
6,00 UDP13-133/140
6,00 UDP13-160
6,00 UDP13-165/168
6,00 UDP13-165/168

PCX 025/030
PCX 025/030
PCX 033/037
PCX 033/037
PCX 042/046
PCX 042/046
PCX 047/052
PCX 047/052
PCX 054/058
PCX 054/058
PCX 063/068
PCX 063/068
PCX 068/073
PCX 068/073
PCX 068/073
PCX 082/085
PCX 082/085
PCX 092/099
PCX 092/099
PCX 108/112
PCX 125/130
PCX 133/137
PCX 133/137
PCX 145/152
PCX 153/160
PCX 153/160
PCX 190
PCX 199
PCX 199

Dist. máx. permitida [m]
Abraçadeiras

OBSERVAÇÕES
Para simplificar referências em diâmetros similares, a correspondência de alguns suportes incluem duas medidas.
Exemplo: UDP13(9)-15/18, é adequado para coquilhas de 15 a 18 mm de diâmetro interior.
A partir de 165,1 mm, os suportes são fornecidos em 2 peças.

SUPORTES PARA TUBAGENS  
E ABRAÇADEIRAS
Ø ext. máx.
da tubagem
[mm]

ESPESSURA 13 MM
Referência Referência
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Dist. máx. permitida [m]

Dist. máx. permitida [m]

10
12
15
18
22
25
28
30
35
38
42
45
48
54
57
60
64
76
80
89

102
108
110
114
133
140
165
168

2,00 UDP19-10/12
2,00 UDP19-10/12
2,00 UDP19-15/18
2,00 UDP19-15/18
2,75 UDP19-22/25
2,75 UDP19-22/25
3,00 UDP19-28/30
3,00 UDP19-28/30
3,50 UDP19-35/38
3,50 UDP19-35/38
3,75 UDP19-42/45
3,75 UDP19-42/45
4,25 UDP19-48
4,25 UDP19-54/57
4,25 UDP19-54/57
4,75 UDP19-60/64
4,75 UDP19-60/64
5,50 UDP19-76/80
5,50 UDP19-76/80
6,00 UDP19-89
6,00 UDP19-102/108
6,00 UDP19-102/108
6,00 UDP19-110/114
6,00 UDP19-110/114
6,00 UDP19-133/140
6,00 UDP19-133/140
6,00 UDP19-165/168
6,00 UDP19-165/168

PCX 038/041
PCX 038/041
PCX 047/052
PCX 047/052
PCX 054/058
PCX 054/058
PCX 059/063
PCX 059/063
PCX 063/068
PCX 063/068
PCX 068/073
PCX 068/073
PCX 072/080
PCX 082/085
PCX 082/085
PCX 088/092
PCX 088/092
PCX 099/103
PCX 099/103
PCX 112/118
PCX 133/137
PCX 133/137
PCX 137/142
PCX 137/142
PCX 164/169
PCX 164/169
PCX 206
PCX 206

15
18
22
25
28
30
35
38
42
45
48
54
57
60
64
76
80
89

133
140
160
165
168

2,00 UDP25-15/18
2,00 UDP25-15/18
2,75 UDP25-22/25
2,75 UDP25-22/25
3,00 UDP25-28/30
3,00 UDP25-28/30
3,50 UDP25-35/38
3,50 UDP25-35/38
3,75 UDP25-42/45
3,75 UDP25-42/45
4,25 UDP25-48
4,25 UDP25-54/57
4,25 UDP25-54/57
4,75 UDP25-60/64
4,75 UDP25-60/64
5,50 UDP25-76/80
5,50 UDP25-76/80
6,00 UDP25-89
6,00 UDP25-133/140
6,00 UDP25-133/140
6,00 UDP25-160
6,00 UDP25-165/168
6,00 UDP25-165/168

PCX 059/063
PCX 059/063
PCX 063/068
PCX 063/068
PCX 068/073
PCX 068/073
PCX 072/080
PCX 072/080
PCX 082/085
PCX 082/085
PCX 088/092
PCX 092/099
PCX 092/099
PCX 099/103
PCX 099/103
PCX 112/118
PCX 112/118
PCX 137/142
PCX 190
PCX 190
PCX 206
PCX 222
PCX 222

Abraçadeiras

Abraçadeiras

OBSERVAÇÕES
Para simplificar referências em diâmetros similares, a correspondência de alguns suportes incluem duas medidas.
Exemplo: UDP13(9)-15/18, é adequado para coquilhas de 15 a 18 mm de diâmetro interior.
A partir de 165,1 mm, os suportes são fornecidos em 2 peças.

Ø ext. máx.
da tubagem
[mm]

Ø ext. máx.
da tubagem
[mm]

Referência

Referência

Referência

Referência

ESPESSURA 19 MM

ESPESSURA 25 MM

REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO // ARMAFIX ULTIMA


