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ISOLAMENTOS
PRE-REVESTIDOS

NOVO ISOLAMENTO FLEXIVEL REVESTIDO

Armaflex® ACE S

Isolamento revestido que proporciona uma boa resisténcia mecéanica ao isolamento.

Baixo custo de manutencao e reparacao.

Facil limpeza da superficie.
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DADOS TECNICOS

Isolamento térmico altamente flexivel, de espuma elastomérica de célula fechada com um revestimento de poliolefina
que serve de protecao. Especialmente concebido para ser instalado no exterior.
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GAMA DE TEMPERATURAS

Temperatura méax. de trabalho +110°C EN 14706
Temperatura min. de trabalho -50°C EN 14707
EN 14304

CONDUTIBILIDADE TERMICA

1 o =
5' 0 °C A EN IS0 13787

Coquilhas A < 0038 W/(m-K [38+0,1-9 +0,0008 9 2/1000 ENISO 8497

EN 12667
RESISTENCIA A DIFUSAO DO VAPOR DE AGUA

p > 7000 EN 13469

COMPORTAMENTO AO FOGO
Reasio o os° :

DIN EN IS0 11925-2

Comportamento em caso de incéndio
Auto extinguivel, ndo goteja e ndo propaga a chama.

OUTRAS CARACTERISTICAS TECNICAS

Observacoes
Declaracado de Desempenho disponivel, em conformidade com o artigo 7, n.° 3 do Regulamento (UE) n.° 305/2011.
Disponivel em www.armacell.pt

Periodo maximo de armazenagem

Material nao autoadesivo: indefinido

Deve ser armazenado em locais limpos e secos, com humidade relativa normal (50% a 70%) e temperatura ambiente
entre 0 °C e +35 °C.

Resisténcia aos raios UV
Muito boa
Em aplicacdes no exterior, a cor pode sofrer alteracdes, ndo afetando as carateristicas do isolamento ou do revestimento

Dimensoes e tolerancias
Segundo a nroma EN 14304, tabela 1

. 9m = Temperatura média de operacao
* Para informacao adicional, por favor solicite a ficha técnica completa junto do nosso Departamento Técnico.

PRODUTOS NECESSARIOS

Para completar o sistema de isolamento

Adesivo Adesivo Adesivo Adesivo Armaflex
Armaflex 520 Armaflex RS850 Armaflex HT625 Armaflex SF990 SF Cleaner
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COQUILHAS

Coquilhas revestidas
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CINTAS

Cintas autoadesivas

COQUILHAS REVESTIDAS

Comprimento 2,0 m, cor do isolamento negra, cor do recobrimento branco

10,0 MM

ACE-10X012-SWH
ACE-10X015-SWH
ACE-10X018-SWH
ACE-10X022-SWH
ACE-10X028-SWH
ACE-10X035-SWH

CINTAS AUTOADESIVAS

Cinta de butilo. Largura 40,0 mm.

ACES-BUTAPE-40/12

OBSERVACOES

Consulte as recomendacdes para a instalacao da cinta. Espatula para aplicacao disponivel com cada rolo de cinta
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20,0 MM

ACE-20X015-SWH
ACE-20X018-SWH
ACE-20X022-SWH
ACE-20X028-SWH
ACE-20X035-SWH
ACE-20X042-SWH
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