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REFRIGERAÇÃO E
AR CONDICIONADO

O PRIMEIRO ISOLAMENTO FLEXÍVEL COM MÍNIMA EMISSÃO DE FUMOS

Armaflex® Ultima
Declaração ambiental de produto disponível (EPD).

Fabricado com tecnologia patenteada Armaprene.

Mínima emissão de fumos para uma maior segurança.

Instalação completa com os adesivos, suportes e acessórios da gama Ultima.

Adaptado para a construção sustentável (LEED, BREEAM, DGNB, HQE).
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M
ÍNIMA EMISSÃO DE FUM

O

European 
patent  
No. 2 261 305

ARMAPRENE TECHNOLOGY

ARMAFLEX ULTIMA  // REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO

PROPRIEDADES

SISTEMA COMPLETO

• Armaflex Ultima

• Armafix Ultima

• Adesivos: 
Armaflex Ultima SF990  
Armaflex Ultima 700

• Armaflex SF Cleaner

• Com a classificação de reação ao fogo BL-s1, d0, o Armaflex Ultima estabeleceu um novo padrão de 
segurança para o material de isolamento técnico.

• O isolamento flexível de célula fechada apresenta uma baixíssima emissão de fumo em caso de incêndio 
e, portanto, constitui um importante contributo para o nível geral de segurança contra incêndios em 
edifícios.

• Tecnologia Armaprene®
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GAMA DE TEMPERATURAS

Temperatura máx. de trabalho

Temperatura mín. de trabalho

+110 oC

-50ºC (-200ºC)*
EN 14706
EN 14707 / EN 14304

CONDUTIBILIDADE TÉRMICA

EN ISO 13787 
EN ISO 8497 
EN 12667

RESISTÊNCIA À DIFUSÃO DO VAPOR DE ÁGUA

μ ≥ 7000 EN 12086 
EN 13469

COMPORTAMENTO AO FOGO

Reação ao fogo
Coquilhas, coquilhas autoadesivas
Pranchas, pranchas autoadesivas
Cinta

BL-s1,d0
B-s2,d0
B-s1,d0

EN 13501-1
EN 13823
EN ISO 11925-2

Comportamento em caso de incêndio
Auto extinguível, não goteja e não propaga a chama; mínima emissão de fumos.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Observações
Conforme a FM
Indústria naval

Cumpre os requisitos da construção sustentável, em combinação com o adesivo Armaflex Última SF990.
Declaração Ambiental de Produto (EPD) Tipo III. Documento número "EPD-ARM-20150109-IBB1-DE".
Declaração de Desempenho disponível, em conformidade com o artigo 7, n.º 3 do Regulamento (UE) n.º
305/2011. Disponível em www.armacell.pt

Dimensões e tolerâncias 
Segundo a norma EN 14304. Tabela 1.

Período máximo de armazenagem
Material autoadesivo: 1 ano.
Deve ser armazenado em locais limpos e secos, com humidade relativa normal (50% a 70%) e
temperatura ambiente entre 0 °C e +35 °C.

Característica antimicrobiana
Sem desenvolvimento de fungos ASTM G21

Resistência à radiação UV
O Armaflex Ultima não é adequado para instalações exteriores quando exposto á radiação solar UV ou
intempérie. A exposição direta à radiação UV deve ser impedida, recomendando-se o uso de um sistema
de revestimento.

UBC26-3
MED 96/98/EC Módulo D
IMO

Bureau Veritas,
Det Norske Veritas 
Lloyds Register

ϑm ± 0

λ ≤ 0,040 W/(m · K) [40 + 0,1· ϑm + 0,0009 · ϑm²]/1000

°C λ=1

1. ϑm = Temperatura média de operação.
* Para informação adicional, por favor solicite a ficha técnica completa junto do nosso Departamento Técnico.

(+85 °C se a prancha está colada 
diretamente em toda a superfície)

DADOS TÉCNICOS
Espuma elastomérica flexível de célula fechada à base de borracha sintética patenteada com propriedades de reção 
ao fogo para uma mínima emissão de fumos.
Recomendado para aplicação em instalações de ar condicionado e refrigeração, bem como equipamentos de processos 
industriais. Especialmente recomendado para instalações de risco especial.
Aplicação: Isolamento e proteção de tubagens, condutas, depósitos (incluindo: acessórios, flanges, etc.) para prevenir 
a condensação e poupar energia. As coquilhas autoadesivas devem ser reforçadas com a cinta autoadesiva Armaflex 
Ultima.
Material autoadesivo: contém uma fita adesiva à base de acrílico sensível à pressão que é reforçada com uma malha 
tecida. É coberto com um filme de polietileno. Podem ser encontrados vestígios de silicone no papel de proteção da tira 
autoadesiva.
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GAMA ARMAFLEX ULTIMA

COQUILHAS PRANCHAS CINTAS
Coquilhas 
Coquilhas autoadesivas 
Coquilhas abertas

Pranchas em rolo 
Pranchas em rolo autoadesivas

Cintas autoadesivas

6
10
12
15
18
20
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

UD-09X012
UD-09X015
UD-09X018

UD-09X022
UD-09X028
UD-09X035
UD-09X042
UD-09X048
UD-09X054
UD-09X060
UD-09X064
UD-09X076
UD-09X089

UD-13X006
UD-13X010
UD-13X012
UD-13X015
UD-13X018

UD-13X022
UD-13X028
UD-13X035
UD-13X042
UD-13X048
UD-13X054
UD-13X060
UD-13X064
UD-13X076
UD-13X089

9 MM 13 MM

UD-19X010
UD-19X012
UD-19X015
UD-19X018

UD-19X022
UD-19X028
UD-19X035
UD-19X042
UD-19X048
UD-19X054
UD-19X060
UD-19X064
UD-19X076
UD-19X089

UD-32X015
UD-32X018
UD-32X020
UD-32X022
UD-32X028
UD-32X035
UD-32X042
UD-32X048
UD-32X054
UD-32X060
UD-32X064
UD-32X076
UD-32X089

UD-25X018

UD-25X022
UD-25X028
UD-25X035
UD-25X042
UD-25X048
UD-25X054
UD-25X060
UD-25X064
UD-25X076
UD-25X089

19 MM 25 MM 32 MM
Ø ext. máx.
da tubagem
[mm]

Referência Referência Referência Referência Referência

ESPESSURA DO ISOLAMENTO

PRODUTOS NECESSÁRIOS
Para completar o sistema de isolamento

Suporte 
Armafix Ultima

Adesivo  
Armaflex Ultima 700

Adesivo  
Armaflex Ultima SF990

P. 148

 Armaflex 
SF Cleaner
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COQUILHAS
Comprimento 2,0 m, mínima emissão de fumos. BL-s1,d0.
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15
18
22
28
35
42
48
54
60
76
89

UD-09X015-A
UD-09X018-A
UD-09X022-A
UD-09X028-A
UD-09X035-A
UD-09X042-A
UD-09X048-A
UD-09X054-A
UD-09X060-A
UD-09X076-A
UD-09X089-A

UD-19X015-A
UD-19X018-A
UD-19X022-A
UD-19X028-A
UD-19X035-A
UD-19X042-A
UD-19X048-A
UD-19X054-A
UD-19X060-A
UD-19X076-A
UD-19X089-A

UD-13X015-A
UD-13X018-A
UD-13X022-A
UD-13X028-A
UD-13X035-A
UD-13X042-A
UD-13X048-A
UD-13X054-A
UD-13X060-A
UD-13X076-A
UD-13X089-A

UD-25X018-A
UD-25X022-A
UD-25X028-A
UD-25X035-A
UD-25X042-A
UD-25X048-A
UD-25X054-A
UD-25X060-A
UD-25X076-A
UD-25X089-A

UD-09X300
UD-13X300
UD-19X300
UD-25X300
UD-32X300

9,0
13,0
19,0
25,0
32,0

UD-06-99/E
UD-09-99/E
UD-13-99/E
UD-19-99/E
UD-25-99/E
UD-32-99/E

6,0 15
9,0 10

13,0 8
19,0 5
25,0 4
32,0 3

UD-06-99/EA
UD-09-99/EA
UD-13-99/EA
UD-19-99/EA
UD-25-99/EA
UD-32-99/EA

6,0 15
9,0 10

13,0 8
19,0 5
25,0 4
32,0 3

UD-TAPE 15 3,0

Ø ext. máx.
da tubagem
[mm]

Referência

Referência

Referência

Referência

Referência

Referência Referência Referência

Espessura do isolamento [mm]

Espessura do isolamento [mm]

Espessura do isolamento [mm]

9 MM 19 MM13 MM 25 MM

PRANCHAS EM ROLO
Largura 1,0 m, mínima emissão de fumos
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COQUILHAS AUTOADESIVAS
Comprimento 2,0 m, mínima emissão de fumos

COQUILHAS ABERTAS
Para tubagens de diâmetro 89 até 300 mm (incluindo isolamento); BL-s1,d0

Comprimento [m]

Comprimento [m]

PRANCHAS EM ROLO AUTOADESIVAS
Largura 1,0 m, mínima emissão de fumos

CINTAS AUTOADESIVAS
Largura 50,0 mm

Espessura [mm]Comprimento [m]

ESPESSURA DO ISOLAMENTO


