
El espesor de aislamiento 
óptimo en tan solo unos 
clics.

www.armawin.com

Hemos renovado nuestra calculadora de aislamiento 
técnico. Nuestro nuevo ArmaWin cuenta con una 
nueva y mejorada interfaz y ofrece una amplia 
variedad de funciones nuevas. Más rápida, más 
sencilla y más versátil.  
Descúbrala ahora. 

PROGRAMA DE CÁLCULO PROFESIONAL 
DE ESPESOR DE AISLAMIENTO

 NUEVO

ArmaWin™
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Con una buena planificación, tendrá la mitad del trabajo hecho: elegir el material de 
aislamiento adecuado y considerar su impacto sobre la longevidad y la eficiencia 
energética del equipo mecánico es fundamental a la hora de poner en marcha un 
proyecto.

SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES Y ECONÓMICAS 

ARMAWIN – CÁLCULO DE  
AISLAMIENTO TÉCNICO

Con nuestro nuevo software ArmaWin, 
puede planificar su proyecto de 
aislamiento técnico de manera aún más 
profesional, rápida y detallada. Esta 
potente herramienta profesional le permite 
efectuar todos los cálculos habituales de 
aislamiento técnico tanto para aplicaciones 
de refrigeración/aire acondicionado como 
aplicaciones sanitarias/calefacción. Un 
aspecto destacado de nuestro software es 
que ahora puede crear su propia cuenta y 
recuperar sus cálculos. Además, el ahorro 
energético del sistema con aislamiento 
frente al sistema sin aislamiento se ofrece 
en términos de porcentaje. 
Con nuestra nueva función «espesor 
de aislamiento económico», los 

prescriptores, las autoridades de licitación 
y los contratistas de aislamiento pueden 
determinar fácilmente el potencial máximo 
de ahorro energético mediante un espesor 
de aislamiento óptimo y demostrárselo a 
sus clientes. 
 
ArmaWin tiene en cuenta las normas VDI 
2055-1 e ISO 12241, así como JIS A 9501 y 
GB/T 8175-2008. En el futuro, también se 
incorporarán la nueva norma ISO 12241-
2022, que proporciona un nuevo enfoque 
para el cálculo convectivo, la norma ASTM 
C680 y otras normas locales. Además, 
junto con los cálculos con productos 
Armacell específicos de cada país, 
también es posible planificar materiales 

El espesor de aislamiento 
óptimo en tan solo unos 
clics.

// Navegación sencilla e intuitiva 
// Cálculo de ahorro energético y de CO2
// Cálculos de amortización
// Cálculo comparativo
// Desarrollo continuo con nuevas funciones 

de aislamiento genéricos, tales como 
lana mineral o silicato cálcico, de acuerdo 
con la norma VDI 2055-1. Se puede 
realizar fácilmente incluso el cálculo de 
construcciones de aislamiento multicapa, 
y se le apoyará en todas las etapas del 
cálculo. 

Puede utilizar ArmaWin con o sin conexión 
a internet en su lugar de trabajo, así como 
utilizarlo de manera cómoda y flexible 
con dispositivos móviles. Los cálculos se 
pueden realizar rápidamente mientras 
se está en movimiento o directamente a 
pie de obra. Para aprovechar al máximo 
ArmaWin, recomendamos registrarse e 
iniciar sesión.
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// Navegación sencilla e intuitiva 
// Cálculo de ahorro energético y de CO2
// Cálculos de amortización
// Cálculo comparativo
// Desarrollo continuo con nuevas funciones 

En www.armawin.com puede efectuar todos los cálculos 
de aislamiento técnico. Si inicia sesión, podrá crear una 
cuenta y tener siempre acceso a sus datos. 

PASO 1:  
EMPEZAR AHORA.

Puede seleccionar diferentes normas de cálculo y efectuar 
siete tipos distintos de cálculo, por ejemplo, para el control 
de la condensación o espesores económicos.

PASO 2:  
¿QUÉ DESEA CALCULAR?

 
Introduzca los parámetros requeridos y obtenga sus 
resultados comparados directamente con un objeto sin 
aislamiento (eficiencia de aislamiento). 

PASO 3: OBTENGA SUS RESULTADOS  
EN TAN SOLO UNOS CLICS.

Descargue o guarde el archivo en sus cálculos. Si ha 
iniciado sesión, los cálculos se guardarán; de lo contrario, 
solo serán visibles mientras permanezca en la sesión.

PASO 4:  
GUARDE SUS CÁLCULOS.

Esta función le ofrece una amplia variedad de opciones 
de cálculo nuevas. ¿Quiere descubrir si un espesor de 
aislamiento es la solución con mayor eficiencia energética 
o más económica? Puede comparar fácilmente distintos 
espesores de aislamiento añadiendo más espesores (en mm) 
y costes a su cálculo. Verá los diferentes costes de inversión, 
costes de pérdida de energía con o sin inversión, ahorro 
anual, periodo de recuperación, reducción de CO2 y el ahorro 
de energía en porcentajes. La línea verde del gráfico muestra 
el coste total y el espesor de aislamiento más económico.

ESPESOR DE AISLAMIENTO ECONÓMICO



Todos los datos y la información técnica se basan en los resultados obtenidos en las condiciones específicas definidas de acuerdo con las normas de ensayo a 
las que se hace referencia.  
A pesar de que se han tomado todas las precauciones para que los datos y la información técnica estén actualizados, Armacell no ofrece ninguna manifestación 
o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud, el contenido o la integridad de dichos datos e información técnica. Armacell tampoco asume 
responsabilidad alguna frente a terceros derivada del uso de dichos datos o información técnica. Armacell se reserva el derecho de retirar, modificar o alterar 
este documento en cualquier momento. Es responsabilidad del cliente verificar si el producto es adecuado para la aplicación prevista. La responsabilidad de 
una instalación profesional y correcta y del cumplimiento de las normas de construcción pertinentes recae en el cliente. El presente documento no constituye 
ni forma parte de una oferta de venta o contrato legal. 

Su confianza significa mucho para Armacell, por lo que queremos informarle sobre sus derechos y facilitarle la comprensión en relación con la información 
que recopilamos y por qué lo hacemos. Si desea saber más sobre cómo tratamos sus datos, visite nuestra Política de protección de datos.
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Para más información, visite:
www.armacell.com

ACERCA DE ARMACELL
Como inventor de espuma flexible para el aislamiento de instalaciones y proveedor líder de espumas técnicas, 
Armacell desarrolla soluciones de aislamiento térmico, y protección mecánica innovadoras y seguras que crean valor 
añadido para sus clientes. Los productos de Armacell contribuyen significativamente a la eficiencia energética global 
marcando la diferencia en todo el mundo todos los días. Con 3.300 empleados y 27 plantas de producción en 19 
países, la empresa opera dos negocios principales, Advanced Insulation y Engineered Foams. Armacell se centra en 
materiales de aislamiento para equipos técnicos, espumas de alto rendimiento para aplicaciones ligeras y acústicas, 
soluciones de PET reciclado, tecnología de aerogel de última generación y sistemas de protección pasiva contra el 
fuego.


