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Soluciones de polietileno flexible para ahorrar energía 
y mejorar el confort acústico

Tubolit
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EL ORIGINAL PARA FONTANERÍA

Tubolit DG
Cumple con las regulaciones energéticas europeas.

Mejora el confort acústico.

Rango completo para tuberías plásticas.

Gama versátil para múltiples instalaciones.

TUBOLIT DG

CALEFACCIÓN
Y

FONTANERÍA
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Temperatura máxima de trabajo

Temperatura mín. de trabajo

+100 oC Ensayos según 
normas:
EN 14707
EN 14313

Declarado 
según:
EN ISO 13787
Ensayos según:
EN ISO 8497

Tubolit DG coquillas estándar 5-30 mm
Tubolit DG cinta autoadhesiva

E
E

Clasificados 
según:
EN 13501-1 
Ensayos según:
EN ISO 11925-2

Efecto de aislamiento <30 dB(A)
Ensayo según:
DIN 52219 y
EN ISO 3822-1

Dimensiones y tolerancias
De acuerdo a la norma EN 14313, tablas 1 y 2.

Ensayos según:
EN 822
EN 823
EN 13467

Tiempo de almacenaje
Material autoadhesivo: 1 año
Material no autoadhesivo: indefinido

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

DATOS TÉCNICOS

Aislamiento térmico flexible de espuma de polietileno, ideal para reducir el ruido y las pérdidas de calor en 
instalaciones de calefacción y fontanería.
TIPO DE MATERIAL
Material de aislamiento: espuma base polietileno (PE), fabricada conforme a la norma EN 14313.
Color: gris.
Información específica: material autoadhesivo: contiene una banda autoadhesiva con base acrílica sensible a la presión y 
tiene adicionalmente una malla tejida como soporte. Está recubierta con un film de polietileno.
Aplicación: aislamiento y protección de tuberías (sistemas de calefacción, agua sanitaria fría y caliente) y otras partes de 
instalaciones de calefacción y fontanería (incluyendo codos, accesorios, bridas, etc).
Observaciones: después de la instalación, se puede producir un leve encogimiento del material de 2% aproximadamente 
(o más en casos particulares), durante la fase inicial o incluso en la fase de operación.  En ciertas condiciones (ejemplo: altas 
humedades, tuberías de distribución principal, tuberías de flujo constante o casi constante), recomendamos aislar las tuberías 
de agua fría con Armaflex; tal como en el caso tuberías de refrigeración y aire acondicionado. Declaración de Prestaciones 
disponible según el Artículo 7 (3) del Reglamento (EU) No 305/2011 en nuestra página web: www.armacell.com/DoP

ϑm ± 40 °C λ=1

RANGO DE TEMPERATURAS

COMPORTAMIENTO AL FUEGO

RENDIMIENTO ACÚSTICO

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TUBOLIT DG

λ ≤ 0,045 W/(m · K) [41 + 0,1· ϑm + 0,0008 ·(ϑm -40)²]/1000

λ ≤ 0,040 W/(m · K) [36 + 0,1· ϑm + 0,0008 · (ϑm -40)²]/1000

(+ 85 °C para cintas)

(las habituales para instalaciones de 
calefacción y agua sanitaria)

Tubolit DG coquillas
5-30 mm

Tubolit DG
cinta autoadhesiva

1. ϑm = es la Temperatura media de operación.
Para más información consulte la ficha técnica del producto.

Debe almacenarse en salas limpias y secas, con una humedad relativa normal (50% a 70%) y temperatura ambiente (0ºC a 35ºC)
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PRODUCTOS NECESARIOS
Para asegurar un sistema de aislamiento óptimo. 

Cinta Tubolit DG

P. 5 P. 5

Clips Tubolit DG

GAMA TUBOLIT DG

COQUILLAS CINTAS ACCESORIOS
Tubolit DG Tubolit DGTubolit DG

Adhesivo Armaflex 520

P. 5
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Referencia Descripción del artículo Rollos/cartón €/rollo

Referencia Descripción del artículo Piezas/bolsa Bolsas/cartón €/bolsa

OBSERVACIONES 
Pueden recibir nuestro producto Tubolit con denominaciones diferentes dependiendo de la planta de producción: Tubolit DG 
o Tubolit. Los contenidos pueden variar en función de la planta de producción y referencia. 
• Producto bajo pedido, consultar plazo.
• Producto habitualmente en stock.

ACCESORIOS TUBOLIT DG

OBSERVACIONES 
Precio/Unidad: Cinta= 1 rollo.
Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

ESPESOR DE AISLAMIENTO

ESPESOR DE AISLAMIENTO

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

5,0 MM

20,0 MM

9,0 MM

30,0 MM

Ø ext máx.  
de tubería 
[mm]

Ø ext máx.  
de tubería 
[mm]

m/cartón

m/cartón

m/cartón

m/cartón

€/m

€/m

€/m

€/m

12
15
18
20
22
25
28
32
35
40
42
48
50
54
60
64
70
76
89

TL-12/5-DG • 520 0,69
TL-15/5-DG • 390 0,76
TL-18/5-DG • 280 0,86
TL-20/5-DG • 280 1,00
TL-22/5-DG • 240 1,01
TL-25/5-DG • 230 1,22
TL-28/5-DG • 180 1,25
TL-32/5-DG • 170 1,45
TL-35/5-DG • 140 1,49

TL-12/9-DG • 300 1,18
TL-15/9-DG • 262 1,31
TL-18/9-DG • 230 1,42
TL-20/9-DG • 212 1,52
TL-22/9-DG • 182 1,57
TL-25/9-DG • 138 1,74
TL-28/9-DG • 136 1,84
TL-32/9-DG • 122 2,04
TL-35/9-DG • 102 2,18
TL-40/9-DG • 82 2,56
TL-42/9-DG • 72 2,87
TL-48/9-DG • 70 3,18
TL-50/9-DG • 66 3,44
TL-54/9-DG • 60 3,65
TL-60/9-DG • 52 4,12
TL-64/9-DG • 50 4,57
TL-70/9-DG • 32 5,70
TL-76/9-DG • 32 5,85
TL-89/9-DG • 22 7,95

15
18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

110
114

TL-15/20-DG • 100 3,92
TL-18/20-DG • 88 4,46
TL-22/20-DG • 80 4,82
TL-28/20-DG • 68 5,83
TL-35/20-DG • 50 6,75
TL-42/20-DG • 44 7,72
TL-48/20-DG • 40 9,00
TL-54/20-DG • 32 10,22
TL-60/20-DG • 28 11,26
TL-64/20-DG • 26 12,01
TL-76/20-DG • 20 15,33
TL-89/20-DG • 18 16,87
TL-110/20-DG • 12 26,47
TL-114/20-DG • 12 29,27

TL-18/30-DG • 56 8,87
TL-22/30-DG • 46 8,96
TL-28/30-DG • 40 10,77

TL-42/30-DG • 24 14,36
TL-48/30-DG • 22 16,49
TL-54/30-DG • 22 16,86
TL-60/30-DG • 18 19,19
TL-64/30-DG • 18 20,27
TL-76/30-DG • 16 27,06
TL-89/30-DG • 10 31,03

TL-114/30-DG • 8 37,67

COQUILLAS TUBOLIT DG
Longitud 2,0 m

TLT-TAPE/50-DG
TL-TAPE/50M-GY

TL-CLIPS

Cinta Tubolit DG Polietileno gris (10m x 50mm) 12 42,19
Cinta Tubolit PVC gris con malla (50m x 50mm +/- 3mm espesor) 24 15,28

Clips Tubolit (bolsas de 100 clips) 100 25 34,76
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SOLUCIÓN PARA INSTALACIONES EN ESPACIOS REDUCIDOS

Tubolit S Plus
Protección máxima de la tubería contra materiales de construcción agresivos.

Espesor de aislamiento óptimo para instalaciones con espacio limitado.

Fácil y rápido de enfundar debido a su capa extra interior.

Reduce el ruido estructural.

TUBOLIT S PLUS

CALEFACCIÓN
Y

FONTANERÍA
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DATOS TÉCNICOS
Aislamiento térmico flexible de espuma de polietileno, ideal para reducir las pérdidas de calor y para atenuación 
acústica en instalaciones de calefacción y fontanería.
TIPO DE MATERIAL
Material de aislamiento: espuma base polietileno (PE), fabricada conforme a la norma EN 14313.
Color: Espuma: Gris.
             Recubrimiento: Azul.
Aplicación: aislamiento y protección de tuberías (sistemas de calefacción, agua sanitaria fría y caliente) y otras partes de 
instalaciones de calefacción y fontanería (incluyendo codos, accesorios, bridas, etc).
Peculiaridades: recubrimiento externo con película plástica para mayor protección del aislamiento. Recubrimiento en la 
superficie interna para una mejor instalación (enfundado).
Observaciones: después de la instalación, se puede producir un leve encogimiento del material aproximadamente de 
2%, especialmente durante la fase inicial o luego de la puesta en marcha.  En condiciones especiales (por ejemplo: altas 
humedades, tuberías principales de distribución, tuberías de flujo constante) recomendamos aislar las tuberías de agua 
fría con Armaflex; tal como en instalaciones de refrigeración y aire acondicionado. Declaración de Prestaciones disponible 
según el Artículo 7(3) del reglamento (EU) No 305/2011 en nuestra página web: www.armacell.com/DoP

Temperatura máxima de trabajo

Temperatura mín. de trabajo

+100 oC Ensayos según 
normas:
EN 14707 y
EN 14313

Tubolit S Plus
Declarado según:
EN ISO 13787
Ensayos según:
EN ISO 8497

Tubolit S Plus E
Clasificados según:
EN 13501-1 
Ensayos según:
EN ISO 11925-2

Dimensiones y tolerancias
De acuerdo a la norma EN 14313, tablas 1 y 2.

Ensayos según:
EN 822
EN 823
EN 13467

RANGO DE TEMPERATURAS

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

COMPORTAMIENTO AL FUEGO

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

λ ≤ 0,045 W/(m · K) [45 + 0,1· ϑm + 0,0008 · (ϑm -40 )²]/1000

ϑm ± 40 °C λ=1

(+ 85 °C para cintas)

(las habituales para instalaciones 
de calefacción y agua sanitaria)

1. ϑm = es la Temperatura media de operación.
Para más información consulte la ficha técnica del producto.
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COQUILLAS EN ROLLO TUBOLIT S PLUS
Longitud 20,0 m, color gris, color recubrimiento azul con recubrimiento de PE  
y capa interior transparente

15
18
20
22
25
28
30
35
42

TL-12-15/4-S+ 520 26 1,23
TL-18/4-S+ 440 22 1,29
TL-20/4-S+ 440 22 1,43
TL-22/4-S+ 400 20 1,45
TL-24/4-S+ 400 20 1,70
TL-28/4-S+ 320 16 1,78
TL-30/4-S+ 320 16 2,08
TL-35/4-S+ 280 14 2,17
TL-42/4-S+ 240 12 2,45

ESPESOR DE AISLAMIENTO

Referencia
4,0 MM

Ø ext máx.  
de tubería 
[mm] m/cartón Rollos/cartón €/m

OBSERVACIONES 
Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.
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EL AISLAMIENTO CON PROTECCIÓN EFICAZ

Tubolit S
Mejora el confort acústico.

Protección de la tubería en contra de materiales agresivos de la construcción.

Desacoplamiento acústico de la tubería y la estructura del edificio.

TUBOLIT S

CALEFACCIÓN
Y

FONTANERÍA
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DATOS TÉCNICOS

Material de aislamiento flexible extruido de célula cerrada para reducir las pérdidas energéticas y atenuación 
acústica en instalaciones de calefacción y fontanería.
TIPO DE MATERIAL
Material de aislamiento: espuma basada en polietileno (PEF), fabricada conforme a la norma EN 14313.
Color: gris, foil: azul o rojo.
Información específica: recubrimiento de foil en la superficie externa para protección adicional del aislamiento.
Aplicación: aislamiento y protección de tuberías (tuberías de sistemas de calefacción, agua sanitaria fría y caliente), y 
otras partes de sistemas de calefacción y fontanería (incluyendo codos, accesorios, bridas, etc.)
Observaciones: después de instalarse, puede ocurrir encojimiento del material de apróximadamente 2% (o más en casos 
particulares), durante la fase inicial o luego de la puesta en marcha del sistema. Bajo ciertas condiciones (Ejemplo: alta 
humedad, tuberías principales de distribución, tuberías con flujo contraste o casi constante) las tuberías de agua fría 
deben ser aisladas con Armaflex, tal cual como el caso de tuberías en sistemas de aire acondicionado y refrigeración. 
Declaración de Prestaciones disponible según el Artículo 7 (3) del Reglamento (EU) No 305/2011 en nuestra página web: 
www.armacell.com/DoP

Temperatura máxima de trabajo

Temperatura mín. de trabajo

+100 oC Ensayos según:
EN 14707 y
EN 14313

Tubolit S
Declarado según:
EN ISO 13787
Ensayos según:
EN ISO 8497

Tubolit S E
Clasificados según:
EN 13501-1 
Ensayos según:
EN ISO 11925-2

Dimensiones y tolerancias
Según lo establecido en la norma EN 14313, 
tablas 1 y 2.

Ensayos según:
EN 822
EN 823
EN 13467

ϑm ± 40 °C λ=1

RANGO DE TEMPERATURAS

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

COMPORTAMIENTO AL FUEGO

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TUBOLIT S

λ ≤ 0,040 W/(m · K) [36 + 0,1· ϑm + 0,0008 · (ϑm -40)²]/1000

(+ 85 °C para cintas)

(las habituales para instalaciones 
de calefacción y agua sanitaria)

1. ϑm = es la Temperatura media de operación.
Para más información consulte la ficha técnica del producto.
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COQUILLAS TUBOLIT S
Longitud 2,0 m  Coquillas con foil robusto de PE

OBSERVACIONES 
Se sirve contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas por pedido y plazo de entrega. 1 Para tuberías de acero.
Las referencias con el código "-RE" se refieren al recubrimiento rojo. El resto es de color azul (foil).

COQUILLAS EN ROLLO TUBOLIT S
Longitud 20,0m. Color gris, color recubrimiento azul.

ESPESOR DE AISLAMIENTO

Referencia
4,0 MM

Ø ext máx.  
de tubería 
[mm] m/cartón Rollos/cartón €/m

Referencia Descripción del artículo Rollos/cartón €/rollo

CINTAS AUTOADHESIVAS TUBOLIT S

OBSERVACIONES 
Precio/Unidad: Cinta= 1 rollo.
Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

ESPESOR DE AISLAMIENTO

ESPESOR DE AISLAMIENTO

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

6,0 MM

13,0 MM

9,0 MM

20,0 MM

Ø ext máx.  
de tubería 
[mm]

Ø ext máx.  
de tubería 
[mm]

m/cartón

m/cartón

m/cartón

m/cartón

€/m

€/m

€/m

€/m

12
15
15
16
18
18
20
22
22
25
28
28
35
35
42
42
48

TL-12/6-S 400 0,88
TL-15/6-S 340 0,90

TL-16/6-S 320 0,98
TL-18/6-S 280 0,99

TL-20/6-S 210 1,10
TL-22/6-S 240 1,14

TL-25/6-S 150 1,40
TL-28/6-S 170 1,41

TL-35/6-S 118 1,83

TL-42/6-S 70 3,11

TL-12/9-S 300 1,18
TL-15/9-S 234 1,26
TL-15/9-S-RE 234 1,26

TL-18/9-S 214 1,33
TL-18/9-S-RE 214 1,33

TL-22/9-S 178 1,45
TL-22/9-S-RE 178 1,45

TL-28/9-S 130 1,90
TL-28/9-S-RE 130 1,90
TL-35/9-S 96 2,51
TL-35/9-S-RE 96 2,51
TL-42/9-S 72 3,03
TL-42/9-S-RE 72 3,03
TL-48/9-S 70 3,15

15
15
18
18
22
22
28
28
35
35
42

TL-15/13-S 172 1,79
TL-15/13-S-RE 172 1,79
TL-18/13-S 148 2,06
TL-18/13-S-RE 148 2,06
TL-22/13-S 128 2,35
TL-22/13-S-RE 128 2,35
TL-28/13-S 98 2,77
TL-28/13-S-RE 98 2,77
TL-35/13-S 72 3,95
TL-35/13-S-RE 72 3,95
TL-42/13-S 56 4,36

TL-18/20-S 78 3,98

TL-28/20-S 60 5,45

TL-35/20-S 50 6,79

TL-42/20-S 40 8,15

ESPESOR DE AISLAMIENTO

Referencia
25,0 MM

Ø ext máx.  
de tubería 
[mm]

m/cartón €/m

15
18
22
28

TL-15/27-S 66 6,26
TL-18/26-S 56 6,38
TL-22/26-S 54 6,99
TL-28/25-S1 46 7,54

PVC-TAPE-BE
TL-TAPE/50M-BE

Cinta Tubolit PVC azul (25 m x 38mm) 16 20,59
Cinta Tubolit PVC azul con malla (50 m x 50mm +/- 3mm espesor) 24 15,28

15
18
22
28
35

TL-15/4-S 520 26 0,65
TL-18/4-S 440 22 0,72
TL-22/4-S 400 20 0,77
TL-28/4-S 320 16 0,92
TL-35/4-S 280 14 1,38
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REDUCCIÓN DE RUIDO EN TUBERÍAS BAJANTES METÁLICAS

Tubolit AR Fonoblok
Confort acústico mejorado.

Fácil aplicación en bridas y codos.

Atenuación de ruido aéreo en tuberías metálicas.

TUBOLIT AR FONOBLOK

ACÚSTICA
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DATOS TÉCNICOS

Material de aislamiento extruido flexible de célula cerrada que reduce el ruido y previene la condensación 
especialmente en tuberías metálicas de aguas residuales y aguas pluviales.
TIPO DE MATERIAL
Material de aislamiento: espuma flexible con base de polietileno (PEF), fabricada conforme a la norma EN 14313.
Color: azul.
Información específica: material autoadhesivo: contiene una banda autoadhesiva con base acrílica sensible a la presión y 
tiene adicionalmente una malla tejida como soporte. Está recubierta con un film de polietileno.
Aplicación: aislamiento acústico y térmico de tuberías bajantes de aguas residuales, aguas de lluvia y de drenaje en 
edificios residenciales y no residenciales. Ideal para tuberías complejas de colección de aguas pluviales y desagüe 
(tejados). Para ofrecer una protección óptima contra el riesgo de condensación recomendamos aislar con Armaflex.
Observaciones: Declaración de Prestaciones disponible según el Artículo 7 (3) del Reglamento (EU) No 305/2011 en 
nuestra página web: www.armacell.com/DoP

Temperatura máxima de trabajo

Temperatura mín. de trabajo

+100 oC Ensayos según:
EN 14707 y
EN 14313

Tubolit AR Fonoblok

Tubolit AR cinta

Declarado según:
EN ISO 13787
Ensayos según:
EN ISO 8497

Tubolit AR Fonoblok
Cinta

E
E

Clasificados 
según:
EN 13501-1 
Ensayos según:
EN ISO 11925-2

En tuberías metálicas de agua residual ≤15 dB(A) Ensayo según:
DIN 14366

Dimensiones y tolerancias
De acuerdo a la norma EN 14313, tablas 1 y 2.

Ensayos según:
EN 822
EN 823
EN 13467

Tiempo de almacenaje
Material autoadhesivo: 1 año

RANGO DE TEMPERATURAS

(+ 85 °C para cintas)

(las habituales en las instalaciones 
de fontanería)

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

COMPORTAMIENTO AL FUEGO

RENDIMIENTO ACÚSTICO

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ϑm ± 40 °C λ=1

λ ≤ 0,045 W/(m · K) [41 + 0,1· ϑm + 0,0008 · (ϑm -40)²]/1000

λ ≤ 0,045 W/(m · K) [41 + 0,1· ϑm + 0,0008 · (ϑm -40)²]/1000

1. ϑm = es la Temperatura media de operación.
Para más información consulte la ficha técnica del producto.

Debe almacenarse en salas limpias y secas, con una humedad relativa normal (50% a 70%) y temperatura ambiente (0ºC a 35ºC)
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57
64
76
89

108
133
160

58
63
78
90

110
135
160

50
60
70
90

100
125
150

TL-50/5-AR • 135 9 3,93
TL-60/5-AR • 120 8 4,99
TL-70/5-AR • 105 7 5,29
TL-90/5-AR • 75 5 6,11
TL-100/5-AR • 75 5 6,83
TL-125/5-AR • 60 4 8,47
TL-150/5-AR • 45 3 11,13

TL-TAPE/50-AR
TL-TAPE/100-AR

50 15 3,0 12 37,95
100 15 3,0 6 73,40

Referencia Ancho [mm] Longitud [m] Espesor [mm] Rollos/cartón €/rollo

COQUILLAS EN ROLLO TUBOLIT AR FONOBLOK
Longitud 15,0 m, espesor 5,0 mm, color azul

Ø exterior 
[mm]

Ancho
nominal DN

OBSERVACIONES 
Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.
• Producto bajo pedido, consultar plazo.
• Producto habitualmente en stock.

OBSERVACIONES 
Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

Referencia m/cartón Rollos/cartón €/m

Ø ext máx.  
de tubería 
[mm]

CINTAS AUTOADHESIVAS TUBOLIT AR FONOBLOK
Color azul



16

REDUCCIÓN DE RUIDO EN TUBERÍAS BAJANTES DE PLÁSTICO

ACÚSTICA

Tubolit AR Fonowave
Mejora del confort acústico.

Fácil aplicación en codos y bridas.

Atenuación de ruido aéreo en tuberías plásticas.

Recubrimiento externo duradero.

TUBOLIT AR FONOWAVE
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Temperatura máxima de trabajo

Temperatura mín. de trabajo

+100 oC Ensayos según:
EN 14707 y
EN 14313

Tubolit AR Fonowave

Tubolit AR cinta

Declarado según:
EN ISO 13787
Ensayos según:
EN ISO 8497

Tubolit AR Fonowave
Tubolit AR cinta

E
E

Clasificados según:
EN 13501-1 
Ensayos según:
EN ISO 11925-2

En tuberías de plástico ≤11 dB(A) Ensayos según:
EN 14366

Dimensiones y toleración
De acuerdo a la norma EN 14313, tablas 1 y 2.

Ensayos según:
EN 822
EN 823
EN 13467

Tiempo de almacenaje
Material autoadhesivo: 1 año

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

TUBOLIT AR FONOWAVE

DATOS TÉCNICOS
Material de aislamiento extruido flexible de célula cerrada que reduce el ruido y previene la condensación 
especialmente en tuberías de plástico de aguas residuales y aguas pluviales.
TIPO DE MATERIAL
Material de aislamiento: espuma flexible con base de polietileno (PEF), fabricada conforme a la norma EN 14313.
Color: azul.
Información específica: material autoadhesivo: contiene una banda autoadhesiva con base acrílica sensible a la presión y 
tiene adicionalmente una malla tejida como soporte. Está recubierta con un film de polietileno.
Aplicación: aislamiento acústico y térmico para tuberías bajantes de aguas residuales, de lluvia y de drenaje en edificios 
residenciales. Ideal para tuberías complejas de colección de aguas pluviales y desagüe (tejados). Para ofrecer una 
protección óptima contra el riesgo de condensación recomendamos aislar con Armaflex.
Observaciones: Foil de recubrimiento sobre la superficie exterior del aislamiento para una protección adicional. Con una 
superficie interna especial en forma de onda que proporciona un excelente rendimiento acústico en tuberías de plástico. 
Observaciones: Declaración de Prestaciones disponible según el Artículo 7 (3) del Reglamento (EU) No 305/2011 en 
nuestra página web: www.armacell.com/DoP

ϑm ± 40 °C λ=1

RANGO DE TEMPERATURAS

COMPORTAMIENTO AL FUEGO

RENDIMIENTO ACÚSTICO

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

λ ≤ 0,045 W/(m · K) [41 + 0,1· ϑm + 0,0008 · (ϑm -40)²]/1000

1. ϑm = es la Temperatura media de operación.
Para más información consulte la ficha técnica del producto.

λ ≤ 0,045 W/(m · K) [41 + 0,1· ϑm + 0,0008 · (ϑm -40)²]/1000

(+ 85 °C para cintas)

(las habituales en las instalaciones 
de fontanería)

Debe almacenarse en salas limpias y secas, con una humedad relativa normal (50% a 70%) y temperatura ambiente (0ºC a 35ºC)
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Referencia Ancho [mm] Longitud [m] Espesor [mm] Rollos/cartón €/rollo

57
64
76
89

110
133

50/56
63
75
90

110
125/135

50/56
60
70
90

100
125

TL-50/9-ARW 80 8 11,46
TL-63/9-ARW 70 7 13,86
TL-70/9-ARW 60 6 15,35
TL-90/9-ARW 50 5 17,30
TL-100/9-ARW 40 4 19,63
TL-125/9-ARW 40 4 23,14

TL-TAPE/50-ARW 50 15 3,0 12 48,48

Ø exterior 
[mm]

Ancho
nominal DN

OBSERVACIONES 
Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

OBSERVACIONES 
Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

Referencia m/cartón Rollos/cartón €/m

Ø ext máx.  
de tubería 
[mm]

COQUILLAS EN ROLLO TUBOLIT AR FONOWAVE
Longitud 10,0 m, espesor 9,0 mm, color azul, color recubrimiento azul 

CINTAS AUTOADHESIVAS TUBOLIT AR FONOWAVE
Color azul
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SOBRE ARMACELL

Encontrará información sobre nuestros productos en: 
www.armacell.es

Todos los datos y la información técnica se basan en los recultados obtenidos en las condiciones específicas definidas de acuerdo con las normas de  
ensayo a las que se hace referencia. Es responsabilidad del cliente verificar si el producto es adecuado para la aplicación prevista. Las responsabilidad  
de una instalación profesional y correcta y del cumplimiento de las normas de construcción pertinentes recae en el cliente. Armacell toma todas  
las precauciones para asegurar la exactitud de los datos proporcionados en este documento y todas las declaraciones, información técnica  
y recomendaciones que contiene se consideran correctas en el momento de su publicación. Al pedir/recibir el producto, acepta las Condiciones  
generales de venta de Armacell aplicables en su región. Si no las ha recibido, solicite una copia.    
Durante el almacenamiento del producto, puede ocurrir crecimiento de bacterias, especialmente en espesores menores de 19 mm. Esto no afecta las 
características técnicas del material, pero puede afectar sus propiedades de adhesión. Por lo cual, la superficie necesita ser limpiada antes de aplicar el 
adhesivo. Antes de instalar tuberías de acero inoxidable, consulte nuestro Departamento Técnico. Debe utilizarse adhesivo Armaflex 520 para asegurar una 
correcta instalación.

©Armacell, 2023. Tubolit es una marca registrada del grupo Armacell. ® y TM son marcas registradas del grupo Armacell y están registradas en 
la Unión Europea, los Estados Unidos de América y otros páises.
Tubolit | Folleto  | 022023 | ES 

Como inventores de espuma flexible para el aislamiento de equipos y proveedor líder de espumas técnicas, Armacell 
desarrolla soluciones térmicas, acústicas y mecánicas innovadoras y seguras que crean valor añadido para sus clientes. 
Los productos de Armacell contribuyen significativamente a la eficiencia energética global marcando la diferencia en todo 
el mundo todos los días. Con 3.200 empleados y 26 plantas de producción en 18 países, la empresa opera dos negocios 
principales, Advanced Insulation y Engineered Foams. Armacell se centra en materiales de aislamiento para equipos 
técnicos, espumas de alto rendimiento para aplicaciones ligeras y de alta tecnología y tecnología de mantas de aerogel de 
última generación. Para obtener más información, visite: www.armacell.com


