
Hayat kurtarmak için 
güvenlik seviyelerini 
artırıyoruz.

www.armacell.com

Armacell‘in özel yangın durdurucu ürünleri, acil bir 
yangın durumunda yangına karşı güvenli koşullar 
sağlamak için tasarlanmıştır.

PASİF YANGIN KORUMASI

ArmaProtect
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// Bina İnşaatı
 ▪ Yük taşıyan yapının yangından korunması
 ▪ Bina kabuğu, örn. yangına dayanıklı dış duvarlar, 

giydirme duvarlar vb.

// Bina Servisleri
 ▪ Yangın merdivenleri
 ▪ Yangına dayanıklı servis kanalları ve şaftları
 ▪ Yangına dayanıklı kablo kaplamaları
 ▪ Yangına dayanıklı acil durum asansörleri

// Havalandırma Sistemleri
 ▪ Yangın damperleri yangına dayanıklı kanallar
 ▪ Yangına dayanıklı hava transfer ızgaraları 

(mekanik veya intümesan)

// Bölmelendirme
 ▪ Bölmeler ve katlar
 ▪ Yangına dayanıklı kapılar
 ▪ Servis kanalları
 ▪ Asma tavanlar
 ▪ Yangına dayanıklı camlar
 ▪ Yangın Kepenkleri
 ▪ Endüstriyel yangın kepenkleri ve perdeleri
 ▪ Boşluk bariyerleri
 ▪ Doğrusal boşluk sızdırmazlıkları
 ▪ Yangın durdurucu sistemler olarak da bilinen 

boru, kablo ve diğer hizmetler için geçiş 
sızdırmazlıkları

PFP sistemler:

Pek çok ülkede bina yönetmelikleri tarafından düzenlenen 
binalar, „yangın bölmeleri“ ve bazı durumlarda ayrıca 
duman bölmeleri olarak alt bölümlere ayrılmıştır. Bir 
binada acil bir yangın durumunda strateji, yangını ve 
dumanı binanın sınırlı bir alanında (yangın bölmesi) 
belirli bir süre boyunca tutmaktır (yangın derecesi olarak 
anılır). Yangın derecelendirmeleri ülkelere bağlıdır ve 
tipik olarak 30 ile 120 dakika arasında değişir (hatta 
kısmen 240 dakikaya kadar dayanım sağlanır).

Düzgün tasarlanmış PFP sistemleri, aşağıdakiler gibi 
yangın güvenliği seviyelerini sağlar:
 
 ▪ Bina kullanıcılarına güvenli bir şekilde bir çıkış 

yoluna gitmeleri ve binadan kaçmaları için yeterli 
zaman sağlamak

 ▪ Kaçış yollarını dumandan ve diğer zehirli gazlardan 
arındırmak

 ▪ Acil durum müdahale ekiplerinin bina kullanıcılarını 
yangın mahallinden güvenli bir şekilde kurtarmasına 
ve yangını söndürmeye çalışmasına izin vermek

Yangında alevler ciddi bir sorun olsa da insalar için temel 
endişe, duman ve diğer zehirli gazların solunmasıdır. 

Örneğin, iki oda arasında yangına dayanıklı bir zeminde 
veya tavanda 10 mm (0,4“) çapında küçük bir delik varsa 
ve bir odada yangın çıkarsa, yangının söndürülmesi 3 
dakikadan az sürer. Fakat bu esnada bitişik oda dumanla 
dolacaktır. Bu durumda elinizi sadece 45 cm (18“) 
önünüze koysanız bile göremezsiniz. 

 
Duman, insanlar için bir güvenlik sorunu olmasının yanı 
sıra, hastaneler ve veri merkezlerindeki gibi alanlarda 
ekipmanlara da ciddi hasar verir.

BÖLMELENDİRME

Bölümlendirme (zonlama), bütünsel yangın güvenliği stratejisine 
katkıda bulunur

YANGIN GÜVENLİĞİNİ 
ARTIRARAK 
KENDİNİZİ VE BİNANIZI
KORUYUN
PASİF YANGIN KORUYUCU (PFP) ürün ve sistemleri, acil bir 
yangın durumunda yangına karşı güvenli koşullar sağlamak 
üzere tasarlanmıştır. Genellikle bina bileşeninin bir parçası 
olarak inşa edilen PFP önlemleri, bina kullanıcıları tarafından 
görülmez ve bu nedenle genellikle yangından korunma önlemi 
olarak göz ardı edilir.



4/ ARMAPROTECT PASİF YANGIN DURDURUCULAR ARMAPROTECT PASİF YANGIN DURDURUCULAR/5 

Yangın durdurucu sistemler için kabul gören Avrupa 
Standartları EN1366-3, EN1366-4 ve EN13501-2’dir. 
Yangın derecesi, belirli süreler için EI (bütünlük ve 
yalıtım) olarak ölçülür ve EI 60, EI 90, EI 120, EI 180 
veya EI 240 olarak yazılır.
 ▪ E derecelendirmesi (dürüstlük, Fransızca 

“Étanchéité”den “E”):
 Bu, bir test bileşeninin, alevlerin veya dumanın 

girmesi sonucunda yangının açıkta olmayan bir yöne 
yayılmasını önleme yeteneğidir.
 ▪ I derecelendirmesi (yalıtım, “I” Fransızca 

“Isolation”): 
Bu, bir test bileşeninin, ısıtılmayan tarafın sıcaklık 
artışını, yangın sırasında, +140 °C‘den fazla olmayan 
ve +180 °C‘ye kadar olan, belirtilen seviyelerin 
altında sınırlama yeteneğidir.

AVRUPA STANDARTLARI

Bu yöntem, penetrasyonlu yangın durdurucuların 
test numunelerini standart bir süre ve sıcaklıkta 
bir yangına ve hortum akışı uygulamasına maruz 
bırakır. Derecelendirmeler, daha sonra, yangın 
durdurucunun, açıkta kalan yüzeyde açıklığın 
veya alevin ilk oluşumundan dayanabildiği 
sürenin uzunluğuna, kabul edilebilir termal iletim 
sınırlamasına ve hortum akış testinin uygulanması 
altında kabul edilebilir performansa dayalı olarak 
belirlenir.

Penetrasyonlu yangın durdurucu sistemler için iki 
derecelendirme vardır:
 ▪ F Derecesi (F = fire): test örneğinin maruz 

kalmayan tarafında alev oluşumuna ve kabul 
edilebilir hortum akışı performansına dayalıdır

 ▪ T Derecesi (T = temperature) test örneğinin 
maruz kalmayan tarafında sıcaklık artışına, 
alev oluşumuna ve kabul edilebilir hortum akış 
performansına dayalıdır

UL 1479 PENETRASYONLU YANGIN DURDURUCULAR İÇİN

Bu testler, yangına dayanıklı bitişik yapılar arasındaki 
doğrusal açıklıklarda kullanılması amaçlanan 
çeşitli malzemelerden ve yapılardan oluşan bağlantı 
sistemlerine uygulanabilir. Bağlantı sistemlerinin 
yangına dayanıklılık derecelendirmeleri, yangına 
maruz kalma süresi boyunca performansı 
kaydetmeyi amaçlar ve bağlantı sistemlerinin 
yangına maruz kalmadan önce veya sonra kullanım 
için kabul edilebilirliğini belirlediği şeklinde 
yorumlanamaz.

Bu yöntemlerin amacı, yangın direncinin gerekli 
olduğu bağlantı sistemlerinin uygunluğunu 
belirlemede başkalarına yardımcı olacak veriler 
geliştirmektir. Bu gereksinimler, belirtilen bağlantı 
sistem tiplerinin, önceden belirlenmiş bir teste 
maruz kalma sırasında bir yangını ne kadar süre 
dayanacağını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Test, 
uygulama yük taşıyorsa uygulanan yükü taşırken 
bağlantı sisteminin ısıya ve bazı durumlarda hortum 
akışına direncini değerlendirir.

UL 2079 BİNA BAĞLANTI SİSTEMLERİNİN YANGIN DAYANIMI

Armacell‘de güvenlik her şeyden önce gelir ve maksimum güvenilirlik esastır. Sistem çözümleri 
sağlayıcısı olarak, yangın durdurucu sistem gereksinimlerini ve standartlarını biliyoruz ve sizlere 
global destek sunuyoruz. Aşağıda sunulan tablo, global olarak yangın durdurucu sistemler için 
yangın testi standartlarına ilişkin genel bir bakış sağlar.

Standart Tanım Geçerli Bölgeler
EN 1366-3 Penetrasyon sızdırmazlıkları Avrupa
EN 1366-4 Doğrusal birleşim noktaları Avrupa
EN 13501-2
 

Yapı malzemelerinin ve yapı elemanlarının yangın 
sınıflandırması

Avrupa
 

ISO 834 Yangın direnci testleri Avrupa
UL 263 Yapı malzemelerinin yangın testleri Asya, Orta Doğu, ABD
UL 1479 Penetrasyonlu yangın durdurucuların yangın testi Asya, Orta Doğu, ABD
UL 2079 Bina bağlantı sistemlerinin yangına dayanıklılık testleri Asya, Orta Doğu, ABD
ASTM E814-13
 

Penetrasyonlu yangın durdurucu sistemin yangın 
testlerine yönelik standart test yöntemi

Asya, Orta Doğu, ABD
 

ARMACELL‘LE
HER KOŞULDA

GÜVENDESİNİZ
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BİNALAR, KONFOR VE EMNİYETİ SAĞLAMAK 
İÇİN MEKANİK VE ELEKTRİK SİSTEMLER İLE 
DONATILMIŞTIR. BU SİSTEMLERİN SERVİS 
BAĞLANTILARI BİNALARIN İÇİNDEN GEÇEREK 
YANGINA DAYANIKLI DUVARLARA, ZEMİNLERE 
VE SERVİS BOŞLUKLARINA GİRER. BU DURUM 
YANGIN BÖLMELENDİRME STRATEJİSİNİ 
TEHLİKEYE ATAR.
 ▪
 ▪ Yangın durdurucu sistemler, aşağıdakiler dahil olmak üzere bu tür geçişlerİ kapatmak için 
tasarlanmıştır:

 ▪ Yalıtımlı ve yalıtımsız yanıcı borular 
Yalıtımlı ve yalıtımsız yanmaz borular 
Tek kablolar ve kablo demetleri 
Kablo kanalları 

Yangın durdurucu sistemler, ülkelerin geçerli yangın standartlarına göre test edilmeli ve 
yangın testi raporunda gösterilen ayrıntılar doğrultusunda uygulanmalıdır.
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ArmaProtect CT
Yangın Durdurucu Kablo Tüpü

 

ArmaProtect EXPS 
Yangın Durdurucu Sealant

 
Duvar ve zemin açıklıkları için yangın 
durdurucu kablo tüpü 
 

Duvar ve zemin geçişleri için yangın durdurucu 
intümensan sealant
 

 ▪ Boş açıklıklar
 ▪ Kablolar ve kablo demetleri
 ▪ Kablo boru ve boru demetleri
 ▪ Yanıcı borular
 ▪ HVAC bölünmüş hatlar
 ▪ Güçlendirme uygulamaları için ideal 

 ▪ Boş açıklıklar
 ▪ Kablolar ve kablo demetleri
 ▪ Kablo boru ve boru demetleri
 ▪ Yanmaz ve yanıcı borular

ArmaProtect FC1 ve FC2 
Yangın Durdurucu Kelepçe

ArmaProtect EFC1 ve EFC2 
Yangın Durdurucu Kelepçe(Endless)

Duvar ve zemin geçişleri için yangın 
durdurucu kelepçe

Duvar ve zemin geçişleri için yangın durdurucu kelepçe
 

Sırasıyla 160 mm çapa (FC1) ve 400 
mm çapa (FC2) kadar yalıtımsız yanıcı 
boruların sızdırmazlığı için

 

 ▪ Ø≤ 160 mm’ye kadar yanıcı borular (ses yalıtımlı & 
yalıtımsız), Ø≤ 110 mm (yanıcı yalıtımlı)

 ▪ Ø≤ 108 mm’ye kadar yanmaz borular (yanıcı yalıtımlı)
 ▪ Çok katmanlı kompozit borular Ø≤ 110 mm
 ▪  

 

ArmaProtect CM
Yangın Durdurucu Harç

 

ArmaProtect CB 
Kaplamalı Panel sistemi - 
ArmaProtect ABLC kaplama 
ve ArmaProtect ABLF dolgu 
mastiği ile

ArmaProtect CU
Yangın Durdurucu Yastık

 
Duvarlarda ve zeminlerde 
karışık yangın yalıtımları için 
yangın durdurucu harç 

Duvarlarda ve zeminlerde 
karışık yangın yalıtımları için 
ablatif kaplamalı levha sistemi

Duvar ve zemin açıklıkları için 
yangın durdurucu yastıklar
 

 ▪ Boş açıklıklar
 ▪ Karma ve çoklu hizmetler
 ▪ Kablolar, kablo demetleri ve 

kablo tavaları 
 ▪ Boru ve boru demetleri
 ▪ Yanmaz ve yanıcı borular

 ▪ Boş açıklıklar
 ▪ Karma ve çoklu hizmetler
 ▪ Kablolar, kablo demetleri ve 

kablo tavaları 
 ▪ Boru ve boru demetleri
 ▪ Yanmaz ve yanıcı borular

 ▪ Geçici veya kalıcı sızdırmazlık
 ▪ Kablolar ve kablo tavaları

 

ArmaProtect FW1 
Yangın Durdurucu Sargı

ArmaProtect FW2
Yangın Durdurucu Sargı

ArmaProtect FW3
Yangın Durdurucu Sargı

Duvar ve zemin geçişleri için 
yangın durdurucu sargı

Duvar ve zemin geçişleri için 
yangın durdurucu sargı

Duvar ve zemin geçişleri için 
yangın durdurucu sargı

 ▪ Ø150mm’ye kadar kablo 
demetleri

 ▪  Ø160mm’ye kadar yanıcı 
borular

 

 ▪ Ø323.9m’ye kadar yanıcı 
yalıtımlı yanmaz borular

 ▪ Kompozit borular
 ▪ Kablo boru ve kablo borusu 

demetleri
 

 ▪ Ø≤160mm’ye kadar yanıcı borular 
(yanıcı yalıtımsız)

 ▪ Ø≤110mm’ye kadar yanıcı borular 
(yanıcı yalıtımlı)

 ▪ Ø≤110mm’ye kadar çok katmanlı 
kompozit borular

 

ARMAPROTECT
YANGIN DURDURUCULAR

Global
olarak

test edildi
Mükemmel

yangın
performansı

ArmaProtect Yangın Durdurucu Sistemler 
 ▪ uygulaması kolaydır ve güvenilirdir.
 ▪ global olarak test edilmiştir.
 ▪ çok sayıda kombinasyon ve konfigürasyonda onaylanmıştır, bu da seriyi 

“tek noktadan hizmet” çözümü haline getirir. 
 ▪ kontrolü ve bakımı kolaydır.
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 KÜÇÜK ORTA GENİŞ
ÜST DÜZEY 
ÇÖZÜM

ArmaProtect CT
 ▪ Kullanıma hazır
 ▪ Kolay uygulama
 ▪ Kolay re-penetrasyon
 ▪ Ø116mm’ye kadar 
 ▪ 3 h F derecelendirmesi

ArmaProtect CU
 ▪ Önden şekillendirilmiş
 ▪ Kolay uygulama
 ▪ Kolay re-penetrasyon
 ▪ Geçici ve kalıcı 
uygulamalar için

 ▪ 400mm x 200mm’e 
açıklara kadar

 ▪ 3 h F derecelendirmesi
SUPERIOR 
SOLUTION

ArmaProtect FW1
 ▪ Flexible and clean 
installation

 ▪ Combustible pipes up to 
 Ø160mm

 ▪ Cable bundles up to 
Ø150mm 

 ▪ Up to 3 h fire rating
ArmaProtect CB
 ▪ Kolay re-penetrasyon ve bakım 
 ▪ Baralar ve kanallar için test edilmiştir
 ▪ 3 h  F derecelendirmesi
 ▪ 0.6m x 0.4m’ye kadar olan açıklar için

ArmaProtect FW2
 ▪ Flexible and clean 
installation

 ▪ Non-combustible pipes 
up to Ø159mm

 ▪ Composite pipes
 ▪ Conduits and conduit 
bundles

 ▪ Up to 3 h fire rating
STANDART 
ÇÖZÜM

ArmaProtect CM
 ▪ 3 h  F derelendirmesi
 ▪ 0.6m x 0.4m’ye kadar olan açıklıklar

UL ONAYLI ÇÖZÜMLER ( UL 1479 / ASTM E814‘E GÖRE)
// Küçükten büyüğe boşluklar için
Daha fazla kurulum detayı için ilgili UL‘ e bakınız.

// Boru penetrasyonları için
Daha fazla kurulum detayı için ilgili UL‘ e bakınız.

 YANICI BORULAR YANMAYAN BORULAR
ÜSTÜN 
ÇÖZÜM

ArmaProtect FW1
 ■ Esnek ve kolay uygulama
 ■ Ø160mm’ye kadar yanıcı borular
 ■ Ø150mm’ye kadar olan kablo 
boruları için
 ■ 3 h fire derecelendirmesi

ArmaProtect FW2
 ■ Esnek ve kolay uygulama
 ■ Ø159mm’ kadar olan yanmaz 
borular için
 ■ Ø63mm’ kadar olan PE/AL/PE 
kompozit borular için 
 ■ Ayrıca Ø100mm’ye kadar PE-HD 
borular (Ø≤ 32mm borular), hızlı 
boru demetleri ile Ø50mm’ye kadar 
PE-HD borular ve bölünmüş klima 
boruları için test edilmiştir
 ■ 3 h fire dereclendirmesi

 KÜÇÜKTEN ORTAYA BORU ÇAPLARI İÇİN BÜYÜK BORU ÇAPLARI İÇİN
ÜST DÜZEY 
ÇÖZÜM

ArmaProtect EFC1 ve EFC2
 ■ Esnek ve kolay uygulama
 ■ Şantiyedeki ihtiyaçlara uygun
 ■ Ø≤ 160 mm’ye kadar yanıcı borularda (ses 
yalıtımlı & yalıtımsız), Ø≤ 110 mm (yanıcı 
yalıtımlı)
 ■ Ø≤ 108 mm’ye kadar yanıcı olmayan 
borular (yanıcı yalıtımla)
 ■ Ø≤ 110 mm’ye kadar çok katmanlı 
kompozit borular 
 ■ EI 240’a kadar

ArmaProtect FC2
 ■ Kullanıma hazır ürün
 ■ Kolay uygulama
 ■ Ø≤ 400mm’ye kadar yanıcı 
borular (yalıtımsız)
 ■ EI 120’ye kadar

ÜSTÜN 
ÇÖZÜM ArmaProtect FC1

 ■ Kullanıma hazır ürün
 ■ Kolay uygulama
 ■ Ø≤160mm’ye kadar yanıcı borular 
(yalıtımsız)
 ■ EI 240’a kadar ArmaProtect FW2

 ■ Esnek ve kolay uygulama
 ■ Ø323.9mm’ye kadar yanmaz 
borular (yanıcı yalıtımla)
 ■ EI 120’ye kadar

ArmaProtect FW3
 ■ Esnek ve kolay uygulama
 ■ Ø≤160mm’ye kadar yanıcı borular (yanıcı 
yalıtımsız)
 ■ Ø≤110mm’ye kadar yanıcı borulu

( yanıcı yalıtımlı )
 ■ Ø≤110mm’ye kadar çok katmanlı kompozit boru
 ■ EI 120’ye kada

// Boru penetrasyonları için
Daha fazla kurulum detayı için ilgili ETA‘ya bakın.

 KÜÇÜK ORTA BÜYÜK
ÜST DÜZEY 
ÇÖZÜM

ArmaProtect CT
 ▪ Kullanıma hazır
 ▪ Kolay uygulama
 ▪ Re-penetrasyon
 ▪ Ø116mm’ye kadar 
 ▪ EI 120’ye kadar ArmaProtect CB

 ▪ Kolay re-penetrasyon ve bakım
 ▪ Kablo, boru ve karma penetrasyonlar için
 ▪ EI 240’a kadar
 ▪ Sırasıyla 1,4 m x 2,0 m veya 1,2 m x 2,4 m’ye kadar 
açıklıklar için

ÜSTÜN 
ÇÖZÜM ArmaProtect EXPS

 ▪ EI 120’ye kadar
 ▪ Ø150mm’ye kadar 

ArmaProtect ABLF
 ▪ EI 90’a kadar
 ▪ Ø160mm’ye kadar 

STANDART 
ÇÖZÜM

ArmaProtect CM
 ▪ Kablo, boru, ve karma penetrasyonlar için
 ▪ EI 240’a kadar
 ▪ 1.2m x 2.0m’ye kadar olan açıklıklar için

EN ONAYLI ÇÖZÜMLER (ETA)
// Küçükten büyüğe boşluklar için
Daha fazla kurulum detayı için ilgili ETA‘ya bakınız.
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All data and technical information are based on results achieved under the specific conditions defined according to the testing standards 
referenced. Despite taking every precaution to ensure that said data and technical information are up to date, Armacell does not make any 
representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, content or completeness of said data and technical information. Armacell 
also does not assume any liability towards any person resulting from the use of said data or technical information. Armacell reserves the right 
to revoke, modify or amend this document at any moment. It is the customer’s responsibility to verify if the product is suitable for the intended 
application. The responsibility for professional and correct installation and compliance with relevant building regulations lies with the customer. 
This document does not constitute nor is part of a legal offer or contract. By ordering/receiving product you accept the Armacell General Terms and 
Conditions of Sale applicable in the region. 

At Armacell, your trust means everything to us, so we want to let you know your rights and make it easier for you to understand what information 
we collect and why we collect it. If you would like to find out about our processing of data, please visit our Data Protection Policy.

© Armacell, 2022. All rights reserved. Trademarks followed by ® or ™ are trademarks of the Armacell Group. 
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Ekipman yalıtımı için esnek köpüğün mucidi ve mühendislik köpüklerinin lider sağlayıcısı olan Armacell, sizler için 
sürdürülebilir değer yaratan yenilikçi ve güvenli termal, akustik ve mekanik çözümler geliştirmektedir. Armacell ürünleri, 
her geçen gün dünya çapında fark yaratarak küresel enerji verimliliğine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. 3.200 
çalışanı ve 17 ülkede 25 üretim tesisi ile Gelişmiş Yalıtım ve Mühendislik Köpüklerü olmak üzere iki ana iş kolunda faaliyet 
göstermektedir. Armacell, teknik ekipmanlar için yalıtım malzemelerine, yüksek teknoloji ve hafif uygulamalar için yüksek 
performanslı köpüklere ve yeni nesil aerojel örtü teknolojisine odaklanmaktadır. 
Daha fazla bilgi için şimdi sitemizi ziyaret edin: www.armacell.com.

Daha fazla bilgi için::
www.armacell.com

ARMACELL HAKKINDA 


